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Dane techniczne

Impedancja 40

Moc znamionowa 30 VA
Pasmo przenoszenia 50 Hz+-20000 Hz
Wymiary zestawu 535 X290 X 225mm
Pojemnosé ok. 20 litréw
Masa 11 kg
Przelgcznik barwy diwigku 2 pozycyjny (+,—)

Charakterystyka czestotliwo$ciowa zestawu ZG30C114 zajeta sygnalem sinusoidalnym
w komorze bezechowej (charakterystyka przykladowa) oraz pole tolerancji przed-
stawiono na rys. 1.
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Rys. 1. Charakterystyka czestotliwoSciowa (z poprawka na pélprzestrzen)

Informacje ogélne

Zestawy glosnikowe ZG30C114 produkowane przez Zaklady Wytwoércze Glosnikéw
» TONSIL” we Wrzesni przeznaczone sg do wspélipracy z OR ,Merkury” DSH-303
produkcji ZR ,,DIORA”.

Zestawy ZG30C114 moga wspélpracowaé z wszystkimi urzadzeniami stereofoniczny-
mi Hi-Fi i monofonicznymi o mocy 30VA i minimalnej impedancji obciazenia 4.

Zestawy ZG30C114 charakteryzuja si¢ wiernym odtwarzaniem w calym zakresie
styszalnych czestotliwoéci oraz spelniajg wymagania stawiane urzadzeniom Hi-Fi.
Przelgcznik barwy diwieku umozliwia regulacje w dwoéch zakresach (+,—) w za-
leznoéci od subiektywnej oceny odbiorcy. '

Przy odstuchu stereofonicznym nalezy pamigtaé¢ o prawidlowym rozstawieniu zesta-
wow.

Demontaz zestawow (wg rys. 2)

Demontaz dokonywaé przy zestawie lezacym na tylnej $cianie:
— zdjaé Scianke dekoracyjna (2)
— wykrecié wkrety (5) mocujace gloénik niskotonowy (3)
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wyjac¢ ostroznie glo$nik niskotonowy i odlutowaé przewody

wykreci¢ wkrety (10) mocujgce glosnik wysokotonowy (8)

ostroznie wyjaé¢ glosnik wysokotonowy i odlutowaé przewody

przez otwor glosnika niskotonowego (3) wyjaé pianke (18)

widoczng przez otwor glodnika (3) zwrotnice 16) wymontowaé odkrecajge cztery
wkrety (17)

przy ponownym montazu glo$nikéw lub zwrotnicy zwraca¢ uwage na bieguno-
wos$¢ i kolory przewoddw (patrz schemat montazowy)
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Rys. 2 Zestaw ZG30C114

Wykaz czesci

sklad zestawu glo$nikowego ZG30C114 wchodza nastepujace czeSci (wg. rys. 2).

. Obudowa ZG30C/1 - 0.0.01.01 1 szt.

Scianka dekoracyjna ZG30C/1 - 0.0.01.02 1 szt.
. Gloénik GDN20/30/1—42 - L10/KK-IV/76 /78 1 szt.

Pierscien 232 ZG30C114 - 0.0.01.01 1 szt.

Wkret M4x30-4,8-1 PN-74/M-82227 4 szt.
. Przelgcznik ZG30C11 - 0.0.03.00 wyk. 2 1 szt.
. Wkret do blach A 3,5 X 9 PN-61/M-83104 4 szt.
. Gloénik GDWK 9/40/3-82 WTO-78/TK-373 1 szt.
. Pierscien 150 ZG20C/5 - 0.0.00.03 1 szt.
. Wkret M4 X 30 - 4,8-11 PN-74/M-82213 4 szt
. Kosz pod GDWK ZG25C/7 - 0.0.00.01 1 szt.
. Tabliczka ZG30C114 - 0.0.02.00 1 szt.
. Wkret do blach A 3,5 X9 PN-61/M-83104 2 szt.
. Wkladka kompletna ZG30C11 - 0.0.02.00 wyk. 2 1 szt.
. Wkret do drewna 3 X 16R-k-1II PN-72/M-82503 4 szt.



16. Zwrotnica elektryczna ZG30C114 - 0.1.00.00 1 szt.

17. Wkret do drewna 3 X 13R-k-11I PN-72/M-82503 4 szt.
18. Material dzwiekochlonny ZG20C/6 - 0.0.00.01 wyk. 13 1 komplet
19. Przew6d przelgczeniowy ZG10 - 0.0.00.02 wyk. 10 1 szt.

Zwrotnica elektryczna

Podzial pasma akustycznego zrealizowano zwrotnica dwudroing o czestotliwosci
granicznej 4 kHz.

Tlumiennoéé filtru dolnoprzepustowego wynosi 3 dB/okt. powyzej 4 kHz, natomiast
goérnoprzepustowego 18 dB/okt. ponizej 4 kHz.
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Rys. 4 Schemat elektryczny zwrotnicy



Sprawdzenie zestawbéw

Po kazdej naprawie konieczne jest sprawdzenie zestawow:

— sprawdzenie fazowosci ghloSnikéw dokonuje sie¢ pradem stalym o napieciu do 5V
np. baterig 3R12. Dodatni biegun Zr6dla pradu przylozonego do zacisku czerwo-
nego lub zyly czerwonej przewodu przylgczeniowego powinien spowodowaé wy-
chylenie membrany glo$nika niskotonowego na zewnatrz zestawu,

— sprawdzenie hermetycznoéci nalezy dokonaé przez jednoczesne bardzo wolne
i delikatne wciéniecie membran glo$nika niskotonowego i ukiadu biernego.

Po ich zwolnieniu powinny wolno wracaé do pozycji pierwotnej,

— sprawdzenie generatorem akustycznym wykonaé w ukladzie jak na rys. 5 zasi-
lajac zestaw napigciem o warto$ci do 11V w zakresie czestotliwosci 20--4000 Hz
oraz 3,5V w zakresie czestotliwos$ci powyzej 4000 Hz.

Uklad pomiarowy powinien zapewniaé stalo§é napiecia zasilajacego nie gorsza niz

+0,5% oraz znieksztalcenia harmoniczne nie wieksze niz 0,5%. Odleglo$é osoby oce-

niajacej powinna wynosi¢ minimum 1 m od zestawu w pomieszczeniu o poziomie
hatasu 40-=-60 dB.

Czestotliwos¢ generatora nalezy zmieniaé plynnie z predkoscig okolo 40 okt./min.

W przypadkach watpliwych nalezy sprawdzi¢ zestaw przy odiwarzaniu audycji

slowno-muzycznej.

— sprawdzenie zwrotnicy wgrys. 6.
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Rys. 6 Charakterystyka filtréw obcigzonych glo$nikami
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Instrukcje opracowal: inz. T. Nejmanski

WSP Z-3 Turek z. 270,80 7000



Errata do instrukciji serwisowej ZG 30C114
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Rys.4 Schemat elektryczny zwrotnicy
Uklad pomiarowy powinien zapewnia¢ stalo$¢ napigcia dopro-
wadzonego do zestawu nie gorszg niz + 0,5 dB oraz znieksztal-
scenia harmoniczne mniejsze niz 2 %bo.

Reklamodruk Z-10 1164-80 7.000 A6



