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1. Informacje ogélne

Grosnfk magnetoelektryczny cewkowy jest koricowym elementem toru
elektroakustycznego.
Glodinik zasilany jest sygnalem o czqgtotliucéclaoh.lkultycznych ze
wzmacniacza matych czgastotliwosded. - '
Zakres czcstotliwosici dochodzgcych do zaciskdéw wejsciowych gloénikn
powinien odpowiadaé znamionowemu zakresowi 02qntot11wosoi na Jjakie
zostal grosnik zaprojektowany.
¥ celu ograniczenia zakresu czqstotliwooci wzmacniacza stosuje sig
odpowiednio zaprojektowane zwrotnice elektryczne.

Z uwagi na mozliwosé uszkodzenia glosnika niedopuszczalne jest
przekroczenie mocy znamionowej oraz stosowanle gloinika o impedancji
znamionowe) mniejszej ni2 impedancja wzmacniacza.

2. Demontaz i montag glosnika

Demontaz i montaz gtosnika po naprawie « podano w zalgcznikach do
niniejszej inatrukcji serwisowd].

3. Sprawdzenie pracy ukladu drgajacego glosnika
/ zakSceri /

Po kazdej naprawle naleiy sprawdzié pracq ukXadu drgaaqoogo w ukladzie
Jak na rysunku ponizeJ. ,

Woltomierz

Generator 1
akustyczny | , Gradnik
asny
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Uklad drgajacy glodnika nie powinien ocieraé eni uderzeé o inne
slementy glodnika. Nie dopuszcza sig uszkodzeri mechanicznych
membrany majgcych wplyw na prace glodnika,

‘Tony podharmoniczne nie powinny wystcpowad w sposdb oiqgly w padmie
szerszym ni2z jJedna oktawa., Wartoéé napiccia przylolonego do gltoinika
badanego powinna odpowiadadé mocy 1W / je2eli w zalacznikach do
niniejszej 1nstrukooi nie podano inacze) / oraz nie zmieniaé llq
wiccel niz & 20%,

" Osoba oceniajgca powinna znajdowadé sie w odleglodci 1m od glodnika
w pomieszczeniu o poziomie hatasu < 604B /A/,

Czqstotliwodé naleiy zmieniaé plynnie w kierunku czgstotliwodod
wzrastajacych pooczynajqo od 2 kHz / jeteli w zalgqcznikach do
niniejsze) instrukcji nie podano inaczey/.

Wykaz zalﬁcznikdw:

1. Zalscznik nr 1,
" Gloéniki wysokotonowe tubowe typu GIWT

2, Zalacznik nr 2
Gloéniki wysokotonowe kopulkowt
typu GDWK
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- 4 = Zatgcznik nr.1
do instrukcji serwisowe]

Glosniki wysokotonowe tubowe typu GIWT

1, Demontag grosnikéw /wz rys. powyzey/

- odquoib tube poz, 1.

« odkr¢cié trzy wkroty poz. 2 mocujqce obwéd magnetyczny,
poz. 3,sprawdzié czystosié szczeliny i w razie koniecznosol
szozeling oczyicié i zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem
przylepcem do czasu montazu glodnika,

- wyjaé membrang kompletna poz. &

« oczyscié korektor poz., 5 z pozostalosci kleju i wyprowadzen cewki
drgajace) w sposéb mechaniczny / mozna ugyé nicvielkioj iloded
rozpuszczalnika typu "nitro" uwazajqc, aby nie ulegla deformacji
wypraska korektora/,

« oczysclé lgczdéwke lutowniczgq z pozostaloici wyprowadzer cewki i cyny.
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2, Montas Eodnikdw

« wlotyé wyprowadzenia cewki membrany kompl, pox, &
v otwory koricéwek lutowniczych lqczdwki,

umiescié membrang kompletng poz. 4 w gniezdzie korektora pox. 3
mocujqc Jq dwoma odcinkami tadmy samoprzylepne),

przymocowaé wyprowadzenie cewki drgajqcej do korektora pox, 5%
klejem typu " Pronikol® w sposéd jek przed demontasem glodnika,

przylutowad wyprowadzenia ocewki do lgczdwki lutowntozod,
wystajaqce korice wyprowldzcﬂ usungé,

wlozyé ostrotnic obwéd magnetyczny poz., 3 w odpowiednie gniazdo
w korektorze poz, 5 wuwazajac, aby nie zdeformowaé cewki drgajace),

‘trzy otwory gwintowane w plytce nabiegunnikowej obwodu magnetycznego

poz. 3 powinny pokrywaé sic z trzema odpowiadajgqcymi im otworami )

w korektorze poz, 5.

skrqeié obwéd magnetyczny poz, 3 z korektorem poz, 5 za pomocs
trzech wkretéw poz. 2, wkrgty dokrqocaé stopniowo,

wvkreeid tubg do wyczuwalnego oporu,

tube zabezpieczy¢ przed odkrgcaniem klejm "™ Pronikol"
tak, aby mo2na Jjgq bylo odkrgcié do celédw serwisowych,

3, VYrkaz czeded

Najczedcled wystepujacymi uszkodzeniami sq uszkodzenia cewki

drgajaced lub membrany,

W zwigzku z tym wymianie podlega jedynie mnembrana konplatna

wytypowana wg, tabeli ponile],

L.P.

Membrana kompletna

Typ gosénika

852 15Q
1, | cowre/40, GpWT9/80 110/C-8 4141 O41 01 | L10/C-8 4141 04102
DA, S, -
DWT W
GDiT3/20/4" GDNTO/E0/E"
2, | Gpur9/70, GDWTS/70/1 L10/C~8 4141 041 03
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Zalgcznik nr 2
do instrukcji serwisoweJ

Gtosniki wysokotonowe koputkowe typu Gggg
x%\\.a_

' %
: — .

=

1, Demontaz gYoinikéw / wg rys, powyze) /

- odkrgoié trzy wkrety poz. 2 moocujace obwéd magnetyocznyfposz. &,
sprawdzié czystosé szczeliny i w razie koniecznodoi szczeling
oczydcié 1 zabezpleczyé przed zanioczyazczonicn przylcpccn do
czasu montazu grosnika, .

« wyjaé membrang kompletng poz, 3

- oozyfclé korektor poz, 1 z pozostalosci kleju i wyprowadzed
"cewki drgajqcej w sposdéb mechaniczny / moina utyé niewielkie) Lloéol‘
. rozpuszozalnika typu " nitro " uwazajgo, aby nio ulogla deformacji
vypraakl koroktora/.

= oczydcié lgqozdéwkg lutowniczg z pozostalosci wyprowadzerd cewki,

2, Yontaz glodnikdéw

= Umiedcié membrany kompl. poz. 3 w gniezdzie korektora poz, 1
mocujgqc jq dwoma odcinkami tasmy lamoprzylopnoj, '
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= przylutowad wyprowadzenin cewki drpgajqce) do lqozdédwki lutownicze)
i przymocowaé do korektora poz. 1 klejem typu "Pronikol®™ w sposdsd
Jak przed demontaz2em glodnika,

-~ 2zbcdne koiice wyprowadzer cewki drgajgqcej usungé,

-~ wlo2y¢ ostroinie obwdd magnetyczny poz. 4 w odpowiednie gniazdo
w korektorze poz, 1 uwaz2ajqc, aby nie zdeformowaé cewki drgajqcod,
trzy otwory gwintowane w plytce nabieg. obwodu magnetycznego
poz, 3 powinny pokrywad sie 2z trzema odpowiadajycymi im otworami
w korektorze poz, 1

r
i

- lqucié4obw6d‘magnetyozny poz. 4 z korektorem poz, 1 =za pomocy
trzech wkretdéw poz, 2, wkrety dokrqcaé stopniowo,

2 Yykaz czodcd

Najczgicle) wystopujacymi uszkodzeniami sg uszkodzenia cewki
drgajacej lub membrany,

W zwigzku z tym wymianie podlega jedynie membrena kompletna
wytypowana vw.g. poni2aszej tabell.

L.p. Typ gloénika Membrana kompletna
b 8Q
"+ | GDWK9/LO, GDWK9/40/1 L10/C8 4141 041 O4 | L10/C-8 4141 041 05
GDVWK9/80 .
2, | GDWr9/830/1, GDWK9/B0/2 110/C=8 4141 Oh1 06 | 110/C=8 4141 041 07
GDVK 9/00/3, GDIK9/80/4 )
CDWKS/C0/5, GDWKO/80/6
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