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Pane technigane

1/ Paranetry mgodne s PN-82/7-0(101

Impedanoja

Pagno prrenoszenia

Skut eoknodé

Moo makaymalna

Napigole maksymalne

Wepdtozynnik sawartodei harmonieznych

HMesa 8 keblem /hez kabla/

2/ Przykladkowa charakterystvka czgatotliwofolowa

2 x 600%
20-20000 Hs
2100 4B/mW
250 mW
12,2V
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1/ Zagtosowmnie

Wysokie] jakosci stuohawki dynamiozne 54-501, typu samkniqtego s podusska-
ml wokdXusznymi sq prseznaczone do wapdipracy s elektroakustyosnymi

ursadzeniami studyjnymi oraz urzqdzeniami Hi - P4 stereofonicsnymi,



2/ Budowa

v/

Stuchawki dynamiczne Sd~501 sq zbudowane 8 dwSch prretwrnikdéw &ynemiesnyoh
wysokiej Jakodol, obudowy, painka oras poduszek wukilusznych. Prsewatajaom
oz¢éé dstall wykonana jJest = tworzyw sztucznych charakteryzujgcych sig
duza odpornodolsg na naraszenia mechaniozne i warunkj klimatyozne,

Suchawki 34~501 produkowane sg 3 wiyozkg MM590~1 1 WENI~1 4 kablem

o dxugoscl 2,5m.

Demonta?
wg rys. 3

Spesdd wymiany stuchawki w pokrywie
W ocelu wymiany stuchawki w pokrywie nalesy:
o/ zdjaé poduszky wokdlusang poz, 1 S4501-0,0,02.00

b/ wykreoil wkrety M2,5x20 pos.2 4 wyjaé stuchawke w pokrywde
posa. 3 54-501~0,1.00.00 g obudowy.

o/ odlutowaé uszkodzons oras przylutowad nowg stuchawkq w pokrywle
poe, 3 54 501~0.1,00.00 'swracajac uwage na prawidtowq bilesunowodd
poxgozenia,

2/ Schemat polaczert

WM590-1

- CIoap WSHMI-1 (Jack]

R’l. 2.
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3/ Najosqéole) spetykane uszkodzenia, ich ebjawy i sposéd naprawy

Objawy Uszkodzenie : Sprawdsenie 4 naprawa
Suchawka lewa prierwa w uzwojeniu sprawdzié emomiersem,
1ud prawa nie cewki drgajaoe] wymienié stuchawke| w pokrywie.
pracuje przerwa we wtyozce sprawdzié omomiersem,
preylutowad lud wymienié whtyoske
przerwe w kablu lub na sprawdsid omomierszem,
listwie lutomioze] preylutowaé lud wymiemié kabdel
Stuchawka lewa Zabrudzona szczelina Sprawdzié generatorem akustycsnym
ludb prawe bragozy| obwodu magnetycznego, wmienié stuchawke w pokrywie
uszkodzony praetwornik

Apraydsenie siughawek

Po knéod neprawie konieczne jJest wprawdsenie prawidlowodoi pracy stuchawek:

1/ mprawdsenie fasowedol stuchawek dokonuje sig pradem stalym o niewlelkim
napigoin np, 1,5V, Po praylosdeniu ujemego bieguna de koZkéw osnaes. 2 1 3,
a dodatniego 4o kolkéw omnaocs. 4 1 5 whyoeski WN590-1, memdrany s2uchawek
powinny wyehylié siq na sewnatrs /dé praedu/.

2/ Sprawdsenie prawidZowedod pracy dokenuje siq przy uiyein gmeratora
akustyesnego. '

rer

Generalor Woltomie
akustyczny .

Ruchawki aslety sasilaé nepiqoiem o warteded 1V,

Reklamodruk MP P-A 21.672/0f1/84 n.3%0



