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Dane techniczne:

1. Parametry sluchawek:

Impedancja 2009
Skuteczno$é 106 dB/V
Dopuszczalna réznica skutecznosci pary sluchawek 2 db
Moc maksymalna 250 mV

2. Parametry mikrofonu:
Pasmo przenoszenia 80-+10000 Hz
Charakterystyka czestotliwosciowa wg krzywej wzorcowej z toler. 3,5 dB
Skutecznosé 0,7 mV/N/m? /83 dB+3/
Impedancija 2002
Wrazliwo$é na pole magnetyczne
o natezeniu 2 Oe przy 69 Hz 2 mV/Oe
Tlumienie przod-tyl 10 dB
Masa zestawu 0,26 kg

3. Przykladowa charakterystyka czestotliwosciowa sluchawek
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4. Przykladowa charakterystyka czestotliwo§ciowa mikrofonu
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Informacje ogélne

Zastosowanie:

Zestaw stuchawkowo-mikrofonowy SN52M przeznaczony jest do wspdlpracy z u-
rzadzeniami do nauki jezykéw ATP i ATS produkowanych przez Zakiady Radio-
we im. M. Kasprzaka. Moze byé tez stosowany w dyspozytorniach, w radioko-
munikacji i przez krétkofalowcow.

Budowa:

Zestaw sluchawkowo-mikrofonowy SN52M sklada sie z wysokiej jakosci stucha-
wek naglownych dynamicznych typu SN50 oraz mikrofonu dynamicznego kierun-
kowego typu MDU16. Przewazajgca czes$¢ detali wykonana jest z tworzyw sztucz-
nych charakteryzujgcych sie duzg odpornoscia na narazenia mechaniczne i wa-
runki klimatyczne. Czeéci metalowe zabezpieczone sg powlokami niklowymi.

Demontaz
wg rys. 4
Sposéb naprawy zestawu przy calkowitym uszkodzeniu sluchawki lub mikrofonu.

W celu wymiany stuchawki nalezy:

a) zdja¢ tabliczke prawg poz. 5 SN52M-0.0.00.03 lub lewa poz. 6 SN52M-0.0.00.04,

b) wykrecié wkrety M2X8 poz. 7 lub M2X18,5 poz. 8,

c) zerwaé poduszke goérng wyk. 2 poz. 3 SN50-0.0.03.00,

d) odlutowaé doprowadzenie uszkodzonej stuchawki i przylutowaé doprowadzenis
nowej sluchawki zwracajac uwage na prawidiowg biegunowoséé poigczenia,

e) montaz wykona¢ w odwrotnej kolejnosci,

f) przykleié nowg poduszke gérng wyk. 2 poz. 3 SN50-0.0.03.00,

g) zalozy¢ nowg tabliczke prawg poz. 5 SN52M-0.0.00.03 lub tabliczke lewa poz. 6
SN52M-0.0.00.04,

W celu wymiany uszkodzonego mikrofonu nalezy:

a) zdja¢ tabliczke prawa poz. 5 SN52M-0.0.00.03,

b) wykrecié wkrety M2X18,5 poz. 8,

c) zerwacé poduszke gérng wyk. 2 poz. 3 SN50-0.0.03.00,

d) odlutowa¢ doprowadzenie uszkodzonego mikrofonu i przylutowaé doprowadze-
nia nowego zwracajgc uwage na prawidlowg biegunowo§é polgczenia,

e) montaz wykona¢ w odwrotnej kolejnosci,

f) przyklei¢ nowa poduszke gorng wyk. 2 poz. 3 SN50-0.0.03.00,

g) zalozy¢ nowg tabliczke prawg poz. 5 SN52M-0.0.00.03.

Sposéb przyklejania poduszki gornej wyk. 2 poz. 3

Po oderwaniu poduszki gérnej wyk. 2 pez. 3 SN50-0.0.03.00 (dostep do plytki iacze-
niowej) krawedzie palgka nalezy oczysci¢ z pozostalosci folii oraz kleju, a naste-
pnie klei¢ poduszke do krawedzi i zeber uzywajgc do tego celu kleju ,,Sicomet 85”
firmy Sichelwerke GmBH 300 lub Cyjanopan B4 produkcji krajowej.



3. Schemat polaczen
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4. Najcze§ciej spotykane uszkodzenia, ich objawy i spos6b naprawy:

Objawy

Uszkodzenie

Sprawdzenie i naprawa

Stuchawka prawa lub
lewa nie pracuje

Przerwa w uzwojeniu
cewki drgajacej

Sprawdzi¢ omomierzem;
wymieni¢ stuchawke

Przerwa we wtyczce

Sprawdzi¢ omomierzem;
przylutowa¢ lub wymie-
nié¢ wtyczke

Przerwa w kablu

Sprawdzi¢ omomierzem;
przylutowaé¢ lub wymie-
ni¢ kabel

Przerwa w plytce lgcze-
niowej

Sprawdzi¢ omomierzem;
przylutowaé

Stuchawka prawa lub
lewa brzeczy

Zabrudzona szczelina ob-
wodu magnetycznego, u-
szkodzony przetwornik

Sprawdzi¢ generatorem
akustycznym; wymieni¢
stuchawki

Mikrofon nie pracuje

Przerwa w uzwojeniu
cewki drgajgcej

Sprawdzi¢ omomierzem;
wymieni¢ mikrofon
kompletny

Przerwa w piytce lgcze-
niowej

Sprawdzi¢ omomierzem;
przylutowaé

Zabrudzona szczelina ob-
wodu magnetycznego, u-
szkodzony mikrofon
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Wymieni¢ mikrofon
kompletny




Rys. 4

Sprawdzanie sluchawek.

Po kaidej naprawie konieczne jest sprawdzenie prawidlowosci pracy sluchawek
przy uzyciu generatora akustycznego.

Generator .
okustiyczny Woltomierz

Stluchawki nalezy zasila¢ napieciem o wartosci ok. 0,5 V.
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Wykaz czesci

Nr

Nazwa czesci

Nr rysunku
lub normy

Producent
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Stuchawka z uchwytem
poduszki

Mikrofon kompletny
Poduszka goérna wyk. 2
Poduszka duza wyk. 2
Tabliczka prawa
Tabliczka lewa

Wkret M2X8

Wkret M2X18,5
Wtyczka WM-545-1
Kabel mikrof. I wyk. 1
Kabel mikrof. I wyk. 2

Plytka lgczeniowa

SN-52M-0.0.02.00

SN52M-0.0.03.00
SN50-0.0.03.00
SN50-2.1.00.00
SN52M-0.0.00.03
SN52M-0.0.00.04
PN-74/M-82227
PN-74/M-82227
BN-72/3384-07 ar.2
SN52M-0.0.00.02
SN52M-0.0.00.02
SN52M-0.0.00.01a

Unitra-Tonsil Wrzeénia

Unitra-Tonsil Wrzeénia
Unitra-Tonsil Wrzeénia
Unitra-Tonsil Wrzes$nia
Unitra-Tonsil Wrzeénia

Unitra-Tonsil Wrzeénia

Unitra-Eltra Gniew
Unitra-Tonsil Wrzeénia
Unitra-Tonsil Wrzesnia

Unitra-Tonsil Wrzeénia
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