ZESTAW GROSNIKOWY  ZgP = 25 = 8 - 555

INSTRUKCJA SERWIBOWA
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DANE TECHNICZNE
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Impedanc ja 82
" Mpe gnamionowa 25W :
Pasmo przenoszenia 70 - 20000 Hs
Efektywnosé 91 dB
Wymiary © 200x480x175
Masa 4 kg
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Rys.Przyktadowa charakterystyka gestawu goénikowego

Zestaw gXosdnikowy ZgP~-25-8-555 jest zestawem popularnym typu

bas -~ reflex, pracujgcym w ukradzie dwudroznym,

Przeznaczony Jest do wspé¥pracy z urzadzeniami elektroakustycznymi
klasy standard pracujgecymi w systemie mono lub stereofonicznym,




1. Odkrecié wkrety poz. 9 i wyjaé dciankq tylng poz. €
2. Odlutowaé przewdd przytsczeniowy poz. 4 1 posostaze przewody
tgqczgce grodniki i kondensator.
5. Odkrgoidé wkrety poz.7,81 wyJlaé gXoéniki pos. t.)
Uwagi
a/ prasy vymianie przewodu przytgczeniowego pog. 1 pamiqtad o
apravdzeniu biegumowoéci /+/ na okrggXym bolcu wiyozki WG2e1
pos, 1 10
v/ przy wymianie grosnikéw zwracad uwagq na biegunowodd, / + y
pa gtodnikach oznaczony czerwong kropks.
o/ kondensator poz. 5 lutowaé do plusa gXodnika wysokotonowego.
d/ prsy montagu czg¢éel elektrycznych korsystad se schematu
elektrycznego rys.3.

.

e TR )

Rys.2.




- W ——— o T - - —— -

1. Obudowa ZgP=25=8-55=0,0,01,01
2. GXoénik GD16/25 - 8 L=10/KK-IV/189/84

3, Gtoénik GDWS/40/5 = 85  L=10/KK-X/179/83

4 Preewéd przytaczeniowy g 1 wtykiem 3302T wyk: 152
5. Kondensator BPE 2,2 uF 63/35 V  WIe81/L=171<012
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Sprawdzenie generatorem akustycznym

Woltomierz

Generator Wzmacniacz Al,
akustyczny mooy '

Wartos¢ napleoia przyrosonego do badanego zestawu powinna odpowiadaé
0.3 moocy gnamionowe] w zakresie czgstotliwodei do 5000 Hz i 0,1 mocy
gnamionowe ) powyze] 5000Hz, Czgstotliwoddé nalezy zmieniaé piynnie

w kierunku wzrestajgoych czestotliwodci s szybkoscig ok, 40 okt/min,

Soklamodruk M Pr, 71,657 /0ff /B4 o 300 °
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