Odbiornik telewizyjny ,,AMETYST 1011, 1012""
Producent: Warszawskie Zaklady Telewizyjne

WYDAWNICTWA KOMUNIKACJ! | tACZnuSCI

SCHEMATY URZADZEN RADIOELEKTRONICZNYCH

DANE TECHNICZNE

Napigcie zasilajace

Ogdtem: 15 lamp, 2 tranzystory i 6 diod

220 vt 5% 50 H;

-10%

Moc pobierana z sieci <180 W
Przekatna ekranu kineskopu:

— dla odbiornika ,,Ametyst 1011" 47 cm (197)
— dla odbiornika ,,Ametyst 1012" 50 cm (207)
Prad zarzenia lamp 0,3 A (z wyjatkiem EY 86)
Zabezpieczenia:

— bezpiecznik topikowy zwykly B7 1.6 A
— bezpiecznik topikowy zwloczny B2 250 mA
— bezpiecznik topikowy zwykly B3 160 mA

Wyposazenie w kanaly: 12 kanatéw wg OIRT w |, 1l i il
zakresie

Czestotliwos¢ posrednia wizji 38 MHz

Czestotliwo$¢ posrednia fonii 31,5 MHz

Czestotliwo$¢ réznicowa fonii 6,5 MHz

Impedancja wejscia antenowego dla |, Il i |1l zakresu 300Q
(wej. sym.)

Maksymalna moc wyjsciowa fonii 2 W

Gloénik eliptyczny ekranowany GD 18-13/2/2-4 Q

Wyijscia:

— sluchawkowe, przystosowane do stuchawek 250 Q

— magnetofonowe, przystosowane do magnetofonu o im-
pedancji wejsciowej okoto 25 kQ

OBSADA LAMP, TRANZYSTOROW, DIOD | ICH PRZEZNACZENIE

rator sinusoidalny (pentoda) uktadu

odchylania poziomego PCF 82
Lampy L72 Stopien koncowy odchylania pozio-
mego ’ PL 500
L7 Wzmacniacz wielkiej czestotliwo$ci PCC 88 L73 Dioda tlumigco-usprawniajgca PY 88
L2 Mieszacz (pentoda) i oscylator (trioda) PCF 801 L74 Prostownik WN EY 86
Kontrast L3 Wzmacniacz poéredniej czestotliwosci EF 183 L75 Kineskop: Ametyst 1011 A47-330 W
Jaskrawosc L4 Wzmacniacz posredniej czgstotliwosci EF 183 Ametyst 1012 A50-140 W
i L5 Wzmacniacz po$redniej czestotliwosci EF 80 Tranzystory:
Sifa gtosu L6 Wzmacniacz wizji i uklad ARW PFL 200 77 Wzmacniacz czestotliwoéci réznicowej AF 427
UHF L7 Wzmacniacz napigciowy i mocy cze- 72 Wzmacniacz i ogranicznik amplitudy AF 427
ametyst Stuchawki stotliwo$ci akustycznej PCL 86 Diody:
Tony iskie L8 Selektor i separator impulséw syn- D1 detektor wizji DOG 61,
. chronizujacych ECH 84 D2 dioda w ukladzie opéznionej ARW BA 561
” Tany wysokie L9 Multiwibrator mocy odchylania pio- D3, D4 detektor fonii 2xDOG 62
Sied nowego PCL 805 D401  prostownik zasilacza BY 238
: / L70 Detektor fazowo-czestotliwosciowy EAA 91 D402 obcinacz diodowy szeregowy do ksztaltowania
Przefqeziik kanatow L1717 Lampa reaktancyjna (trioda) i gene- impulséw gaszacych linii DOG 58
_—Dostrajenie VHF
Strojenie odbiornika
%\\J Do strojenia odbiornika nalezy stosowaé wobulator ze wskaZnikiem oscyloskopowym o zakresie czestotliwosci 0250 MHz, wyposazony
we wtyki i sondy podane nizej.

Podczds strojenia nalezy odigczyé ARW przez zwarcie do masy punktu 09 na plytce Z14 S lub Z15. W przypadku przesterowania toru przy odigczonej
ARW nalezy do punktu 09 dolqczyé napnecne - 6V wzglgdem masy, po odlgczeniu z tego punktu przewodu z transformatora linii.
Rozmieszczenie rdzeni w filtrach i rozmieszczenie punktéw strojeniowych na zespole Z14S i TV69 jak na rysunku.

Przebieg strojenia jak w tabeli.
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Zespdl Z14S i przelacznik kanatéw TV69. Widok od strony elementéw. Rdzenie w filtrach wkrecone od stro-
ny folii na rysunku sa oznaczone kropkami.




PRZEBIEG STROJENIA

Punkt Poziom
Nazw:bsv:roﬁsnogo po:;!:::‘z':‘:ua Z‘me ;y.g,‘r::’u Sooatth simoienis Cha,akle,vzs;:::j 2’1‘?::-dlowego
w. CZ. m. cz. wego
1 2 3 4 5 6
g 100 1 .
Il stopien p. cz. Vpp Villpp | 50 mV | Ly, i Lys ~ uzyska¢ charakterystyke dwuwierzchol- | 4m || T TIN T
i detektor wizi | 137145 | na 2145 kowa o £,=35 MHz. . A
F5 lub 215 lub Z15 L,s_,s — regulacja szeroko$ci pasma. 60 1T TTTTIN
) w1 w2 Skorygowaé zestrojenie L,,iL,, ) /- ! H f‘;
inuEs
A |
4 38
Il stopiefh wzmac- Ilipp Villpp 50 mV | Lg — eliminator; min. wzmocnienia przy f=40 MHz.
niacza p. cz. na Z14S |na Z14S
F4 lub Z15 | lub Z15 :
w1 w2 3 mV | L,il,, — uzyskaé charakterystyke dwuwierzchol-
S kowa o max. wzmocnieniu przy f;, =35 MHz.
9—10 — regulacja szerokosci pasma.
Skorygowaé Lg (zwigkszajgc sygnat do 50 mV).
L, iL,, - doprowadzi¢ do asymetrii wierzchotkéw
jak na rys.
I stopiei wzmac- Ipp Vilipp 10 mV | Ly — eliminator; min. wzmocnienia przy f=
niacza p. cz. na Z14S |na Z14S =31,5 MHz.
F2i F3 lub Z15 lub Z15 Ls — eliminator; min. wzmocnienia przy f=
wi w2 =39,5 MHz.
I
300 uv | Lyi Ly - uzysk_a(: charakterys_tyke jak na rys. 4 f +
Skorygowaé L, i Lg (zwigkszajac sygnat do 10 mV). 0 32 M J; B w0
100,
Mieszacz i obwéd pp3 na Villpp 100 mV | L, — eliminator; min. wzmocnienia przy /=30 MHz. ";‘ %
| stopnia TV69 na Z14S Y .
wzmacniacza p.cZ. w3 lub Z15 60 8
Flilky, w2 5 mV | L;onaTV 69 — ustawi¢ znacznik 38 MHz na polowie | 4
w TV69 zbocza charakterystyki. / \
L, w F1 - uzyskaé charakterystyke jak narys. (ewen- | %
tualnie skorygowaé L,,). 0 [
W 2 M B 38 W]
Tor w. cz. i p. cz. | Gniazdo Vilipp | 500 uV | Przetacznik ustawié na najnizszym kanale. Galtke do- | % Y
antenowe na Z14S strojenia (C,, w TV 69) ustawié w polowie kata | 47 1 Pl
w5 lub Z15 obrotu. Czestotliwo$é no$na wizji powinna wypasé | * T f I‘ 1
w2 na polowie zbocza charakterystyki. Przestrajanie | %[ 111 - 37MHz 2
oscylatora za pomocg C,, powinno by¢ nie mniej- | 4 | i
sze niz £0,5 MHz w stosunku do £,,,» Na wszyst- 1 T
kich kanatach. 2 11
Zakres przestrajania mozna korygowaé za pomocg g L4 Lim
wkretu kondensatora C,, 2 02 40w
o B T -
Wzmacniacz wizji Villpp Vipp 500 mV | L,s — eliminator; min. wzmocnienia przy /=6,5 MHz. l% L ; } {1
na Z14S |na Z14S L,, — ustawi¢ wierzcholek charakterystyki na H % 01 B Y
lub Z15 lub Z15 5,3+0,3 MHz. 60 NN ‘
" " o HHETH
T EEl I TR}
AT RSy T
oI T T T T T T TNA
12 3 4 5§ &sipwe]
Wzmacniacz cze- Vilipp Vilpp 10 mV | Lyg i L, — uzyskaé charakterystyke o max. wzmoc-
stotliwo$ci rézni- na Z14S |na Z14S nieniu przy f=6,5 MHz (obwody filtru F7 nalezy | T - n
cowej lub Z15 lub Z15 odstroi¢ by unikngé ich wplywu na charaktery- |47 1 ]
F6i F7 w1 w4 styke). > ! \
» 1
I
IVpp 10 mV | Lo i L3, — zestroi€ na max. wzmocnienia przy 7= | *L
na Z14S =6,5 MHz. 20
lub Z15 Jezeli zachodzi potrzeba nalezy skorygowaé L,siLl,s | ,
w4 ewentualnie skorygowaé polozenie petli sprzega- 60 §2 &4 66 68 I0f(MHz]
jacej w F7.
_ - T T]
Obwdéd dyskrymi- Vilipp llpp 10 mV | L,; — uzyskaé krzywaq ,,S” ze §rodkiem na f= ‘;’V" ] "lf‘
natora fonii na Z14S | na Z14S *'=6,5 MHz. i N
F8 lub Z15 | lub Z15 L,, — uzyska¢ maksymalng symetrig i prostolinio- 60 i T
w1 w2 wosé krzywej ,,S". W ! ]
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- Rp-g= 3392 10%
ioik Ry-5= 1202 0%
%‘”"J"“’ Ris=6 2210%
Aondusprow Rig=d2 Q%102
Aorektor " Ry =Jd6R210%
Tnowes = 1% Rp-g =40 R 10%
-q fongja cewki WN~1502
Ukt poc fozy y Restongia yrTmTe—r e : -
Ukt porfazy i ! L Zespdt cewek adchylajacych 1205/ wbll
e Tz 43 Transformator TVL31( TVL30 ly.g = 29+33mH :
Rg=3+428 !
Ly 4= 82+97mH
Ry_5=4882
4Oy ‘ 5 3 4 2 4
8w
95 9002 140 2w, 0 85
taggrw $  — e || B
e 3
7 8 1 9 1 1%
782w lmz ;6-5—35-”6 4 guar nmr-oz Dt w’; DFIK-6 . Tr21 1281
002 na rdzeniu wijanym, =16Q110 % (na rdzeniv zwijanym) ol *
s 7’1-4 '30569‘;’?0’; ﬂ:::= 2Q410% Ryrg =202210 % :"’ -,,’,f’g,,f:
4216252686 Pogugirmempr Ri-g =17Q210% gt
Ry-q = 00Q2 102 - - b 12 =11+30mH
4;_: - 0801 0% Rigg=422 £ 10% Lyq =10-20mH
K53 = g.;azwz
Rrg = 0%

OZNACZENIA TRANSFORMATOROW | DEAWIKOW

Tr 2.1 TIS1 transformator impulséw synchronizujgcych
linii

Tr 4.1 TWOP19/40/30/666 lub TWOP16/40/30/666
©obwéd-generatora—sinus—Hmi transformator
odchylania pionowego

Tr 4.2 TG5-38-666 lub TG 2,5-2-666 transformator gto-

$nikowy
Tr 43 TVL31 lub TVL30 transformator odchylania po-
ziomego i WN

D! 401 DFZK-6 lub DFZK-2 dtawik filtru zasilacza
Loy TVr-6 korektor liniowo$ci poziomej

Sinus. lioid
Rp-q = 7092102

Ry-2 =000 210%
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Tr4.1 TWOP 16/40/30/658

(na razeniu twijanym)
Ry 1p=3202£10%
Rpq =132t 10%
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Tr 4.1 TWOP 19/40/30/666
Ry 3=3102 210 %
Re5=9882£10%

OZNACZENIA FILTROW TV

F1 W61
F2 W62
F3 W63
F4 W64

obwéd wzm
obwdéd wzm
obwdéd wzm
obwdéd wzm

. po
. pCE
. p.cz.
. DCE.

F5 DW14 obwdd detektora wizji
F6 CK14 obwdd wzm. wizji

F7 F14

obwdéd wzm. cz. rézn.

F8 DF14 obwdd dyskryminatora fonii

Schemat obwodéw: zarzenia i zasilania. Rozmieszczenie lamp
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Schemat montazowy chassis przedniego
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Schemat polaczenia transformatoréw
Tr.4.1 i Tr.4.2 oraz laczéwek L7 i L9
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Schemat montazowy elementéw nad stopniem
koficowym odchylania poziomego

Plytka TV 69 (widok od strony elementéw)
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Zesp6t Z23M3 (widok od strony folii)
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Schemat ideowy
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