WARSZAWSKIE ZAKLADY TELEWIZYJNE

03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 m U N l1\.NRZ¢

WKLADKA DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ OT VELA 203

OT VELA 206




PRZEZNACZENIE czny (zasilanie z'akumulatora). Odbiornik jest zaprojek-
towany do odbioru programu telewizyjnego z menochro-
matycznym odtwarzaniem obrazéw wg standardu OIRT
na zakresach:

Odbiornik telewizyjny Vela 206 z kineskopem o przekat- - VHF w pasmach I-ll na kanatach 1 + 5,
nej 31 cm jest odbi~rnikiem przeno$nym. Moze stuzy¢ - VHF w pasmie lll na kanatach 6 + 12,
jako drugi odbiornik domowy lub jako odbiornik turysty- - UHF w pasmach IV-V na kanatach 21 + 60.
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Widok anten od strony montazowej

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

 ODBIORNIKA

Zasilanie
Z sieci napiecCia
przemiennego

z akumulatora samocho-

dowego
Moc pobierana ze zrédia
zasilania (dla mocy

220V (+5%-10%),
50 Hz

12V (od 11,4 do
15,6 V)

wyjsciowej 0,5 W iobrazie nor-

malnym)
przy zasilaniu z sieci
220V

przy zasilaniu z akumu-

latora 12 V
Prad zarzenia kineskopu
Kineskop
Tranzystory
Ukilady scalone
Diody
Glos$nik
Wejscie do odbioru
fonii
Wejscie antenowe

Anteny teleskopowe
Zabezpieczenie

Czuloéc¢ uzytkowa toru
wizji

w zakresie VHF

w zakresie UHF
Czulosé uzytkowa toru
fonii

w zakresie VHF

w zakresie UHF
Czuloé¢ ograniczona
synchronizacja

w zakresie VHF

w zakresie UHF
Maksymalna moc wyj-
Sciowa fonii
Czestotliwos¢ posrednia
wizji
Czestotliwosé posrednia
fonii

okoio 50 VA

okolo 20 W (1,7 A)

82 mA

A31-310W

14 sztuk

6 sztuk

31 sztuk
GD8x12/1,5W - 8Q
za pomoca stuchawek
o impedancji 100 Q
koncentryczne 75 Q
wspdine dla zakreséw
VHF i UHF

ATp 15.1i ATp 15.2
B1 - bezpiecznik
topikowy zwioczny
400 mA/250 V-T

59 dB/mW
53 dB/mW

70 dB/mW
66 dB/mW

74 dB/mW
70 dB/mW
0,5W

38 MHz

31,5 MHz

Czestotliwos¢ réznicowa
fonii 6,5 MHz
Wymiary odbiornika

szerokose 329 mm
wysokosé 362 mm
glebokose 250 mm
Masa odbicrnika bez
opakowania 8 kg

KONSTRUKCJA ODBIORNIKA

Odbiornik telewizyjny VELA 206 jest kolejna wersja od-
biornika telewizyjnego typu Vela. Jego konstrukcja elek-
tryczna jest oparta na zespotlach odbiornika Vela 203.
Zmodernizowaniu ulegly nastepujace podzespoty.
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GlowicaZTG - zastosowano wejscie na giowice pod
ZA-f (0o oznaczeniu ZTG.65.12).

Zespdl ZTR209 (rézniacy sigod ZTR 203 oddzielnym
zasilaniem wzmacniacza m.cz):

wzmacniacz posredniej czestotliwosci,

detektor wizji,

uklad ARW,

wzmacniacz wizji, "

wzmacniacz czestotliwosci réznicowej,

detektor FM,

wzmacniacz m.cz.

Zespdi zasilacza ZZ 206 skiadajacy sie z:
prostownika napiecia w ukiadzie GRETZA,
stabilizatora napiecia w ukiadzie poréwnujaco-
wzmacniajacym na trzech tranzystorach o strukturze
p-n-p, n-p-n, p-np. Stabilizator ma gidéwny, szeregowy
tranzystor regulujacy T1 (BDP 282 lub BDP 284), kt6-
rego baza jest potaczona z kolektorem tranzystora T2
(BD 135/16). Baza tranzystora sterujacego jest pola-
czona z kolektorem tranzystora wstepnie sterujacego
T3 (BC 157). W bazie tranzystora znajduje sie regulo-
wany dzielnik napigcia - R6, R7, R8. Regulujac pote-
ncjometrem R7 napiecie wyjsciowe zmienia sie w gra-
nicach od 10,7 do 11,1 V. Nalezy przestrzega¢ aby
napiecie wyjsciowe w p. 17 ZRL 203 bylo ustawione na
wartos$¢ 10,85+0,05 V. Maksymalny prad obciazenia
zasilanialomax= 2 A. W punkcie 11 znajduje sie wyjscie
napiecia + 13 V - zasilanie wzmacniacza m.cz.
Nowoscia w konstrukcji odbiornika VELA 206 jest:
nowy projekt plastyczny,

dostepny z zewnatrz odbiornika przykrecany bezpie-
cznik sieciowy,

czteroklawiszowy zespdt programujacy ZZp 2047 1M
(szufladka).

Zespdt ZRL 203 (pozostaje bez zmian)

selektor, separator impulsédw synchronizaciji,
generator i stopienn kohncowy odchylania poziomego,
ukiad odchylania pionowego,

ukiad wygaszania powrotéw,

zrédia zasilania siatek kineskopu i wzmacniacza wizji.

STROJENIE | REGULACJA ODBIORNIKA

Strojenie i regulacje odbiornika nalezy przeprowadzac za
pomoca przyrzadoéw i ukiaddw wspdipracujacych opisa-
nych w instrukcji bazowej OT Vela 203.

DEMONTAZ | KONSERWACJA
ODBIORNIKA

Przed przystapieniem do demontazu odbiornika nalezy
wyjac¢ sznur zasilania z gniazda odbiornika. W razie wyje-
cia kabla WN z kineskopu nalezy roztadowaé¢ anode kine-




skopu przez zwarcie jej do masy odbiornika. Przed wy-
montowaniem podzespotdéw, do ktdrych sa przylutowane
przewody, nalezy te przewody odlutowac.

Kolejno$¢ demontazu podzespotdbw odbiornika jest na-
stepujgca.

1.

N

Zdjecie scianki tylnej. Wyjac¢ wtyk anten teleskopo-
wych z gniazda antenowego, odkrecié dwa wkrety
mocujace scianke.

Otwarcie chassis. Odciagna¢ do géry dwa boczne
zaczepy lgczace chassis z obudowa, odchyli¢ chas-
sis i wyjaé przewdd antenowy z otworu chassis,
a nastepnie otworzy¢ chassis do polozenia pozio-
mego. Przy otwartym chassis wyja¢ przewdéd ante-
nowy ze wspornika raczki.

Anteny teleskopowe. Odkreci¢ blachowkret mocu-
jacy wspornik anten do skrzynki i wyja¢ do géry ze-
spodt anten na zewnatrz skrzynki.

. Transformator sieciowy. Ustawi¢ odbiornik kine-

skopem na migkkiej gabce tak, aby uchroni¢ kine-
skop przed porysowaniem. Otworzy¢ chassis od-
biornika, nastepnie odkreci¢ dwa wkrety mocujace
transformator do skrzynki. W koricowej fazie wy-
krecania wkretdw transformator nalezy trzymac,
aby po wykreceniu wkretéw nie uszkodzit innych po-
dzespotdw.

Wspornik potencjometréw regulacji, sity giosu, kon-
trastu, jaskrawoscii gniazda sluchawkowego. Zdjac
pokretta z potencjometréw, odchyli¢ chassis do po-
ziomu, odpia¢ zapinke mocujaca przewody do
skrzynki, odkreci¢ dwa koiki mocujace do maskow-
nicy, wyja¢ wspornik potencjometréw kompletny.
Zespol programujacy. Przez nacisniecie jednoczes$-
nie dwdéch przyciskébw wycisnaé¢ zespdl programu-
jacy i wysuna¢ go do oporu na zewnatrz odbiornika,
a nastepnie cofna¢ go do wewnatrz odbiornika
ok. 5+ 6 mm. Przy otwartym chassis przez otwor
w prowadnicy zespoiu programujacego odgiaé $ru-
bokretem w lewo zapadke tak, aby wprowadzi¢ ja
w kanat uwalniajacy szufladke i wyjac¢ szufladke na
zewnatrz odbiornika.

Wigcznik sieci. Nalezy wyjmowad go z zatrzaskéw
maskownicy jednoczesnie z dwiema prowadnicami.
W tym celu nalezy otworzy¢ i wysunac¢ z doinych za-

czepodw chassis do polozenia poziomego, wyciagnac

anteny na zewnatrz OTV, wysunac¢ szufladke, na-
stepnie Srubokretem odgiaé sprezynujaca pletwe
goérna gniazda maskownicy i uwolni¢ gérna prowad-
nice z zatrzasku naciskajgc zespdt wylacznika do
dolu. Przy wyciskaniu prowadnicy dolnej nalezy $ru-
bokretem nacisna¢ pletwe maskownicy do dna obu-
dowy od strony $cianki bocznej obudowy odbiornika.

Z otworu sprezynujacej pletwy, odginajac lekko,:

prowadnice wraz z wytacznikiem uwolnia sie z za-
trzaskdbw. Montaz polega na wciénieciu zespolu
w zatrzaski maskownicy.

Zasilacz kompletny. Przy otwartym chassis gléw-
nym reka jednoczesnie $cisnaé¢ dwa dolne zatrzaski
i odciagajac radiator od boku skrzynki uwoini¢ go

9,

10.
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12.

13

14.

18,

16.

17,

z tych zatrzaskédw. Operacje powtérzyé z zatrza-
skami gérnymi. Wypiaé przewody zasilacza z zapinki
i wyjaé zasilacz kompletny.

Gilosnik. Wykrecié cztery blachowkrety mocujace
glo$nik wraz z oslona glo$nika w otworze scianki bo-
cznej obudowy. Po wvkreceniu blachowkretow de-
montazowi ulega réwniez zewnegtrzna ostona glosni-

. ka.

Maskownica kompletna. Odkreci¢ cztery kotki mo-
cujace maskownice przez wsporniki do obudowy
odbiornika. Zdja¢ ze wspornikdw skrzynki maskow-
nice kompletna, potozy<¢ na migkkim podiozutak, aby
nie porysowac kineskopu, nastepnie ‘demontowad
kolejne elementy poprzez odkrecanie nakretek mo-
cujgcych.

Przed demontazem maskownicy kompletnej w celu
zabezpieczenia przed ewentualnym uszkodzeniem
nalezy wymontowac zespdt programujacy.
Ponowny montaz maskownicy clo skrzynki powinien
nastapi¢ po zamocowaniu podzespoldw z nia wspoi-
pracujacych.

Zespoty ZRL i ZTR. Odkreci¢ wkrety mocujace
ptytke do ramki chassis.

Gilowica. Odkreci¢ wkrety mocujace glowice do
wspornika.

Zespot antenowy ZA-f. Przy otwartym chassis od-
chyli¢ $rubokretem zatrzask naciskajac jednoczes-
nie palcem drugiej rekina gniazdo od dotu, nastepnie
odchyli¢ drugi zatrzask i wycisna¢ zespdt do gory.
Wymontowanie elementéw wielokoricéwkowych
(ukiady scalone) jest zalecane przy uzyciu lutownic
odprowadzajacych spoiwo.

Przed zatozeniem s$cianki tylnej przez otwér chassis
i écianki przeprowadzi¢ wtyk antenowy z przewo-
dem na zewnatrz odbiornika.

Do demontazu odbiornika nalezy uzywac takich sa-
mych narzedzi, jak do naprawy innych typow odbior-
nikow telewizyjnych.

Konserwacja odbiornika. W wypadku zabrudzenia

obudowe $cianke tylna, maskownice, kineskop
mozna przetrze¢ miekka szmatka zwilzong pianka
,,Pollena”, ptynem ,,Ago" lub denaturatem. Do czy-
szczenia nie uzywadé ostrach $rodkdw czyszcza-
cych, gdyz moga uszkodzi¢ powierzchnie dekora-
cyjne odbiornika.

Podczas napraw, przy korzystaniu z anten wewnetrz-
nych OTV, nalezy wypina¢ ZA-f z ramki chassis.

ELEMENTY, KTORE NIE MAJA
ODPOWIEDNIKOW

- Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania nastepu-

jace elementy moga by¢ wymieniane w czasie naprawy

tylko na elementy tego samego typu; nie wolno uzywac do
- naprawy czesci innych typow.




e Oznaczenie Nazwa podzespolu lub czesci Nr WT iub normy
5 L.201 Korektor liniowosci TVr-13 WT-78/MPM-14
ZPT-0054
6 PS Przetacznik klawiszowy jednosegmentowy, BN-74/3384-02/01
sieciowy 628-01-002-1
2 B1 Wkiadka topikowa aparaturowa WTA-T/40C mA/ PN-77/E-06170
250 V
8 - Przylaczacz SPZ-34 (sznur sieciowy) BN-75/3064-02
9 - Sznur mieszkaniowy SMYp 2x0,5 mm? PN-73/E-90101
od koncowki 2Trl do kohcodwki 3PS,
od koncodwki 1 Bl do kohcdwki 4PS,
od VZZ-05 do kohcdwki 1PS,
od Vzz-05 do koncédwki 2PS
10 - Przewdd montazowy TLYd PN-74/T-90204

od koncdwki 5 Trl do koncodwki 2 Bl

WYPOSAZENIE ODBIORNIKA W TRANZYSTORY, UKLADY SCALONE, DIODY
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

Oznaczenie Zastosowany typ Funkcja w ukiadzie odbiornika Odpowiednik
Tranzystory
T3 BDP282 Tranzystor regulujacy BDP284
T2 BD135-16 Tranzystor sterujacy BC211/16
3 8cC157 Tranzystor wstepnie sterujacy
T101 BF 197 Stopierh wejsciowy p. cz. BF173
T102 BC148 Wtérnik wizyjny, inwerter BC147
BC149
T103 BF257 Wzmacniacz wizji BF258
T201 BC211/10 Stopieh sterujacy odchylania boziomego BC337
T202 BU407 Stopien kohcowy odchylania poziomego BU407D
. BU109
T203 TE973
BUB07
BC148A Wygaszanie powrotéw odchylania pionowego BC147A
BC108
T404 BF272A Wzmacniacz w.cz. VHF -~
T405 AF139 Mieszacz VHF -
T406 AF 106 Heterodyna VHF -
T203 BF272A Wzmacniacz w. cz. UHF
T104 BF181D Mieszacz samodrgajacy UHF -
Uklady scalone
S101 TDA440 Wzmacniacz p. cz. wizji ARW, detektor wizji A240D NRD
S102 UL 1242N Wzmacniacz czestotliwosci réznicowe;j,
ogranicznik, detektor FM, przedwzma-
N cniacz m.cz. TBA120S
S103 UL 1482K Wzmacniacz napieciowy i mocy m. cz. TBA790LB
SESCOSEM
UL1497R
S104 UL 1560L. Stabilizator napigcia warikapowego TAAB50
S201 UL1262N Selektor, separator, ukiad poréwnania fazy, TBA950:2
generator odchylania poziomego
5202 TDA1170 : Ukitad odchylania pionowego UL 1265
Diody
D1 +D4 SY320/075 Ukiad prostownika petnozakresowego BYP401-50
podwdjnie
D7 8YP401-50 Zabezpieczenie zasilania fonii 1N4001 ITT
D5A BZP611C5V6 Zrédio napiecia odniesienia -~
D5B BAVP17 Kompensacja termiczna, przy$pieszajaca -
D6 BAVP17 start BAVP18,19
|




Oznaczenie Zastosowany typ Funkcja w ukiacizie odbiornik: Cdpowiednik

D201 BYX71/350R Dioda szeregowa BYPE71/350R
D202 BA157 Dioda rownolegla (nie stosuje sie przy : o

BU407D)
D203 BA139S Dioda prostownicza -
DzC4 BA159 Dioda prostownicza
D205 BYP401-400 Ksztaltowanie impulséw wygaszania powrotdw

w poziomie 1N4004 ITT
D207 BYP401-50 Dioda separujaca IN4OO1 ITT
\Va{e} | BB105AD Dioda warikapowa UHF BB105A
V102 BB105AD Dioda warikapowa UHF BB105A
V103 BB105AD Dioda warikapowa UHF BB105A
V401 BB139 Dioda warikapowa VHF -
V402 BB13S Dioda warikapowa VHF ” -
V403 BB139 Dioda warikapowa VHF -
D325 BAP795 Dioda zabezpieczajaca -
D410 BA182 Dioda przelaczajaca -
D411 BA182 Dicda przetaczajaca e
D412 BA182 Dioda przelaczajaca -
D415 BA182 Dioda przetaczajaca = o
D416 BA182 Dioda przelaczajaca A
D419 BA18Z Dioda przetaczajaca =
C201 BAP795 Dicda przetaczajaca -
D326 BAP795 Dioda zabezpieczajaca s
D406 BAP795 Dicda przetaczajaca =
D414 BAP795 Dioda przetaczajaca . -
D424 BAP795 Dioda przetaczajaca -
D102 BA1E2P Dioda przelaczajaca ==
UWAGA.

innych odpowiednikéw elementéw paolprzewodnikowych Zakiad T-16 nie zaleca. Stosowanie odpowiednikéw elemen-
tow poélprzewodnikowych nie wyszczegdinionych w powyzszych tabelach zwalnia WZT od odpowiedzialnosci za wtas-
ciwe dziatanie odbiornika.

Wema ~ 12 000+ 300 - 163/86/F — 184/86
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REZYSTORY
R1C4, R6D4,R101A2, R106 A1, R111B2, RM6(1, R121A2, R126 B2,R131C2, R201 E2, R206 E2, RIME2,R216 62, R221G3, R226 E1, R231 F1, R236 F1, R 24161, R401D2 C1€3, C6 4,
R2D3, R7DA, R102A2, R107 B4, R12 B2, R17C2, R12282, R 127 B2, R132 (2, R202 £3, R207E2,R212F2,R21163,R222E 1, R227F1, R232 F1,R23161, R402B3 (24 CT1D4,
R3D4, R§D4, R103 A1, R108 B1, R113¢1, R118(2, R12332,R 128 (2, K133 82, R203E2, R13882; R213F3 R218 63, R223 £1, R228F1, R233F1,R2 3861, R403 B4 C3C4, C8D4,
R4 Ch, RIC4,R104A1, R109 B4, R414 B1, R119A2, R124 B2, R129 C2, R134 A2, R204 E2, R209E2,R214F3,R219G2, R224 E1 R229F1, R234 F1, R239 2, R404 63 (4,€3, C101R2(
£3, RMOEZR: R405 D1 (5,C4, (10272
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1 Wartosc R4 dobiera sip ze wzgledu

W gronicach 82 + 12052

2 Wartost -R206

UL 1262 N stosue sip &R :5%, a przy TBA 950:2 5682 * 5%
3 Wartosé (214 dobiera sig ze wzglgdu na szerokosc obrazu W grZ2:68n.
4 W przypadku zastosowamia Ifranzystora BU407D mozna nie stosowac diody D202

pod Warunkiem ze Konconki

bezposrednio do emifera
5 Pomiar nopigé przepiowadzono przy od
przyrzgdem 0 pornosci 20kR[V W odniesieni
w uktadach OTV wprosadzane
schemacie.

6 Zmiany

uwzqgledmone

na

I kolektora

W (zasie

na perametr B tranzystora T1

stosuje sie w zaleZnosci od uktadu scalonego, przy

Kondensaforow powrotu €214 i 246 montowane ¢
tranz T202
biorze programu  stagi telewizyng
do masy OTV.
produkgt me sa

7 Wartod RB dobiera sie ze wzgledu na nopigeie wyj. zasilacza’ 56k Lib 4.7kQ *5%,
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