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Wktadka do instrukcji serwisowych odbiornikdéw telewizyjnych
dotyezy odbiornika OT 6102-20

Pelne oznaczenie odbiornika 0T=6102-20 skrdcone T=6102

WARSZAWSKIE ZAKLADY TELEWIZYJNE, WARSZ&WA,UL‘ MATUSZEWSKA 14

Spis tresci:

1/ Rozmieszczenie elementdéw regulacji gidéwnych

_oraz uwegl o zespole zaigczajgco-programujgcym :

‘typ PT/7 cvessees BtrORa 2
2/ Zasady programowania OT z zespolem

zatgczajgco-programujgcym Preomat P7/7 - beape v BETHNE 3
3/ Schemat montazowy OT 6102-20. veesssss Btrona 4
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Do odbiornika OT 6102-20 obowigzuje tresé instrukeji serwisowej dl.

OT 6101-20, 6105-20, 5003-20, 5005-20 z wyjatkiem:

- odbiornik OT 6102-20 jest wyposazony w zespbit zilgczajgco-progr mnjacy
typ P7/7 umozliwiajgcy zaprogramowanie siedmiu dowolnie wybrunych

kanaxéw w zakresie I - V pasma L AR
- zmieniony zostal wyglad zewngtrzny odbiornika  EONT )
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Rozmieszozenie elementdéw regulacji gidwnych
1. = wykgcznik glosnika wewngtrznego

2. = wyktgeznik sieciowy

3. = regulacja juskrawosSci
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4. = regulacja kontrastu
5. = regulacja tondw wysokich
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6. ~ regulacja tondéw niskich
7. - regulacja sity giosu
8. = zesplt zakgczajaco-programujgcy
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Zespbx zalgczajgco-progromujgey
typ PT/7
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Zespé: w serwisie jest trudno-
naprawialny i w wykazie czegSci
zamiennych winien wystepowué jako
kompletny.Jedynie jeden elenent,
t.J. element styku przeigcznika
zakreséw wskazany na rys. jako
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"i" moZe ulec uszkodzeniu.
W zespole jednak wystepuja 3
takie elementy prucujgce wspli-
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bieznie i w wypadku uveszkodzenia

Jednego nalezy podiqgczyé sig¢ do

Jednego z pozostaiych,ktdre J
stanowig elementy rezzrwowe.
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Wk¥adka do instrukeji serwisowych odbiocrnikdéw telewizyjnych
dotyezy odbiornika 0T 6102-20
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OT 2z zespoXem zuktgczajgeco-programujgeym Preomat PT/7

Jednym z przyciskoéw (:)wybraé zakres, w ktérym znajduje sig¢ pozgdony kan .
% tym celu nalezy ten przycisk lekko wyciggnagé do oporu i nastgpnié
przekrgcié go w lewo lub w prawo. sktualnie wybrany zukres ukazywany jest
w okienku skali (j}

Przycisk, ktérym zostat wybrany kanat dostroidé do zqdanej stacji przez
pokrecenie nim w pruawo lub w lewo. Jednoczesnie czerwony wskazZnik przesnw:
sie po skali i orientucyjnie wskazuje konakt do ktdérego dostrojony jest
odbiornik. '

‘ Przy optymalnym dostrojeniu obraz powinien byé wyrazisty, a dZwigk nie

powinien by¢é znieksztuicony. W czasie programowunia nalezy skorygowad
potozenie suwakédw potencjometréw JaskrawosSci, Kontrastu i Silty giosu.
Postepujgc analogicznie /wg punktéw 1-2/ z pozostaiymi przyciskami mozna
zaprogramowazé 7 dowolnych kanatdéw telewizyjnych w zaleznosSci od potrzeb.
Przyciéki (:)przelacznika 5§ sprze¢zone ze sobg mechunicznie tzn.
weidnigeie jednego z nich powoduje automatycznie wycisnigcie drugiego.
Po zaprogramowaniu, przetgczanie odbioru programéw telewizyjnych

odbywa sig wyigeznie przez weisnigcie odpowiedniego przyciskukqg}
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Zerve db przeloczonio
- ZOkresow
bz | shn speczyky
zerne oo doshoanio
¢ zalgezenia prograrmu

Zespdkt zakgczajgco=programujgey Preomat PT/7

dotyczy cdbiornika 102-20

VkZadksa do instrukch erw1sowrch odbiornikéw telewizyjnych Z
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SCHEMAT MONTAZOWY OT-6102-20. CHASSIS PRZEDNIE (Zespd? requlacii ist‘romnh)

do ing ru..cj- sexrwisowy

ch odbiorziidw telewizyinych

do‘yoz', odblorniks COT 6102=20
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