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INSTRUKCJA SERWISOWA

AD/PTORA UHF
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1. Przeznaczenie adaptora

Adaptor UHF ZTA 201 przeznaczony jest do wspéipracy z odbior-
nikami wyposaZonymi w przetgcznik kanaxéw TV 69 jak réwniez do
wgpéipracy z odbiornikami posiadajqeymi przeXgcznik kanaXdw

TV 67, okreflonymi w instrukcji obsZugi jakec przystosowane do
wmnontowania giowicy UHF. Umozliwia on odbidér programu telewi-
zyjnego wg standardu OIRT w padmie IV /UHF/ zapewniajgc wzmoc-
nienie w.cz. oraz przemiang czestotliwosci. Przestrajanie z ka-
naXu na kanat odbywa si¢ w sposdédb ciggiy w zakresie obejmujq-
cym kanaty 21-~41.

2. Wagélpraca z odbiornikiem TV.

Adaptor Jjest zewnetrzng przyatéwkq do odbiornika, pozgczong 2z
nim za pomocg wigzki przewoddw. Moze on staé obok odblornika,
ne nim, moze byé réwmies mocowany za pomocg wkretdw do jego
dolnej lub bocznej Scianki. Dla zapewnienia chtodzenia adapto-
ra, w przypadku jego mocowania do odblornika, przewidzZiano noz-
ki dystanoujgce, ktdre mogg by¢é mocowane takize w gbérnej pokry-
wie. W adaptorze mocowanym do Scianki bocznej odbiornika otwory
wentylacyjne muszg znajdowaé sie w gérne] jego czesci.

UWAZA:

Pon*ewaz podXgczenie adaptora wymaga ingerencji wewngtrz od-

‘biornika moze ono by¢ wykonywane tylko przez personel kwali-
fikowany.

2.1. Sposéb podigczenia adaptora w odbiorniku wyposaZonym w _prze-
2gcznik kanaXdéw TV 69:

1. 2 punktu pp 2 na przeXgczniku kanaXéw TV 69 odlutowaé
kondensator C 32 /130 pF/.

2. Przez jeden z otworéw wentylacyjnych w Sciance tylmnej lub
w spodzie. skrzynki wprowadzié wigzke przewoddéw adaptora
do odbiornika.



3. Podiaczyé przewody 2z wigzki adeptora do przelqcznika
kanaxédw TV 69 zgodnie z rys.1.

/

4. Zabezpieczyé wigzke przed wyrwaniem.
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Z obwodem wyjSciowym adaptora /cewka B101, regulacja poprzez
otwér w dolnej pokrywie adaptora / wspédpracuje obwéd p.cz.
przetgcznika kanaldéw /cewka 1L9/. Dostrojenie obu tych obwoddéw
nie jest krytyczne, w wigkszodci prazypadkéw ich regulanja nie
Jest konieczna. Ewentualne dostrojenie cewki B101 w adaptorze
moze odbywaé sie przy obserwacji obrazu kontrolnego, przyjmujgc
za kryterium uzyskanie najlepsze] jakosci wizji i fonii.
Korzystajgc 2 wobulatora UHF, sprawdzi¢ charakterystyke od wej-
écia antenowego adaptora do detektora odbiornika, w dowolnym
punkcie zakresu w sposéb identyczny jak w przypadku kanaXdéw
VHF /patrz w instrukcji serwisowej odbiornika/.

Przy podleczeniu jak wyzej, adaptor wigczany jest klawiszem
umieszczonym w jego przednie] Sciance.

Jezeli odbiornik posiada klawisz UHF pozostaje on nieczynny.
Wykorzystanie tege klawisza jest mozliwe jezell przewdéd kolo-
rowy z wigzki sdaptora doXgczymy na odpowiednig korcéwke prze-
*gecznike klawiszowego a nie na punkt Ual przelgcznika kanaXdw
TV 69,



Wtedy klawlsz w adaptorze powinien byé caly czas wcidniety.
Sposbéb ten mose jednak dezorientowad uzytkownika w wazie
przypadkowego wycidnigcia klawisza i dlatego nle jest zale-
cany. :

2.2.8posdéb _podigczenia adaptora do odbiornika 2z przeXgcznikiem
kanaXdw TV 67.

1. Zamocowad adeptor do ekrzynki odbiornika.

2. Skrécié wigzke przewodéw z adaptora o ok. 60-80 cm.
/nie mniej niz diugosé kabla od przetgcznika klawiszowe~
go do ptjtki p.cz. a nie ¥iecej niz 80 cm/.

3. Przez jeden z otwordw wentylacyjnych w Sciance tylnej lud
w spodzie skrzynki odbiornika wprowadzié wigzke przewo-
déw adaptora do wnetrza odbiornika.

4. Zaizolowaé biaXy przewdéd adaptora /w tym przypadku nie
uzywany/, aby nie dopusdcié do przypadkowego zwarcia.

5. PozostaXe przewody z wigzki adaptora podZgczyé do prso-'
tgcznika klawiszowego zgodnie ze schematem danego odbior-
nika, analogicznie do podXgczenia growicy UHF. Przyklad
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PodZgczenie adaptora wymaga dobrania odpowiednich warunkéw wa-
pé¥pracy obu uktadéw i dostrojenia obwodu wyjsciowego adaptora
/cewka B 101/ w celu uzyskania wkasciwej wypadkowe] charakte-
rystyki przenoszenia /od anteny adaptora do detektora odbiorni-
ka/ podobnej jak na kanaXach VHF /patrz w instrukcji serwisowe}
odbiornika/.

W przypadku braku odpowiednich przyrzgdéw mozna dostrajeé cewke
B 101 przy obserwacji obrazu kontrolnego, stosujgc jako kryte-
rium dostrojenia jakos$é wizji 1 fonii.

/Dostep do cewki B 101 -~ poprzez otwér w dolnej pokrywie adap-
tora/.

Wkgczenie adaptora odbywa si¢ klawiszem UHF w odblorniku.
Klawisz w adaptorze powinien pozostaé zawsze w pozycji wcisdnieg-
tej nlezaleznie od tego czy odblerany Jjest program na zakresie
VHF /kanaly 1-12/ czy UHF /kanaly 21-41/.

Dane techniczne

3.1. Napiecie zemilajgce .+ 190V 1% pobierana
z odbior-
_ nika TV
3.2. Prad pobieraﬁ& przez adaptor
ze Zrddia + 190 V. 18+ 1,5 mA
3.3. Wzmocnienie mocy adaptora 2,15 dB 75/75 Om
3.4. WspéZezynnik szumdw £ 10 kTo 75/75 Om

3.5. TIumienie czgstotliwosci posdredniej ) 50 dB

Obsada pdéiprzewodnikéw 1 ich przeznaczenie

Tranzystory:

T 103 BF 272 wzmacniacz w.cze.

T 104 BF 181D mieszacz samowzbudny

Warikapy:

vV 101

Vv 102 BB 105A /tréjkowane/ do przestrajania obwodéw
vV 103

Obwéd scalony IC 201 UL 1550 L do uzyskania stabilnego napie-
cia warikapowsgo




Diode D 201 BZ11C12 stabilizator napiecia +12V

5.Uwagl dotyczgqce serwisu

6.

Uktady zasilajgqce umieszczone 8§ na dwéch ptytkach drukowanych
widocznych po otwarciu pokrywy adapiora. Ich naprawa nie wyma~
ga oprzyrzgdowanla wykraczajgcego poza przyrzgd uniwersalny.
GZowica adaptora stanowl zamknigty, ekranowany zespé2 i w
przewasajgcej 1lodci przypadkéw je) naprawa wymaga wyposasenia
umozliwiajgcego korekte zestrojenia po wymianie uszkodzonych
elementdéw. :

W przypadku braku odbioru przy pomocy adaptora, jesli odbior-
nik odbiera tylko kanaly VHF a instalacja antenowa nie budzi
gastrzezen nalezy w pierwszym rzedzie sprawdzié napigcia dopro-
wadzone do gXowicy adaptorowe]), podigczenie wejscia gXowicy do
gniazda antenowego, podZgczenie przewodu wspbXosiowego do wyjé-
cia p.cz.

Jefli po wymianie ktdregos z elementéw na pXytce potencjomet-
ru np. ukXedu scalonego IC 201 /UL1550/ czy potencjometru
paskowego R 212 okaze si¢ 2e nie ma pokrycia zakresu w gérme}
jego czgdci /nie mozna odebraé kanalu 41/ naleiy zmniejssyd
wartosdé rezystora R 211 a2 do uzyskania poigdanego efektu.

Przy uszkodzeniu warikapu, konieczna jest wymiana calej trojki
/warikapy sq dobierane przez producenta/.

ADAPTOR POL4CZONY JEST GALWANICZNIE Z OTV I NA JEGO ELEMEN-
TACH MOZE WYSTEPOWAT NAPIPCIE SIECI ORAZ NAPIECIE ANODOWE.
Z TEGO WZGLEDU PRZY NAPRAWIE ADAPTORA NALEZY ZACHOWAY WARUN-

KI BEZPIECZENSTWA TAKIE SAME JAK PRZY NAPRAWIE OTV.

SSro]enie adaptora

6.1. Wykaz przyrzgddw
6.1.1. Zespbl zasilaczy wg. rys.3

6.1.2. Wobulator ze znacznikami odpowiadajgcymi kralficom
zakresu /470 MHz i 640 MHz/

6.1.3. Symetryzator UHF

6.1.4. Wzmacniacz pomiarowy /przenoszacy pasmo 22 - 47 MHz/
z detektorem



6.1.5. Generator znacznikéw p.cz wigji i p.cz fonii

6.1.6. Oscyloskop

6.1.7. Woltomierz do pomiaru napi¢cia warikapowego
/20 KOm/V zakres 30V/

6.2.1. Sposéb zasilania g2owicy adaptorowej na stanowiskach
strojeniowych.
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6.2.2. Blokowy ukiad poigczen przy strojeniu giowicy adaptorowe].
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6.3. Strojenie gifowicy adaptorowej

Strojenie rozpoczyna si¢ przy napigciu warikapowym 4V mie-
rzonym w punkcie "W" /rys.2/ lecz w przypadkach koniecznych
dopuszcza sie strojenie przy napieciu le2gcym w przedziale
od 3V do 5V.
W zakresie niskich czegstotliwosci dla uzyskanie wiasciwe]
charakterystyki w.cz. wykorzystuje sig nastepujace elemen-
ty:

-~ trymer pojemnoéciowy Tr 102

- trymer indukcyjny Tr 104

/oba te trymery pracujq w obwodach wzmacniacza w.cz/

- trymer indukcyjny Tr 105 w oscylatorze

Odsuwajgc trymery indukcyjne od 1linii In 102, In 106 zmniej-
szamy czestotliwosé rezonansowg tych linii w wyniku czego
charakterystyka przesuwa si¢ na oscyloskopis w lewsg strone
ekranu. ‘

Jez2ell odsuwanie trymera od linii nie daje dostatecznego
efektu wéwczas odlutowuje sie linle od masy i przy pomocy
pensety odsuwa si¢ jg nieco od p2ytki drukowanej. Natomiast
jezell w czasie strojenia okaze si¢ konieczne bardzo silne
gblizenie trymera do linii /na granicy zwarcia/ wéwczas od-
lutowuje sie¢ linie od masy i zbliza do pxytki drukowanej.

Po wykonaniu tych czynnodci naleiy ponownie wykonaé stroje-
nie przy pomocy trymeréw Tr 102, Tr 104, Tr 105.

W zakresie wysokich czestotliwodci /kraniec zakresu przy na-
pigciu 12V/ dla uzyskania wiaéciwe] charakterystyki w.cz
wykorzystuje si¢ nastgpujace elementy:

-~ trymer pojemnosciowy Tr 103
- trymer indukcyjny Tr 101
/w obwodach wzmacniacza w.cz./

- poxozenie néski kolektora tranzystora T103 na
1inii In 101 /przez odlutowanie jej i dolutowsa-
nie w innym punkcie In 101/

- trymer pojemnosciowy Tr 106 w obwodzie oscylato-
ra



R

Wptyw trymeréw na zakres przestrajania i wepdéibieznosé obwodébw:
trymery indukcyjne - przesuwanie zakresu przestrajania obwodu
/podobny wpiyw na czestotliwodé rezonansowq w calym zakresie
przestrajania/
trymery pojemnoéciowe Tr 103 1 Tr 106 - zwigkszanie pojemnodci
obniza czg¢stotliwosé rezonansowg obwodu giéwnie na gérze zakresu,
poXozenie nézki kolektora tranzystora T 1I3 na 1inii In 101 -
przesuwanie nézki tranzystors w strong warikapu obnisa czgstotli-
wosé rezonansowg obwodu giéwnie na gérze zakresu;
trymer pojemnodciowy Tr 101 -~ zwigkszanie pojemnodci zmniejsza
czgatotliwosdé rezonansows obwodu gidéwnie na dole zakresu.
Sprzgzenie migdzy obwodami reguluje si¢ przez doginanie petli
sprzegajgcej In 103. »
Operujgc wyzej wymienionymi elementami uszyskac w catym zakresie
przestrajania krzywa o mozliwie najwickszej] amplitudzie, miesz-
czgcg sie w polu tolerancji z rys.S.
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UWAGA: :
Czgatotliwosci NO /nodna wizji/ i NF /nodéna fonii/ okreé-

lane sa przez znacznikl p.cz, ktére przy przestrajaniu
gtowicy adaptorowe] przesuwajsg sie wraz z krzyws.



Podczas strojenia zachodzi koniecznosdé kilkakrotnego kolejnego
powracania do operacji strojeniowych rzutujgcych na przebieg cha-
rakterystyki na dole i na gérze zakresu as do momentu uzyskania
prawidZowego koricowego rezultatu strojenia.

Po zestrojeniu trymery Tr 102, Tr 103, Tr 106 oraz cewki ch 102
i ch 103 zalewa si¢ woskiem, po czym wprowadza sig¢ korekty w
strojeniu ze wzgledu na wpiyw wosku i pokrywy oraz ustawia sig
sprzezenie w oscylatorze /zbdlizyé In 105 do In 106 na maksimum
wzmocnienia, a nastepnie zwigkszyé sprzesenie tak, aby wzmocnie~-
nie spadXo o okoXo 0,2 - 0,5 dB/.

Po uzyskaniu prawidzowe]j charakterystykl w.cz. w caiym zakresie
wybiera sie¢ czestotliwosé przy ktérej charakterystyka w.cz. Jest
najbardziej ptaska 1 na niej dokonuje si¢ strojenia obwodu p.cz.
Nalezy w pierwszej kolejnosci odxgczyé przewdéd z punktu Tp UHF

i doxgezyé go do przepustu F.I. Nastepnie krecgqc rdzeniem cewki
B 101 sprawdzié czy wystepujgcy spiczasty wierzchozek przy regu-
lacji cewkg B 101 daje si¢ przestroié o 1 MHZ na lewo od zZnacz-
nika oznaczajgcego nodng wizji o 1 MHz w prawo od znacznika oz~
naczajgcego nosng fonii zgodnie z ponizszym rysunkiem. :
Uniedcidé aspiczamsty wierzchotek miedzy dwoma znacznikami.

e e
1MHz MHz
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Strojenie nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem charakterystyki w caiym

zakresie z zamocowanymi pokrywemi.

Nastepnie kompletny adaptor podZgcza sie¢ do ukadu pomiarowogo
wg. rys.7 sprawdza el¢ pokrycie zakresu adaptora oraz ustawla
ale potencjometr R 203 umieszczony na ptytce zasilacza P 1 na

makeimum wzmocnienia.
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Spis stacji telewizyjnych pracujacych oraz planowanych na ga-

kresie UHF .

Lp Miejscowosé ‘ KanaZ
1. Katowice s
2. Opole 23,35,40
3. WrocZaw : 25

4. Tarndw . 22

Se Sierpc 29

6. Ustrofi-Jaszowiec 33,40
7. 1 WaXbrzych » 3
8. Warszawa 41

9. | Jelenia Géra 30

10. | Kielce 28
1. Torun 36
12. JemioXdw _ 29 .

]




Wykaz elementdéw wchodzgcych do adaptora

R |

lub GPO-608D~27pF-T0% 350V

Lp Oznaczenie Norma, WT Eloéq Produ- Oznacz.na
zt. cent » schemacie
1 2 3 4 5 6
1. | PrzeXgcznik klawiszowy Isostati BN-70/3584-02 i 1 Eltra
2. ! Dioda BZ 11 C12 Wwr-71/23 1 CRMY D 201
3. | Dioda warikep.BB 105AD TWP-T73/CEMI/ v101,V102,
tréjkow. /A-56 3 CEMI V103
4. ! Potenc}.nastawny PL106 S5k WT-69/1~-7/079 | 1 Telpod R 203
5. | Potencj.paskowy WT-26 100 k WP-T72/1-T/113 1 1 Telpod R 212
6. } Ukxad scalony UL 1550L 1 CEMI IC 201
7. ! Tranzystor BF 181D WT=73/CEMI/A11! 1 CEMI T 104
8. 1 Tranzystor BF 272 1 SCS ATES
9. | Dawik 4 uH 19/D=4262/018 | 1 Polfer ch 305
10§ Rezystor OWZ 0,125W 22k WP-72/1~7/072 } 1 ‘Pelpod R 213
111 "= OWZ 0,125W 220k WTr-72/1~T7/072 } 1 Telpod R211 dobier.
- owz 0,125W 180k - "
- OWZ 0,125W 150k -" o "
12 | Rezystor MIT-2-33k-5% BN-70/3281-36 |1 Omig R 204
13 | Rezystor MIT-2-6,8k-5% BN-70/3281-36 1 2 Omig R201, R202
12 ! Rezystor RWT 8,2k-5% WD-73/1-7/139 |1 Telpod R 107
15 | Rezystor RWT-2,Tk-5% WT-73/1-7/139 ! 1 Telpod R 116
16 § Rezystor RWT-1k-5% WT-73/1~7/139 1 2 Telpod R111, R115
.17 ! Rezystor RWT-10k-5% WI-73/1-7/139 { 2 Telpod R104,R108
18 | Rezystor RWP-1,2k-5% WP-73/1~7/139 11 Telpod R 102
Kondensatory
19 | KFP~IIE~12-d~6800~/-20+50/-250 § BN-69/3281-25 |1 Cerad c 211
20 | KPP-IIE-8-r-100-20-2,7kV WT-73/1~5/130 ; 2 Cerad ¢ 203,C204
21 } KCP~IB-N750=7-x~26~5-250 WT-73/1L~5-012 ! 1 Cerad ¢ 113
22 } KCP-IB-N750=7-x=30=5-250 WT-73/1~5-012 12 Cerad €105,C106
23 ! €309 UA/P150E 150pF+20%350V/kod 2222 702 08151 1 Philips ¢ 107
24 | KPP-IIE-12~r-6800-/=20+50/~250 | BN-69/3281~25 | 1 Cerad Cc 116
25 | KCP-IB-NPO=6-r-5,6-0,5-250 WT=73/1-5-012 1 Cerad Cc 122
26 | 309 UA/LAET 4,T7pF+0,5pF 350/kod 2222 702 04478/ 1 { Philips C 114
27 | KCP~IB-N750-6-5,8-0, 25-250-656 | WI-73/15-012 ! 1 Cerad ¢ 112
28 KCR-IB—N1500-0,62-0,25-250 WD-73/15-121 1 1 Cerad ¢ 111
29 ! KCP=IIB=7-470=10-~250 WT-73/15-012 1 Cerad Cc 109
30 | KCP=IB=-N750=7=20~5=-250 WT-73/L5-012 1§ 1 Cerad C 104
31 | KCP=IB-N750-5-r-8,2-0,5-250 WT-73/1~5-012 1 Cerad Cc 103
32 | KCR=IB~-N1500-1,5-0,25=-250 WT-73/15-121 ! 3 Cerad -32?3,0108.
33 KFREIIIE—3x8-1000-/-O+100 /= WP-73/15-021 § 3 Cerad 115,336,
-65 c338
34 } C309 BG/A 27E 2TpF+10% 350V/kodj 2222 700 0327%/1 ig%lips C 333
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Tablida 1
Kanay telewizyjne IV zakresu wg standardu QIRT
KanaX - Czestotliwosdé Czgstotliwosé Czentotlinbéé Czestotliwosé
nosna wizji noéna fonii Srodkowa nomin.heterodyny
21 471,25 477,75 474,% 509,25
22 479,25 485,75 482,5 517,25
23 487,25 493,75 490,5 525,25
24 495,25 501,75 498,5 533,25
25 503,25 509,75 506,5 541,25
26 511,25 517,75 514,5 549,25
27 519,25 525,75 522,5 557,25
28 527,25 . 533,75 530,5 565,25
29 535,25 541,75 538,5 573,25
30 543,25 549,75 546,5 581,25
3 551,25 557,75 554,5 589,25
32 559,25 565,75 562,5 597,25
33 567,25 573,75 570,5 605,25
34 575,25 581,75 578,5 613,25
35 583,25 589,75 586,5 621,25
36 591,25 597,75 59455 629,25
37 599,25 605,75 602,5 637,25
38 607,25 613,75 610,5 645,25
39 615,25 621,75 618,5 653,25
40 623,25 629,75 626,5 661,25
41 631,25 ' 637,75 634,5 669,25

WZT[287/TB[3000/[74
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Nspiseia
Piytks zasilsecza P1
01 = OV /klawisz weidniety /
01 = + 190 V /klawisz wycidniety /
02 « + 190V
03 « 0OV /mesa /
04 « +31 e+ 357V

! s

oo

05 oke + 7TV .

o et -E -] /madstwa&muﬁu

Pxytka potencjometru P2 3 R203
01 = +2 & 412V /max 15V / &

02 =~ +31 e +357V
03 =~ OV /masa /
Glowiea adaptorowa 03 P

Ve e 107 o
P woks#1Y N

J
¥ o +2 e #1279V /max 15V/ I

FI « OV Schemat montaZowy adaptom UKF ZTA -204

TP«UHF - + 12V

Ots WO

-]
R204
R204
R202

Iwaga:

Flementy  od stany foli oznaczeno kolorem czarmym
lorminatu vznoczono kolorem  c2emonym
Sciegki dwkonane ozniczony Kolorer - Zitlym

Schemat mantazomy glowicy adaplorone)



1 Sonda dotgrzong oo TP- UHF nie pommna mec pregjscia dia sit. stolz).
2. Rezystor R2H dobrevanyy (50K 2, 180k R Lub 2204 Q).

Uktad myprowodzen: tranzystordr i diad
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Lmorikag + 12+ 120V (85 V) : Sthemat ideowy adaptora UHF ZTA 201
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