ODBIORNIK TELEWIZYJNY UNITRR
VELA T205 E WZT
INSTRUKCJA SERWISOWA

(wktadka do instrukcji serwisowej OT Vela 203)
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PRZEZNACZENIE %

Odbiornik telewizyjny Vela T205 zkineskopem o przekatnej 31 cm jest
odbiornikiem przenosnym. Odbiornik jest zaprojektowany do odbioru
programu telewizyjnego z monochromatycznym odtwarzaniem ob-
razow wg standardu. OIRT na zakresach:

- VHF w pasmach |- Il na kanatach 1-5

— VHF w pasmie lll na kanatach 612,

— UHF w pasmach IV -V na kanatach 21— 60,

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE ODBIORNIKA
Zasilanie:

~ z sieci napiecia przemiennego 220 V (+5%, ~10%), 50 Hz,
-~ z akumulatora samochodowego 12 V (od 11,4 do 15,6 V),

Moc pobierana ze zrodta zasilania (dla mocy wyjsciowej 0,5 W i przy
obrazie normainym):

— przy zasilaniu z sieci 220 V okoto 50 VA

~ przy zasilaniu z akumulatora 12 V okoto 20 W (1,7 A)

Prad zarzenia kineskopu: 82 mA

Kineskop: A 31-310 W.

Tranzystory: 14 sztuk

Uktady scalone: 6 sztuk

Gtosnik: GD 8x12/1,5W-8 Q

Wyjscie do odbioru fonii za pomoca stuchawek o impedancji 100 €.
Wejscie antenowe: koncentryczne 75 Q wspoine dla zakresow VHF
i UHF.

Antena teleskopowa ATp 15.01.

Zabezpieczenie - B1 - bezpiecznik topikowy zwtoczny

315 mA/250 V- T

Czutosc uzytkowa toru wizji:

— w zakresie VHF = —-59 dB/mW

— w zakresie UHF = -53 dB/mW

Czutos¢ uzytkowa toru fonii:

— w zakresie VHF = -70 dB/mW

— w zakresie UHF = —-66 dB/mW

Czutos¢ ograniczona synchronizacja:

~ w zakresie VHF = -74 dB/mW

— w zakresie UHF = -70 dB/mW

Maksymalna moc wyjsciowa fonii: = 056 W

Czestotliwosc posrednia wizji: 38 MHz
Czestotliwosé posrednia fonii: 31,5 MHz
Czestotliwosé roznicowa fonii: 6,5 MHz

Wymiary odbiornika:
~ szerokosc 330 mm
—~ wysokosc 270 mm
- gtebokos¢ 265 mm
Masa odbiornika bez opakowania: 7,5 kg.

KONSTRUKCJA ODBIORNIKA

Odbiornik telewizyjny Vela T205 jest kolejng wersjg odbiornika telewi-
zyjnego typu Vela. Jego konstrukcja elektryczna jest oparta na takich
samych zespotach jak odbiornika Vela 203.
W odbiorniku zastosowano:
a) gtowice ZTG 40.25.01.65.02
b) zespot ZTR 203/2, zawierajacy:
— wzmacniacz posredniej czestotliwsci,
— detektor wizji,
— wzmacniacz wizji,
~ ukftad ARW,
— wzmacniacz czestotliwosci roznicowej,
— detektor FM, wzmacniacz m.cz.,
c) zespot ZRL 203/2, zawierajacy:
— selektor, seperator impulsow synchronizaciji,
— generator i stopien koncowy odchylenia poziomego,
— uktad odchylania pionowego,
— uktad wygaszania powrotow,
— zrodta zasilania siatek kmeskopu i wzmacniacza wizyjnego.
d) Zespo{ ZZ 204/4 zawierajacy zasilacz stabmzowany
Opis dziatania wymienionych uktadow znajduje sig w instrukcji serwi-
sowej OT Vela 203.
Nowoscia w konstrukcji odbiornika Vela T205 (w stosunku do OT Vela
203) jest:
— nowy projekt plastvczny
—~ obrotowy wiacznik napiecia zasilania z sieci 220 V,
— dostepny od zewnatrz odbiornika przykrecany bezpiecznik siecio-
wy,
— transformator sieciowy o wigkszej mocy TS 50/11,
— czteroklawiszowy zespot programu;acy typu ZZp 20412M,
- potenclometr synchronizacji pionowej P403 i poziomej P404 znaj-
duja sie poza zespotem ZRL203 (w OT Vela 203 oznaczone jako R230
i R208 znajdowaty sie na zespole).

STROJENIE ODBIORNIKA

Poniewaz w odbiorniku zastosowano gtowice ZTG i zespot toru ra-
diowego ZTR203 tego samego typu co w OT Vela 203, strojenie od-
biornika Vela T205 nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji serwisowej OT
Vela 203 (przyrzady i uktady wspotpracujgce takie jak w OT Vela 203).

USTAWIENIA | REGULACJE W TORZE WIZJI, FONII | ODCHYLANIA

Regulacje w torze wizji i fonii, takie jak:

— ustawienie poziomu bieli,

— ustawienie opoznienia ARW,

nalezy wykonac na podstawie instrukcji serwisowej OT Vela 203.
Regulacje w uktadach synchronizacji i odchylania, takie jak:

— ustawienie ukfadu porownania fazy,

— ustawienie magnesow centrowania obrazu,

— korekcja znieksztatcen ksztattu obrazu,

— regulacja liniowosci odchylania poziomego,

- regulacja liniowosci odchylania pionowego,

— regulacja wysokosci obrazu,

- regulacja szerokosci obrazu,

- ustawienie ostrosci obrazu,

— dostrojenie do 3 harmonicznej,

nalezy wykonac réwniez na podstawie instrukcji serwisowej OT Vela
203.

Natomiast synchronizacje pozioma i pionowa nalezy ustawiac tak jak
dla OT Vela 203, ztym ze synchronizacje pozioma regulowac potenc-
jometrem P404, a synchronizacje pozioma potencjometrem P403.
Maksymalny prad katodowy kineskopu ustawiac takze na podstawie
instrukcji serwisowej Vela 203.

DEMONTAZ | KONSERWACJA ODBIORNIKA

Przed przystapieniem do demontazu odbiornika nalezy wyjgc sznur

zasilania z gniazda odbiornika.

Aby wymontowac elementy, do ktorych sg przylutowane przewody,

nalezy te przewody odlutowac, a przy wyjmowaniu kabla WN nalezy

roztadowac anode kineskopu przez zwarcie jej do masy odbiornika.

Kolejnosc przy demontazu i wyjeciu podzespotow jest nastepujaca:

1. Zdjecie obudowy. Ustawic¢ odbiornik tylna czescia obudowy do
gory podktadajac cos migkkiego pod kineskop w celu zabezpie-
czenia kineskopu przed porysowaniem.

Odkrecic dwa wkrety z tytu odbiornika, wysunac obudowe do gory,
nastepnie z bocznych uchwytow w obudowie wysungc¢ ramke z
gtosnikiem oraz wyjac wtyk antenowy z otworu obudowy.

2. Zespot ZTR203. Odkrecic wkret mocujacy ramke zespotu do kor-
pusu (czesc¢ z gtowica i gniazdami), przycisnac zaczep w gornej
czgsci odchylic ramke i wysunac ja z dolinych wspornikow. Odkre-
ci¢ wkrety mocujace zespot do ramki, wyjac zespot.

3. Zespot ZRL203. Podniesc lekko do gory ptytke regulacji, wysunacé z
zaczepu ramke zespotu, odchyli¢ ramke i wysunac ja z doinych
wspornikow. Odkreci¢ wkrety mocujace zespot do ramki i wyjac
zespot.

4. Korpus. Uniesc¢ do gory (np. srubokretem lub palcem) zaczep w
gornej czesci korpusu, wyjac kabelek antenowy z zaczepu,catosé
odchylic i wyjac z dolnego zaczepu w radiatorze.

5. Modut gtowicy. Odkreci¢c dwa wkrety mocujace gtowice do kor-
pusu,wysungc gtowice z zaczepu.

6. Zespot ZZ204. Odkreci¢c dwa wkrety mocujace ptytke zespotu do
korpusu, wyjac ptytke z zaczepu.

7. Bezpieczniki i wsporniki gniazda zasilania. Wysunac z zaczepu na
pokrywie wiazkg przewodow do gtowicy. Odfaczyc przez przycis-
niecie zaczep mocujacy pokrywe, uniesc pokrywe do gory, wy-
sunac¢ z zaczepu. Odkrecic bezpieczniki. Odtgeczye z zatrzasku
wspornik gniazd i wyjac z zaczepu. *

8. Glosnik. Odgiac¢ i zsunac z ramki klips mocujgcy gtosnik, zdjaé
gtosnik z kotkow.

9. Plyta regulacji. Odkrecic 4 wkrety mocujace plyte regulacji z ma-
skownica. Ptytke wysunac z prowadnic w maskownicy.

10. Zespot programujgcy. Odchyli¢ na boki jedna pare zaczepow
i wysungc z zaczepow plytke zespotu programujacego. W taki sam
sposob wyijac i druga czesc zespotu.

11. Piytka z potencjometrami. Odkrecic dwa wkrety, odchyli¢ trzy
wsporniki dociskajace gatki potencjometrow, wyjac plytke.

12. Raczka. Wysunac raczke do gory. Wyjac konce sprezyny z podtuz-
nych wycig¢ w ramce raczki, odkreci¢ dwa wkrety mocujace tulejki
do ramki raczki, wyjac raczke, potem sprezyne zaczepu i zaczep.
Antena teleskopowa. Zdjac zaczepy z oston kazdej anteny, wyjac
ostony (dwie czgsci), odkrecic dwa wkrety mocujace wsporniki
anten i ptytke antenowa, wyjac od dofu antene.
Kineskop. Odtaczy¢ korpus, zespot ZTR203, ZRL203, zdjac ostony
anten, odlaczyc ptytke regulacji, wymontowac¢ kondensator prze-
ciwzakloceniowy. Zdjac zapinke, odtaczyc kabel WN od kineskopu,
zdja¢ podstawke kineskopowa i cewki odchylajace. Odkrecié
citoery nakretki mocujace kineskop do maskownicy, wyjgé kine-
skop.

Zdjac linke i sprezyne zespotu umasiajacego.

15. Ra:_iator. Po wymontowaniu kineskopu odiaczyé od maskownicy
radiator.

13.

14.



16.

Kondensator przeciwzaktéceniowy. Od spodu odbiornika odkre-
ci¢ wkret mocujacy obejme kondensatora.

23.

Konserwacja odbiornika. Zabrudzona obudowe, maskownice, ki-
neskop, ptyte regulacji i szybe kontrastowa mozna przetrzec

17. Transformator sieciowy. Od spodu odbiornika odkrecic cztery na- miekka szmatka zwilzona roztworem wodnym srodkow przezna-
kretki mocujace transformator do radiatora. czonych do mycia tworzyw sztucznych, np. ptynem AS.

18. Tranzystor. Od spodu odbiornika odkrecic dwa wkrety mocujace Do czyszczenia nie nalezy uzywaé szmatek ani ostrych srodkow
tranzystor. Przy montazu tranzystora nalezy powierzchnie styku czyszczacych, gdyz moga porysowac czesci odbiornika.
obudowy tranzystora z radiatorem pokry¢ ,,Silpasta E". 24, Narzedzia specjalistyczne. Do naprawy OT Vela T205 nalezy sto-

19. Elementy wielokoricowkowe (np. uktady scalone) powinny by¢ sowac takie same narzedzia jak i do naprawy innych odbiornikow
wymontowywane za pomoca lutownicy z odsysaczem spoiwa. telewizyjnych. Naprawa glowicy jest opisana winstrukcji gtowicy

20. Przewody montowane do wiacznika sieci, transformatora siecio- zintegrowanej ZTG 40.25.01.65.02.
wego nalezy wilozy¢ w oczka koncowek lutowniczych, zagiac, a 25. Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania wymienione ponizej
nastepnie przylutowac. elementy moga by¢ wymienione tylko na elementy tego samego

21. Do lutowania uzywac spoiwa niskotopliwego zkalafonig LC-60 wg typu, niedopuszczalne jest stosowanie elementow innego typu.
PN-76/M-69400. Elementy te oznaczone sg na schemacie ideowym znakiem A\

22. Przed zatozeniem obudowy wtozy¢ w zaczep w korpusie przewod
od anteny teleskopowej, gniazdo stuchawkowe w otwér w obu-
dowie i przetozy¢ wtyk antenowy przez otwor w obudowie.

Lp. Oznaczenie Nazwa podzespotu lub czesci Nr WT lub normy

1 C401 Kondensator antenowy WT-78/L-5-103
C402 KFP-2E-8r-470/-20+
C403 50/-500Vp-25/085/21
2 Tr1 Transformator sieciowy TS50/16 WT/D-4247-0351-01
3 C407 Kondensator przeciwzakfoceniowy KSP pz-3-02 WT-79/1-KSPpz-3
4 Tr201 Transformator odchylania poziomego WT-78/MPM-14/
TVL-53 ZPT-0052
5 L201 Korektor liniowosci WT-78/MPM-14
TVr-13 ZPT-0054
6 WS Potencjometr z wiacznikiem PR241 WT-77/L-7/155
S55-10K-B-20P5
7 B1 Wkiadka topikowa aparaturowana PN-77/E-06170
WTA-T/315 mA/250 V
8 - Sznur sieciowy SPZ-34 BN-75/3064-02
9 Przewody faczace elementy na drodze gniazdo Sznur mieszkaniowy :
sieciowe — wejscie transformatora SMYp 2x0,5 mm? PN-73/E-90101
sieciowego lub przewod
TLYd 0,5 mm? PN-74/T-90204
WYPOSAZENIE ODBIORNIKA W TRANZYSTORY, UKLADY SCALONE | DIODY ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
Oznaczenie Zastosowany typ Funkcja w uktadzie odbiornika Odpowiednik
1 2 3 4
Tranzystory

T1 2N3055 Tranzystor regulujacy -

T2 BC313 Wzmacniacz btedu -

T3 BC147 Uktad porownania BC107

T101 BF197 Stopien wejsciowy p.cz. BF173

T102 BC148 Wtornik wizyjny, inwerter BC147, BC149

T103 BF257 Wzmacniacz wizji BF258

T201 BC211/10 Stopien sterujacy odchylania poziomego -

T202 BU407 Stopien koncowy odchylania poziomego BU407D, BU109
TE973,
BU607

T203 BC148A Wygaszenie powrotow odchylania pionowego BC147A
BC149A
BC108

T404 BF272A Wzmacniacz w.cz. VHF

T405 AF139 Mieszacz VHF -

T406 AF106 Heterodyna VHF -

T203 BF272A Wzmacniacz w.cz. UHF -

T104 BF181D Mieszacz samodrgajacy UHF -




1 2

Uktady scalone

S101 TDA440 Wzmacniacz p.cz. wizji, ARW, detektor wizji A240 NRD
$102 UL 1242N Wazmacniacz czestotliwosci roznicowej, ogranicznik, TBA120S
detektor FM, przedwzmacniacz m.cz

S103 UL1497R Wzmacniacz napieciowy i wzmacniacz m.cz. TBA790LB
SESCOSEM

S104 UL 1550L Stabilizator napiecia warikapowego TAA5S50/ATES

£201 UL1262N Selektor, separator, uktad porownania fazy, generator TBA950:2

odchylania poziomego
S$202 TDA1170 Uktad odchylania pionowego -~
Diody

Di1-4 BYP401-50 Uktad prostownika petnozakresowego 1N4001 ITT

D5A BZP611C5V6 Zrodto napigcia odniesienia -

D5B BAVP17 Kompensacja termiczna -

D201 BYX71/350R Dioda szeregowa -

D202 BA157 Dioda rownolegta (nie stosuje sie przy BU407D) =

D203 BA159 Dioda prostownicza -

D204 BA159 Dioda prostownicza -

D205 BYP401-400 Ksztattowanie impulséw wygaszenia powrotow w poziomie 1N4004 ITT

D207 BYP401-50 Dioda separujgca 1N4001 ITT

V101 BB105AD Dioda warikapowa UHF BB105A

V102 BB105AD Dioda warikapowa UHF BB105A

V103 BB105AD Dioda warikapowa UHF BB105A

V401 BB139 Dioda warikapowa VHF -

V402 BB139 Dioda warikapowa VHF -

V403 BB139 Dioda warikapowa VHF -

D325 BAP795 Dioda zabezpieczajgca -

D326 BAP795 Dioda zabezpieczajaca -

D410 BA182 Dioda przetaczajaca ke

D411 BA182 Dioda przetaczajgca -

D412 BA182 Dioda przetaczajaca -

D415 BA182 Dioda przetgczajgca -

D416 BA182 Dioda przetaczajaca -

D419 BA182 Dioda przetaczajaca -

‘D201 BAP795 Dioda przetaczajaca -

D405 BAP795 Dioda przetaczajaca -

D414 BAP735 Dioda przetaczajaca -

D424 BAP795 Dioda przetaczajaca -

D102 BA152P Dioda przetaczajaca -

D404 BYP401-200 Wygaszanie plamki

UWAGA. Innych odpowiednikow elementow pétprzewodnikowych
Zaktad T-16 nie zaleca. Stosowanie odpowiednikow elementow pot-

przewodnikowych nie wyszczegéinionych w powyizszych tabelach
zwalnia WZT od odpowiedzialnosci za wtasciwe dziatanie odbiorni-

ka.
ELEMENTY INDUKCYJNE
Oznaczenie na schemacie Typ Uzwojenie z::iiv g Indukcyjnosc
Tr201 - transformator odchylania poziomego TVL53 6-7 31 0,14 10,6 «H
6-8 50 0,24 24 uH
1-5 144 4,7 270 uH
1-4 198 6,6
1-2 200 6,6 525 «H (bez rdzenia)
1-3 315
: WN 1750 - 390,0 67 mH (bez rdzenia)
Cewka sprzegajaca 9-7 27 0,5 1,3 uH (bez rdzenia)
L202 - dostrojenie trzeciej harmonicznej 90 1,0
Tr202 - transformator 1-3 210 7.6
sterujacy linii TS13 2-4 70 0,5
L201- cewka regulacji liniowosci TVr13 55 1,0 70 uH (bez pradu magnesujacego)
Cewki odchylajace TZC13 H/3-4/ 0,6 260 uH
V/1-86/ 10,0 20 mH
Tr1 - transformator sieciowy 220V/15V TS50/16 1-6 50,0

1-6
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