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UWAGA:

W przypadku gdy zespdl nie daje sie prawidlowo zestroié
na danym kanale nalezy wymieni¢ wkiadke na nowsy.
Sirojenic zespolu wizji i fonii

Strojenie zespolu wizji i fonii obejmuje nastepujace ope-
I‘RC‘Q

a. strojenie wzmacniacza wizyjinego

b. strojenie wzmaeniacza rézZnicowe] czestotliwodci fonii.
¢) strojenie wzmacniacza posredniej czestotliwoei wizji,
d) strojenie toru wizji od wejscia antenowego do detektora.
Stlrojenie wzmaeniacza wizyjnego.

Sygnat z wobulatora podigezyé przez opormk 15 KQ do
nozki 8 lampy V8. Czestotliwoéé srednig wobulatora usta-
wié okolo 3 MHz, Do pp. IV podigezyé sonde germanowsg
{rys. 1). Wyiscie sondy pedilgczyé do wska#nika oscylogra-
ficznego. Krecac rdzeniem cewki L76 zestroié obwdd tak,
aby wierzcholek charakterystyki wypad! na czestotliwoéé
5 MHz,

Krecqe rdzeniem cewki L77 zestroié obw6d na minimum
wzmacniania przy czestotliwoSci 6,5 MHz. Wynikiem pra-
widlowego zestrojenia jest krzywa, jak na rys. 3.

Smas

Aysd

Strojenie wzmaeniacza rignicowej czestotliwosei fonii.

Sygnal z wobulatora podigezyé do noézki 2 lampy V7.
Weijscie wskainika oseylograficznego polaczyé z pp. V
i masag,

Kreege rdzeniem cewek L78 i L79 zestroié je na czesto-
tliwos¢ 8,5 MEHz Wymk:em prawidlowego zestrojenia jest
krzywa, juk na IyS.

R’r’ s

B
~ Strojenie obwodu detektora fonii

Sygnat z wobulatora podlgezyé do 2 néski lampy V8,
ejscie wskaznika oscylograficznege polaezyé z pp. VI

ge rdzeniem cewlti L81 uzyskaé krzyws ,S8", kiorej
. odeinka prostoliniowego odpowiada czestotliwesel
Kretge rdzeniem cewhki L80 uzyskaé maksymaing
iowos¢ srodkowego odcinka krzywej ,.S”. Nierow-
0&¢ wierzchotkdw nie moie byé wi
tej wysokosei h krzywej ,S". Wyni

em prawidlo-
b zestrojenia jest krzywa, jak na rys.

Bh'einﬁ!e dotektm‘a wizjl.

-z wobulatora pnd!amédoﬂn&kllanmyﬂ
ec rdzeniigg cewek L71/72 zeﬂ:ialg:‘# obwod aﬁ‘r
ia przy cagsiouzwn& :::Nun
pt wego zestrojenia jest krzywa, jhk na rys. 6.
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Strojenie #-go obwodu p. cz. wizji.

Sygnat wobulatora podaé na nozke 2 lampy V4. Krecge
rdzeniem obwodu L69/LT0 zestroié go na czestotliwosé
29,25 MHz (maksimum wzmocnienia).

Kre¢ege rdzeniem obwodu L88 zestroié go na minimum
wzmocnienia przy czestotliwoSci 26,25 MHz., Wpynikiem
prawidlowego zesfrojenia jest krzywa, jak na rys. T

F9.25-075
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Strojenie 3-go obwodu p. cz. wizji

Sygnal z wobulatora podlgczyé przez kondensator 180pF na
nozke 2 lampy V3. Krecge rdzeniem obwodu L87 zestroic
go na czestotliwosé 33,6 MHz (maksimum wzmocnienia).
Krecge rdzeniem obwodu L88 zestroié go na czestotliwosé
28 MHz (minimum wzmocnienia).

Wynikiem prawidlowego zestrojenia jest krzywa, jak na
rys. 8.

&0
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Uwaga:

Po uzyskaniu krzywej jak na 8 nalezy sprawdzié czy

na czestolliwoscel 28 MHz wystepuje minimum mnienia.
Jezeli wypada ono na innej cz‘stotﬁwéci nalezy przestroit
obwdd L68 tak, aby na liwosei 28 MHz bylo mini-
mum wzmocnienia.

Strojenie 1 i 2-go obwedu p. ez. wizji

Sygnal z wobulatora podigezyé do p.p. I (na zespole w.cz.).
Przelgeznik kanaléw ustawié w poz. 1,

Krecge rdzeniem obwodu 162 i L65 zestroi¢ ia tak, aby
maksimum wzmocnienia bylo na i 31,5 MHz.
Kreege rdzeniem obwodu L66 nastroié go na minimum
przy £= 3575 MHz Nastepnie krecac rdzeniem obwodu
L63/64 uzyskaé mozliwie réwnomierna charakterystyke
b. ¢z. w paSmie 30 + 33 MHz. Wynikiem prawidlowego ze-
strojenia jest krzywa jak na rys. 9,

% 4 nn

Fya 9

Uwag
Jeéeil nie daje sie uzyskaé réwnomierne] charakterystyki
nalezy sprawdzié zestrojenie toru, p.cz.stopien po stopniu.

Strojenie teru wizji od wejScia antenowego do detekiora.

Kondensator dostrojeniowy ustawié w polowie kata obrotu.
Sygnal w. cz. z wobulatora podlgczyé poprzez ukiad syme-
tryzujgey 280Q do gniazda antenowego na ,0dbidr daleki”,
Wejscie na wskaZnik oscylograficany wobulatora podlaczyé
do pp. III i masy. Dla piytki p. ez ,drukowanej” przez
opornik mnk.Naatqmienaiezysmwdﬁémnavmyat-
kich kanalach czestotliwos¢ noSna wizil znajduje sie w pa-
lowie wysokosci zbocza krzywej przencszenia. Jezeli wa



P

runek umieszezenia nosnej czestotliwosei wizji na _polowie
wysokosci zbocza krzywel nie jest spelniony, nalezy prze-
stroi¢ lokalny oscylator krecac rdzehiem obwodu oscylatora
we wkiadce kanalowej tak, aby noéna wizji znalazla sig
w wymaganym miejscu. W przypadku wkiadki ,drukowa-
nej” nalezy wymieni¢ ja na nows. Obracajgc pokretiem
kondensatora dostrojeniowego naleiy sprawdzié jak nos$na
wizji przemieszeza sie po zboczu krzywej. Od czestotliwosci
noénej wizji nalezy odja¢ 250 KHz i sprawdzi¢ czy otrzy-
many znacznik megahercowy przemieszcza sie w granicach
pokazanych na rys. 10 przy obrocie pokretlem kondensa-
tora dostrojenia.

Uklad automatyeznej regulacji wzmoenienia.

Ukiad automatycznej regulacji wzmocnienia jest ukladem
automatyki kluczowanej. Do ukladu tego nalezg: czes¢ trio=
dowa lampy V6, C40 (200 pF), R35 (47 k), R33 (33 Ohm),
R40 (220 Ohm), C125 (1000 pF), C126 (3000 pF), Pl (G ki)
R32 (150 k), €39 (0,1 aF), C139 (1000 pF), R31 (58 k), R148
(470 k), R140 (16 M), R30 (330 k), D3, P13 (5 k), R28 (680 k),
RI147 (47 k), Cl3d (2 puF), D8 Cl44 (1500 pF), Cl45
(3300 pF) i uzwojenie dodatkowe transformatora linii od-
czep 11—12. Dzialanie ukladu jest nastgpujgce:

napiecie (260--330 p.p.) pobierane z dodatkowego uzwojenia
w transformatorze linii T4k12 podawane jest na anode irio-
dy lampy V6 (PCL-84) przez R35 (47 k) i C40 (200 pF). Trio-
da lampy V6 przewodzi w chwili przyjécia na anode dodat-
niego impulsu z transformatora odchylania linii i na kato-
de ujemnego impulsu synchronizujgeego linii z katody
wemacniacza wizji. W chwili przewodzenia friody zostaje
natadowany jej pradem kondensator C40. W czasie migdzy
impulsami lampa nie przewodzi i kondensator C40 rozlado-
wuje sie przez oporniki: R31 (56 k), R30 (330 k), R28 (680 k)
i P13. Spadek napiecia na oporniku R128 (680 k) majacy znak
minus w stosunku do masy w punkcie polgczenia R28 i R30
podawany jest na siatke sterujaca lampy V3 (EF-80). Wiel-
koé tego napiecia jest proporcjonalna do wielkoSei impul-
séw synchronizujgeych linii, a wiec do wielkosci sygnalu.
7 P13 przez R28 podawane jest przedpiecie dla lampy V3
zahezpieczajgce jg przed przecigieniem w przypadku braku
sygnalu telewizyinego. Podobnie zabezpieczona jest pierwsza
trioda lampy VI (PCC-84) poprzez elementy D8, R& (470 k)
i R5 (6,8 k). Dioda D9 ma doprowadzone na anopdg poprzez
opornik R149 (16 M) napigeie dodatnie dzigki czemu prze-
wodzi i spadek napiecia na niej jest maly (mala opornoéé
w kierunku przewodzenia) w zwiazku z czym przedpiecie
dla triody lampy V1 pobierane z punktu polgczenia DO
i R148 (470 k) w zakresie malych sygnaléw jest stale i row-
ne przedpieciu zabezpieczajacemu podawanemu 2z P13.
W miare wzrostu sygnalu ro$nie napigcie ujemne (w sio-
sunku do masy) w punkcie polgezenia R31 i R30, ktore do-
prowadzone do anody diedy D, poprzez opornik R148
kompensuje dzialanie napigeia dodatniego doprowadzone-
go przez cpornik R148. Z chwilg przekroczenia progu usta-
wionego przez R149 dioda przestaje przewodzié. Poniewaz
oporno$é diody w kierunku zaporowym jest bardzo duza,
w punkcie polgezenia RI148, R148 i D9 szybko zaczyna
rosnat wartos¢ bezwzgledna napiecia ujemmego (—Us)
w miare wzrostu sygnalu. To ujemne napigcie doprowa-
dzone jest na siatke pierwszej triody wzmacniacza w. €Z.,
w zwiazku z czym automatyeznie reguluje wzmocnienie
tego wzmacniacza.

Rys, 11 przedstawia zaleino$t napigeia ujemnego na siatce
sterujgeej lampy V3 i V1 w zaleznoSci od wielkodci sygna-
iu telewizyjnego.

]
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Ras 11

Jak wynika z rys. 11 autematyczne regulowanie wzmocnie-
nia dla malych sygnaléw odbywa sie tylko przez regulacig
wzmocenienia lampy V3. Automatyczna regulacja wazmocnie-
nia wzmacniacza w.cz. W iym czasie nie odbywa sie. Do~

piero dla sygnalow wiekszych od sygnalu Ul nastepuje
szybkie zmniejszenie wazmocnienia wzmacniacza w.cz. nie-
zaleZznie od zmniejszania wezmocnienia lampy V3. Dzielnik
napiecia ziozony z R32 i Pl umozliwia reezng regulacje
pradu anodowego triody lampy V6.

Ustawienie szeroko$cl obrazu oraz sprawdzenie wysokiego
napiecia, ostrosci I liniowoéci odchylania poziomego.

1.

Dodatni zacisk kilowoltomierza o zakresie 30 kV polgczyé
do 11 anody kineskopu i masy. Oscylograi o pojemnosci
wejsciowej Cwei=<10 pF i opornoci weisciowej
Rwe =10 M2 podlgczy¢ do 5 ndzki lampy PL-36 (V-14)
i masy.

Padlgezyé odbiornik do sieci o napigcin 220 V oraz pod-
laczyé sygnal obrazu konirolnego na wejScie odbiornika.
Jaskrawoéé obrazu ustawié potencjometrem P8 tak, aby
prad anodowy kineskopu byl maksymalny, lecz nie wigk-
szy od pradu przy ktérym nastepuje ograniczanie pradu
kineskopu.

Przelgeznik szerokosei linii ustawié w pozycji maksy-
malnej szerokodci obrazu.

Potencjometrem P15 ustawié szerokoéé obrazu tak, aby
na obrazie kontrolnym skrajne boczne kratki byly wi-
doczne tylko do polowy. Wysokie napiecie powinno za-
wieraé¢ sie przy tak ustawionej szerokosci obrazu w gra-
nicach 14,5—17 kV,

Jesli obraz jest za szeroki a wysokie napiecie mmniejsze
od 14,5 kV naleiy szeroko$¢ obrazu zmniejszyé o jeden
skok przelgcznika, a wysokie napigcie doprowadzié do
podanej w p-kecie 5 wartofci potencjometrem P15,
Zmniejszyé napiecie zasilajgce do 180 V. Sprawdzié przy
pomocy oscylografu czy napiecie na nbice 5 lampy V14
(PL-38) ma ksztalt jak na rys. 12

Ksztalt napiecia odpowiadajaey linii przerywanej na
i‘}'s. }iz swiadczy o nieprawidlowej pracy ukladu stabi-
izacjl.
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Rys. 12

Napiecie zasilajgce zwickszyé do 230 V. Szeroko&é obra-
20 w zakresle zmian napiceia sieci zasilajgce] od
190230 V  nie moze zmieniaé sie wigcej niz 4%
wowezas uklad stabilizacji pracuje prawidiowo.

Ustawié potencjometrem P8 prad anodowy kineskopu
do wartoéei maksymalnej tak aby bylo rozréznialne
7 stopni gradacji lecz nie przekraczajgcej progu ogra-
niczenia pradu kineskopu. Regulujac ‘potencjometrem

P14 naleiy uzyskaé na calej powierzchni ekranu kine- |

skopu dobra ostro§¢ przy zmianie napigeia sleci zasila-
jacej od 190 V do 230 V.,

10, Ustawienie liniowosei odchylania poziomego prreprowa-

dzié przy pomocy odpowiedniego ustawienia magnesu do
regulacji liniowoéci.

Metodyka postepowania przy demontazu niekidrych

podzespoiow odbiornika, o

Wyjecie transformatora wysokiego napigcia,

W celu wyjecia transformatora wys. nap. nalezy:

a) zdjaé Scianke tylng odbiornika,

b) poluzowaé wkret mocujgey chassis pionowe i prze-
chylié chassis pionowe do polozenia poziomego,

¢) zdjaé oslone transformatora,

d) odlaczyé przewody igczace transformator z innymi
cze$ciami odbiornika, :

e) odkrecié trzy wkrely meocujgce transformator do
chassis pionowego,

Wyjecie chassis pionowego z transformatorem T-4,

W celu wyjecia chassis pionowego naleZy:

a) zdjaé Scianke tylng odbiornika, -

b) poluzowaé wkret mocujacy i przechyli¢ chassis pio-
nowo do polozenia poziomego,

¢) odlqozyé przewody laczace chassis pionowe z innymi
czesciami odbiornika (w tym celu naleiy zdiat oslong
z transformatora T-4), =

d) pochylié chassis pionowe W ten sposéb, aby gémma
krawedz wyoclecia w dolnej czefci chassis ustawila
sic rownolegle do wspornika chassis plonowego, . &

e) wyjaé chassis pionowe pociggajgc je lekko do siebie.

-
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3. Wyjecie zespolu w.cz,

W celu wyjecia zespolu w.cz, naleiy:

Dla OT ,Szmaragd 902"

a) wyjaé odbiornik ze skrzynki,

b) cdlgezyé wszystkie przewody lgczace zespid w.cz
z innymi czesciami odbiornika,

¢) odkrecié nakretke mocujges zespdl w.ez. do chassis
glownego oraz odkrecié dwa wkrely mocujgce zespol
w.cz. do przedniej Scianki chassiz glownezo,

d) wyjaé zespdl w, cz przesuwaigc go w kierunku dol-
nej czeici odbiornika,

Dla O. T. ,Klejnoi"
punkt a i b bez zmian

¢) odkreci¢ nakretke mocujgeq zespél w. cz. do katow-
nika oraz odkrecié dwa wkrety mocujgee zespol
w. ¢z. do wspornika przystawki.

d) wyigt zespdl w, ez, przesuwajac go w kierunku gér-
nej ezefci odbiornika.

4. Zdjecie zespolu cewek odchylajgcych.

W celu zdjecia zespolu cewek odchylajacych naleiy:

a) zdjgé Scianke tylng odbiornika,

b) wyjaé wtyk W-1, zdjgé podstawke kineskopu, pulap-
ke jonows, poluzowaé obejme mocuigeg zespé! do
szyjki kineskopu, oraz zdjaé zespél (Dla OT ,Szma-
ragd 902” i dla OT ,Klejnot" z gniazdem G,).
gla- OT ,Szmaragd 902" i OT ,Klejnot" (bez gniazda

)
punkt a bez zmian.

b) odlutowaé przewody:

— zielony od 1 konc. zespolu odchylajgcego

— niebieski od 2 kone. zespolu odchylajacego

— czerwony od 4 kone. zespolu odchylajgcego

— 0ty od 5 kone. zespelu odchylajgcego

zdjat podstawke kineskopu, pulapke jonowa, poluzowad

obejgr;e mocujgeg zespol do szyjki kineskopu oraz zdjaé

Zes

pol.
3. W odbiorniku ,Klejnot” zastosowano zespél cewek od-

R

chylajgcych TVO-21 T21/ZOA-1-WT/00000 wigzka prze-
wodéw od zespolu dtuzsza o 100 mm,

6. Skrzynka odbiornika ,Klejnot” pozwala na eksploatacje
odbiornika w wykonaniu stolowym lub wolno stojacym.

7. Konstrukcja odbiornika ,Klejnol” pozwala na oczysz-
czenie czaszy kineskopu bez koniecznosci wyimowania
odbiornika ze skrzynki. tym celu nalezy jedynie
odkrecié trzy wkrety mocujgce listwe dolng w oknie

skrzynki a nastepnie wyjaé listwe i szybe ochronna.

Ustawienie organéw regulacyinych,

1, Ustawienie magnesu pulapki jonowej:

a) po uplywie 5 min. od chwili wilgezenia odbiornika do
sieci nalezy przekrecié pokretio potencjometru P8
0 180° od poloienia ,minimum”,

b) poluzowaé $rube mocujacg magnes pulapki jonowej,

¢) przesuwalé magnes pulapki po szyjece kineskopu od
cokolu w strone ekranu po linii Srubowej az do uzy-
sl;ania maksymalnej jaskrawoSci na ekranie kine-
skopu,

d) przy pomocy &ruby mocujgeej zabezpieczyé magnes
pulapki przed amiang polozenia,

Uwaga:

Strzalka na magnesie pulapki jonowej powinta byé zwré-

cona w strone czaszy kineskopu, :

2. Ustawienie wysoko§ci obrazu w pionie;

a) ustawi¢ potencjometr jaskrawosci (P8) i kontrastu
(P1) tak, aby otrzymaé obraz o mozliwie najlepszym
stosunku bieli do czerni, -

b) ustawié¢ potencjometr P4 w pozyeii, w ki6rej brzegi
obrazu wychodzq nieznacznie poza gbrng i dolng kra-
wedZz maskownicy,

3. Ustawienie liniowosci pionowej obrazu, ]
Regulowaé potencjometrem P6 i potencijometrem P4 w
celu usunigcia znieksztalceri pionowych (rozrze a
i zageszezenia linii rastri) w gornej czeSei obrazu.

4, Ustawienie szerokoéci obrazu:

a) ustawié potencjometr jaskrawoéei (P8) i kontrastu (P1)
tak, aby otrzymaé obraz o mozliwie najlepszym sto-
sunku bieli do czerni, :

b) ustawié dzwignie regulatora szeroko$ei obrazu w ta-
kiej pozycji, aby brzegi obrazu kontrolnego wychodzi-
Iy nieznacznie poza lewy i prawy brzeg maskownicy.

5. Ustawienie liniowosei poziomej:

a) ustawié pofencjometry P1 1 P8 tak, aby otrzymaé
obraz o mozliwie najlepszym stosunku bieli do ezerni,

b) idm_é ?slone ekranujgeg z transformatora wysokiego

apiecia, i

¢) przesuwa ruchomy magnes az do chwill uzyskania
optymalnej liniowoSci odchylania poziomego, Po usta-
wieniu liniowoSei, dokreeié nakretke &ruby zabezpic-
czajgce] magnes przed przesuwaniem.

6. Ustawlenie synchronizacji poziomej.
Obracajac pokretlem potencjomeiru P7 zsynchronizowaé
obraz kontrolny. Synchronizacia nie powinna zrywaé
przy obrocie pokretiem pofencjometru P7 w granicach
nie mniejszych niz 120°. .
7. Ustawienie synchronizacji pionowej.
Obraca¢ pokretlo potencjometru P3 oraz krecié oporni-
kiem regulowanym. P11 do chwili uzyskania nierucho-
mego obrazu kontrolnego
Synchronizacja pionowa nie powinna zrywaé przy obro-
cie pokretiem pofencjometru P5 w granicach nie mniej-
szych niz 60°,
8. Ustawienie kontrastu:;
a) potencjometrem P8 ustawié &rednig jaskrawosé,
b) ustawi¢ potencjometr P1 tak, aby uzyskaé najlepszg
czytelno§é i gradacje kontrastowosci na obrazie kon-
trolnym.

9. Centrowanie obrazu,
Centrowanie obrazu odbywa sie przy pomocy ruchomego
magnesu umieszezonego w obeimie umocowanej na szyj-
ce ekranu cewek odchylajgcych.

Uwagi ogdlne.

1. W codbiornikach ,Szmaragd 902" i  Klejnot” stosuje sie
nastepujgce wykonania alternatywne:
a) Prostownik Pr-1E250-C400c , Siemens” (pr. selenowy).
b) Prostownik Pr-1 S8AR2 ,Westinhouse” (dioda krze-
mowa), W przypadku stosowanja prostownika E250-
-C400e stosuje sige opornik R133-18(112W.
w przypalku stosowania prostownika SS8AR2 stosuje
sie opornik R133-39Q12W
¢) Prostownik Pr-1 KA 220/05 (diody krzemowe). W pray-
padku zastosowania prostownika KA 220/05 stosuje sie
opornik R133 47Q12W.
d) Zesp6t cewek odchylajacych w obudowie metalowej.
e) Zesp6l cewelk odchylajacych w obudowie polistyre-
nowej. W przypadku zastosowania cewek odchylajg-
cych w obudowie metalowej stosuje sie nastepujgce
wartosci elementéw R.C.
R91 — 47k0
C95 — 4700pF
jako podstawowe.
W przypadku zastosowania cewek w obudowie polisty-
renowej stosuje sig nastepujace wartoscl elemeniéw R.C.
ROl — 15k
R9 — 3300pF
jako podstawowe,

2. Usunieto gniazdo G, (zdalnego sterowania).

3. W odbiornikach ,,Szmaragd 902" z zespolem cewek od-
chylajacych w obudowie polistyrenowej usunieto gniazdo
(Gy).

4. W zwigzku ze zmiang lampy V9PL841 na PL84 wpro-
wadzone do stopnia koncowego toru fonii nastepujgce
nowe elementy,

&) op%rmlf R152-22kQ2 0.5W 1igczony miedzy V9 néika 9
i T1 konc. 6.
b) kondensator C152-5uF laczony miedzy VO nbika 9

i masg. >
c) !wgdensam C153-3300pF igczony miedzy T1 kone. 4
i kone, 6.

5. Zmieniono warto$é nastepujacych elementéw R. C.

a) opornik R23 ze 16002 na 1800Q
b{ opornik R25 ze 1602 na 180Q
¢) opornik R45 ze 16002 na 18002
id) opornik RB6 ze 1502 na 2400
‘e) kondensator C68 z 50uF na 100uF
f) Potencjometr P13 z 4,7k0Q na 5k
g{!’o‘len str P14 z 22MQ na 2,5 MQ
h) Potencjometr P15 z 2.2MQ na 2,5MQ
i) Potencjometr Plz 4. T k na 5 k.
8. W odbiornikach z plytkg p. cz ,drukowang” nie mon-
tuje sie opornika R239-100kQ
7. W odbiornikach z plytkg p. cz konwencjonalng nie

montuje sig kondensatora C151-6800pF.

8. Zmieniono waristor R141 z E208/01 na ON-2.

9. Zmieniono oznaczenia obwodéw po$redniej czestoiliwosci
a) II obw. p. cz. wizji 2z W2 na W19
b) III obw. p. cz. wizji z W3 na W20

¢) IV obw. p. cz. wizji z W4 na W21
d) II obw. p. cz. fonii z Fl1 na F3

e) Zespol cewek kompensacyjnych z CKl na CK4.
f) Obwdd detektora z DW1 na DWS5,
g) Obwod detektora fazy z DF3 na DF4.
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