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UWAGA

W przypadku uszkodzenia sie odbiornika podczas od-
bioru programu prosimy o natychmiastowe wylgcze-
nie go z sieci oraz wyjecie wtyczki sznura z gniazda
sirciowego.

Czynnosci te maja na celu zabezpieczenie odbiornika
przed mozliwoscia dalszych uszkodzen eraz skrdcenie-
ezasu i zmniejszenie kosztéow naprawy.

WPM WEMA, Warszawa 1973. Naktad 77 000-]-60. Ark. wyd, 1,15. Ark.
druk. 1.5, Druk ukoficzono w lutym 1973 Zam. 377/72-3-Z/F.

Poligrafika B-ce, z. 824 n. 77000-]-60 2,73




Uwaga

Utrate prawa do bezplatnej naprawy gwarancyjnej

powoduja:

a) dokonywanie napraw odbiornika przez osoby nie
upowaznione,

b) zasilanie odbiornika podczas eksploatacji napie-
ciem sieci réznym niz podane w niniejszej in-
strukeji,

c) eksploatacja odbiornika ‘przy uzyciu autotrans-
formatora podwyzszajacego napigcie sieci.

.
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CZESC OGOLNA

Odbiornik telewizyjny jest jednym =z najbardziej skomplikowanych
i precyzyjnych urzadzefi domowych, z tego tez wzgledu jest konieczne
dokladne zaznajomienie si¢ uzytkownika z instrukcjg obstugi.

Przestrzeganie wskazéwek zawartych w instrukcji jest warunkiem nie-
nagannej pracy odbiornika.

Informacje ogélne

Odbiornik telewizyjny nalezy =zarejestrowaé w najblizszym urzedzie
pocztowym w ciggu 7 dni od chwili zakupienia.

Zainstalowanie odbiornika telewizyjriego przeprowadza Zaklad Uslug
Radiotechnicznych lub placéwka do tego upowazniona.

Konserwacje oraz naprawy gwarancyjne w ciggu x3 miesiecy od daty
zakupienia przeprowadzajg Stacje Obstugi Telewizyijnej (SOT) podlegie
Zakladom Usiug Radiotechnicznych lub Zakladowy Punkt Serwisowy War-
szawskich Zakladéw Telewizyjnych oraz WSS, ZSS Spoiem, CRS.

Uwaga

Przy naprawach gwarancyjnv.n nalezy zwrécié uwage, aby przy jednej na-
prawie wypelni¢ tylko jedng  kartg reklamacyjng niezaleznie od lczby elementow
wymienionych w ramach tej naprawy.

Nalezy 2gdaé réwniez wypelnienia cze§cl karty reklamacyjnej pozostajgcej w in-
strukcjl telewizora.

Charakterystyka odbiornika

Odbijornik ,Beryl 102" produkecji Warszawskich Zakladow Telewizyj-
nych jest nowoczesnym odbiornikiem superheterodynowym, przystosowa-
nym do odtwarzania programu telewizji czarno-bialej wg standardu OIRT
obowigzujacego w Polsce, w zakresie I—III VHF obejmujgcych 12 kana-
16w przelgczanych skokowo.

Odbiornik jest przystosowany do wbudowania glowicy UHF strojonej
w sposbéb ciagly, umozliwiajacej odbiér programu w zakresie pasma IV.

Nowoczesna konstrukcja odbiornika oraz maila gleboko§é skrzynki —
dzigki zastosowaniu nowego bezimplozyjnego kineskopu 24" z zabezpie-
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czeniem ,,Solidex VI” o kgcie odchylenia 110° — sprawiaja, ze odbiornik
ma estetyczny wyglad i idealnie nadaje sie do nowoczesnych wnetrz.
Zastosowanie nowoczesnych ukladéw elektronicznych zapewnia — na-
wet w trudnych ‘warunkach odbioru — wysokg jakosé odbieranego pro-
gramu.
W dazeniu do maksymalnej -wygody PT Odbiorcéw zastosowano w od-
biorniku wiele ukiadéw upraszczajgcych obstuge.-
Sg to miedzy innymi:
— uklady automatycznej synchronizacji odchylania poziomego i pionowego,
— stabilizacja wymiaréw obrazu (w zalezno§ci od zmian napiecia sieci
i jaskrawosci).
— oraz warystorowe uklady wygaszania plamki i wyciszania fonii.

Zastosowanie wymienionych automatyk umozliwia jednorazowe usta-
wienie organ6w regulacyjnych, a wszelkie dalsze zmiany jaskrawosci
i kontrastu — wynikajgce ze zmian rodzaju widowiska i os$wietlenia
sceny — zostajag samoczynnie skorygowane przez uklady w odbiorniku.
Réwniez wahania sygnalu wejsciowego oraz wahania napiecia sieci zasila-
jacej w zalozonych granicach nie maja ujemnega wplywu na jakosé
odbioru. °

‘W odbiorniku zastosowano dwa gloéniki o dobrej jako§ci odtwarzania
diwieku, ;

Zastosowanie dwoch oddzielnych klawiszowych regulacji barwy tonéw
w pasmie niskich i wysokich czestotliwo$ci umozliwia otrzymanie naj-
przyjemniejszej barwy diwigku dla okreSlonej audycji i indywidualnych
wymagan odbiorcy.

Nie wskazane jest uzytkowanie odbiornika bez sygnalu telewizyjnego
(brak obrazu).

Odbiornik jest przystosowany do zasilania z sieci prgdu przemiennego
2304 V.50 - Hz,

Wahania napigcia sieci w granicach 198—230 V nie majg wplywu na
jako§é odbierancj tresci. :

Uzytkowanie odbiornika przy innych napigciach sieci jest niedopusz-
czalne.
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INSTRUKCJA OBSLEUGI

Ustawienie i obsluga odbiornika

Odbiornik nalezy ustawi¢ w miejscu zapewniajgcym swobodny, prze-
plyw powietrza. Niedopuszczalne jest przykrywanie odbiornika podczas
pracy wszelkiego rodzaju tkaninami oraz ustawianie na nim przedmio-
tow takich, jak odbiorniki radiofoniczne, adaptery, itp.

Nie nalezy ustawiaé odbiornika w poblizu Zrédet ciepla (piece, grzejni-
ki) lub w pomieszczeniach wilgotnych. W przypadku ustawienia odbiorni-
ka na regale, odlegloé¢ miedzy gbérna krawedzig odbiornika a znajdujaca
si¢ nad nim poélkg nie moze byé mniejsza niz'150 mm. W miejscu usta-

.wienia $wiatlo nie powinno pada¢ na oczy widzow, ani na ekran odbior-

nika. Niedopuszczalne ‘jest ustawienie odbiornika bez nézek.

Ogladanie programu moze by¢ meczace lub wreez szkodliwe dla wzro-
ku, jezeli w pomieszozeniu jest zbyt jasno lub calkowicie ciemno. Zaleca
si¢ stabe osSwietlenie, np. lampke nocna, tak by éwiat}o nie padalo na
ekran odbiornika, ani nie razilo oczu widza.

Wszelkie zaklécenia v pracy -odbiornika, nie dajgce si¢ usunaé w dro-
dze wymienionych w niniejszej instrukeji czynno$ci regulacyjnych, po-
winny by¢ usuwane przez wykwalifikowang obstuge techniczng.

Manipulowanie wewnatrz odbiornika przez osoby nie majace odpowie-
dnich kwalifikacji jest niedopuszczalne ze wzgledu na wysokie napigcie
wystepujgce w odbiorniku telewizyjnym (18000 V) oraz z uwagi na jego
skomplikowany uklad.

Uwaga

Wszystkie wewnetrzne metalowe czesci odblornika oraz sworznie, na ktérych
s3 osadzone pokretia, mogg byé pod napleciem sieci (220 V) i dlatego przestrzega
sle uzytkownikéw przed dotykaniem tych czeéci przy wtyczce nie wyjete] z gniaz-
da sieclowego. Konstrukcja odbiornika zabezpiecza przed mozliwoscig porazenia,
mozé ono jednak nastgpié w przypadku zdjecia ktérego$§ z pokretel organdéw regu-
lacyjnych.

Zabrania sie wkladaé przez otwory chiodzace $cianki tylnej jakiekol-
wiek przedmioty do wnetrza odbiornika oraz zdejmowaé. Scianke tylng
bez uprzedniego wyjecia wtyczki z giazdka sieciowego.




Gniazdo antenowe — antena

Odbiornik jest zaopatrzony w podwéjne gniazdo antenowe, dajgce moz-

" liwos¢ uzyskania najlepszych warunkéw odbioru przy réinych odleglo-

Sciach stacji nadawczej od odbiornika. Gniazdo dolne (rys. 2) stanowi

wejscie bezposrednie (odbiér daleki); natomiast gniazdo gérne stanowi

wejscie przez tlumik (odbiér bliski). Gniazda te sq przewidziane do syme-

trycznego przewodu antenowego o opornoici falowej 28092 do odbioru
w zakresie I, II i III VHF.

Na og6t mozna korzystaé z wejécia bezpoSredniego (gniazdo dolne). Je~
zeli jednak odbiornik znajduje sie bardzo blisko stacji nadawczej i na-.
stepuje przekontrastowanie obrazu (biale plamy na ciemnym tle), wtedy
nalezy wiozyé wtyczke antenowa do gniazda gbérnego, do dolnego za$
wtyczke z opornikiem 330 Q.

Na plytce gniazd jest miejsce do zainstalowania gniazda UHF.

Organy regulacji

Rozmieszczenie organéw regulacji pokazano na rys, 1 i 2 niniejszej
instrukeji. |

1 — wlaeznik sieclowy, 2 — przelgezanie na pasmo UHF, 3 — sluchawki, 4 — tony
niskie, 5 — tony wysokie, 6 — sila glosu, 7 — kontrast, 8 — jaskrawo$é, 9 — do-
strojenie w pasmie UHF, 10 — wskasnik dostrojenia w zakresie UHF
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Wiaczanie do sieci

Wiaczenie i wylaczenie odbiornika nastepuje przez weciéniecie klawisza
1 (rys. .1). :

Odbhiornik nalezy wlaczyé co najmniej 5 minut przed rozpoczeciem
programu, -

Uwaga

Jesll odbiornik znajdowal sig w {emperaturze otcczenia ponize} 0°C (np. pod-
czas transportu), zabrania sie wigczenia przed uplywem 30 minut od chwili roze
pakowania w temperaturze pokojowej.

Regulacja sily dzwieku

Obrét pokretla 6 w prawo (rys. 1) powoduje zwickszenie nafezenia
dzwigku,

Konstrukcja odbiornika umozliwia odbiér dzwigku za pomocg slucha-
wek, Stuchawki wlaczamy do gniazda 6 (rys. 2). Przy odbiorze stuchaw-
kowym glosniki odbiornika meina odlgezyé przez weiSnigeie klawisza 3
(rys: 1).

Rys. 2
1 — dostrojenie, 2 — przelacznik kanaléw, § — gniazdo antenowe, ¢ — gnlazdo
zdalnej regulacji, 5 — gniazdo rragnetotonowe, § — gniazdo sluchawek, 7 — szaup
sieciowy
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Barwa dzwicku

W odbiorniku zastosowano klawiszowe regulacje barwy tonéw w pas-
mie niskich i wysokich czestotliwosci. Weisniecie klawisza § (rys. 1) —
symbol klucz wiolinowy — uwydatnia odtwarzanie tonéw wysokich. Ana-
logicznie weisniccie klawisza 4 (klucz basowy) uwydatnia tony niskie.

Przelacznik kanalow

Przelacznik kanaléw ma 12 pozycji, ktérych kolejnosé i wyposazenie
w plytki kanalowe sg podane w tablicy zamieszczonej na koncu instrukeji.
Zgdang stacje telewizyjng wybiera si¢ przez obrét pokretta przelgcznika
kanalow tak, aby odpowiedni dla stacji numer znalazl si¢ naprzeciw zna-
cznika na skrzynce.

Dostrejenie

Pokretlo tej regulacji stuzy do dokladnego dostrojenia odbiornika do
odbieranej stacji (rys. 1) po ustawieniu przelacznika kanalow w pozycji
odpowiadajgcej wybranej stacji.

Podczas odbioru programu telewizyjnege pokretio dostrojenia, nalezy
ustawié w pozycji, przy ktérej odbierany obraz jest ostry, kontrastowy,
najbardziej czytelny (tzn, na obrazie kontrolnym widaé duzo szczegdlow).

Po ustawieniu kontrastu zachodzi konieczno§é skorygowania dostro-
jenia.

Rys. 8. Obraz prawidlowy
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Kontrast

Pokretlo kontrastu jest pokazane na rys. 1. Obrét pokretla kontrastu
W prawo powoduje zwickszenie kontrastowo$ci obrazu. Kontrast najlepiej
ustawia¢ podczas odbioru obrazu karty kontrolnej.

Przy wigkszej wprawie wiasciwy kontrast mozina ustawié rébwniez przy
odbiorze obrazu bezposrednio ze studia. W czasie transmisji np. z teatru,
z pleneru itp. moze sie¢ zdarzy¢, Zze dobrego kontrastu nie da sie ustawié
wskutek zlego o$wietlenia sceny. Podobnie niemozliwe jest uzyskanie
wlasciwego kontrastu przy odbiorze ciemnych partii filmu z telekina.

Przy odbiorze przekontrastowanym brak jest odcieni posrednich miedzy
¢zernig a bielg.

Rys. 4. Obraz przekontrastowany

Regulacje okresowe

Koniecznos¢ uzywania pokretel regulacji okresowych zachodzi tylko w
specjalnych przypadkach, np. podczas wigczenia odbiornika do pracy po
diuzszej przerwie, czg¢$ciowego zuzycia lamp.

Jaskrawos¢

Obrét pokretia jaskrawoédci (rys. 1) w prawo powoduje zwiekszenie ja-
skrawoSci.

Nalezy zwrbécié uwage na to, ze ogladanie programu przy zbyt duzej ja-
skrawoséci jest meczace dla wzroku i powoduje przedwczesne zuzycie lam-
py kineskopowej,




Pozostale organy regulacji sa dostepne po zdjeciu Scianki tylnej. Do
manipulowania nimi sg uprawnione jedyme osoby wykwalifikowane w
. zakresie techniki telewizyjnej.

Antena

Odbiornik telewizyjny ,Beryl” zapewnia — przy wilasciwej zewnetrz=
nej instalacji antenowej — odbi6r programu w odlegloéci okolo 100 km
cd stacji telewizyjnej. Odlegloéé ta, w zaleznosci od uksztaltowania terenu
i mocy nadajnika moze byé wigksza lub mniejsza. Odbiornik jest przy-
stosowany do pracy z kablem antenowym o impedancji 280Q (zakres
I, II i IID).

Odpowiednia instalacja antenowa jest,niezbednym warunkiem prawi=
dlowego odbioru. Instalacja powinna by¢ wykonana przez wyspecjalizo=
wany i upowazniony personel.

Kolejnosé czynnosci przy wilaczaniu odbiornika

1. Ustawié przelacznik kanaléw w poloZenie odpowiadajace odbieranej
stacji.

2. Wigczyé zasilanie edbiornika wigcznikiem sieciowym.

3. Po pojawieniu si¢ obrazu na ekranie odbiornika ustawié¢ wlasciwie poe

kretto kontrastu (rys. 1).

Pokretiem dostrojenia (rys. 2) dostroi¢ odbiornik do odbieranej stacji.

Pokretiem regulacji sily déwieku i klawiszami barwy diwieku uzyskaé

najprzyje’mniejszy subiektywnie odbiér dzwieku.

o

Uwaga

W przypadku odbioru jednego kanalu, kolejnos¢ czynnoSci przy dalszych wlge
czeniach sprowadza si¢ do wlgczenia zasilania (5 minut przed programem). Po nas
grzaniu mozna ewentualnie zmieni¢ kontrast i barwe tonu.

Rys. b
Ovraz przejaskrawiony
lub malo kontrastowy
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DODATKOWE WYPOSAZENIE ODBIORNIKA

‘Wspélpraca odbiornika z magnetefonem

W celu- dokonania nagran na tasme magnetofonowsa z odbiornika tele-
wizyjnego ,Beryl”, nalezy przewéd z wejScia magnetofonu zakonczony
wtykiem WM-3 wigczy¢ do gniazda 5 (rys. 2).

Nastepnie diwick nagrywaé zgodnie z instrukcjy obslugi magnetofonu.
Diwick mozna nagrywaé przy wciSnietym klawiszu stuchawek.

Odbior diwieku przy uzyciu sluchawek

W przypadku korzystania z odbioru dizwieku za posrednictwem slucha-
wek, nalezy stosowaé¢ komplet stuchawkowy o rezystancji 250 . Wiyk
kompletu stuchawkowego wigcza sie do jednego z dwoéch gniazd (rys. 2).
Natezenie diwieku reguluje sie pokretiem sily giosu (rys. 1).

Dwa gniazda stuchawkowe sa przeznaczone do jednoczesnego podig-"
czenia dwoch sluchawek.

Przy odbiorze stuchawkowym — wcisniecie klawisza sluchawki — wy-
1gcza glosniki odbiornika.

Zdalna regulacja odbiornika

Gniazdo 4 (rys. 2) jest przeznaczone do podigczenia zespolu zdalnej re-
gulacji, za pomocag ktoérego moina zdalnie regulowaé¢ jaskrawos$é i sile
glosu. '

Na rysunku 2 jest uwidocznione polozenie gniazd.

Uwagi

Zamiast noézek krotkich mozna wkrecié diugie, zastepujgce stolik pod odbior-
nik.

Wyzej wymienione zespoly przylgczeniowe nie stanowig wyposazenia odbiorni-
ka i mozna je nabyé oddzielnie w sklepach ZURT-u.

Zaklocenia w odbiorze telewizyjnym

‘Poziom zaklécen odbieranych 'przez antene wraz z uzytecznym sygna-
lem cz¢sto powoduje pogorszenie jakosci odbioru lub wregez uniemozliwia
odbibr. Zrodla tych zaklocen sa dwojakiego rodzaju:

a) nie-zabezpieczone systemy zaplonowe silnikow spalinowych, silniki ele-
ktryczne, aparaty elektromedyczne itp.

b) wielokrotne odbicia sygnalu uzytecznego od sasiednich budynkéw, kon-
strukeji stalowych, gor itp.
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Wiasciwa antena oraz prawidlowa jej instalacja jest najwazniejszym

czynnikiem ograniczajgcym poziom zaklocen.

Ponizej podano wplyw dwéch najbardziej charakierystycznych zaklécen
obrazu telewizyjnego.

Zaklocenia przemysiowe

Zaklécenia przemyslowe s3 wywolane przez nie zabezpieczone silniki
spalinowe i kolekiorowe, przekazniki itp. Efektywno§é tych zaklécen jest
tym wieksza, im slabszy jest sygnal uzyteczny.

Odbicia

Powodem tych zakl6cenn sa odbicia sygnailu telewizyjnego od sasiednich
budynkéw, gér itp. Do anteny odbiorczej w rezultacie docierajg sygnaty
z kilku Zr6del, a na ekranie odbiornika. powstajg zjawy (obrazy wielo-
krotne). 7

W wickszoéci wypadkéw zaklécenia te mozna wyeliminowaé przez wy-
branie odpowiedniego miejsca na ustawienic anteny lub zastosowanie
odpowiedniej anteny kierunkowej. ;

Rys. 6. Odbicia
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Tablica kanalow i stacji telewizyjnych

Czestotliwoéé Czestotliwoéé
Pc;zycjnik Kanatl wizji fonil
przetlzcznika MHz MHz
1 e 49,75 56,26 -
. 2 59,26 65,76
3 3 77,25 83,75
4 4 85,25 91,56
5 5 93,25 99,75
6 6 175,26 - 181,75 :
;] T 183,25 189,75
8 8 191,26 197,76
9 9 199,25 205,75
10 10 207,25 213,76
il 11 215,26 .221,75
12 12 223,26 229,76 .

Uwaga

Informacji, pa ktérym lub na ktérych kanalach mozliwy jest odbiér telewi-

zyjny w miejscu uzytkowania edbiornika udziela ZURT.




Tablica kanalow i stacji telewizyjnych emitujaeych program II

- . Miejscow osé

Kanatl stacji

Rodzaj polaryzacji

pozioma

Wars;awa 11

Katowice 6 pozioma
Krakéw - pionowa
L.6dz 10 pionowa
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