ODBIORNIK TELEWIZYJNY MONITOR SYRIUSZ TC 502

INSTRUKCJA OBSLUGI
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® Przed uruchomieniem odbiornika telewizyjnego nalezy uwaznie

zapoznaé sig z trescig niniejszej instrukcji obstugi. Stosowanie -

sie do zalecen podanych w instrukcji pozwala na pelne wykorzys-

tanie wilasnoséci odbiornika oraz umozliwia jego bezpieczng

i bezawaryjna eksploatacje.

® Zaleca sie instalowanie odbiornika TV u uzytkownika przez
pracownika wyspecjalizowanej placowki ustugowej, podlegajacej

CTHE ,,UNITRA SERWIS" lub Wojewodzkiemu Przedsigbiorstwu

Handlu Wewnetrznego.

@ Okres gwarancji wynosi 12 miesigcy, liczac od daty zakupu. Utrate
uprawnieri gwarancyjnych powoduje:

— naprawianie odbiornika przez oscby nieuprawnione,

— przylaczanie odbiornika do sieci zasilajace] o innym napigciu
znamionowym niz 220 V, 50 Hz (tyle wynosi wartos¢ znamio-
nowa napiecia w sieci zasilajagcej w Polsce) oraz uzytkowanie
go przy napieciu réznigcym sie wiecej niz-10% lub 15% od
podanej wartosci nominalnej,

— uzytkowanie odbiornika niezgodne z zasadami podanymi
w niniejszej instrukcji.

@® Odbiornik nalezy zarejestrowaé w najblizszym urzedzie poczto-
wym w ciggu 14 dni od daty zakupu.

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA

@ Odbiornik jest przeznaczony do odbioru programow kolorowych
i czaino-bialych o standardzie OIRT (D; K) lub CCIR (B; G)
w stysiemie SECAM lub FPAL.

@ Odbiornik jest urzadzeniem stacjonarnym, przeznaczonym do
eksploatacji w pomieszczeniach zamknietych w warunkach klima-
tu umiarkowanego.

® Konsuukcje ukladdw elektrycznych odbiornika oparto w catosci
na elementach poiprzewodnikowych (iranzystory, uklady sca-
lone) ik

® Zaslosowano kineskop typu PIL 84 (Precision In-Line) o przekat-
nej ekranu 56 cm (22"). .

® Konsiiukcja eiekiryczna odbiornika pozwala na wyeliminowanie
wplywu niestabiinosci napiecia w sieci zasilajgcej na prace
cdbioinika w granicach Zmian napiecia o - 10%, 5% od

wartosci znamionowej wynoszacej 220 V. W przypadku stwierdze-
nia roznic wiekszych od podanych, zaleca sig stosowanie stabili-
zatora napiecia sieciowego. :

® Odbiornik zawiera uklady elekiryczne zabhezpieczajace przed
przecigzeniem pradowym i przed przepigciem.

@ Odbiornik samoczynnie przelacza sie na odbiér programu kolo-
rowego systemu PAL |lub SECAM i identyfikuje program, tj.
rozroznia, czy program jest kolorowy, czy czarno-bialty. Programy
nadawane jako czarno-biale sg przez odbiornik odtwarzane jako
czarno-biate. :

® W odbiorniku zastosowano zdalne sterowanie, umozliwiajgce
zdalna regulacje parametrow obrazu, diwigku, programowanie
29 stacji telewizyjnych oraz zdalne ich przelaczanie.

® Odbicrnik zawiera tzw. ztacze Euroconnectora, ktore jest nowo-
Scia w odbiornikach telewizyjnych produkowanych w Polsce.
Zlacze to staje sie standardem europejskim, gdzie znane jest pod
nazwami Scart, Peritel i Euroconnector jako nazwa najbardziej
rozpowszechniona. Zlacze to spetnia wiele funkcji, m.in. ma:

—- wejscie | wyjscie sygnalu fonii,

— wejscie | wyjscie sygnatu wizyjnego,

— wejscia sygnatami koloru, czyli sygnatami RGB.

W odbiorniku zastosowano uklad elektryczny, dzieki ktoremu

odbiornik moze odbierac sygnal z wejscia antenowego albo ze

zlacza Euroconnectora, w zaleznosci od przelgczenia tego uktadu

przez uzytkownika. W przypadku odbioru sygnatu przez wejscie

antenowe odbior przez zlacze Euroconnectora jest niemozliwy.
® Odbiornik jest wyposazony w ukfad elektryczny (ukiad ARCz),

ktory podczas dziatania automatycznie zapewnia nieodstrajanie

sie cdbiornika od wybrancj stacji TV.

Ukiad ARCz wylacza sie automatycznie podczas dostrajania

odbiornika telewizyjnego do danego kanalu telewizyjnego i przy

Zimianie numeru programu.

WYPOSAZENIE ODBIORNIE/

Do odbiornika dolaczono:
-— nadajnik zdalnego sterowania NZS 2030 — 1 szt.
-- wiyk zlacza antenowego typu WZA 3/6 — 1 szt.




PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Tabela 1

Lp. Parametry OTVC Monitor Syriusz TC 502
1 2 3
1| Przystosowanie do
odbioru sygnatu TV:
— wg standardu OIRT lub CCIR
— w systemie SECAM lub PAL
2| Zakres czestotliwosci
odbieranych sygnatow zakres VHF (kanatly 1-12),
zakres UHF (kanaty 21-60)
3| Kineskop A56-701x typu PIL samozbiezny
o przekatnej ekranu 56 cm
(22") i kacie odchylenia 110”
4| Zespot zatgczajgco-
-programujacy elektroniczny 29 programowy
(z synteza napigeciowa)
5| Parametry sieci zasilajg-
cej napiecie nominalne 220 V;
50 Hz
dopuszczalne zmiany napig-
cia —10%, +5%
6| Zasilanie nadajnika zdal-
nego sterowania bateria 6F 22-9V
7| Moc pobierana z sieci <110W
8| Moc wyjsciowa toru fonii | =225 W
9| Glosnik szerokopasmowy 150/4 W
10| Gniazdo sluchawkowe typu GM580-1 do podigczenia
stuchawek, impedancja
ok. 200Q
11| Gniazdo magnetofonowe :
(nagrywanie) typu GM345-1, impedancja
wejsciowa magnetofonu
25 kQ
12| Wejscie antenowe wspolosiowe o impedancji
75 Q, wspolne dla VHF i UHF,
przystosowane do wtyku
WZA 3/6
13| Gniazdo Euroconnector | — impedancja wejscia fonii 10 kQ
typu PTE 8776/01 — impedancja wejscia wizji 75 Q
— impedancja wejs¢ RGB 75 Q
— impedancja wyjscia fonii 1 kQ
— impedancja wyjscia wizji 75 Q
14| Zasieg dziatania
zdalnego sterowania =7 m
15| Elementy potprzewodni-
kéwe:
2

1Tm 2 3
— uktady scalone 17 szt. +1 w NZ$S 2030 ].
— tranzystory 45 szt. +2 w NZS 2030
— diody 64 szt. +1 w NZS 2030
— diody elektrolumines-
cencyjne 2 szt. NZS 2030
— wskazniki cyfrowe 2 szt.
16| Wymiary . | szerokosc 702 mm
wysoko$¢ 474 mm
glebokos¢ 446 mm
17| Masa 27 kg

ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI ODBIORNIKA

Odbiornik jest wykonany zgodnie z wymaganiami norm bezpieczeri-
stwa. Uzytkownikowi nie grozi wiec porazenie pradem, pod warun-
kiem stosowania sie do zalecefi podanych w niniejszej instrukcji.

- @ Zabrania sie zdejmowania $cianki tylnej odbiornika.

@ Zabrania sie manipulowania wewnatrz odbiornika przez osoby
bez odpowiednich kwalifikacji (dokonywanie napraw we wiasnym
zakresie powoduje nie tylko utrate uprawnien gwarancyjnych, ale
moze pogorszy¢ bezpieczersiwo uzytkowania odbiornika).

@ Nie'wolno wkiadaé jakichkolwiek przedmiotéw do wnetrza odbior-
nika przez otwory wentylacyjne w sciance tyinej.

® Jezeli odbiornik jest uszkodzony, nie wolno go uzytkowac, aby nie
spowodowaé dalszych uszkodzeri, np. nie woino odbieraé fonii
wiedy, gdy w uszkodzonym odbiorniku brak obrazu.

@ Wiaczonego odbiornika nie nalezy przykrywac (w szczegdinosci
nalezy zwracaé¢ uwage na nieprzykrywanie olworow wentylacyj-
nych w czasie pracy odbiornika).

® Wiaczonego odbiornika nie nalezy pozostawia¢ bez nadzoru oséb
doroslych.

® W razie zauwazenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia odbiornika
nalezy go wylgczyc klawiszem ,,siec’” oraz wyjaé wiyczke z gniaz-
da sieciowego.

® Jezeli odbiornik jest eksploatowany w pomieszczeniach o podio-
gach z wykladzinami z tworzyw syntetycznych, moze wystapié
zjawisko ,elekiryzowania sie” oséb dotykajacych odbiornik
i zwiazane z tym zjawisko rozladowania, co nie jest groZne dla
uzytkownika (podobne zjawisko wystepuje przy dotykaniu meta-
lowej klamki drzwi, metalowej futryny, grzejnika c.o. itp.).

® Odbiornika nie nalezy ustawia¢ i eksploafowaé blisko przedmio-
téw podatnych na zapalenie (firanki, zaslony itp.).

® W przypadku sposirzeienia jakichkolwiek oznak przegrzania,
iskrzenia lub wydzielania sig gazéw — odbiornik nalezy wylgczy¢
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z sieci (wyjaé wtyczke z gniazda sieciowego) i zglosi¢ do naprawy.
Natomiast w przypadku zapalenia sig, odbiornik nalezy wylaczy¢
z sieci (wyja¢ wtyczke z gniazda sieciowego), ugasic, 2 nastepnie
wywietrzyé pomieszczenie.

® Zaleca sie okresowe, np. raz w roku, czyszczenie wnetrza
odbiornika przez uprawnione placowki serwisowe, szczegdinie
w przypadku eksploatacji odbiornika na terenach o duzym stopniu
zapylenia.

USTAWIENIE ODBIORNIKA

Wiasciwy wybor miejsca ustawienia odbiornika w pomieszczeniu ma

istotny wplyw na subiektywne odczucie jakc: - nbrazu.

Dlatego w miare mozliwosci nalezy zastosowac “n ponizszych

wskazowek:

@ Nalezy unikaé ustawiania odbiornika naprzeciw s.
$wiatta naturalnego lub sztucznego.

@ W czasie ogladania programu $wiatio zewnetrzne nie powinno
by¢ silniejsze od $wiatta obrazu (dlatego odbiornik nie powinian
by¢ ustawiony na tle okna).

® Ogladanie programu moze by¢é meczace dla wzroku, jeze.
w pomieszc-eniu jest zbyt jasno lub zbyt ciemno. Najkorzystniej
jest ogladac program przy stabym, rozproszonym oswietleniu
znajdujacym s'e poza polem obserwacii (np. umieszczonym za
odbiornikiern)

@ Aby unikna¢ zmeczenia wzroku, program nalezy ogladac z odle-
glosci rownej cztero-, pigcickrotnej wartosci przekatre] ekranu
(w tym przypadku 2-3 m).

Zrodet

WENTYLACJA

Otwory znajdujace sie w sciance tyinej odbiornika (u géry i u dolu)
shuza chiodzeniu jego ukiadéw elektrycznych. Aby otwory te mogly
wlasciwie speinia¢ swoje zadanie, nie nalezy ich zastaniac (zaréwno
u gory jak i u dolu). Diatego tez, np. przy ustawieniu odbiornika
w regale, nalezy zadbaé o to, aby odlegloéé miedzy gérna krawedzia
$cianki tylnej a znajdujaca sie nad nig pélka wynosita co najmniej
15 cm.

Prawidiowa wentylacja odbiornika zwigksza Jego Zywotnosc¢ i okres
bezawaryjnej pracy, dlatego tez nie nalezy ustawiaé odbiornika
w poblizu zrodel ciepia (piece, grzejniki) ani w pomieszczeniach
wilgotnych lub nie ogrzewanych.

INSTALACJA ANTENOWA

Wszystkie pytania dotyczace wyboru oraz instalowania anten tele-
wizyjnych prosimy kierowac do wyspecjalizowanych placowek ustu-
gowych. Placéwkom tym powinno sie takze powierzac instalowanie
anten.

Podane nizej uwagi prosimy iraktowac jako sluzgce ogolnemu
zorientowaniu uzytkownika pdbiornika telewizyjnego w sprawach
instalacji antenowych.

Najlepsza jakos¢ obrazu i dzwigku uzyskuje sig przy zastosowaniu:

— anteny zewnetrznej, dostosowanej do lokalnych warunkow
odbioru,

— przewodu wspotosiowego o impedancji talowej 75 Q (przewod
doprowadzajacy sygnal z anteny do odbiornika nalezy zakonczyc
wtykiem WZA 3/6, stanowigcym dodatkowe wyposazenie odbior-
nika).

Dla przewodu symetrycznego
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~yinetryzator SA/1-IV/300/75
wroewod wspotosiowy

— wivk WZA 3/6

— przewod symetryczny
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instalacja antenowa z przewodem wspotosiowym jest odporna na
2akidcenia zewnetrzne.

W przypadku matych zakléced zewnetrznych isfnieje mozl:wosé
stosowania instalacji antenowe] z przewodem symetrycznym —
nalezy waweczas stosowaé dodatkowy ukiad dopzasowujacy. Stoso-
watriie anteny nokolowej nie jest zalecare, gdyz szansa uzyskania
dobrej ;akosm odbiory iest duzo mnieisza niz przy zastosowaniu
anteny zewngtrznej.



W przypadku korzystania z antenowej instalacji zbiorcze] (AlZ),
w ktorej moze wystgpowac przemiana kanalow, nalezy zwrdcié sie
do administracji budynku po informacje dotyczaca numeréw kana-
tow, do ktérych nalezy dostraja¢ odbiornik.

Przy instalowaniu indywidualnej anteny zewnetrznej, szczegolnie
w matych osiedlach i na duzych wysokosciach, niezbedne jest
odpowiednie odgromienie anteny.

Uwaga.

Przed zblizaniem sie burzy (w przypadku posiadania indywidualnej
anteny zewnetrznej) instalacje antenowa nalezy odigczy¢ od odbior-
nika telewizyjnego, odbiornik wylaczyé, a wtyczke wyjac z gniazda
sieciowego (jesli doprowadzenie napiecia zasilajacego odbywa sie
liniami napowietrznymi).

CHARAKTERYSTYKA UKLADU ZDALNEGO STEROWANIA
W ODBIORNIKU MONITOR SYRIUSZ TC 502

Odbicrnike tzlewizyjny Monitor Syriusz TC 502 zostal wyposazony
w uklad zdalnego sterowania (nadajnik zdalnego sterowania + od-
biornik zdainego sterowania), ktory zapewnia sterowanie odbiornika
telewizyjnego:

& zdalnie — za pomocg nadajnika zdalnego sterowania NZS 2030,
& lokalnie — za pomoca klawiatury znajdujacej sie w odbiorniku

telewizyjnym.

Pelny wykaz funkcji mozliwych do wykonania przer uzytkownika
przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2
Regulacja lokalna | Regulacja zdaia
. — oznaczenie —-- OoZnaczenie przy
Aty kel przycisku ria kia cisku w nadajniku Uwagl
wiaturze OTV NZS 2030
1 2 3 4
1. Przelaczanie WL 1,2,3,4, 5,6,7,8) — przelaczanie
CTV do stanu 9,0 ze stanu goto-
pracy wosci do sta-
nu pracy
2. Przelaczanie C) — przelaczanie
QOTV do stanu { ze stanu pra-
gotowosci | cy do stanu
gotowosci
3. Przelgczanie i
sekwerncvine !
prograing: ¢
| +1
- | 1
4. Przelgczanie 1,2 3,4.5,86,7, 8,
bezposrednie 9,0
programaw 1-.2-

1 2 3 4
5. Regulacja
glosnosci
+ A+ <+
- - e
6. Wyciszenie fonii Eﬂ
7. Regulacja
jaskrawosci
" Th+

s .ﬁ._

8. Regulacja

kontrastu
; Q+
i
9. Regulacja
nasycenia

+ P+

10. Normowanie E IR
producenta

11. Normowanie - |
uzytkownika

12. Przelaczanie ZAK
sekwencyjne
zakresow

13. Dostrajanie do
stacji TV

+

td

14. Wpisywanie do PAM
pamieci
15. Przelaczanie VCR
stalej czasu
16. Przelgczanie AV
OTV na odbior
sygnalu AV/TV

ELEMENTY REGULACYJNE | ICH FUNKCJE
Piytka wskaznikéw i regulacji odbiornika zdalnego sterowania

6 — OSLONA KLAWIATURY

Po odchyleniu oslony uzytkownik ma dostep do przyciskow tzw
regulacji lokalnej. Poniewaz funkcje te sa uzywane rzadziej. oslona
powinna by¢ zamknieta, chroniac regulatory przed zakurzeniem.
7 — CZUJINIK ZDALNEGO STEROWANIA

Czujnikiem tym jest foiodioda odbierajgca sygnaly z nadajnika
zdalnego sterowania.

8 — WSKAZNIK PROGRAMOW
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9 — PRZYCISK PRZELACZANIA OTV ZE STANU GOTOWOSCI DO
STANU PRACY

Przycisk ten moze by¢ wykorzystany przez uzytkownika po wczes-
niejszym wigczeniu OTV do stanu gotowosci.

10 — PRZYCISK NORMOWANIA PRODUCENTA

Przycisk ten stuzy do ustawienia tzw. obrazu znormowanego pro-
ducenta. Cbraz znormowany producenta jest to obraz o poziomach
jaskrawosci, nasycenia, kontrastu i poziomie fonii, proponowanych
i ustawionych przez producenta oraz wpisanych przez niego do
pamigci. Uzytkownik nie ma mozliwosci zmiany parametrow tego
obrazu.

11, 12 — PRZYCISKI DO REGULACJI POZIOMU GLOSNOSCI
Przyciskami tymi uzytkownik moze zmniejszaé lub zwiekszaé poziom
gltosnosci.

13 — PRZYCISK SEKWENCYJNEGO ZMNIEJSZANIA NUMERU
PROGRAMU

Przycisk ten sluzy do zmniejszania numeru programu. Kolejne
naciskanie przycisku powoduje zmniejszenie wyswietlanego na
wskazniku programéw numeru programuo 1,np.1,29,28, ... 2,1,29
itd.

Ciagle naciskanie przycisku powoduje zmnigjszanie wyswietlanego
numeru programu, al2 w sposdb automatyezny.

14 - PRZYCISK SEKWENCYJNEGO ZWIEKSZANIA NUMERU
PROGRAMU

Przycisk ten stuzy do zwiekszania numeru programu. Kolejne
naciskanie przycisku powoduje zwiekszenie wyswietianego nu
wskazniku programow numeru pregramu o 1, np. 1, 2, 3, ... 28, 24,
1 itd.

Ciagle naciskanie przycisku powoduje zwiekszanie wyswietlanego
numeru programu, ale w sposob automatyczny.

15 — PRZYCISK WYBORU ZAKRESU

Przycisk ten stuzy do szybkiego wyboru zakresu i pasma podczas
programowania. Kolejne naciskanie przycisku powoduje sekwencyj-

ne przelaczanie pasm 11l — Il — IV/V — /Il itd.
16 — PRZYCISK STROJENIA OTV W GORE"

Przycisk ten stuzy do przeszukiwania kanalow 1eiewizyin§; ch w posz-
czegolnych pasmach w gore, tzn. w pasmach I/l — Hl — VWV — [/l
itd. Giagle naciskanie przycisku powoduje, ze odbiornik telewizyjny
sam przeszukuje zakresy (stroi sig do kanatow telewizyinych w po-
szczegalnych zakresach). Zwolnienie przycisku powodu): przerwa-
nie procesu pIZ&:SZUkIdeId

17 — PRZYCISK STROJENIA OTV ,W DOL"

Przycisk ten sluzy do przeszukiwania kanaléw telewizyjnych w posz-
czegolnych pasmach w dol, tzn. w pasmach I/Il — IV/V — 1 — /11 itd.
Ciagle naciskanie przycisku powoduje, ze odbiornik telewizyjny sam
przeszukuje zakresy (stroi sie do kanatow telewizyjnych w poszcze-
golnych zakresach). Zwolnienie przycisku powoduje przerwanie
procesu przeszukiwawczego.

18 — PRZYCISK WPISYWANIA DO PAMIECI

Przycisk ten shizy do wpisywania danych do pamieci. Musi by¢

nacisniety przez uzytkownika w nastepujacych przypadkach:

@ Po dostrojeniu odbiornika telewizyjnego na ktorymkolwiek z 1-29
programow do danego kanatu telewizyjnego (stacji nadawczej).

@ Po ustawieniu jaskrawosci, kontrastu, nasycenia i poziomu fonii,
uznanych przez uzytkownika za optymalne (ustawienie tzw. obra-
Zu znormowanego uzytkownika).

@ Po przeznaczeniu jednego z 1-29 programow do wspodtpracy OTV
z zewnegtrznymi zrodiami, np. z magnetowidem podtaczonym do
gniazda antenowego odbiornika telewizyjnego, dostrojeniu sie do
sygnatu magnetowidu i przetgczeniu statej czasu uktadéw odchy-
lania.

@ Po przeznaczeniu jednego z 1-29 programéw do wspotpracy OTV
z zewnetrznym Zrodlem sygnatu, np. z magnetowidem podtgczo-
nym do gniazda euroconnectora, przetaczeniu statej czasu ukla-
dow odchylania i po przetaczeniu odbiornika telewizyjnego na
odbiér sygnalu ze Zzrodla zewnetrznego, podtaczonego do gniaz-
da Euroconnectora.

19 — PRZYCISK WYLACZNIKA SIECIOWEGO

20 — GNIAZDO MAGNETOFONOWE 25 kQ, 680 mV

21 — GNIAZDO SLUCHAWKOWE 100 Q, 300 mV




Nadajnik zdalnego sterowania NZ$ 2230
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22 — PRZYCISKI WYBORU,JEDNOSTKI'NUMERU PROGRAMU
Przyciski te stuza do wyboru numeru programu. Oprocz tego,

_ naci$nigcie jednego z tych przyciskéw w chwili, gdy odbiornik

telewizyjny znajduje cie w stanie gotowosci, poweduje przetaczenie
odbiornika telewizyjnego do stanu pracy.

23 — PRZYCISK WYBORU ,,DZIESIATKI" NUMERU PROGRAMU
Przycisk ten jest uzywany przez uzytkownika przy ustawianiu nume-
ru programu od 12 do 19, np. aby ustawic¢ program 15, uzytkownik
PruUsi nacisnac oreyciski 1— 1 5.

24 — PRZYCISK WYBORU ,,DWUDZIESTKI” NUMERU PROGRAMU
Przycisk ten jest uzywany przez uzytkownika przy ustawianiu nume-
ru programu od 20 do 28, np. aby ustawi¢ program 26, uzytkownik
musi nacisnad przyciski 2— i 6.

25 — PRZYCISKI DO REGULACJI SitY GLOSU

26 — PRZYCISKI DO REGULACJI NASYCENIA

27 — PRZYCISKI DO REGULACJI KONTRASTU

28 — PRZYCISKI DO REGULACJI JASKRAWOSCI

Grupa przyciskow ze znakiem ,,+ ' dotyczy regulacji polegajacych
na zwiekszaniu danego parametru, a przyciski ze znakiem ,,—°
dotycza regulacji polegajgcych na zmniejszaniuv danego parametru.
29 — PRZYCISK DO PRZELACZANIA STALEJ CZASU

Przycisk ten stuzy do przetgczania statej czasu uktadow synchroni-
zacji. Stata czasu uktaaow s 'nchronizacji musi by¢é przefaczona

przez uzytkownika, gdy korzysta on z magnetowidu. Kolejne nacis-
kanie przycisku powoduje przetgczanie stalej czasu ukladow syn-
chronizacji dostosowanej do wspéipracy odbiornika telewizyjnegc
z magnetowidem lub na odbiér normalnego programu telewizyjnego.
30 — PRZYCISK DO PRZELACZANIA OTV NA RODZAJ PRACY
AV/TV

Przycisk ien stuzy do przelgczania odbiornika telewizyjnego na
odbior sygnatu z zewnetrznego zrédia, np. z magnetowidu podtgczo-
nego do gniazda Euroconnectora. Koiejne naciskanie przycisku
powoduje przetgczanie odbiornika telewizyjnego na odbior sygnatu
telewizyjnego z gniazda antenowego lub na odbior sygnatu telewi-
zyjnego ze zrodta podiaczonego do gniazda Eurcconnectora.

31 — PRZYCISK NORMOWANIA UZYTKOWNIKA

Przycisk ten stuzy do ustawienia na ekranie odbiornika telewizyj-
nego tzw. obrazu znormowanego uzytkownika.

32 — PRZYCISK WYCISZANIA FONII

Przycisk ten siuzy do szybkiego wytgczania fonii (wyciszania). Aby
znéw przywrocié wezesniej ustawiony poziom fonii, konieczne jest
powtérne nacisniecie przez uzytkownika tego przycisku lub przycis-
Ku =i lub <= 25,

35 — PRZYCISK PRZELACZANIA OTV DO STANU GOTOWOSCI
Przycisk ten stuzy do przetgczania odbiornika telewizyjnego ze stanu
pracy do stanu gotowosci.

34 — POKRYWA KOMORY BATERYJNEJ

Kierunek wysuwania pokrywy jest zaznaczony na rysunku sirzatka.

Scianka tylna odbiornika telewizyjnego
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35 — GNIAZDO EUROCONNECTORA

36 — GNIAZDO ANTENOWE — 75 Q

37 — ZACZEPY DO MOCOWANIA SZNURA SIECIOWEGO
38 — SZNUR SIECIOWY

R




URUCHOMIENIE | EKSPLCATACJA ODBIORNIKA TELEWIZYJNEGO

Programowanie i wybor kanaiow

Jezeli w czasie transportu lub magazynowania odbiornik znajdowai @ Zastosowany w OTV Monitor Syriusz TC 502 sposob programowa-

sie w temperaturze ponizej 0°C, mozna go wtaczy¢ do sieci nie
wczesniej niz po uplywie 30 minut od chwili rozpakowania w tempe-
raturze pokojowej.

Przylaczanie do sieci

® Po odwinieciu sznura sieciowego 38 z zaczepow 37 znajdujgcych
sie na sciance tylnej, nalezy potaczy¢ go z gniazdem sieciowym.
Odbiornik jest przeznaczony do zasilania napieciem 220 V/50 Hz.

Przylaczanie anteny

@ Instalacje antenowa dotgcza sie do gniazda antenowego 75 () 36
za pomoca wtyku WZA 3/6.

Wiaczanie odbiornika do stanu gotowosc

@ \wcisnac przycisk wytgcznika sieciowegce 19.
Po wcisnieciu tego przycisku odbiornik telewizyjny wlgcza sig do
,,stanu gotowoéci'" sygnalizowanego $wieceniem sig dwoch po-
ziomych érodkowych segmentéw na wskazniku programu 8.
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Uwaga.

Inne wskazanie stanu gotowosci na wskaZniku programu od pokaza-
nego na rys. 6 swiadczy o uszkodzeniu odbiornika telewizyjnego,
ktérego nie nalezy dalej uzytkowaé.

Wiaczanie odbiornika do stanu pracy

@ MNacisnac jeden z przyciskow do zmiany nurneru programu 22
w nadajniku zdalnego sterowania lub przycisk do wigczania
odbiornika telewizyjnego do stanu pracy 9 na plytce wskaZnika
i regulacji w odbiorniku telewizyjnym.

Po nacisnieciu jednego z tych przyciskow odbiornik telewizyjny
przetacza sie do stanu normainej pracy. Na wskazniku cyfrowym
powinna sie zaswiecic cyfra 1.

Uwagal!
Odbiornik nalezy wiaczy¢ do stanu pracy co najmniej na 2 min. przed
rozpoczeciem ogladania programu.

® Naciskajac ciagle przycisk =

nia za pomocg odbiornika zdalnego sterowania pozwala na
zapamietanie tacznie 29 kanaléw TV, z ktérych kazdy moze by¢
natychmiast przywolany za pomoca nadajnika zdalnego sterowa-
nia lub lokalnie.

@ Ten sposdb zalaczania i programowania umozliwia zatgczenie
uprzednio zaprogramowanego kanatu TV (stacji TV) bez koniecz-
nosci kazdorazowego dostrajania odbiornika do kanalu przy
przelgczaniu z programu na program. Przed omdwieniem pro-
gramowania wyjasniamy stosowane w niniejszej instrukcji okres-
lenia zwiazane z programowaniem.

VHF-UHF — dla transmisji programow telewizyjnych stosuje sie

dwa zakresy czestotliwosci fal o nazwach:

1 — VHF (skrot od ang. Very High Frequency) — | bardzo wysoka
czestotliwosc'',

2 — UHF (skrét od ang. Ultra High Frequency) — ,,ultra wysoka
czestotliwose”,

PASMO — zakresy czgstoliiwosci fal telewizyjnych dzieli sie dalej
na pasma: '

1 — zakres VHF zawiera pasma I-Il i pasmo IlI,

2 — zakres UHF zawiera pasma IV-V.

KANAL — jest to numer przypisany kazdemu nadajnikowi w celu
ich rozréznienia. | tak:
pasma |-l zawieraja kanaty od 1 do 5,
pasmo Il zawiera kanaty od 6 do 12,
pasma IV-V zawierajg kanatly od 21 do 60.
@ Za pomoca przyciskow 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 1—,2— 22,23, 24
w nadajniku zdalnego sterowania ustawic¢ na wskazniku programu
8 dowolny-numer programu,
& Nacisnal przycisk  =»hee 19 na plytce wskaznika i regulacji.
& Naciskajqc kolejno przycisk ZAK 15, na viylce regulac) w oabior-
niku telewizyjnym ustawic na wskazniku programu znak oznacza-
jacy pasmo, w ktorym znajduje sie zgdany numer kanaftu:

= znak § —— oznacza pasmo i/ll (kanaty 1-5) zakres VHF

—znak B3R — oznacza pasmo Il (kanaty 6-12) zakres VHF

— znak B — 0znacza pasmo IV/V (kanaly 21-60) zakres
UHF

16 lub przycisk <= 17 na
plytce regulacji w odbiorniku telewizyjnym, ustawi¢ dcktadnie
kanal, obserwujgc na ekranie czy odbierany obraz jest wyrazny,
a fonia poprawna.

Podczas naciskania tych przyciskow (strojenia OTV) na wskazniku
programu pojawia sig pulsujgey znak, oznaczajgcy przeszukiwa-
ny dokladnie zakres i pasmo oraz informacja mowigca, w kiorym




miejscu aktualnie przeszukiwanego zakrosu i pasma uzytkownik
sig znajduje. Petny wykaz mozliwych podczas strojenia odbior-
nika jest przedstawiony w tabeli 3.

Tabela 3
Pasmo /I Pasmo Il T Pasmo  IV/V
zakres VHF zakres VHF zakres UHF
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pasma

H)A.

Koniec
pasma

H.A.

Aby dokladnie dostroi¢ odbiornik telewizyjny do zadanego kanatu,
zaleca sie po dostrojeniu tzw. zgrubnym zwalnia¢ i naciska¢ przycisk

-»> 16 lub 4= 17 az do uzyskania optymalnego obrazu
i fonii.

Po zakonczeniu strojenia odbiornika telewizyjnego (po zwolnieniu

jednego z przyciskéw 16, 17) na wskazniku programu pojawia sie

pulsujgcy numer programu, na ktérym odbiornik zostat dostrojony.

@ Nacisnaé przycisk PAM 18 na plytce regulacji w odbiorniku
telewizyjnym, aby wpisa¢ dane do pamieci.

Uwagal

Moment wpisywania danych do pamieci przy kazdorazowym nacis-
nigciu przycisku PAM 18 jest sygnalizowany pojawieniem sie na
wskazniku programu znaku:

).—-:.“j :" ‘
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Po wpisaniu danych do pamigci na wskazniku programu powinien
pojawi¢ sig nie migajacy numer programu, na ktorym odbiornik
telewizyjny zostal dostrojony. Kazdorazowe wywolanie (ustawienie)

tego programu spowoduje odtwerzenie na ekranie odbiornika tcie-
wizyjnego obrazu nadawanego przez stacjg, do ktore] odbiornik
zostal dostrojony.

Ustawienie parametrow obrazu i fonii — ustawienie obrazu znormo-
wanego uzytkownika &

Obraz znormowany uzytkownika jest to obraz o poziomach jaskra-

wosci, nasycenia, kontrastu i poziomie fonii ustawionych wezesniaj

przez uzytkownika, uznanych z jego punktu widzenia za oplymalne

i wpisanych do pamieci.

@ Przyciskiem @_ 26 w nadajniku zdalnego sterowania
ustawic minimum nasycenia.

@ Przyciskami -i}+ lub {:j- 28 w nadajiikuy zdal-
nego sterowania ustawic¢ zgdang jaskrawosc obrazu, Nalezy
pamigtac, ze zbyt duza jaskrawo$¢ moze powodowad meczenie
wzroku i powoduje szybsze zuzywanie sie kineskopu

@ Przyciskami B+ o (P~ 27 w na
nego sterowania uslawi¢ zadang kontrastowosé¢ (Liczha adecieni
szarosci porniedzy czernia a biela).

® Po wykonaniu tych czynnosci, tj. po uprzednim prawidtowym
ustawieniu jaskrawosci i kontrastu, mozna przystgpic do ustawie-
nia nasycenia koloréw (o ile obraz nadawany jest obrazem
barwnym).

Regulacja nasycenia pozwala uzyska¢ na ekranie odbiornika
barwy od stabo nasyconych (pastelowych) do przesyconych
(jaskrawych).

Przyciskiem @+ b P- 26 w nadajniku zdal-
nego sterowania ustawi¢ nasycenie tak, aby barwy obrazu odpo-
wiadaly barwom naturalnym.

® Przyciskami A+ - 25 w nadajniku zdalnego ste-
rowania lub na plytce wskaznikow i regulcji 11, 12 ustawi¢ poziom
fonii wedtug wtasnych wymagan.

@ Nacisngc¢ przycisk PAM 18 na ptytce wskaznika i regulacji, aby
wpisa¢ dane do pamiegci.

Od tego momentu parametry obrazu i fonii sg zapisane w pamieci
jako tzw. obraz znormowany uzytkownika, ktéry moze by¢ zawsze
wywotlany przyciskiem 31 w nadajniku zdalnego ste-
rowania.

Po ustawieniu obrazu znormowanego, uzytkownik ma w dalszym
ciggu mozliwo$é ustawienia innych parametrow obrazu i fonii
wedlug wlasnego uznania za pomoca nadajnika zdalnego stero-
wania.

ijniku zdal-

-

UWAGA!

® Przyciénigcie jednego z przyciskéw do regqulacji parametrow
obrazu i dzwigku powoduje migotanie wyswiellanegoe aktualnie
numeru programu, co swiadczy o tym, ze dany parametlr jest
reguiowany. Brak migotania aktualnie wyswicllanego numery




programu przy naciskaniu jednego z tych przyciskow jest infor-
macja dla uzytkownika, ze regulowany przez niego paramelr jest
juz ustawiony na minimum lub maksimum.

® Ustawione przez uzytkownika parametry obrazu i diwieku sa
jednakowe dla wszystkich mozliwych do ustawienia 29 progra-
mow.

® Po wylaczeniu odbiornika telewizyjnego wylacznikiem sieciowym
i ponownym wigczeniu go do stanu pracy na ekranie pojawia sie
obraz i pojawia sie fonia o parametrach zapisanych wczesniej
w painieci, czyli tzw. cbraz znormowany uzytkownika.

& Po przelaczeniu odbiornika telewizyjnego do stanu gotowosci
i ponownym wlaczeniu go do stanu pracy na ekranie pojawia sig
obraz i pojawia sie tonia o parametrach ustawionych poprzednio,
przed przetaczeniem do stanu gotowosci.

@ Fo nie kontrolowanym rozregulowaniu jednego z parametrow
obrazu, §j. jaskrawosci, nasycenia, kontrastu oraz fonii, zaleca sie
uizylhownikewi naciénigcie przycisku 4 10 na plylce
wskaZnika i regulacji w celu ustawienia obrazu znormowanego
producenta.

Przelgczanie odbiornika ze stanu pracy do stanu gotowosci

@ Nacisnac przycisk O 33 w nadajniku zdalnego sterowa-
nia. Na wskazniku programow powinny zapalié sig dwa srodkowe,
poziome segmenty informujace o przelaczeniu odbiornika telewi-
zyjnego ze stanu pracy do stanu gotowosci.

Uwagal!

Stan gotowosci odbiornika telewizyjnego jest to stan, w ktérym dla
umozliwienia odbioru rozkazéw zdalnego sterowania czesc¢ ukladow
elektronicznych jest pod napieciem. Dlatego odbiornika telewizyj-
nego w stanie gotowosci nie nalezy pozostawiac przez dluzszy czas
bez nadzoru.

Wylaczanie odbiornika telewizyjnego

® Calkowite wylgczenie odbiornika telewizyjnego odbywa sig przez
wycisniecie przycisku wylgcznika sieciowego 19. Powoduje ono
wylgczenie odbioinika zarowno ze stanu pracy jak | ze stanu
golowosci.

WSPOLPRACA ODBIORNIKA Z INNYMI| URZADZENIAMI
Magrywanie dZwieku na lasmg magnetofonowa
Gniazdo magnetofonowe 20 jest przeznaczone do potaczenia adbio-

rnika 2 magnetofonem o impedancji wejsciowej 25 k) i umozliwia
nagrywanie fonii na magnetofon. Poziom sygnaiu na gniezdzie nie

zalezy od uktadu regulacji sity gtosu. Sznur potgczeniowy powinien
by¢ wyposazony we wtyk typu WM-3. Aby mozliwe bylo nagrywanie
monofoniczne dzwigku na magnetofon stereofoniczny nalezy zasto-
sowac wiyk przejsciowy WSM-1.

Odbidr dzwieku przez stuchawki

Do odbioru dzwigku przez sluchawki jest zalecane uzywanie siu-
chawek o impedancji 200 €, np. stuchawek typu SN50.

Sznur potaczeniowy stuchawek z gniazdem stuchawkowym 21 powi-
nien by¢ wyposazony we wtyk WM 590-1. Istnieja dwa sposoby
wlozenia wtyku do gniazda: z wytgczeniem gtosnika i bez wylaczenia
glodnika (obrocone wzgledem siebie o kgt 1807). Mozliwa jest
regulacia sily dzwieky zdalnie lub lokalnie.

Wspaipraca odbiornika telewizyjnego z urzadzeniami (np. magne-
fowid, romputer, gra lelewizyjna) dajacymi na wyjséciu sygnat w.cz.

& Podlaczyé wyjdcie w.cz. danego urzadzenia (np. magnetowidu,
tompulera, gry telewizyjnej) do gniazda antenowego 36 odbior-
nika telewizyjnego przewodem zakonczonym wiykiem WZA 3/6.

# Wigezye odbiorik telewizyjny przyciskiem wylgcznika sieciowe-
go 19 do stanu goicwosci, a nastepnie jednym z przyciskdw do
7miany numeru programu 22 przetgczyc¢ odbiornik telewizyjny do
stanu pracy.

® Zz pomoca przyciskéw 22, 23, 24 do zmiany numeru programu
w nadajniku zdalnego sterowania ustawi¢ dowolny nie przezna-
czony dla programu telewizyjnego numer programu.

@ Nacisnacprzycisk  =»lle 10 na plytce wskaznika i regulacji.

@ Dostroi¢ odbiornik telewizyjny do sygnalu z urzadzenia (magne-
towidu) w sposéb identyczny jak przy dostrojeniu OTV do danej
siacji telewizyjnej (patrz pkt. ,,Programowanie i wybor kanatow''.

Uwagal
Sygnal w.cz. z magnetowidu wystepuje najczesciej w zakresie UHF
na kanale 36.

® Jeéli danym urzadzeniem zewnetrznym wspoétpracujgecym z OTV
jest magnelowid -— nacisng¢ przycisk VCR 29 w nadajniku
zdalnego sterowania, aby przelgczy¢ statg czasu ukladow syn-
chronizacji.

Informacja, dla uzytkownika $wiadczaca o tym, ze odbiornik
feiewizyjny jest przystosowany do wspolpracy z magnetowidem
i zostala przelgczona stala czasu uktadow synchronizacji, jest
zapalenie sig kropki przed prawa cyfrg na wskazniku numeru
programu

g




Brak $wiecenia kropki $wiadczy o tym, ze stata czasu ukladow
synchronizacji odbiornika telewizyjnego nie jest przelaczona na
odbiér przez odbiornik sygnatu z magnetowidu.

® Nacisnaé przycisk PAM 18 na ptytce wskaznika i regulacji, aby

wpisa¢ dane do pamigci.

Od tego momentu oabiornik telewizyjny zostal na danym numerze
programu zaprogramowany na odbior sygnalu z zewneltrznego
urzadzenia (np. magnetowidu) podtgczonego do gniazda anteno-
wego odbiornika telewizyjnego. Kazdorazowe wywolanie tego
numeru programu spowoduje odtwarzanie na ekranie odbiornika
z urzadzenia zewnetrznego (np. magnetowidu) bez koniecznosci
strojenia OTV i przetaczania statej czasu ukiadow synchronizaciji.

Wspolpraca odbiornika telewizyjnego z urzadzeniami (np. magne-
towid, komputer domowy itp.) dajacymi na wyjéciu sygnal wizyjny

® Polaczyé wyjscie urzadzenia (np. magnetowidu) dajace sygnal
wizyjny do gniazda Euroconnectora 36 za pomoca przewodu
zakonAczonego odpowiednimi wiykami.

@ Wiaczy¢ odbiornik teiewizyjny przyciskiem wylacznika siecio-
wego 19 do stanu gotowosci, a nastepnie jednym z przyciskow do
zmiany numeru programu 22 przelgczy¢ odbiornik do stanu pracy.

® Nacisnaé przycisk AV 30 w nadajniku zdalnego sterowania.

Po nacisnieciu przycisku odbiornik  telewizyjny przetgcza sie
na odbior sygnatu ze zrodia zewnetrznego podlaczonego do
gniazda Euroconnectora. Informacjg dla uzytkownika, swiadczacy
o przelaczeniu sig odbiornika na adbior sygralu ze Zrodia
zewnetrznego podlaczonego do gniazda Furoconnectora, jest
zapalenie sig kropki po prawej cyfrze na wskaZniku numeru
programu. Brak $wiecenia kropki informuje o przetgczeniu od-
biornika telewizyjnego na odbiér sygnatu podlgczonego do gnia-
zda antenowego.

® Jesli zradlem sygnalu podlaczonym do gniazda Euroccnnectora
jest magnetowid, to dodatkowo nalezy przefgczyc stalg czasu
uktadow synchrenizacji. W tym celu nalezy nacisngé przycisk VOR
29 w nadajniku zdalnego sterowania (powinna zapali¢ sig kropka
przed prawa cyfra numeru programu).

Uwaga!

Zaleca sie zaprogramowac na stale odbiornik telewizyjny na jednym

z 29 programéw na odbiér sygnalu z magnetowidu. W tym celu

naiezy:

1. Wigczy¢ odbiornik telewizyjny do stanu pracy.

2. Ustawié dowolny nie przeznaczony dia prograinu telewizyjnego
numer programu — przyciskami 22, 23, 24 w nadajniku zdalnego
sterowania.

3. Nacisnaé przyciski VCR i AV 29 i 30 w nadajniku zdalnego
slerowania.
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4. Nacisnaé przycisk PAM 18 na plylce wskaznika i regulacji.
Kazdorazowe wywotanie danego numeru programu spowoduje, ze
odbiornik telewizyjny sam przelaczy sig na odbiér sygnatu podia-
czonego do gniazda Euroconnectora i sam przelaczy stala czasu
ukladéw synchronizacji.

Wspolpraca odbiornika telewizyjnego z urzadzeniami dajacymi na
wyjéciu sygnaly RGB

® Polaczyé wyjécia urzadzenia dajace sygnaly RGB do gniazda
Euroconnectora 36 za pomoca przewodu zakorczonego odpo-
wiednimi wtykami.

® Wlaczyd odbiornik telewizyjny przyciskiem wylacznika sieciowe-
go 19 do stanu gotowosci, a nastepnie jednym z przyciskéw do
zmiany numeru programu 22 przelgczyc¢ odbiornik do stanu pracy.

® Nacisnaé przycisk AV 30 w nadajniku zdalnego sterowania. Po
nacisnieciu tego przycisku odbiornik przetaczy sig na odbior
sygnatu RGB z zewnegtrznego zZrodia dotaczonego do gniazda
Euroconnectora.

® Przyciskami 25 26 27 28 do regulacji parametrow obrazu i dzwigku
w nadajniku zdalnego sterowania ustawi¢ odpowiednig jakos¢
obrazu i fonii.

WYMIANA | ZAKLADANIE BATERHI W NADAJNIKU ZDALNEGO
STEROWANIA NZS 2030

® Wysunaé pokrywe 34 zamykajacg komore bateryjng w nadajniku
zdalnego slerowania. Kierunek wysuwania pokrywy jest na rys.
nadajnika zaznaczony strzalka (patrz pkt. ,Nadajnik zdalnego
sterowaia NZS 2030").

® Wyjaé baterie z komory bateryjnej | odiaczy¢ od zairzasku
bateryjnego

® Nowg balerie 6F22-9V poaigezyc do zatrzasku bateryjnego i wio
zy¢ do komory bateryjnej zwracajac uwagg na odpowiednie
ulozenie przewodow taczgcych.

® Zasunad pokrywe 34 zamykajaca komore bateryjng nadajnika.

Uwaga!l

® Zuzyle baterie nalezy niezwlocznie wyjac z nadajnika zdainego

sterowania, aby uchronié go przed uszkodzeniem.
@ W przypadku nieuzywania nadajnika zdalnego sterowania przez
diuzszy okres, nalezy wczesniej wyjac z niego baterig.

KONSERWACJA ODBIORNIKA

Wylaczyé wtyczke odbiornika z sieci. Czgsci zewngtrzne odbiornika,
jak obudowe, maskownice, kineskop w razie zabrudzenia uzytkownik
moze przetrzed lekke zwilzona, a nastepnie suchg szmatka, najlepiej




frote. Do czyszczenia nie mozna uzywac szmatek, ani srodkow
czyszczgcych ostrych, gdyz moga porysowac czesci odbiornika.
Odbiornik mozna wlaczyc¢ po 15 minutach od momentu zakoiczenia
czyszczenia. Czyszczenie (odkurzanie) kineskopu, elementow, prze-
woddw, plytek drukowanych, uktadow (szczegodlnie czesci wysoko-
napieciowej) wewnatrz odbiornika zaleca sig wykonywac (za pomo-
cg pedzelka lub migkkiej szmatki) w czasie normalnej eksploatacji
przynajmniej raz w roku, zwtaszcza w okregach o duzym zapyleniu.
Czynnosci te mogg by¢ wykonane tylko przez wykwalifikowany
personel stacji obstugi technicznej. Samodzielne odkurzanie od-
biornika przez uzytkownika moze naruszy¢ jego stan bezpieczen-
stwa.

ZAKLOCENIA ODBIORU

Jezeli odbiornik znajduje sig blisko stacji nadawczej i wystepuje

przesterowanie odbiornika, czego objawem jest przekontrastowanie

obrazu (zanik odcieni szarosci miedzy bielg a czerniag w obrazie
czarno-biatym), wykrzywienie pionowe linii obrazu oraz silny warkot

w glosniku, wowczas wtyk antenowy nalezy taczyé z gniazdem

antenowym przez tlumik antenowy GT 064 (produkcji TELPOD),

ostabiajgcym sygnat.

Pogorszenie jakosci odbieranego obrazu moze byé spowodowane

przez zaklocenia niepozadanymi sygnatami, odbieranymi przez

antene sygnalow uzytecznych. Zaktécenia te moga by¢ spowodowa-
ne przez:

@ nie zabezpieczone systemy zaptonowe silnikéw spalinowych,
elektrycznych itp.,

@ wielokrotne odbicie sygnalu uzytecznego od sasiednich budyn-
kow, konstrukcji stalowyh, gor itp., ktére powoduja powstawanie
na ekranie odbiornika tzw. ,.zjaw' (obrazow wielokrotnych),

® aparaty rentgenowskie, diatermie mikrofalowe, silne sasiednie
stacje nadawcze radiofoniczne lub inne.

W eliminowaniu zaklécen decydujgce znaczenie ma wilasciwa insta-
lacja antenowa.

Lokalizacjg i usuwaniem zewnegtrznych Zrodet radioelektrycznych,
powodujacych pogorszenie odbioru radiowo-telewizyjnego, zajmuje
sie Panstwowa Inspekcja Radiowa.

Zgtoszenia o zakldceniach, po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci
dziatania odbiornika i instalacji antenowej, nalezy kierowacé¢ do
wiasciwych terenowo-okregowych inspektoratéw PIR, ktorych adre-
sy znajdujg sie w punktach sprzedazy sprzetu teleradiotechnicz-
nego.

Jezeli po wilaczeniu odbiornika wystepuja objawy uszkodzenia,
nalezy natychmiast wylaczy¢ go z sieci, wyja¢ wtyczke sznura
sieciowego z gniazda i zglosi¢ odbiornik do naprawy.

INFORMACJE DLA KLIENTA

WZT informuje nabywcéw OTVC, ze klient w terminie do 7 dni po

zakupie odbiornika ma prawo zgdac¢ nieodptatnego przegladu tech-

nicznego w miejscu instalacji OTVC, polegajacego na:

® zaprogramowaniu odbiornika oraz instruktazu eksploatacji OTVC,

® wskazaniu uzytkownikowi optymalnego miejsca eksploatacji
odbiornika,

® stwierdzeniu prawidtowosci instalacji antenowej,

@ sprawdzeniu (pomiarze} napigcia zasilajgcego w sieci.

WYBRANE PRZYKLADY PROGRAMOWANIA OTV SYRIUSZ TC 502

Przykiad 1

Zaprogramowac w odbiorniku Monitor Syriusz TC 502 na programie

2 11 kanal telewizyjny.

® Po wczesniejszym wiaczeniu odbiornika telewizyjnego do ,,stanu
pracy’ nacisna¢ przycisk 2 22 w nadajniku zdalnego sterowania
‘NZS 2030. Na wskaznikach wys$wietlacza powinna pojawié sie
cyfra 2.

® Nacisnac przycisk  =»ll4= 10 na ptytce wskaznika i regulacji.
Przyciskiem tym wywotujemy tzw. obraz znormowany producen-
ta.

@ Naciskajac kolejno przycisk ZAK 15 na ptytce wskaznika i regula-
cji, ustawi¢ na wskaznikach wyswietlacza znak N8 . ktory
informuje uzytkownika o tym, ze odbiornik telewizyjny moze byé
dostrojony do stacji nadajacej sygnat w pasmie Il (kanat 11
znajduje sie wlasnie w tym pasmie).

® Przyciskiem =» 16 lub R 17 na plytce wskaznikow
i regulacji przez ciagte naciskanie, dostroi¢ odbiornik do kanalu
tak, aby obraz byl wyrazny i fonia poprawna.

@ Jesli uzytkownik uzywal przycisku - 16 i na wskaznikach
wyswietlacza pojawit sie znak B8 . a odbiornik nie zostal
dostrojony do kanatu, wowczas konieczne jest naciskanie przy-
cisku L 17 az do pelnego dostrojenia.

@ Jesli uzytkownik uzywal przycisku <= 17 i na wskaznikach
wyswietlacza pojawil sie znak B . a odbiornik nie zostal
dostrojony do kanalu, wowczas konieczne jest naciskanie przycis-
ku = 16 az do peinego dostrojenia.

@ Nacisngc przycisk PAM 18 na plytce wskaznika i regulacji i wpisaé
dane do pamieci.

‘0Od tego momentu odbiornik telewizyjny zostat zaprogramowany na
programie 2 na odbior sygnatu nadawanego na 11 kanale telewizyj-
nym. Kazdorazowe wywotanie programu 2 spowoduje pojawienie sie
na ekranie odbiornika telewizyjnego obrazu nadawanego na kanale
1.
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Przykiad 2

Zaprogramowac odbiornik telewizyjny na programie 28 na odbior

sygnatu z magnetowidu nadawanym na 36 kanale telewizyjnym

i podigczonym do gniazda antenowego.

® Wiaczy¢ odbiornik telewizyjny do stanu pracy.

® Nacisna¢ przycisk ,,2—'"' — 24, a nastepnie przycisk 8 22 w nadaj-

niku zdalnego sterowania. Na wskaznikach wys$wietlacza powinna

zapali¢ sie cyfra 28.

® Nacisngc przycisk =»li4 10 na plytce wskaznika i regulacji.

@ Nacisngé przycisk VCR 29 w nadajniku zdalnego sterowania. Na
wskazniku po c&frze 2 powinna zapali¢ sie kropka informujaca
o przelaczeniu statej czasu uktadéw odchylania.
Przyciskiem ZAK 15 na plytce wskaznikdéw i regulacji ustawié
zakres UHF. Na wskaznikach wyswietlacza powinien pojawi¢ sig
znak Rl

® Przyciskami -»> lub <4 16, 17 na ptytce wskaznikdw
i regulacji dostroi¢ odbiornik telewizyjny do sygnatu z magneto-
widu tak, aby obraz byt optymalny i fonia poprawna.

@ Nacisngé przycisk PAM 18 na plytce wskaznikdw i regulacji
i wpisac dane do pamieci.

Od tego momentu odbiornik telewizyjny zostal zaprogramowany na

odbiér sygnatu z magnetowidu na programie 28. Kazdorazowe

WEMA
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wywotanie tego programu spowoduje pojawienie sig na ekranie
odbiornika telewizyjnego obrazu z magnetowidu bez koniecznosci
ponownego strojenia.

Przyklad 3

Zaprogramowaé odbiornik telewizyjny na programie 9 na odbior

sygnalu z magnetowidu podtaczonego do gniazda Euroconnectora.

@ Wiaczyc odbiornik telewizyjny do stanu pracy.

@ Nacisng¢ przycisk 9 22 w nadajniku zdalnego sterowania.

Na wskazniku programu powinna zapali¢ sie cyfra 9.

® Nacisna¢ przycisk AV 30 w nadajniku zdainego sterowania.

Na wskazniku programu po cyfrze 9 powinna zapali¢ sie kropka
informujaca o przetaczeniu odbiornika telewizyjnego na odbior
sygnalu ze Zrodia podtaczonego do gniazda Euroconnectora.

@ Nacisngc przycisk VCR 29 w nadajniku zdalnego sterowania.
Na wskazniku programu przed cyfrg 9 powinna zapali¢ sie kropka
informujaca o przetaczeniu statej czasu uktadoéw odchylania.

@ Nacisnac przycisk PAM 18 na plytce wskaznika i reguiacji i wpisaé
dane do pamigci.

Od tego momentu program 9 jest zaprogramowany na odbior

sygnalu z magnetowidu podiaczonego do gniazda Eurcconnectora.

Kazdorazowe wywotianie tege programu spowoduje pojawienie sie¢

na ekranie cdbiornika obrazu z magnetowidu (jesli jest wlaczony).
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UWAGA

W wineskooie ocbiornika telewizyjnego w poczgtkowym okresie jego
eksploatacji mogg sporadycinia wystgpid chwilowe wyladowania mizdzy-
elektrodowe. Zjawisko-to jest objawem naturalnym, wystgpujacym we
wszystkich typach kineskopdw.

ialezy zaznaczyé, ze dzieki wprowadzonym rozwigzaniom zabezpisczajacym
wystepowanie wytadoward nie jest szkodliwe dla kineskopu jak i dla
uktaddw elektrycznycn odbiornika. ¥ przypadiu wyladowad o wigksze]
energii dodatkowa ochromg jest automatyczne nrzetgczenie sigz  odoiornika

do stanu gotowosci.

W odbiorniku zastosowano nowszg warsje mikrokomputera zdalneio sterowania,
ktdra zwigxsza liczog orogramdw o dodatkowy program " AU ", specjalnie
przeznaczony do wykorzystywania przy wspdipracy odbiornika telewizyjnago
z magnetowidem ( dajgcym sygnal w.cz. lub sygnat wizyjny).Program "AU "
zataczany jest poorzez nacisnisciec arzycisku " 0 " w nadajniku zdalneso
sterowania. Czynnodci ustawienia tego irogramu do wsadipracy odbiornika
z okreslonym rodzajem magnetowidu nie réznig sie zasacniczo od podanych

w tekscie instrukcji. Réznica polega Jedynie na tym , Ze do celdw
wspblpracy z magnetowidem wykorzystywad mozemy, rdwnicz program " AU ",
dla ktdrego nie jest konieczne naciskanie przycisku " VCR " w celu
przetaczenia staiej czasu ukladu synchronizacii.

Zatgczenie programu " AU " powocuje zawsze automatyczne przelgczenis

state) czasu.



