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I. CHAFRAKTERY STYEKA ODBIORMNIKOW.

Odbiornik NEFTUN M745 wykonany jest zgodnie z EN-83/T18-9000.08, "Odbiornik telewizji kelorowej ze zdalng
regulacjg NEFTUN M745".

Odbierniki MEPTUN D547 1 NMEPTUN M547 wykonane sg spodnde = IN-88/T18-0000.09 "Odbiornik telewizji keolo-
rowej ze zdalns regulacja NEPTUN D547 4 NEPTUN MS547". T

Odbicrmiki te sa odbiornikami stae jonarnymi preystosowanymi do zasilariz ¢ sieci pradu preemiennsgo
220V/50Hz. Odbiorniki NEPTUN DS4T i MS547 wyposafone g3 w kineskopv system FIL=84 o przekatnej ekranu
Seem (22") i kgeie odehylania 110° typu A56-701Y, Odbiornik MEPIUN M745 posiada natomisst kineskop
systemi PIL-S4 o przekgtnei ekranu 66cm (26") i kacie odehylania 1107 typu A67-701X lub 671QQ22.
Gdbiomik! przeznaczens =5 do odblarn programSe telewlzvinyeh kolorewyeh lub erarhe-biatyeh emitowanych
w standardsie OIRT w zakresfe pasm I + V. Posiadaja one mofliwcEf odblorn sygnatu kolorewego hodowansgo
w Systemie SECAM lub PAL oraz fonii o czestotliwofci réénicowsd &,5 lub 5,5MHz.

Obtadowy odbicrnikdw wykonane sg = drewna i wraz z dekorscyjns pivita crolows z tworzZyws zapewniajg
estetyczny wyglad odbicornika.

W odbinrnikach zastosowano ukiad zdalnej regulacji (tacsze optoelektronicrme w zakresie podczerwiemi) =
gyntezs napieciows zhudowany w oparciu o ukIady scalone SAA1Z50 1 5AA1293 firmy ITT.

Regulowane parametry wyszczegdlniono w tabeli 1.1.

Tabela 1.1.
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Do wyfwietlania nureru aktualnie odbleranego programu wykerzystano dwa siedmibsegmentowe wskafniki
cyfrove typu CQVE 31.

Woedbicrniky ufyte gnisszds przylgczeniowa: magmetofenowe - do sterowania magnetofonu o stalym poziomia
wyjdciowym sygnatu i stuchawkowe - o regulowanym pozlomie giofnoSci.

Odbiorniki NEFTUN M547 i 4745 dodatkowo umozliwiajs wspdlprace z urzadzeniami mmmymi posladaja-
cymi wajicia/wyifcia sygnadu wizyinega i m.ez.fonii oraz pozwalaja na wepdlprace z zewnetrznym Ersdiem
sygnalte RSB i impulsdw synchrenizujgcych (np. = komputerem). Ukiady odbiornikéw zmontowans s3 na
jednoplytowym chessiz UBX-2010 przy czym wiekszoS€ ukiaddw ma forme moduiéw, jedynie uklad odchylanis
peziomego 1 czedd ukiadiw zasilania rozmieszoronona pivoie bazowe] chassis. Poze chassis umieszczony
jest klok regulacii, modul prreciwzaklbceniowy, modui AV i blok kineskopu. Honstrukcje odbiornika
umod] iwia wygedny serwis moduldw po uprzednim zamontowariu ich od strony druku.

Z. PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Nazwa parametrn Jednostka HarboSs
1 2 3

Zakres odbioru:
a) w pasmach 1, 11, 1I1 nr kanalu 1e312
b) w pasmach IV, V nr kanatu 21 + B0
Crutnéé toru wizii ogranicrona synchronizacia:
a) w pasmach VHF dB/mid <-4
b} w pasmach UHF a8/l £ - 6B
Czodedé toru wizji egraniczona szumem:
a) w pasmach VHF B/ ¢ -5
b} w pasmach UHF B/ £ - 53
Czutosd udvtkowa toru foniis
a) w pasmach VHE B, /ri §-T
b) w pasmach UHF AR /il & - 61
Haktsymaloy syg!ml wejfciowy: A8 /il - 10
EZnamioncwa moc wyiSciowa fonii przr'afﬂlmr h £4% W 3 1,5

Znleksztalcenia geametrycine chrazu:

a} znieksztalcenias linlowedel % €8

b} znieksztaicenia ocbrysu : o, <1
StabilnoSt wymiardw chrazu | % £ 3

Gniazde RGR (*) - -

a) wartoéd sygnedu wejScliowego ' Vas* 0,7 % 3B

b) impedancia wejSciowa Y] 75 * 5y

c) skladowa stala sygnaln wejfciowege v 0e3

d) polaryzacja sygnatu wejfciowego = pozytywowa (%)
e) wartodé wejsciowego sygnaiu synchronizac)i Vss 17 3a8




d) polaryracia symaiu wejSclowego

o s e e s . g Y A S

Gniszdo wyiSclowa VIDED (=)

1 2 E]
finiazde wejfciowe VIDED (x)
a) wartodd sygnailu wejSciowego Vas 1 * 3ap
b} impedancija wejfciowa f 75 * 58
=) skiadowa stala sygnatu wejfciowego v 0. =3

pozylywowa (w=)

e P S Sy —

a) wartosc sygnatu wylsciowego V== 1ta3ss
b) impedancia wyldciowa i 75 * 2%
c) skiadowa stala sygnatu wyjScicwegn v 0 e2
d) polaryzacja sygnalu wyjfciowego - pozytywowa [}
Gniszdo wejfciowe AUDIO (x}
a) impedancia weijfciowa kgl > 10
b) napigcle wejfciowe

- nominalne Vak 0,5

- minimalne Vgl a;2

- maksymalne Vsk 2,0
Gniazdo wyjsciowa AUDIO (=)
a}) impedancia wyjfciowa k2 £ 1
b) napiscie wyijSciowe przy wysterowaniv z weijscia

audio - pominalne Vsk 0.5

- maksymalne | Vsk 2,0

Gniazdo magnetofonowea:
a) lmpedancia wyifclowa kl £l
) napiecie wyjSciowe mvsk 100 * edB
Gniazdn siuvchawloowe:
a) impedancia wyjSciowa i a 120 * 10%
b) maksymalne naplecie wyjSciowe Vsk > 5
Zazilanie:
= pdblomika " - 220V +5% -10%,50Hz
- nadajnika - = av
Maksymalny pobdr mocy W % 110
Gniazdo antenowe = kencetitryczne 75 8
Zasigg uzytkowy zdalnej regulacii m »7

f#) - tylko dla NEPTUN M547, REPTON M745;

(#=} - sygnmalem o polaryzaci! pozytywowej nazywamy sygnal, w ktérym poziomowi bieli odpowiada

makzymalna wartoSé syanalu wizyinegs.




5. WYHKAZ PODEESPOESW I ELEMENTOW DECYDUIITACYCH O
BEZPIECZENSTHWIE UZTEOWANIA

1. a) Sclanka tylna H-2820-018/8-7 (do OTVC NEPTUN S547).
b} Scianka tylna H-2170-022-2 (do OTVC NEPTON T45).
2. Powislacz WH-PES0-TEN3LE .
3. Modul prrzetwornicy UME-2012.
4. Transformator odchylsnia poziomego Tré51 - TVL9I1A.
5. Transformator Tr700 = TR -033 lub T20.
6. Cewkl rozpagnesowujgoe LSS0, L-010 (NEPTUN 547) lubL-052 (NEPTUN 745}).
7. Kinasskop V550, AS6-TO01K Iob AG7-TO1K.
8. EKondensator CBOl, KSPpz-3; 0,22u 120% (x+2x2,3nF+0%-40%) (¥250V/S0Hz 1,1/8 MHz).
9. Fondensator CEOZ jak CAO1.
10. ¥endensator CT06-KFP-2E-23-2n2-M-400V-655.
11. Eendensator ©707 jak C706.
12. Eondensator C654, FFMP-010-9,InF -5%-1600V.
13. Przeigcenik segmemtowy PE 71-6.00440.2.7.01.1.4.
14. Zesps: antenowy ZA-F/9,5/43/P30, lub ZA/9,5/43/20-0.
15. Wkiadka topikowa aparatowa BS01, WTh-0O,8h-250V.
16. Whkiadka topikowa sparatowa zwloczna BZ8S0, WIR-T-2R-250V.
17. Wktadka topikowa aparatowa BTO0, WPA-1, &R-250V.
18. WkYadka topikowa aparatowa swioczna BEB01, WIA-T-400mA-250V.
19. Wkiadka topilows sparatowa zwioczna BEGS0, WIA-T-630mA-350V.
20. Serur przylaczeniowy SP 102.E.5.00.
21, Wigzka prrewoddw chassis:
A) 9505-2800-1 (do OIVC NEPTUH 547)
k) 3505-2800-3 (do OTVC NEPTUN 745)
22. Przowéd bloku requlsciii
a) 9505-3120-1 {do OTIVC NEPTUN 547)
b} 9505-3120-2 (do OIVC NEPTUN 745)
23, Zatrzask C-2570-D6l-1.
24. Transformator TRB0O1 - TS6/45.
25. Przekainik PRADL - RM-81Z/13V.

4. IMNSTRUKCIA BEZPIECZMNEGO SERWISD

1. Chassis UBE-2010 posiada galwaniczng separacie od szieci zasilajgee], realizowans na transformatorze
przetwornicy impulsowej, pomimo tege do wseelkich napraw zaleca sie ufywanle tramsformstora separuijgcego,
odyZ uklady po plerwotnej stronie transformatora przetwornicy lmpulsowe’] maja galwanicine polgcrenie

z siecis.

2. Obszar chassis UBK-2010, zabudowany elementami polgczonymi galwanicznie z siecis, jest ocaznakowsny
nadrukien, Maprawy w Lym obszarze, Jjak rdwnied innych ukladiw galwanicznie polaczonych z slecig
zazilajges, wymagala berwzglednege stosowania transformatora separujgoego.

3. HNie dopuszcze sie wymiany elementdd w crasie pracy odbiornika.

4. W pracujgoym odbiornilm wystepuig potencialy do 25,5kV.Hisumiejetna obsluga pracujacego odblornika
ze zdjets £cianks tylng mofe spowodowac porafenie.

Napraw odbicrniks mogs dokenywas tylkoe pracownicy przeszkoleni w zakresie sksploatacii ureadrerd
energetycznych do 1V,

5. Zdjecie kapturka powielacza z anody kineskopu naledy - po uprzednim wylaczeniu odbiomika z sieci -

poprzedzlé roztadowanlem apody do masy odblornika prgesz ukiad roziadowania, ograniczajacy maksymalny
prad do wartoSci 2,5mb.




6. FPreelroczenie wartofSci 27,5kV napiegcia na anodegie kineskopu grozi uszkodzmeniem kineskopn oraz powo-
duje znaceny werost promieniowania X. Dlatego przy kaide] naprawie naleiy zmierzy€ 1 ewentualnie
skorygowad wartoSC napiecia anodowego pﬂ&r udyciu dukla:‘nﬂ#ﬂ kilowoltomierza tak, aby wartpé&d nominalna
pray wygaszonym kineskople nie przekroczyla 25,5kV.

7. Prey katde) naprawie nalefy wrdcié uwage na poprawnodd polaczenia ukdadu vziemienia kineakopu =
zapinky "masy"” moduiu kineskopu. Przy braku tego polgczania w pracujacym odbiornilm istnieje mo2l Iwcds
poratenia 1 uszkodzenia elementdw pélprzewodnilkowych w odbiorniku.

B. Haprawy w bloku regulac)i wykonywad ze szczegdlng ostrefnofSciz ze wrgledu na wystepujgee w poblizu
napigeie sieci (modul UMN-2010).
9. Lutowanie elementéw ukladu wytwarzania wysokiego naplecia w czasie napraw powinne by# staranne, bes
ostrzy 1 wystajgcych koficiwel, sby nie dopuficié do powsteawania wyladowad oraz Tukdw.

10. Po zakoficzenin naprawy nalely zwrécié uwage, sby przewody nie priebiegaly zbyt blisko elementdw

o wysokie] temperaturze i pracujacych pod wysolkin napleciem,

11. Hie dopusscza sie wymiany elemendw éncych:jm. a apb&:nieuiu przez odbiornik normy bazpieczafistwn
n& elementy nitﬂm_:j klasy, a w szczegilnodci kondensatordw €706, CI07, CB01, CBOZ2, transformatordw
Tr700, _Tr801 i preekisnika PRAOL. -

5. ROEZEMIESZCZENIE ELEMENTOW OBSEUGT
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&.ROZMIESSZCZENIE ELEMENTOW REGULACY.JNYCH

7. DEMONTAZ ODBIORNIKA ;
Sposéh demontazu cdblommikdw pokazany mostal na rysunkach w wydanym oddrieinie Katalogu Crefci.




2. BLOKI FUIINKCIJONALNE T MODDIEY

Giowne Kumeracja
Lp Nezwa 1 Funkcie Oznaczenie | 4socnoty elementdw
1 "~ 2 3 4 s s
1. |Blok regulacii| -wigcdanie zasilania =2060-1 Modu? syntezy
-programowanie Eﬂ]’ 745 UMR-2000-1,2,3,4 5§71
-ujrbﬁg programiw -2061-1,2, [Modu? wyswietla-
-requlacja glosnoSci, masycenia 3,4 |ezy )
kentrastu i jaskrawofci {vEPTUN 547 |UMI-2010-1
-przelgczanie pasm Klawiatura lekall
-wylaczanie ARCz - na 9745-7000-
-wyciszanie fonii podczas przela- e - 1,23
crania programiw
-wylgceanie ARCz podczas przeigoza-
nis: progray
b Blok w.ce. - | -selekcia, wemocnienie, przemisna |UBP-1010-7, 10 |Tuner MOS-FET | 1 + 49
P.CZ. sygnatu w.cs. OMG-1010
-automatyka wemocnienia (ARW) -BF197, BFE0GA
~antomatyia dostroienia (ARCz) -BF964S, FFO6a6S,
-gsalekcia,wemocnienie detekcja ~BFET0
sygnalu p.cz. : Modui p.cz. 100 + 149
-steromanie toru wizji, toru fomii MP-1007-2
i toru synchronizacii sygnatem viddo |-A2410
- ~BF199, BC238H
3. |Modu dekoderal ~prze¥gemmik systeméw joip-2012-1 ~TDA 4556 350 + 399
SECRM/PAL ~ukiad identyfikacji systemm -BC238
= detektor impulsdw sandcastle
Syqnal SECAKM
~deemfaza W.cE.
~wydzielenis sygnafu chrominancii
-wzmacniacez ogranicznik ch:mimw:[i
-przerzutnik 7,8kHz
~przelacznik krzyfowy tordw
~wememmniacz-ogranicznik sygnaldw
réZnicowych
~demoditl atory sygnatdw réinicowych
~deemfaza m.ce. .
Sygnat PAL |,
—wydzialenie sygnatu chrominancii
—wenacniacz chrominaneji
-uktad autematyezne] regulacii
chrominancii
-przetacenik fazy podnofnej
-gynchroniczne demodulatory sygna-
16w riéinicosych 4




4. Fiudu-l luminan- }eliminator chrominansji UMD-2022-1,11 | - TDR3IS06 400 = 449
cji ~opdénienie sygnaiu luminancii . - TDA4SES
~wzmacniacze aygnaidw rdfgnicowych
-matryca G-Y ;

~odtworzenie skiadowe] stalej sygnalg
-regulacia kentrastu, jaskrawofci,
nasycenia

Fleaztaltowanie Impulsdw "clamp"
-matrycowanie sygnaldw RGB
~requilacia balansu bisli

-detektor {mpuladw sandeastle
-poprawianie zhoczy sygnaldw rédni-
cuwych

~gnlazds weiSciowe zewmetrznego
sygnaiu RGE (tylko w wyl.11)

I R RN ke o, it sy ol Sl ool SRS TSRS

5. Modul wzmacmia-bwemocnienie sygnaldw RGE |vW-2011-1 - BF459 450 + 499
zy RGE Feygnal sprzefenia zwrotnego do ukiad - BF422
déw regulacii balansu bieli - BF423
- BC2388
= BC3O7
6. Modut fonii raelekcia 1 womocnienie sygnaiu (RF-2000-5 - UL1244H 200 =+ 249
riéZnicowego. fonii - UL1480P

Foqranicznik emplitudy
Fdetektor fonil
Fregulacia womochienia

Floenfaze
FwEmacniace mocy
7. |Modul synchro-fodwrdcenie fazy sygn.wejSclowego Ms-2001-1,3 |- UL1263H 280 = 299
nizacji {tylko w wyk.3) = BC307

+selektor impulsdw synchronizacii
-separator immlsdw synchronizacii
pionowe])

tgeperator 1inii

Heorekcja fazy

rfiltr azumowy

tetopiefi wyjSciowy

Hivtwarzanie inmpulsdw sandcastle
résbezpieczenie przed pracy przy zhyt
maiym napieciu zasilajacym modui

e s e e e -—

8. [Modol korekcjithksstaltowanie i wemocnienie para- | DME-2020-1 - BCZ38B 550 + 599

boll korekeyjnej ' - BC308A
-ragulacia srerckofci cbrazu
-requlacie snieksztalced E/W

= -

G TR 1

9. |Modul odchyla- |-generator ramki MV=-2010-1 - TOA11708 300 « 349
nia plonowego |-regulacia geowetril cbrazu w pionis
—sgnc:hmu.ng:jn pionowa




1 £ 3 4 = 6
CwEmacTisos mogy pradu odchylajgcego
-~generator powrobow
10, | Modul przetworepreetwaczania, stabilizacia napied |OM2Z-2012-2 =5l1169 B00 =+ 650
nicy zasilajgeych - BD135
-zabezpieczenie w przypadku pracy - BD136
Jjatused i swarcia - BC3OTR
.................... e e - R
| :
11, Medul przeciw- [-sliminacia zakifcefi radicslektrycez.|H-2010-2 - BD136 800 = 820
zakifceniowy |-zaszilanis fomocnicze +5V . - -BC147
-uktad wykenawczy zdalnego wlgcza- - TS
nisfwytgerania odblornika ] - TI6/46
-zagilanie cewek rozmagnesowujacych - BM-81Z/12V )]
e - Ao s b A S e - —_——— - —————— ]
12. [Modul wyfwie- -wyGwietlanie mumery L {UMI=2010-1 -ogvp3l | 151 + 199
Y ncxy o Frograns -
13. |Modul syntezy |-odbiér i detekcja sygnaléw poedczer-| UMR-2000-1,2, | - BAR1293 821 = 899
wiend 3,4 | ~ MDRIOGL
-wWzmacniace = TRRZB00
~dakodowanie rozlasdu - B238
-stercvwanle prielaczaniem wyiwietla- - BCAOT
niem programow - BC413
~-programowanie i strojenie
- uklady wykonawcoze regulacii analo-
gowych
-gterowanie ukladn wykonawczego
wi/wyl odbicrniks
14. |Modul klawia- | -regulacia lokalna M (MC-2030-1 = L1980 7l + 95
tury -skala elektroniczna — QP46
15. (Modul kines- | -prrskazywanie napiec { sygnaidw UK -2001-2 500 = 549
do elektred kineskopu
-zabezpieczenie kKineskepu I chassis
przed fadunkami elsktrostatycenymi
16. |vodul A/Y -dostosowanie odbiornika do wspsl- | UMM-2002-3 - BC238 950 = 999
pracy g urigdzeniami zewnotranymi - BC308
pmm_ﬁujqcmi wjfcinfwﬁﬁﬂla wspornik gniazd:
wizyime orar wejfciefwyidcie m.cz. — BNCSD
fonli - Gi- 2
- umadliwlenie stercwania toru syg- — GT4S
10
LA £ 2 Sy A




S . ZNAKOWANTIE MODTITESW

Maduty stosowane w odblornikach HEPTUN numerowane s§ na rlaceu przes wyciskanie zestewu oyfr wg
jednego z nastepujgcych koddw:
a) znakewanle B-mie cyfrowe
- dwie plerwsze cyfry oznaczajs biefzey tydried roku
- trzecia cyfra oznacza Keficowg cyfrg roku
= pozostate pled cyfr oznaczaja biezgey numer modudu.
Prrykiadowe oznaczenie modulu wypredukowanege w 15 tygedniu 1988r. ¢ numerze biefzcym 33117 bedzie
nastepuigce 158 33127 =
b} znakowanie T-tio cyfrowe (dla modnicw o wykonaniu > 10)
- duie pierwsze cyfry oenaczajy biefgey tydzied roku
- trzecla cyfra oznacza ostatnig cyfre roku
- czwarta | plata cyfra ornacza rumer wykonania
- szdsta i sifédma cyfra ommacea producenta
o) znakowanle 6-clo cyfrowe [dla moduidw o wykonaniu 1 = 9)
- dwle plerweze cyfry oznaczaia hiefgcy tydzien roku .
= trzecia cyfra oznacze ostatniy eyfre reku
- czwarta cyfra oznacza mumer wykcmania
- piata § =zdsta cyfra oznacza producenta
Do ornaczania producentdw prryjeto pomifszy kod:

MNIMCR - <0
MIFLEX - 01
BIRZET - O3
ZWM GNIEW - (4
DEMPOL - 05

Przykiadowe oznalbowsnie moduldw w wykonaniu 7 (12) wyprodukowanych preez MIFLEK w 17 tygodniu 1988r.
bedzie nastepujace: 178701 (1781201).

10.WYHAZ ZAMIENNIKOW UKEADOW SCALONYCH, TRANZYSTO-
ROW I DIOD.

Zastosowany typ Famienniki

..................................................................................................... —
(71980 M { CEMI) URALED {SIEMENS)
A2TT D {RFT)
L-'"'--"--“-""""""--“--""--"--------'-'---'-'-'--'-'--"--'--"--'-" ---------------------------------------------- A
A241 D {RFTY TDR2541 { PHILIPS)
SAR1293 { I'TT) -
MDAZ061 (ITT) -

TBA2800 {ITT) -
TDAISES (PHILIPS) -




TORASSE (PHILIPS) -

s e L T e e e i A CCMIIT = o = = Tt = SO Lot e e e e i
TORI506 (FHILIPS) TDA3S06 { TELEFURKEN)
UL1244 N (CEMI) TBA1200 (SIEMENS) |
i m". ULI480 P {Cﬂ“ﬂ.]"_ o TEABOD " E'I‘FIE]I TR
ULL263 R {?ji] = m'l-!??ﬂ‘ : tHIELPf]
L TDAL170 S { TUNGSRAM) 2 ﬂiaum o {s63)
UL1550 L {CEMI) g TAAS50 (VALVO)

2. TRANZYSTORY

BF199 (TFK) BF199 (SIEMENS, PHILIPS)
BFq22 {CEMI) -I BR433 {SIEMENS, PHILIPS)

BC237, BC2ITABC(CEMI) BC107, BCIOTABC (CEMI)
’ BC147, BC14TAEC (CEMI)

,,,,,,, P—— - . R p—— P —————

BC238, BCI3VABC (CEMI) BCI108, BCIOSBABC (CEMI)
BC237, BO2ITAEC (CEMI)
BC307, BC3OT B {CEMI) BC177, BCITT B (CEMI)
8307, (SLEMENS, 'TFK)
BC1S7, BCIST B (CEMI)

u et o) _ . ass CRTEwS, SLINe) |
______ _BOP2E3  (cEMI) o mwmEl U o A
= BOF284 (CEMT) BOF286 {EEIIE -
BC308, BC3I0E B (CEMI) BC3C7, BC30OT B (CEMI)
- B BC1SE, BCISE B (CEMI) v,

=
o - - e
e o i =
e, R e e it
—#rm_:_ _— ..._____‘ ——— o e - md P




3. DITopy

—

28]

e e . . i -

BYI55 [ HOTOROLA)

S¥RL45/3k (RET)
B2} {THCMECN)

L ARSI oreF 0w edime i g e e g Ly i el AT /]
eI R | -y v N [ BRe | (mmsan o _
BYP 150-400 (CEMI} BYF dﬂl-ﬂiﬂ_ﬂ {EEMI}_
BYP 401-50 {(CEMT}) 1N 4001 (17T, TFK)

| Emaowo (o) o wew am, W) !
BYP 401-800 {CEMI) iH f{"ﬂf* _____ Bess E}E‘TLTT’!E ____________
BAVEP 17, 18, 20 {CEMTI) BnV 17, 18, 20 {TFE)
BZPeH3 C {CEMI) BZXR1 C { SESCOSEM )

BEKSSC {TFE) i

o = e e e e T R T T T Y R o B e o e e o o e o o e o

5¥345/4 {RFT)

11. TABELA PODIZESPOEOW INDUKCYJNYCH

Nagwa, oznaczenie
schaematowe

Typ Uzwojenie

Tladd Hodzal Rezystancia | TPdukeyi-
zwod drutu roEe

LeM diawik prreciw-
zakidoeniowy

L5500 petla rozma-
anesowujaca

L-034 4 jednakowe
uzwojenia

13



i 1 2 3 ] 4 5 6 -
THE51 trarsfiormator TVL.G1A g -2 3 DNEI301 0,45 0,m 0 O,003m
linii -5 " & | pNE1301 0,45 0,140 0,007 | -
: 4 -5 & DNELI301 0,45 0,148 0, 00TnH
8- 10 111 | mNE1301 045 | 10 4,75 |
& - H 800 | DME1301 0,12 | 122 281mH
TrE50 traneformator Te-14 1=-3 32 | mME1301 0,35 0,30 0, 18mH
sterujqoy 3 -4 245 | DNE1301 0,325 | . 2,9Q 11, T
Tré52 transformatar | Te-15 1-3 222 |pwE13or . | 2,34Q 6.9mH |
korekcji E/W y Y 44 | DHE1301 0,138 - {4 0,26a8 |
{ Tr700 transformator Tr-033 4 =5 0,050 0,01 6mH
| przetwornicy = B=46 0,050 0, 025
' 8- 12 '.’?ﬁ.ﬂ.. 1 ©,48mH
1 12 - 4 1,350 | 0,240
5-7 0,66 Q. 1,41%H
11 -13 F 0,12 £1 0,024mH
15 - 17 10,038 O
—————————— g .- -—— - - - —— o —n—lv-l-i-lurr-—lr-—-l—.-rﬂ-lﬂ---—-ni—l-q
1652 korektor liniowofci| L-045 71 DME1201 0,583 0,134 | 1850
s e - - T L L. ] = - . e - =
DIESO diawik L-046 42,5 | DNE1301 0,45 ‘0,095 O . SpH
DIeSd diawik L=D44 575 HE1301 0,2 7.38 TmH
D653 diewik centrowania| L-D43 700 DHE1301 0,32 8,38 15mi
PREC1 przekafnik FM-B1Z
Siz2v 3440 DHEL1301 0,08 260 220w
TRE0L transformator TS &/46 T -8 1.6 8 ABmH
sieciowy 1-4 600 0 15,40
1651 diswik farzenia 12xi2 8c DMEL1S01 0,4 458 £ L £
SEuH 3

12. TABELA TYPOWYCH USZKODZEHR

Objawy usglodzed Przyczyny Misjsce uszkodzed Spesdh naprawy

1 2 3 4 4
- ciemny elkran - zwarcie w jed- - zmierzyé naplecia zasilania gidwnego
- brak requlacii nej z gatezi - jedell =g zanidone, zlokalizowal przy
= szum fonii o zmiej+ zazilania gi&- pomocy omomierza galaf ‘w ktfrej nasta-

T .-. . ze ﬂl : h Je
clagedi v ustaloned gatezi zasilania
zlokalizowaf miejsce usgkodzenia




2

£

o

- giemny ekran
=~ fonia normalna

“brak zasilania
stopnia koficowego
odchylania pozio-
e, ol

stopnia hkoficowego
odach. poziomego

- brak sterowania | modul synchroni-

gacii ((MS-2001)
- ukiad sterujacy
TES0, TrES0

~grierzys napiecie U4 i napigcie na 8 nﬁiaJ
transformators 1inii

=jekall U4 Jast wisksze od nocrmeinego a na
8 nfitce traneformatora nie ma ryupiﬁ.'cia
fwindezy to o przenwie w tym obwodzie

- zmierzyd napiecia zasilsnia gléwnego
powlnny by® nieco podwyiszone H’J
- ehola?yE napleclie M rezystorem 4700 /

- przy pomocy ocscyloakopu lub weltomierza

2lokalizowed niejsce ranika inpul=dy

starujacych
- po nEpravie usunad eztuczne cboiafenis

e ———— -

- Bciezki lub prze-

wody doprowades
- diawik Zarzenis

B - -—

napiecia 4

usungd przerwe W cbwodzie 2arzenia

transformatora 1inii] mego

- preecigfenie

odchylania pozio-

- brak chraszu
= brak fonii

| brak napigcia U1

e e
=brak zesilania {
2207

stopnia keoficowegol transformator lini

- powlelacz PeSO

- ukiady po stronie
wtirne) tranafor-
matora linii

F gtabilizator +12V
F ukiady obcigzad
gatgf U1

do chassis
uszkodzanis priet-przetwornica
twornicy MZ=-2012

ava napiecie 1 przy takim usziodeeniu po-

Jacy napigele sieci czy w punktoch praylacrenicwych chassis

e i O 0 e O . O

-~ odlutowa® powielacy od transformatora

i linii

- wigczyd odbiornik, jeieli napiecis (4
osiggnie normaing wartosc oznacsza to
uszkodrenie powielacza

- jefeli transformator linii nadal emituje
"riak! oznscza to jego usskodrenie Tub
przecigfenie po stronie wtérmej transfor.

e —— -

- zmierzy® nepiecie zasilanis gidwnego

winno bys niskie, 8 pozostaie wyisge nii
normalne

F odtaceyt obeiglenie stabllizatora +13V
Fjefeli napiecie U1 nio powréci do normal-
nej wartodci oznaces o oeshodaenie sta-
bilizatora +12V

= W przypadin stulerdeonia prawiddawe’)
pracy stabllisatora usckedzenis jest w
wkdadach oboigdejaoych gels? napiecis D1
+omiejsoe preeclafenta siokal {sowss prees
wemvmnile kolejno moduidw zasilanych @ UL

- po wyiesiy berpieceniks BET0 sprawdzid

K700, K701 jest nspiecie sieci
- ow pravpadie negatymeno pomisra zlokali-
Zowad przeswe w obwodzic

- jedeli usskodeentu towarzyssy proopale=
nie bezpiecznika BETOD) sprawdzid omomie-
rzem kolejne: TeO1, 1602, 1603, BEDG,
Le0s, ped7

T i B o i e e e e e ot il
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Fobraz zabarwiony na
cate) powlerzchni na

- brak zdainej requla
cii

= brak motliwosci re-

__lokalniz

kolor podetawowy lub|-brak jednege =
dopeiniajacy sygn. podstawowych
L brak kolordw ~zle wstrojony

- lokalna reg.prawidi]

gulacji zdalnie orap mator lwarcowy

odbiornik

3u = anteny
niezrownowadany
wrzmacniace chromin
-rozstrojenie obw.
identyfikacji
=uszkodzony obwid
scalony moduta
-ugzkodzeny nadal-
nik lub wyczer-

pana bateria

-ugzkodzona fote= | -modut symtezy

dioda D821 ME~-2000

-usgkodzony UB23

-uszkodzony PE21

-usEkodzony reto- Fmodul syntezy
UME=-2000

-uszkodeony U821

~maly poziom sygnal

o o e o o

= nadajnik

= wcifnigcie pri
eieciow, nie
dra odbiomika w

- BLeD pracy

du wyzwalajgcego

~ugzkedzenie uklamodul syntezy
Fpreyeisk wyzwala-

Jacy 871

p e e e --'-_l -

- wymienid wagstkin makodzm alamenty

- przed wiaczeniem odbiomnika upewnic sie
cey sprawne sa diody 0705 = 0708 na

| piyciabasoied. et

Fprzy pomocy escyloskopu zlokalizowad miejsce
miejsce zaniko sygnaiu

- sprawdzié wstrojenie odbiomnika
- sprawdeicé poziom sygnalu ¢ anteny

wynik, nalefy przy pomocy oscyloskopu zlo-
kalizowaé misjsce zanilu sygnalu chromi-
nancii, wymienié u=zkodzony detal lub
dokona¢ stososme] regulacji.

o

I~ postepowad zoodnie z instrukcis serwisowg
nada jnika

- przy pomocy oscyloskopn zlekalizowac mie)d
sce zaniku sygnatu zdalnej regulac)i

- gmomierzem sprawdzié fotediods DE2ZL

= jefeli na wyprowadeemiu 1 U821 przebieg
Aot prwidlowy wemded s WL
- przy pomocy oscyloskopu sprawdzié przebisg
2 genaratora lkwarcovego na wyprow.l EIBIl
-_Sprwedrif paplecis na

- sprawdzié mpﬁtdziulanie przelgcemikiw
PKTl i 871

- omomierzem sprawdzid TE26

- -.-..-.--dr-.-l--ll

przetacays w stan
ceuvania

brak regulacii jas
krawogei

brak regulacji nasy
cenia
brak requlacii siiy
glosu

brak regulacii kon+
trastu

- odbiornika nie mi:m-mimd:mry uktad

] -———

sterowania pl:ﬂl!':'

-modul preeciwsaldsd-

cenlowy UMN-2010

sprawdeif napigcia na TB03
- sprawdzié przekaZnik PRS01
- sprawdzié napiecie na 5 wyprow.U82l oraz

—wymienic tmw element |

............. i e

kafnikiem PRA01 {-modul syntezy
MR~ 2000 na TE26
Fuszkodzenia 15i;iﬂ:a+ ~modul syntezy
déw regulacii UME-2000

- sprawdzlé napiecie +12V na wyprow. K627

- sprawdzid zakres zmlan napiecia na wyprow,
KB28:K831 mdutu; jedeli sq prawidlowe
ustﬂrkinnlltf szukaé na chassis edbiorn.
wspélczynnika wypelnienia na wyprowadze-

- je2eli chis czynnoSci dadza nagatywny




2 3 4

nisch 10, 11, 33, 34, 821 jeieli nie
nastapuje zmiana wspdlceynniks wypeinienid
wymienic U521

- jefeli U821 jest dobry naledy omomisrzem
sprawdeis TEIS, TH3A 1 wymienid uszkodzomy

detal
------ e i i i e i i e e e o e
- nie modna dostreif |-uszhkodzony ukladbmodul synteszy - sprawdzlé napiecie 433V (KB39)
pdbiornika do Zgda- | strojenia UMR-2000 - sprawdzic zakres ymian na wyprowadzenin
nego programi K835

- przy pomocy oscyloskopu sprawdzic zmiany
wepditczynnika wypeinienia na wyprowadzeniu
13 og21

- omomierzem sprawdsié tranzystor T831

- W przypadku zgodnofcl napief usterk! naledy
spukas w bloku w.cz - p.c=.

13. OPIS DEIAEANTA UEERADOW

13.1.0PTS DEZTARANTA BLOKU CHASSIS UBX-2010

5 - -

Blok w.cz.-p.cz. UBP-1010 skiada sie 2 dwu zasadniczych crefci: modulu glowicy UMG-1010 i
modutu p.cz. UMP-1007-2 umieszczenych na wepdlne] plytce drukowans].
Kapigcie zesilajace w/W moduldw podawane jest przez filtr prreciwzakidceniowy skladajacy =ie z elementdw
D34, C9. W chwodach napigé przelgcrajgeych peszezegilnych pasm znajdujy sie £iltry dolnoprzepustowe
skiadajgee sig 2 nastgpujgcych elewentdw: D1, C1, - pasmo UMF; D2,.C3 - pasmo IIT; D33, C5 - pasmo I/II.

A3,1.2. MODED GEOWICY UMG-1010,

Sygnal wejiciowy z gniazda antenowege doprowsdzony lest do zwrotnicy rozdzielajacei sygnal
W.CZ. do toru VHF orar do toru UHE. Na wejSciu toru VHF znajduje sie prrestrajany za pomocy diedy
pojemmofciowe] D9 obwéd wejsclowy, ktérego zadaniem jest transformacia niskoomowego wejScia antencwego
do stosunkowo wysokoomowego wejfcla wemacniacza w.cz. Ponadto selektywny obwSd welfclowy umofliwia
tihumienisa czestotliwodci lustrzanych, swigksza odpornoSé tunera na modulacje skroSng oraz zmmiejsza
sygnal heterodyny ha gnieddzie antenowym. 2 obwodn mjﬁcir_.\uaga sygnal, doprowadedny jest do wemacniacza
wWetZ. VHF (tranzystora T3), kidry zasilany jest napieciem przeisczajgcym doprowadeonym do wejfcia 6
glowicy przy odbiorze pasma I-I1 lub do wejfcia 5 glowicy przy odhiorze pasma IIL.
Wzmoenienie wemacniacze zaledne jest od napiecia ARW doprowadzonego do wejScia 1. ghowicy.
Wzmecniace w.cz, VHF obolgfony jest strojonym za pomocs diod pojemofclowych D12, D16 filtrem pasmowym,
ktory ma zasadniczy wpiyw na charakteryetyke przencszenia giowicy. Z filtru pasmowege sygnal podawany
jest do stopnia preemiany czestotliwadci: mieszacza zhudowsnego na tranzystorze T4, w ktdrym zostaje
zmieszany = symalem oscylatora lokalnego(tranzystor TS) tak, 2e na wyjSciu powstaje sygnal o crestotli-
wofci pofredniej 38MHz. Oscylator lokalny przestrajany jest za pomocy dicdy pojemnofciowsd D17.
Mieszace cbocigfony jest filtrem pasmowym p.cz. zlofonym ze sprzefonych megnetycznie réwmoelegiych chwoddw
rezonansowych, a dale) wtirnikiem emiterowym - tranzystor 16.
Ha wejfciu toru UHF znajduje sie strojony za pomocs died pojemnoSciewych D1, D2 ocbwéd umeiliwiajgey
kompensacie malejqce] wraz ze wirostem czestotliwofcl impedanc)i wejSciowe] tranzystora T1 - wzmecnia-
¢Za W.cz. UHF. Wzmocnienie wemacniacza w.cz. w torze UHF, puﬁnhnlc jak w torze VHF, zaleiy od napiecia
requlacyinegs AFW. Wzmocniony sygnal w.cz. jest podawany przez pojemnofé €7 de strojonege diodami
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pojemofciowymi D3, P4 filtro pasmowegoe UHF. Hastepnie sygnal podowany jest na stopiefl prremiany
crestotliwedel - tranzystor T2 - pracuigcy w ukiadzie mieszacza =zamodrgajgcege, na wyjdcin ktérego
uzysiuie sig uygnal p.cf. Z miegzacza UHF sygnai p.cz. podawany Jjest do mieszacza VHF - tranzystor Td-
pracujgcego W tym preypadin jako dodathosy wemacniace p.oz.

i3.1.3. MODUE POBETINTED] CEESTOTLIWOSCI UMD-1007.

W module UMP-1007 reslizewene jest zasadnicze wzmocnienie i selektywnosSs toru p.cz. wizji.
Sygnat z wyifcia p.cz. tunera prres szerokopasmowy obwdd wejSciowy podawany jest na bare tranzystora
Ti00. Stopiedl przedwomacniacza z tranzystorem T100 dopssowuje waiscie p.c2. tunera do impedancii
wejsSciowe] filtru F102 oraz wemacnia syanal p.cz. kompensujgc tlumienie wnosgone przez filtr F102,
Wypadkowa charakterystyka amplitudowa i fazowa calego toru p.cz. zalely gidwnis od charakterystyki
filtru z fala powierschnioygg F102.
Zastosowany filtr typu OFWK1950 lub PT384 posiada poszerzomy schodek fonii, co umoiliwia odbisr dwdch
czestotlivodci rdinicowych fonli 5,5/6,9Hz. Sygnal p.cz. 2 wyjScia filtru F102 podawany jest na
weifcie obwodu gealonego U100 (A241D), gdzie podlega wemocnieniu. W obwodzie scalonym wemocnienie
wzracnisczy regulowans jest za pofrednictwem wewnetrznego ukisdu ARW. Fo wzmoonienin sygnal p.oz.pod-
dawany jest datekcii synchroniczned. Sygnal odniesienia wydeieleny jest ze amodulowsnege sygnalu p.cz.
w obwodzie referencyinym F103, C112 nastrojonym na dqétatlmﬁﬁ JaMHz. Sygnal wizyjny z detektora
staruje i:nazl:;oﬁrethio wejscie toru fonicznego a po odfiltrowaniu czestotliwoSci réZnicowej fonii
5,5/6,5MHz podawany jest na baze tranzystora TI0l. Z emitera tege tranzystera ostrzymuje sle sygnal o
polaryzacii dedatnie} do sterowania tordw luminancii i chrominancii, a z kolektora sygnal o pelaryzacii
ujemnei i ograniczonym pagmie do sterowania toru synchronizacii. Cbwsd scalony UL00 zawlers takie ukiad
AFCz, wepdlpracujacy z zewnetrznye cbwodem rezonanscwym F104, C113 nastrojonym na czestotliwesSf nofnej
wizii p.ce., oraz ukiad ARW reguluigey wemocnienie w torze p.ce. i tunerze w zalefnodci od pozicmu
sygnaiy w.cz. na gniefdele antenowym.
UkIad scalony U100 daje mo2liwosE wepsipracy z zewnetrznym Zrddiem sygnaiu video m.cz. {preez pedanie
na lin. U100 napiecia <€ IV). Wyjfcie wizyjne = 13n D100 prrechodzi wiwczas w stan wysokied impedancji,
o porwala na wprowadeenie sygmalu video zownetrinego Zrddia.

W module dekodera SECAM/PAL UMD-2012 zastosowano chwid scalony TDR4556 (Iub TDA4555) - 0350
Dekoder SECAM/PAL przetwarza sygnal videso kedowany w systemie SECAM lub PAL na sygnaiy réfnicowe:
a) (R-Y¥), (B-Y) w preypadku zastcsowania cbwodu scalorego TOA4SSE (UMD-2012-13);
b} -(R-¥), -(B~Y) w preypadku zastosowania cbwodu scalonego TDA455S {UMD-2012-3).
Fompletny sygnai video z ukiadu pofredniej czestotliwofci podawany jest na wyprowadzenie 13 medulu,
do uklade filtréw wejScicwych wydzielajgoych z calkeowitego sygnatu video sygnal chrominancii.
Elementy C350, RISO, €351, €352, FI50, stanowig uklad deemtazy w.cz. dla sygnalu kodewanege w systemie
SECAM. Charakterystyka filtru ma ksztalt krzywei dzwonowej o czestotliweScl Srodkowej 4,286MHz 1 dobroci
0-16. Sygnat chrominancii SECAM podawany jest na baze wtdrnika emitsrowege Ti50. Polaryzacja bazy wtsrniks
ustalona jest przez rezystor K351 dolacrony do napigcia przelgczajgcego 2 n.l7 procescra keloru U350.
Maplecie to wynosi ok.6V w przypadku gdy procesor koloru wykrywa na n.15 obecnc#f sygnalu kodowanego
w systemie SECAM. Elementy C354, H3S53, D3350, (355, K354, C383 stanowia szerokopasmowy filtr wydzlela-
4jacy sygnal chrominaneil PAL 2z calkowitege zygnaiu viden. Sygnal chrominancii wydzielony przez ten
filtr podewany jest na baze transystora TI51. Baza transystora T351 pelaryzowsna jest prrzez naplecie
przelaczajace z n.28 procesora koloru U350. Jest ono rdwne ckodo 6V w przypadku, gdy procesor keloru
wykrywa na n.15 obecnodé sygnatu chrominancii kodowanego w systemie PAL. Sygnal chrominancii po przejéciu
przez uklad filtréw wejfciowych, przes pojemncdé sprzegaiaca €353 jest podawsmy na n.l15 procesora kolorn
U350, do ukladu wemachiacza o automatycznie regulowanym wzmocniendiu (ARCh). Zadanism tego ukladu jest
ustalenie odpowlednich awplitud wyiSciowych sygnaidw, niesaleinych od zmian amplitudy wejSciowego
sygnaiu video. Sygnalem odniesienia dla ukladu ARCh w przypadicn edbieru sygnatu kodowanego w systemie
PAL jest amplituda impulséw synchronizacii keloru “purst™. Dla sygnatdw kodowanych w systemie SECAM
cdniesieniem jest amplituda calege sygnalu chrominancii. Po przejsciu przez ukled ARCh sygnal chrominan-
cii podawany jest do nastepnych blokéw procesora. Ukfady identyfikac)i f wybleranis systemu okreflajg
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w jakim systemie zostal zakodowany wejscicwy sygnal chrominancil i sterujs praca cefego procesora.

Okiad wybierania systemu prreigceza selwencyinie dekeder pa odblér sygnatéw kodowanych w systemach SECAM
I PAL do czasu rogpoznania systemu. Mofe on zostaé zeblokowany poprzer zewngtrzne wymuszenile systemo.
fymoszenie taidie mofe byf realizowane poprzez podanie napigciam 9V - 13V na:

n.28 = dla wymuzgenia pracy w systemie PAL;

n.27 - dla wymaszenia pracy w systemie SECHEM.

Okiad identyfikac]i zawlera nastepujgce blokl: dekoder fazy PAL, dyskryninetor czestotliwodci SECRH,
detektor sygnatu H/2 araz uktady logiczne dla wytwarzanim napiecia przelaczajgcego.

Dyskryminater ceestotlivodSel dla systemi SECAM zawiera zewngtrzny przesuwwnik Tazy C636, F3I51, przylacszony
do n,22 procesora koloru U350, destrojony do czestotliwesScl f,=4,32MHz. Impulsy z wylScila detektora

fazy PAL lub dyskryminatora crestotliwesci SECAM podawane =3 do wejfcia detektora sygnatu HA2. Impul=y

z wyjfcia detektora H/1 dotadowajg zewnetrzny kondensator C365 dolfacsony da n.21 procesora koloru.
Wartosé papiecia na kondensatorze CI65 jest swiazana z systemem, w jakim jest sakodowany sygnal weifciow:
oraz stanem procesora pgodnie = tabels:

Sygnat
waiSciowy SECAM PRL Czerno-hiaky
Stan
procesora
SECAM ok. B,57 ok. 5,57 ok. 5,5V
FAL ok. 5,5V ck. 7,6V ok. 5,5V

Hapiscis na kondensatorze C365 jest zatem fréddiem informscii dla ukdadu lsgicznego, ktdry dokonuje
odpowiednich przelgcrefi cbhwoddw procescra. Sygnal chrominancil po ukladzie ACC zostaje skierowany do
toru bezpoSredniege oraz do toru opéfniajacegs sygnal o 64us

Filtry F352, F353 oraz rezystory R362, R363,1 R36d sluba do dopasowania 1inii opéfniajacei od strony
wejScia 1 wyjScia. Tranzystor T354 sterowany z ukltadu identyfikacji zmienia warunki dopasowania linii
opéfniajace] LO3IS0 dla pracy z sygnalem SECAM. Refystor nastawny R363 stuiy do regulacii amplitudy
sygnatu opdfnionego. Po 1inii opffniajgcej sygnat opdfniony podawany jest na nédke 10 procusora keloru
0350 do kbloku, w ktérym znajduig sie: metryca PAL, ogranicszaik SECAM, przelsceznik krzyiowy SECAN,

Do tege bloku kierowany jest tekie aygnal chrominancii z toru bezpoSredniego. Podczas odbloru sygnalu
kodowanego w systemie PAL.W matrycy PAL nastepuje dodawanie sygnaléw z teru bespofredniege i opéZnionege
w colu rozdzielenia sygnalu chrominancji na dwa sygnaly ré#nicowe. Sygmaly te przechodzg nastepnle do
demodulatordw synchronicznych. W torze (R=Y) przed demodulatorem znajduje sie prretacznik PAL edwraca-
jacy faze symalu (R-¥) co drugg linig, sterowany impulsaml o ezestotliwodci H/2 pochedzgcwymi z ukladuy
identyfikacii. Sygnaly edniesienia niezbedne do demcdulacil synchronicznei syguatu kedowanego w systemie
PAL wylwarzane s3 W generatorze pracujjoym w ukiadzie petll fazowe). Sygnal o czestotliwodci B.56MHz
podawany jest na wejScie dzislnika czestotliwofci 1:2, na ktdrege wyjSciach uzyskuje sig dwa sygnaly
odnissienia przesunigte w fazie wzgledem sieble o 90 dag. Maple¢cie sterujgce dla generatora pracuigcego
w ukisdzie pgtli fazowe] pochodzi z flltru reaktancyinego zloicnego 2 elementdw R373, R374, C381, C382,
R3T5 dotgcronego do detektora pordwnujacege faze impulsdw synchronizacji koloru "burst" z faza sygnalu
cdniesienia (n.18 procesora kolorm U350). MSika 17 procescra kolorn U350 speinia funkcie przelaceniks
sarwisowego. Dla Ul7 < 1V generator pracujgcy w ukiadesie petll farowej nie jest synchronizowany 1 mofna
witegilowad jego czestotliwoSC przy pomocy trymera C3T79.

Sygnaly rdfnicows po demodulacii preechedzs do bloka, w kiSrym nastepuje ich wygeszanie podezas trwania
impulséw wygaszania poziowege i plonowege. W przypadiku, gdy procesur pracuje w systemie SECPM, matryca
PAL jest wylaczona. Zalgczone s3 ograniczniki sygnal&w bezpofredniege 1 opéfniomego oraz przeigcenik
krzyiowy SECAM sterowany impulsami z detektora H/2 ukladu identyfikacjl SECAM, Fo przelgczniku krzybowym
rordzielone sygnaly rdinicowe przechedzy do demodulatordw kelncydencyinych, w ktérych nastepuje wymne-
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w jakim systemie zostal zakodowsmy wejScicwy sygnal chrominancji i steruly pracy caiego procesora.

Ukiad wybierania systemu przelacza sekwencyjnie dekeder na odbidr sygnaitw kodowanych w systemach SECAM
i PAL do crasu rogpoznania systemu. Mofe on zostal zablokowany poprZez zeswmetrzne symuszenie systemi.
Wymuszenie takie moie byé realizowane poprzez pedanie naplecia 9V - 12V na:

n.28 - dla wymuszenia pracy w systemie PAL;

n.27 - dla wymiszenis pracy w systemie SECAM.

Ukiad identyfikscii zawiera nastepuigce bloki: dekader fagzy PAL, dyskryminator czestotliwefci SECAM,
detektor sygnaiu H/2 oraz uklady logicene dla wytwarzania napiecia przefgczajacego.

Dyskryminator czestotliwodci dle systemu SECAM rawiera sewngtrzny prresuwnik fasy €636, F351, prazylaceony
‘do n.22 procesora kelorn U350, dostrojony do czestotliwodel f.=4,32MHe. Impulsy z wyiScla detektora

fazy PAL lub dyskryminatora czestotliwofci SECAM podawane sq do wejfcla detektora sygnalu H/2. Tmpulsy

z wyjdcia detektora H/2 doladowujg zamgt.r._u-:q kondensetor (365 dolgceony do n.21 procescra koloru,
Wartof€ naplecis na kondensaterze C3I65 jest zwiazana z systemem, w jakim jest zakodowany. sygnad wejfcicwy
oraz stanem procesora pgodnie z tabels:

Sygnat
wejSciowy SECAM EAL Czarno-biaty
Stan
procesora
SECRM ok. B,5V ok. 5,5V k. 5,5V
FAL ol 5,5V ak. 7.6¥ ok. 5,5V

Mapigcie na kondensatorze €365 jest zatem frddlem informacii dla ukfadu logicznego, ktéry dokonuje
pipowlednich przelsczef obwoddiw procesora. Sygnal chrominancii po ukiadzie ACC zosteje skierowany do
toru bezpoSredniege oraz do toru opdinisjacego sygnal o Bdps

Filtry F352, F353 oraz rezystory R362, R363,i R364 siufs do dopasowania linii epdEniajace]j od strony
wejScia i wyjScia. Tranzystor T354 sterowany z ukladu identyfikacji zmienia warunki dopasowania 1inli
opiZniaigoe] L0350 dla pracy z sygnatem SECEM. Herystor nastawny B363 sluzy do regulacil amplitudy
sygnatn epdfnionege. Po linii opdZniajacej sygnal opdinieny podawany jest na nddke 10 procesora keloru
U350 do bloku, w ktérym znajdujs sie: matryca PAL, ogranicznik SECEM, prrelacznik krzyiowy SECAM.

Do tego bloku kisrowany jest takle sygnat chrominancil z toru befpofredniego. Podezas odbioru sygnatu
kodowanego w systemie PAL.W matrycy PRL nastepudje dodawanie sygmaldw 2 toru bezpofredniege i opdfnionegs
W celn rozdzielenia sygnalu chrominancji na dwa sygnaly rdinicowe. Sygnaty te priechodra nastepnie do
demodulatordw synchronlcznych, W torze (R-Y) przed demodulatoram znajduje sie przefgcenik PAL odwraca-
Jacy faee sygnaiu (R-¥) co drugg linie, sterowsny impulsami o czestotliweSci H/2 pochodzgeoyml z uktiadu
identyfikacji. Sygnaly odniesienia niezbedne do demodulacii synchronicznej sygnalu kodowanege w systemie
BAL wytwarzane sq w generatorze pracuigcym w ukiadzie petli fazowed. Sygnat o czestotliwodci 8.8EMHZ
podawany jest na wejfcle dzielnika ciestotliwodci 1:2, na ktéregoe wyjdciach uzyskuje sie dwa sygnaly
cdniesienin przesunigte w fazie wergledem ziebie o 90 deg. Napiscie sterujace dla generatora pracujgcego
w ukladzie petli fazowej pochodzi z filtrw reaktancyinego zlofonego z elementéw R373, R374, C381, C382,
B375 dolaczonegn do detektora pordwnujgcego faze impulstw synchronizacii koloru "burst" z farzg sygnaliu
odniesienia (n.18 procesora koleoru U350). Mézka 17 procesora koleru U350 speinia funkeje przetacznika
serwisowego. Dla U17 < 1V generator pracujgcy w ukiadzie petli farowe] nie jest sywmchronizowany 1 modna
wyregulowa jego czestotliwoSé prey pomocy trymera C379.

Sygnaiy régnicowe 'po demodulacii przechodsza do bloku, w ktérym nastepuie ich wygaszenie pedczas trwania
impulsde wygaszania poziomego i pionowego. W przypadku, gdy procesor pracuje w systemle SECAM, matryea
PAL jest wylaczona. Zalgczone sq ograniczniki sygnaléw bezpodredniego i opSfnicnego oraz przelgcznik
krzyZowy SECAM sterowany impulsami z detektora H/2 ukladu identyfikacji SECAM, Po przelgcaniku kreyfowym
rozdzielone sygnaly réénicowe przechodzg do demodulatordw koincydencyinych, w ktdrych nastepuie wymno-
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zenie tych sygnaifiw z sygmatami przesunietymi w fazie o 90 deg. Rolg przesuwmikéw famy peinig obwody
rezenansowe: €373, F3i54 dla demodulatora R-Y 1 €373, F355 dla-demodulatora B-Y. Filtry F355 4 F334
giufy do dostrojenia prresuwnikiw fazy do eczestotliwodoil nlemediulowanych podnofnych fop=4,29MHz oraz
Top=4,406MHz. Rezystory tiumigoe w przesuwnikach fazy R366 i B367 sluiq do requlacii amplitud sygmaldw
R-¥ 1 B-Y¥. Po detektorach koincydencyinych znaiduia sie filtry dolnoprzepustowe pelniace role ukiaddw
deemfary m.cz. SECAM (2 kondensatorami sewnetrznymi prryigczonymi de n.& - tor B-¥ i n.2 - ter E-Y).

Po deemfazie m.cz. sygnaly réinicowe podlégaig wygasseniu w czesie impulsdw wygaszania linii 1 ramlkd.
Sygnaly rdfnicowe pojawiajg =ie na ndzkach 1, 3 procesora kelomm U350 i przechedza na wyprowadzenia 3, 1
modulu UMD=2012. Dla pravidiowe]j pracy procesora koloru konieczne jest doprowasdzenie impulsu tréjpozio-
mowege "supsrsandeastle" do n.24 U350. Detektor impulsu "supersandcastle” jest detektorem poziomu i
wydziela z impulsu "supersandcastle” impulsy wygaszajace W okresie ramki i 1linii, a takie wytwarza imp
rlucznjges wasyetkle bloki procesora. Modul dekodera UMD-2012 zasilany jest napigeiem #1323V podawanym
na wyprowadzenie 9 mwodulu,

3 MODITE, (MD-2023 .
Modul luminaneji UMD-2023 zhudowsno w operciu o obwid scalony TDA3506 (lub TDA3SO5) - U401,
Przetwarza on sygnaly réinlcowe: £

a} =(R-Y), -(B-Y) w przypadku stosowania obwodu scalonego TDA3SOS (wyk.6, 12);

B} (B=Y¥}, (B-Y) w praypadku stosowania obwodu scalonegs TDAISOS (wyk.l, 11), pochedzgce z dekodera
SECAM/FAL oraz sygnal video pochodzacy z modulu p.cz. na sygnaly RGB siulgce do sterowania wzmacniaczy
wizyinych. .

Zastosowany obwdd scalony U402 (TDA4565) zawiera uklad poprawianias zheczy sygnaléw réZnicowych oraz

linle opdfnlaigcy sygnal luminapcil o regulowanym czasie opéfnienia. W wykenaniach 11, 12 moduldw

montowany jest wtyk W40l siutacy do doprowadzenia sygnaldw RGE oraz napiecia przatgcrajacego rdd.!aj

pracsy uklada scalomege U401, pochodzacych 2 sewngtrznyeh urzadeefi wspdipracujacyeh z edbiernikiem np:

komputera. Sygnaly réznicowe z moduiu dekodera SECAM/PAL doprowadzone sa proes wyprowadzenia 8 i 9 meduly

do filtriw delnoprzepustowych RC (F416, C4329, R415, C427) usuwajacych pozostaloSel podnesne] chrominanciia
nastepnie przez kondensatory sprezegajgce 0423, C426 na wejfcia 1 i 2 cbwodu scalonego U402, Dzialanie
uktadu povrawiania ghocry symaldw réZnicowych polega na zmniejszeniu nachylenia zboczy w syanalach
rédndcowych, w wyniko ceego uryskuje sia Yestry" chbraz na ekranie OTVC. Ukiad poprawy zhoczy sygnaliw
rédnicowych wnosi do toru chrominancii dodatkowe cpSfnienie wynoszace ok .600ns. Zastoscowsna w cbwodzie
scalonym U402 Zyratorowa linia opdZniajaca pozwala na takis opdfnienie syomalu luminancii, aby czas
przejécia sygnalu proez tor chrominancji i luminancii byly rdwme. Sygnaly rinicows i svomal luminancii
po przeifciu przez obwdd scalony U402 oraz pojemnodci sprzegajace C401, €402, C403 podawane =3 na wejScia

17, 18 i 15 procesora wizyjnego 0401.

Funkeje chwodu scaionege U401 s nastopujgce: _

- wytwarzanie z sygnaidw ridnicowych craz sygnain luminencii sygnalow kelordw podstawowych RGE;

- rogulacia jaskrawcfcl, kentrastu i nasycenia za pomocy doprowadszonych z zewmgtrz napiec stalyeh;

- regulacia dynamicznej réwnowagl bleli;

- gutomatycene ustawlanie punktu odclecla katod BEB k.i.l'l&sbm[.u

= mitomatyczne ustawianie balansn bhieli;

- wygaszanie sygnatéw poderas powrotdw cdehylania pozicmego i _pimmaﬂgu;

- przetaczanle slektroniczne wytwarzanych wewngtrznie w ukladzie macierzy sygnaidw RGE 1 doprowadzonych
z zewnatrz poprzez wtvk WDl sewnetrznych sygmaiSw RGE. .

Uklad U401 dla prawidiowego dzialania powinlen otrzymaé na wyprowadzenie 10 impuls "supersandcastle”.

Wymagany impuls powstaje prrez zsumowanie w ukladzie-D401, D407, R412, R411 impulsu ™sandcastle™

podawanego na 14 wyprowadzenie modufu i1 impuleu powretu odchylania picnowego podawanege na wyprowadzenie

15 modulu. Na wejdcisch sygnaldw réfnicowych oraz sygnalu luminanc]l w ukdadele U401 znajdujg sie klu-

czowane uktady cdtwarzania skiadowe] state] sprowadrajace peziom czernl sygnaidw rdfnicowych i sygnaiu

luminancii do poriomu cremni ustalonego przez wewnetrzne uklady procesora wizyjnego. Zmiany nasycenia
kolordw dokonywans sa proez zmiany papiecia regulscyinege podawanego na n.16 cbwodu scalonego U401.

%a stopniami regulacii nasycenia zmajduje sie macierz sygnalt (G-Y), w ktérej odtwarzany jest trzeci

sygnal ré2nlcowy poprzez zsumowarnie w odpowiednich proporcjach sygnaldw réEnicowych.
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W nastepnych stopniach poprzez esumowanie sygnaitw réinicowych = sygnaiem luminancii _u.z?s!mje zie sygnaty
koloréw podstawowych RGB. Sygnaly te przez uktady prrzelaczsigce podavane sa na wejsScia ukisdiw regulacii
koptrastua. i

a drugie wejfcia ukiaddw przeigczajacych podawane sq sygnaly zewnetrzne RGE z wiyku W401. Dzialaniem
ukiadéw przefzczajgcych kieruje ukiad sterujgcy, ktdrego prace wymusza odpowiednia wartof€ napigcia
gtalego doprowadeansge do n.ll chwodu scalonego UdOl. Zewnetrzne sygnaiy RGE podawane si na ndiki 132, 13,
14 procesora przez pojemnofci sprzegajace €407, C40B, C409. Rezystory R421, R422, R423 sluda do dopaszo-
wania linii o impedancil charakterystycened 75§81, ktdéra powinny byf przesylane sygnaly RGB, W ukIadach
przelaczajgcych zewnetrzne sygnaly RGE zastosowano rdwniei kluczowane ukilady odtwarzania pozlomu czerni.
W wymiku dzialania tych ukladéw syomaty zewnetrzne BGB majg taki sam peziom czerni jak sygnaly 2 wewnetrz-
nych macierzy procesora. Uklady regulacii kontrastu sa sterowane napieciem regulacyinym podawanym na

n.19 obwodu scalonego U401. Za ukiadami regulacii kontrastu znajdujs sie ukledy regulacii jeskrawodci,

8a to kluczoewane uklady odtwarzania skiadowej stale). Kondensatorami pamietajgoymi tych ukladow sg
kondensatory doigczene do n.7, 8, 9 ukladu U401. Poziom skladowej stalej zalefy od napi¢cia regulscyinego
Jjaskrawosci podawanego na n.20 chwody ar::alurmqa 0401. Miedzy n.20 a n.l1% procesora wigczona jest wewngtrz-
na dioda umoiliwiajaca preejecie dziafania wimih pradu kineskopu przez stopiefi regulacji jaskra-
woEci. Po ukladach requlacii jaskrawofci gnajduis sie uklady wygaszajgece. Sterowane =g one impulsami V+H
uzyskiwanymi z detektcra “supersandeastle".

Za ukiadami wygaszania znajduijg sie uklady wprowadzajace impulsy pomiarowe do s‘_r.ng:uﬂﬁ'n' RGB. Inpulsy te
wstawiane sg w czasie trwania fmpulsu wygaszania pionowego, a ich amplituda ocdpowiada nominalnemi
pociomowi czerni w a'ygnsl.'la.. Hastepnym stopniem cbwodu mlopagp' 0401 =5 regulowene wzmacniacze sygnaldw
RSE. Wemocnienie ich zalefy od napled podawanych na n.21, 22, 23 ukiedu. Do ndfek 22, 23 delgczone

sq rezystory nastawne R409, R410 sluface do regulacji wemocnienia w torach H 1 6. Noika 21 pozostaje wolna.
Rezmocrienie toru B nie jest wisc regulowane. Resystory R409, R4I0 s3uds do ustawisnia dynamieznege balansu
bieli. Remecnione sygnaty RGE podawane sq do ukiaddw wyjSciowych - wharnikdw emiterowych i pnjabfinjq sie
na nogkach 1, 3, 5 obwodu scalonego U401, Dmlej sygneiy te.steruijs wemacniacze na module UMW-2011.

2 modudu teg_?u na wyprowadzenis 13 moduin luminancii podaweny jest sygnat sprzefenis zwrotnego niosacy
informacie o chwilowej wartofei pradu kineskepu. Sygnal spregfienia zwrotnego przez wyprowadzenie 13
modutu, dicdy D403, D404 oraz rezystor szeregowy R413 jest podawany na n.2é cbwodu scalonego U401 do
ukiadu kluczuiacego.

Flucz podaje sygnal sprzefenia swrolnego do ukladu przelgczajgco-kluczuigcego, I.-Ltury mierzy sygnal
sprzgZenia zwrotnege i laduje kondensator C423 przyiaczony do n.27 cbwodu U401 podczas linii 31, do
napiecia proporcionalnego do pradu uplywu kineskopu. Na drugie wejfcle ukiadu przeigczajaco-kluczujacego
podawana jast informacja o pradrie kineskeopu podezas trwenia impul=zéw pomiarewych (linie 22 do 24)

w torach RGB. Pordwnanie napiecia wystepujgcego na kendensatorsze C423 kolejno = sygnatami pochodzgeymi
% ukiadu sprzefenia zwrotnego podcozas linii 22 do 24 we wzmacniaczu rdinicowym prowadei do uzvskania
napiecis hisdu, koryoujgcego pogiom czerni w torach RER. Napiecie biedu peszozeodlnych tordw zapamisty-
vane jest w kondensaterach €415, C41e, C417. Preceser wizyjny dady de uztalenis jednakowych amplitud
impulsféw pomlarewych pojawlajaeyeh sle na wejdciu ukladu sprzedenls zwrotnege - n.26 ukiadu 0401.
Odpowiednio dobrane dzielniki sygnalu w ukIadzle sprrefenia zwrotnego umofliwlaia uezyskanle wymaganei
w standardach europejskich bieli D o wepdirzednych »=0,313 i y=0,325,
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Modul UMW-2C11 skiada sie z trzech wemecniaczy majgcych za zadanie wemocniendie sygnaldw wizyi-
nych RGB. Do wyjisc peszczegilnych wzmacniaczy wizyjnych dolaczone sg ukiady przetwarzajace informacie
o pradeie katod kineskopu na impulsy nspieciowe, ktére po zsumowaniu { doprowadzeniu do procescra
wizyinege stuiq do automatycznege ustawiania sletycznego balansu blell, Opis wemacniacsza wizji zostanie
praeprowadzony dla toru 6. Pozostaie tory sg identycznoe.
Wzmacniacr toru G skiada sie z kaskady na tranzystorach T451 1 T452 oraz aktywmego cbhoigfenia na tranzye-
torze T453. Wzmocnienie napleciowe ukladu zalefy od resystordw R452 i RASS w obwodzie rdwnolegiego
sprzeienia gwrotnego. Szeregowy dwdinik B453, €452 study do kompensacii charakterystyki ceestotliwod-
ciowe] wemacniacza.
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W zakresie malych czestotliwosci kaskoda pracuie jako wemacniacz z obcigfeniem na rezymtorze RdSe o du.éaj !
wartofci. Tranzystor T453 pracuje wtedy jesko widrnik emiterowy, z ktérego pobierany jest sygnael erjicinii‘,:
W tym zakresle czestotliwofcl dioda D451 Jest spolaryzowana raporowo 1 oddeziela kolektor tranzystors TIIE} !
od pojemnofci obclatenia Cg, na ktéra skiada sle pojemnofé katedy G, podstawii kineskopu oraz doprowadzef.
W zakresie duiych ceestotliwedci tranzystory dostarczajg kolejno prady Tadowania (T453) I reziadowania |
(D451, T4S51, T452) pojemmofci obcigfenia Cn. Rezystor REST ogranicza moc stral dynamicznych w tranz.*mmng
T453 1 zabezpiecza go pried usgkodzenism W preypadku zwarcia wyjScia wemacniacfa. Punkt pracy tranzystora
T45]1 ustala dzielnik Rd54/R455 oraz naplecie polaryzacil emitera. Napiecie polaryveacii emitera Td51
wytwarzane jest w stopniu z trangystorem T455 i elementami R463, R46d, D457. Poziom czerni na wyjdciu
zaledny lest od punktu pracy traneystora Td51, wemocnienla ukladu eraz pu-z.im crarfii w gygnale wejSclo=
wym. Wyjfcie wemacniacza toru G polgczone jest z oheijfeniem (katods G) przez dwojnik D452, C453 oraz
rezystor RS507 na piytce UME-2001.

Réwnolegle £ diodsy D452 wigczony jest ukled z tranzystorem TéS4 prretwarzajgcy informacje o pradzie
diody D452 na impulsy napieciowe. Dioda D452, tranzystor T454 oraz elementy C453, C454, R459, R460, RiEl,
Rd63 w torze G oraz snalogiczne elementy w torach R i B tworzg wraz z procesorem wizyinym uk¥ad aintoma-
tycenege utreymania balansu bieli. Procesor wizyiny w trakeie tzwania impulsu gaszgcege remki wprowadss
w treSé sygnaiu wizryinego impuls prostokatny (na 22 linii w terze R, 23 w torge G, 24 w torze B), aby
nastepnie za pofrednictwem - na przykladzie toru G - diody D452 transzystora T454, rezystordw R460R461,R4E1
badaé warto$é pradu katody G wywolanego tym Impulsem oraz utrzymad jego wartosé na zalodomym poziomis,
Tak utrzymane wartofcl pozostalych pradéw katod kineskopu pozostajg we wrajemmych stosunkach odpowiednich
do uzyskania biell o wepbirzednych »=0,313; y=0,329 (tj. udzialu prgdu katod w tworzeniu pradu ancdowego
w proporcjach R=38%, G=36%, B=26%). Wspomiany wyZej procentowy udzial kafdego pradu otrzymany jest dziekl
zagstosowaniu dzielnikéw R460, R462 dla toru G; Bd74, Rd476 dla toru R; R485, R4E7T dla toru B.

Za pofrednictwem rezystordw R475, R46l, R486 podzielone przebiegi napieciowe poszcregdlnych ukiadow
kontroli prgdu dla tordw RGE =i sumowane i deprowadrone do n.26 procescra wizyinego. NHa podstawie tych
informacii procesor wizyiny tak wysterowuje poszeregdlne stopnie sterujace wemacniaczy ROB, aby uzysiad
biel o zatotonych wylej wepSirzednych.

A3.1.7, MOOUE FONIT UMP-2000,
Modut fonii [RMF-2000 zbudowany jest w oparciu o dwa uklady scalone UL1244N - U201 i UL1430

- U202. Sygnai video z moduiu p.cz. UMP-1007 podany jest na zespdl filtyrdw ceramicznych FC201 i F203,
w ktérych zostaje wydzieleny sygna? réZnicowy fonii o crestotliweféi 5,5MHz lub 6,5MHz. Sygnat ten
[z modulacig FM) doprowadzony jest do wejfcia ukiadu scalonege U201 (ndzka 14), gdzie podlega wemocnie=
niu i egraniczeniu w B-mic stopniowym wemacniaczu szerckopasmowym. Pozbawiony tu niepoigdanej modulacii'
aplitudy sygnal podany jest do symetrycznego detektora koincydencyjnege FM oraz wspSlpracujqcego z nim
przesmwmika fazy. Ha przesuwniki fazy skiadajg sie pojemnofci wewngtrezne oraz dofgczone z  zewmgtrz,
sraregove polgcsone dwa chwody rezonansowe dostrojone do czestotliwodci 5,5MHz (F201, C205) oraz
6,5 (F202, C206). Wartodci rezystordw tiumigoych R204, R205 zostaty tak dobrane, aby otrzymad
pordenywalne wartofci amplitud sygnalu malej czestotliwoSci przy jednakowych dewiaciach sygnaléw 5, SMHz
1 &,54Hz oraz minimalne znieksztatlcenia harmeniczne. Po detekcji sygnal m.cz. doprowadzony zostaje
do ukiadu regulacji wemocnienia i dalej do wzmacniaczy wstgpmnych m.cz. Regulacja wemocnienia ngstepuje
przez mmiane wartofci napiscia stalego doprowadzonego do n.5 chwodu scalonege U201, Na ndZce B 0201
otrzymie gie regulowany sygnal m.cz., natomlast na ndice I2 wystepuje sygnal m.cz. niezaleiny od
ustawlenia potencjometru sity glosu. Podczas odtwarzania sygnadu m.cz. deprowadzonego do n.3 U201 =
urzadrenia gewnetrznego wezmacniecz - ogrenicznik sygnetéw réfnicowych musi byé zablokowany poprzez
doprowadzenie do n.12 U201 napigcia #12V. Z néZki & U201 sygnal m.cz. poprzez ukiad deemfazy zloZony
z elementdw R209, R210, C212 doprowadzony jest do wejfcia wemacniacza mocy m.cz., w kbdrym zastosowano
obwdd gcalony UL1480F. Wemacniscz mecy przezneczeny jest do wepSlpracy @ cbolafeniem o impedancyi 8 0.
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1.8. MO YHCHRON T [5-2001.

Tor synchrenizacii odbiorniks, zrealizowany pa moduls UMS-2001 wykenanym w oparciu o uklad

.scalony UL-1263N, sterowsny jest sygnatem videc o polaryzaciis

- pozytywowe] - dla odbicnikdw monltorowych {stosowany jest medud M3-J001 wyk.3 rawierajgcy tranzystor

T251 odwracajgcy polaryvzecie sygneiuy video),
- negatywowe) - dla odbiornikdv bez weif€ wizyinych (stosowany medul UMS-2001 wyk.l nie tawlera stopnia
odwracaiscego polaryzacie sygnalu viden).

i papewnia synchroniczng prace ukladdw odchylenla poziemege i pionowego 2 impulsami synchronizujaoymi
w sygnale telewizyinym. Selelktor impulséw synchrenizacii, mejacy welicle na 9 noZoe 2L1, wydziela z
sygnatu video sygnal synchronizacii na rasadsie cheinania napigeia wejsclowego. W selektorie nastepuje
réwniet eliminacia szumdw i zakléced w sygnale synchronizacii przez wielokrotne calkowanie 1 rdZnicz-
Ckowanis. quar&ﬂ:r impulsdw synchronlzacii pionowej w obwodzie gealonym 0251, sterowany wewnetrrrie
‘sygnatem synchronizacii peprzes wislokrotne catkewanie (ber elementdw zewngirznych) i ograniczenie
wydziela na 6 nbice chwodu U251 impulsy synchronizacii pioncwe]j. Generator linii w obwodzie scalonym
U251 dziala na zasadzle ladowania | rozladowania pojenmofci €256, przyiaczonej do néki 14 obwodu

0251, przer dwa wewnetrzne Erédia pradowe. Normalnie czestotliwedd pracy generatord ustalona jest przez
rezystor R264, Dodatkows w celu umotliwienia regulacji czestotliwofci zastosowano dzielnik napieciowy
H2E2, R256. Detektor fary dostarcza do generatora linii, poprzez filtr szumouwy o przeigczane] stale]
czasowe], napiecis requlacyjne, ktfre doprowadza do fgednodSci fazy pilozebnych impulsdw generatora

i impulséw synchronizacii wydzielonych z sygnatu video, Stala czasowa filtru przeijczana jest automa-
tyczrie w przypadiun pracy odbiornika bez sygnalu oraz w przypadku podania dedatniego napiecia na néike
11 ghwodu 1251, Uklad requlacji fazy sterowany impulsami powrotu deprowadzonymi do € ndtki cbwedu
_scalonego pozvala na automatyczng ragulacie fazy impulséw generatera linii, eraz niezbedng technolo-
glcznie korekcie tel fazv rezystorem pestawnym R253. Do ukladu formujgcego impulsy sandcastle doprowa-
dzone sg imsulsy powrotu linii oraz impulsy z wewnetrznege generatera linii. Uksztaltowsne impulsy
gandcastle wyprowadzone sa na koficowks 3 modialu UMS-2001. Obwsd scaleny UL-1263M posiada wewngtrzny
abwéd zabezpieczajacy, ktéry powoduje zanik inpulsdw wyiSciowych, jefli napigcie zasilajgoe medul jest
ghyt mate. Zapobiega to zhyt dugei smisnie ceestotliwofci generatora linii co mogichy deprowadzié do
uszkodzenia stopnia keficowego linii. Dla naplecia zasilania wigkszego od 3,8V ksztait 1 crestetliwedeil

dmpulséw wyjsciowych H =3 praktycznie stale,

13.1.3. UKEAD CDCHYLAWIA POZIOMEGD:

Ukiad wyiSciowy impulsdw sterudgeoyeh linl! obwodu scalenego U25] dostarceza na odpowisdnim pozio-
mie mocy impulsy do ukladu sterujscege stopied keficowy edchylania poziomego z tranzystorem TRS0.
Do bazy trancystora TES0 doprowadzone sa impulsy kluczujace indukcoyinesé uswojenia pierwotnego transfor-
matora TRESO, na ktdrym powstzig Impulsy o amplitudzie ok .40V, ktore po preetransformowaniu do wymaga-
nage poriomu podawane =3 na baze trangystora klucrzujgeege Te6S] w stopniu koficowym edrhylanis poziomego.
Uktad odchylania poziomego jest typowym stopniem odchylania tranzystorowege = Despofrednim zasilaniem
zazpolu odchylajgoego, w kldrym 2e wroledu na dufa indukeyinod€ zespodu odchylajacego zastosowano
wysokonaplegciowy tranzystor TES1 BU20BA. W ukiadzie tym tranzystor TeS1 peini role klucza, dieda DESO
cgranicza rewersyjny prad klucza, a kondensator 0654 jest kendensstorem dostrojozym zapewniajzoym .
pdpowiednie parametry ippulsow powrsiy. Zasilanie ukiady podawane Jest przez vzwojenie gidwne transfor=
matora linii TRES]. Keondensator (e jest knrﬂmsatorém szoregowym izolujgcym zespél odchylania od
skiadowe] staiej i wprowadzajgcym korekcie typu “S" do pradu odchylajacege.

Ukctad cdchylania pionowego rozwigzany jest w oparciu o ohwdd gcalony TDAI1170S, umieszczony na
module UMV-2010. W obwodszie scalonym U301 do noiki B doprowadza sie Impulsy svnchronizacii pionowed
z modutu eynchronizacii, ktore mmrnnizujq pracy mml;trﬂmgn. generatora ramki wspdlpracuigcego z
zevngtrenymi elementami C301, R30:, RI02 ustaleigoymi czestotliwoEt lirgnﬁ swobodnych generatora.
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Pitozebne impulsy 2 genaratora ramki po preejfciu przez wewnglrzny uklad ksztaftowanla naplegcls wapid -
pracuigeego z regulatorami amplitudy R3I04 i liniowodei FIU6 podawane s3 prezez rezystor R307 na wejscies
przedwemacniacia (méika 10 U301) 1 dale do stopnia wemacniacia koficowego. & wyjscia tego wrmacniacza
[nfizka 4 U301) sterowany jest stopief mocy z tranzystorami Te53, TeSd chcigzony cewkaml odchylaniz
plonowego. Wemacniacz keficowy w obwodzie scalomym U301 wspdlprecuje = wewngtrznym generatorem pnvmtﬁi!;
kidry dostarcea na ndike 3 U301 impulsy powrotu ramki podlegaigoe dalseeru ksztattowaniu w ukladzie z
tranzystorami T653, Te54. Po uksrtaitowaniu impulsy powrotu ramki wykorzvstywane s do wygasgania w

torze luminancii.

W odbiorniky zastosowane ukiad korekeil eniekurtaleer obrysu obrasu w postacl zrdvmowaionege
modiulatora dlodowege = diedami D651, D652, D661, transformatorem kerekc)i Tr&52, tranzystorem modulud
T657 oraz ukiadem ksztaltowania paraboli korekcyjnej UME-2020. Do wejScia 7 modulu korekoif UME-3020
wadzone jest napiecie pilozebne proporcionalne do chwilowe] wartofel pradu w sekcli pionowej zespaiu
odchylajacego, a do weijécia & paraboliczne napiecie z kondensatordw 661 i C774 eddzielajacych
prad odchylania pionowego od skladowej statej. Nepiecia te sumowane w obwodzie B-E tranzystora TS50
tworzg paraboliczny przebieg o requlowaned:

- rezystorem RS553 asymetrii (regulecja gnieksztalceil trapezowych)

= resystorem KS59 amplitudzie (regulacia amplitudy E-W)

- rezystorem K565 - skiadowe] statej {regulacja szerckosci).

Po wemocnleniu we wzmacniaczu T551 paraboliczne napiecie korekcyjne podawsne jest na baze tranzystora
modulacy jnego ‘T657, ktéry stanowl amienne obcigfenie w cbwodzle rezonansowym zicoZonyn z indukcyinuscl
uzwojenia pierwotnego transformatora korekcii, indukcyinoSci, diawika DI6S4 | pojemnodoil C6B0, ktdry nl:! :
zalefnoSci od stopnia obcigfenia deigki magnetycznemu sprzefeniu poprzez widrne uzwojenie TréS52 dodale
do pradu odchylania muisjszy lub wiekszy zinuzcidalny skiadnik pragdu korekcyjnege. ]

13.1.12.

W odbisrniky zastosowsno nowoczesny zasilacz impulsowy dostarczajpoy stabilizowanych napieé
zasilania OTVC odseparowanych od sieci zasilajgce]. Mapigcie sieci pe przejfciu przes ukiad filtru
preciwzakitceniowego jest prostowane w prostowmiku mostkowym, D701 + B704 i filtrowanie przesz C705.

Te odfiltrowane napigcie jest kluczowane tranzystorem TeOl na indukcyjnofci gidwne] transformstora
Tr700 (uzwojenie 5-7). W wynikm kluczeowsnia staie napiecie podane na koficdwke 5 transformetora Tr70D
zanienione zostaje na ckresowe napigcie impulsowe o czgstotliwofci 30 = 40kHz. W uzwojeniach wtdrnych
transformatora (14-6; 12-6; 8-6; 4-6) indukuia sie napigcia impulsowe w przeciwnej fazie, ktére po wypes:
stowaniu. (diody D708 + D705) i filtrac}i emieniane sq w stale napigcia zasilania gldwnego- (Usg,Uy U300
Przetwornica jest samowebudna, jednotaktows, akumilacyina. Praca samowzbudna podtrivmywana jest przes
sprzezenie zwrotne z uzwojenia. 15-17. Ugwojenie 11-13 wraz z ukiadem stabilizacji na tranzystorze ‘Iﬁf._ﬂl
kontroluje warteofE napiec wyjSciowych poprzez skracanie czasu przewodzenia tranzystora kluczujgcego w |
stosunika do czasu prz,ewodzmﬁﬂ jaki by wynikal g wolnej pracy prretwornicy (bez stabilizacii).
Elementem inicjujgcym proces zatykania tranzystora kluezujgecego TE01 jest ukiad - odpowiednik funkejo—
nalny tyrystora, skiadajgey sie ¢ transystordw Te0Z, TE03 I resystora B61S, (gdzie emiter TE02 odpowiade
anodzie tyrystora, baza Te03 - bramce tyrystora, emiter T603 katodzie tyrystora). Do startu pracy prm-
twornicy studq elementy D700, CE06, RE0B, dostarczejace do bazy tranzystors TEO1 dodatnie impulsy pra-
dowe o czestolliweSci sieci. Po wzbudzeniv sie przetwornicy ukiad startowy nie pracuje. Przetwornics
gereruje samoistnie dzigki sprzefenin z uzwojenia 15-17 tran=formatora Tr700 w obwedzie: k17, Tr700,
D600 sigcee B-E TB01, RG0S, DEOS, D607, k15 Tr700. Po wigczemiu tranzystora TE0l prad kolektora narast -.
liniowo w ocbwodzie: #rédio zasilania +280V (+ kondensatora C705), wewojenie glfwne Tr700 5-7, zlacze CE
™01, RR0E, B700, ujemna ckladzina CT05. Drigkl tem w polu magnetycznym Tr700 gromadzona jest energia,
gdyz w tym czasie nie ma odbioru energii pe stronie wtormej Tr700. W tym czasie rofnie rdwnie? nmiqqth
na RED6, co powoduje obnifanie potencialu emitera tranzystora Te03.




2 chwiis gdy naplecie Upp T603 csiagnie wartesc ck. 0,7V nastepule wiaczenle "tyrystora" TeOz, ToO3.
Powoduje to swarcie dodatnio natadowanej okiadziny kondensstora CE07 z rezystorem KG06, przeez ktdry
w danej chwill przepiywa malksymelny w tym cyklu prad kolektora TE01. Hapiécie bazy tranzystora TE01
smiemia =kokowo wurtuﬁé z dodatniej na uiemng co zapoczathkowulje proces blokewania pradu kolekiora
{ezyblkie malenie pradu od wartoSci maksymalnej do zeral.
FPowoduje to zmiasng polaryzacji napiet ma uzwojeniu 15-17 Tr700 co wynusza preeplyw ujemnego pradu bazy
tranzystora Te01 w obwodzie: k17 Tr700, Di600, ziacze B-E Te0l, RE09, CE08, k15 Tri00. Proces bloko-
wania tranzystora Tell zostaje zakoficzony, rdwnief tyrystor Te02, TEO03 przestaje przewodzic z powodu
zmalenia prada "A-E" ponifej wartofci pradu podirzymania. W tym czasie uswojenia wtérne Tr700 destarceaiy
do prostownikdw napiecie bedace f£ridiem pradu doladowania kendemsatordw filtrujacych, czyli energias
magnatycrna zgromadzena W poprrednim cyklu w Tr700 jest przekeztaloona w energie pola elektryeznego
kendensstoréw filtrujacych, W tym ceasie jest ladowany kemdensator CE07, C610 w ebwodzie: k15 Tr700,
De02, €e07, C610 k17 Tr700 ora: deladowany kendensator CB05 w ubwedzie k15 Tr700, Ce08, RB02, CeOS,
DE03, k17 Tr700. Ha kondensatorze CB05 panuje ujemne nepiecie, ktére poprzez dzielnik Re04, ReOT
ujemnie polaryzuje brambg "tyrystora¥. Z echwilsg ponownege wigcrzenia tranzystora Te01 naplecie Ugg
Lranzystora T603 zwieksza sle dzlekl werastajgqcenu napieciu na RE06. Wartedd ujemnegs przedpigcia
bazy tranzystora Te0? decyduje o wartoScl spczytowe] pradu kolekiora Te0l. Uklad przetwornicy zapewnia
réwniet stabilizacie napiec wyjfciowych. ~
Impulsowe napiecie z uzwojenia kontrolpego 11 do 13 Tr700 po wyprostowanin na D601 laduje kendensator
OR01, na ktérym ustala sie napiecie proporcionalne de wartofci napief wyjSciowych. Mapiecie to podawane
Jest na ukiad progowy z tranzystorem TG00 1 dieds Zepera DE00. Z chwilsg, gdy napigeie na CB01 weroénie
ponad wartof& progows ustalong przez RE00, RGD1, B602 uklad progowy przechodz]l w stan prrewodzenia.
Preepiywajacy prad kolektora tranzystora Te0D poweduie wrrost napiecia na RE04, HEDS a tym samym
mmiejezenie ujemnege przedpigcia bazy tranzystora Te02 co ogranicsa malksymalny prad kolektora Te01 w
danym cyklu, a w konsekwencii prowadzi do zmalenia napied wyjsclowych.
Drieki bardzo dobrem sprzegeniu (odpowiednia konstrukcja Trid0) uzwojenia kentrolnege z uzwoleniami
wtérnymi wszelkie zmiany napigf wyjSciowych s przenoszone do urwojenia kontrolnego 11 - 13 powodujgec
poprzez skracanie lub wydlufanie czasu przewodzenia TEO1 utrzymanie napied wyiSciowych na poziomie zadanwme.
W przypadkun zwarcia jednego z napigd wyiSciowych przetwornica pracuje w rezimie ograniczenia pradu
wyiSciowego. Zwarcie wymusza przeplyw duiege, szybko narastajgcego pradu kolektora TeDl, ktéry zakifca
warunki pedtrzymania drgaf przetwornicy (brak dostatecenego napiecia sprzefenia zwrotnego 2 uzmojenla
17-15 na skutek nasyoenia =zie rdzenia), w wyniku czego preetwornica przestaje generowad, & wyrwalana
ukiadem startowym z czestotliwedcis 50Hz daje na wylsciach cbnifone napigcia z ograniceong cheoiadalina=
-Eciy 82 do momentu ustgpienia zwarcia. Przetwornica jest wratliwa rdeniet na brak obcigfenia. W prrzypadku
emniejszenia odbieranej mocy do ok. 30VA ilodé energii gromadzonei w polu magnetycznym Tr700 jest na
tyle maia, 2e prretwnrnica mote jg dostarceyd w czasie killkuset oykli generacyinych. Paczawszy od
wyswolenia przetwornicy impulsem startowym prad maksymalny kelektora T&01 po pewnym czasie, zaledinym
od stopnia obcigfenia, zaczyna malef do zera. W takim przypadiu przetwornica generuie tylka w krétkich
odeinkach czrasowych po wyrwolenin impulsami startosyml, & pomimo tego napiecia wyigciowe w niewiellim
stopnin werastaja.

A3 .2. OoPIsS DEIAEANTIA UTEEADLY ZDATLMNE.J RESGULLCTIT

Uktad zdalned regulacji odbiornikéw NEPTUN D547, NEPTON M547 1 REPTUM M745 skilada sie z :
= nadajnika =zdalpej regulacji (opis jego dziatania zamieszozeny jest w wydane’ oddzielnie instrukcii
serwisowe] nadajnika FBI65)
- blokdw regulacii UBC-2060 (OTVC M745), UBC-2061 (OTVC D547, OTVC M547) zawierajacych meduly: wyéwie-
tlaczy UMI-2010, klawiatury UMC-2030 i syntesy UMR-2000
= vkladdw wspdipracuigoych wnieszczonych na module przeciwzakldcesniowym HMN-2010.
Podczas normalnej precy odbiorniks, de bloku regulacii doprowsdzone sa nastepujgce napiecia rasilajsce:
+ 5V 2 meduiu UMN-2010 (GRO3-3;
+ SV 2 chassis UBN-2010 (3751-2)
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+ 12V 7 chassis UBN-2D10 (G751-3)
+ 33V ¢ chassis UBK-2010 (Gi-1, G751-10)

Podozas wysylania rofkezu ¢ nadajnika zdalme) regulacji emodulowana fala promienicwania
podezerwonego odbierana jest prres fotodicde DB21 umiessezeng na modole UMR-3000. Po detekcji sygnad
zdalnei regulacii zostaje doprowadzony do wejfcla preedwemacniscza UB23 (TDAZECO - wyprowadzenie 14).
Wzmocnicny sygnat podany jest przez dwdjnik RE22 & C 825 na weiScie procesora U821 (SAR1293 - wy i

«2.2. DEKODER &

W procesorze UB21 mt_@;:_ljn identyfikaca nadawsnego polecenia. Slowe rozkazu rozpognane przez
ukiad dekodera podawane jest do ukiadu sekwencyjnego sterowania. W celu prawidiowej pracy procesora
do wyprowadzenia 1 dolgcrony jest rezonator kwarcowy o czestolliwoSci 4MHz
Lista rozkaziw: ; .

1. Program O/RV

2. Program 1

3. Program 2

4. Program 3

2. Frogram 4

6. Program 5

7. Program &

8. Program 7

9. Program 8 .

10, Program 9

11. Wybér dziesigtek 1-

12. Wybdr dwodziestek 2-

13. Sekwencyjne przeisczanie programéw w gire P+

14. Sekwencyine preelaczanie programdw w dsl P-

i5. Strojenie w gére '

16. Strojenie w dok

17. Pamied M

18. Zwiskszenie jaskrawoSci

3, Zmmielsrenle jaskrawesci

2, Zwiekszenie kontrastu -
21. Zmniejszenie kontrastu '
22. Zwiekszenie nasycenia kolordw
23. Zmniejssenie nasycenia keolordw
24. Zwiekszenie glosnosci

25. Zmniejszenie gioSnosci

26. MNormalizacia 1

7. Wyciszenie fenii

28, WE/wyl VCR

29. Wylaczanie OTVC {do stanu czuwania)

‘I__ -

W przypadiu regulacii jaskrawofci, kontrastu, nasycenia lub sily glosu na wyprowadzeniach 11, 3
mIagmmmmm1wtmrmaMnWlm1mmtm]umﬂumm e
nia zmieriajgcym sie w miare odbieranego polecenia od 1/64 do B4/64. SzybkoSE regulacii wynosi 6 k
sekundag .
Przy ulyclu ukisddw calkujgcych (RB41, CBZV; RB42, C828; RO40, mﬁ,m,mm}mmm
53 na naplecle state i poprzesz wtdrniki {tranzystory T836, TB3S, TB37, TE38) powoduia zmiany regulacii
v odbierniku TV.
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Prazy wyhieraniu numern program procesor 0821 dekeduje wystany rozkaz. Humer aktusinie wybra-
nogo programa wyiwistlony zostaje multipleksows na dwich wskafnikach eyfrowyech U151 1 U152 umisszezenych
n;a madule DMI-2010. Na wyprowedzeniach 14 s 21 ukiedu scelonego U821 pojewiaig sie sygnely sterujgce
zapaleniem siz odpowiednich dla danego programu segmentdw a + h wySwistlacza.

Sygualy z wyprowadzedi 33 1 24 poprzez wzmacniacze pradowe (THZ2, THI1) sterujs wigceaniem wySwiastlaczy

U152 oraz U151 przez podaniec napigé zasilajgeych na ich anody.

13.2.5. UKeAD WYTWARZANIA NAPIECIA WARIKAPONEGO:
Na wyprowadzenin 13 procesora U821 wytwarzany jest sygnal w postaci fali prostokatnei o wspdi-
czynniky wypeinienia zmieniajscym sie w trakeie wysylania pelecenis MSTROJENIE +" luk "STROJENIE -".
Zakres zmian wepStczynnika wypelnienia rozcigge sie od zera (brak impulsdéw) & jednoScl (sygnal cisgly)
W 4032 krokach. ~
Sygnal ten steruje traneystor TA31 zasilany = +33V. Nastepnle sygnat z kelektera tego traneystora podlega
filtrasii w ukladach BC (BE53, CB31, RB54, CB32) w wyniku czego uzyskojemy stale napiecte warikspowe o
gakresie emian od 0 do 28,5V podawans poprzaz wylscle K835 modulu UMR-2000 do bloku w.cz.-p.cz. UBP-1010.

W momencie wybrania zakresu T-11 na wyprowadzeniu 29 0821 pojawia sie stan niskl, zag na wypro-
wadzeniu 30 stan wysoki. Powoduje to masycenle tranzystora TE30 oraz zatkanie tranzystora TE29.
Ha wyprowadzeniu K832 polawia sie maplecie +13V.
W przypadku wybrania gakresu 111 na wyprowadzeniu 29 0821 pojawia sie stan wysokl zatykajac tranzystor
T30 zaf na wyprowadzeniu 30 stan niski powodujgc nasyeenie tranzystora T829. Na wyprowadzenin K833
pajawia sie naplecie 412V zaf na wyprowadZeniu KB3Z2 stan nisgki.
W kasdym = thch przypadkiw jedna ¢ diod DB26 lub D8IT przewodzl powodujge zatkanie diody DEIS a tym
gamyin gatkanie tranzystora TEIH, Na wyprowadaaniu K834 pamije stan niski.
W memencle wybrania zakresu IV-V na wyprowadzeniu 29 oraz 30 pojawiala sie stany wysokie co powoduie
zatkanie tranzystordw TH3IO i TEZY w zwlazku z ceym diody DA26 i DB27 nie przewodzg.
Umo2liwia to przewodzenie diedy DA2S, a tym samym nasycenls tranzystora TH28. Na wyprowadzeniu K834
potawia zie +13V (na HB3Z craz HBE3] utrzymais sie stany niskie).
Etany na wyprowadzeninch KB32 ¢ KA34 powodajy zalqozenle odpowiedniego zakresu w glowicy w.cz. odbicrnika.

13.3.7. PAMIEC SYSTEMU.

W cely zapamigtania napiecia warikapowego, zakresu napieé regulacii analogowych zastosowano
pamiet nieulotng typo MDAZ0G] - okiad scalany UR22.
ZawartosE tej pamieci mogna elektrycenie kasowas i zepisywadé (EEPROM). PojemnoSé pamieci 128 sidw
ofmiooitowych. W cely prawidiowe) pracy ukiadu, do 3 wyprowsdzenis pamieel UEZ2 doprowadsony jast
gygnal zegarowy o czestotliwedci lkHz.
Frocesor U821 komunikuje sig z pamiecis US22 poprzez szyne IM zawlerajges 3 preewody (7, 8 1 9 wypro-
wadzenie procesora D821).

13.2.8. FLAWIATURA LOKATMNA,

Elawiatura lokalna zbudowana jest =z 16 preyeciskéw za pomocs ktérych realizuje sie lokalng
requlacie OTVC (wykaz funkcjl TRBELE 1).
Preyocifniecie Jjakiegokolwiek preyeisku poweduje zwarcie (poprzez gume przewodzaca) dwich punktéw
matrycy (d4x8) =~ wyprowadzenis K62 = KBS oraz K71 + K78 modulu URMC-2030.
Informacja ta dociera do wejsé procesora l821 (wyprowadzenia 14 = 19, 21, 22 oraz 36 = 39}, w ktérym
ﬁuﬂ.ﬂje zidentyfikowana 1 Zadany rozkaz zostaje wykonany |proceser cyklicznie “przepatruje stan wejEg).
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13.2.59., UEEAD ™

W momencie wizczenia odbiornikas do sieci przyciskiem sieciowym nastepuje chwilowe zwarcie sprze
Zonego ¢ nim preelgezniks $71 wymiszajsc ustawienie stanu nisklego na wyprowadzeniu 5 procesora USZ1,
co powoduje nasycenie trangystora T826 i1 podanie naplecia +5V(preez Mﬁmiﬁ K822) do moduiu
WM=-2010, ktory realizuje dofacrenie napiecia giecl do chassis. " A
W momencie przelgczenia odbiornika do stanu czuwania przez wyslanie =z nadajnika zdalne] regulacii rozkasy
IYEACZY, na wyprowadzeniu S U821 pojawis sie nepiecle +5V co powoduje zatkanie tranzystora T826 i w r
efekcie odigczenie napiecia sieci od chassle przer vklad wykonawezy modulu UMM-2010.
Zenikaiy wiwczas napigois zesilajgoe modui syntesy za wyjathkiem napiecis +5‘l.!'&.t wytwarzgana w adﬂzio-_lngh
nasilacsu na module UMH-2010.
Cdviornik 2e stenu czuwanis do stanu pracy molns prezefacyyd roskazen "FROGAAM 1" + "FROGRAM 9" wys
= nedainika zdalnej requlacii. :

Jest to uklad, gbudowany na dwéch trangystorach TH24 i TB2S sluqey do formowania impulsu
zerulgoego podawaneyo na 4 wyprowedzenie US21 { 12 wyprowadzenie U822, Impuls generowany jest po wig-
crenju odbiornika. Czas trwania impulsu (3ms) ustzlajg elementy FR30 1 CHIS.

1. *
Fodczas pracy OTVC na wyjdclu wyigczania ARCz (wyprowadzenle 35 U821) utrzymule sle stan =
wysoki. W momencie strojenia, =misny progremSw lub zmisny zakresdw na wyjfciu wylsczania ARCz pojawis
sig stan niski co powoduje chwilowe (0,6sek,) wylaczenie ARCz w bloku w.cz.- p.cz.

Fo wysianlu ¢ nadainika zdolnej requlecii rozkazu "O/AV" lub "VCR" (na wyswietlacru pojqﬂn' sia
cipoviednio stan AU lub sropke lewegs wyfwietlacza-U152) na wyprowadzenin 32 U821 pojawia sie stan r =kl
oo powodude nasycenie transystors T3S, Wéwczas na kolektorze tego tranzystora pcjawia sie napiecie
12V powndujge rogszsrzenie zekregu trzymania synchronizacii oraz dla OTVC M547 i M5 przelsczenie na
rrace po AV lub BB w zalefnofci od dolarzeniam syanalu se frédia zewnetrznego (na gniazda wejsciows
noluk BEB).

fa-2.00 TRYR FHACY SERWTSOWRD.

Titsh ustawienie opeli dekonule sie tylko w przypadku nieprawidiowe] pracy systemi zdalnei regulacif
lub po wymlanie ukfadu scalonego UB22 typu MDAZOEL.

Tryh cracy sarwisowed mode byf wybrany i ustawlony tylko priez producenta lub ohsluge serwisowsy
nadajnikiem zdnlnei regqulacii W w. specialny przycisk "SEEWIS". -
Piarwsee preyoléniecie preycisku “SERWIS® przefacza ukdad wmod pracy serwisowed; na wskafniku cyfrowym
pojawia-sie stan: CF '

Ociziernil dziats bee zmian, wszystkie opsracie requlacyine wykonywane =5 ze zwickeszona szybkoscis.
Urugle naciSnlecie preycisku "SERWIS® poswala przelff na wybdr epcii; na wskafnik oyrfrowym pojawis
gig stan: O P

Trzecie nacliniecie preyoiskoa “SERWIS" - ustawlanie bajto 1.
Czwarte nacifniecie przycisku "SERWIS" - ustawianie bajtu 2.
Pigte nacifniccie praveisky "SERWISY - ustewienie bajtu 3.
Széste nacidnigeie przycisks "SERWIS" - ustawianle bajtu 4.
Wymagane stany untmimia poszczegdlnych. hjj.w: -

= baiy 1 .-

-bajt 2 =._l

-kalt3 =2.5

~bajtd A1 &

- e T = b = - 1 1 L = B
s A e R Iy o LY .,



Preyporzadiowanie segmentom wskafnika cyfrowego (a = h) preycisidw numerowych {1 ¢+ 8) nadajnika jest
nastepujace:
a (1)

f(6) b(2) -
g(8)
9(5) df.ﬂ] cf.?)

r—— | E[hf?)

Zapalanie-wygaszanie segrentu wyfwistlacra wykonywane jest przez naciskanie przycisku numerowego nadaj-
nika odpowiadajacego danesmu segmentowi.

W celu gapamistania ustawicnych standw oraz wyjScia z trybu serwisowego naleZy z nadajnika zdalnej
regulacii wysiaé rogkaz "WYEACZ" (na wydwletlaczach powinien pojawid sie na chwile stan Fx).

13.2.04, SEALA ELEKTRONTCINA.

Zadaniem skali elektronicznej jest ulatwienie procesu strojenia. Uklad zbudewany jest w eparciu
o obwéd scalony UL71 typu UL1980 (modul UMC-2030), ktéry steruje skala zlofong 2 B diod LED typu C(PR462
(D71 = D78).

Hapiecie warikapews (0 = 30V) pe podzieleniv w dzielnilmu napiecicwym podawane jest na 17 néike U71

{0 = @&V). To napiecie sterujgce porfenywane jest z napieciem wzorcowym podawanym na 3 ndzkeg U71 (+3V),

w wyniku czego w ukladeis nastepuje wyznaczenie podziatli.

Wowczas w zaleinofcl od wartofci napiecisa sterujacego zepala sie odpowiednia ileSt diod LED.

Jaskrawof€ Swiecenla diod zaleina jest od napiecis podsmege na wejscie 2 ukiadu U7l wyznaczonego prrez
dzielnik napigciowy zrealizowsny na RT1l, RTZ.

13.3. MODUE AUDIO — VIDEO urMM—-2002-3
[ wystepuje w OTVC NEPTUN M547, M745)

Modui (MM-2002-3 pozwala na sterowanle odbiorniks sygnatami m.cz. fonii i m.ez. wizji, jak :
réwnied zepewnla otrzymanie z odbiornika w/w sygnaidw. Modul umoiliwia dodatkows sterowanie odbiornika
cewngtrznymi sygnatami koloréw podstawowych RGB.

‘Przenoszenie sygnaiu VIDED przebiega rdwnolegle w dwich torach. W torze wykrywanla znajduje sie selektor
impulséw synchronizacii (T910). Wydziela on z kempletnego sygnatu video impulsy synchronizacii edura-
cajgc réwnoczefinle ich fasg. Po prrejécin preez separator (T911) zostaja one wykryte w detekiorze
inpulséw synchronizacii (D910, D911, €212, C913). W przypadku pojawlenia sle napigcia +12V na wyprowa-
dzeniu 1 gniazda G912 (przelaczanie na prace po AV) nastepuje zmiana stanu na wyifcimch przelgczajacych
(na kolektorze T912 stan wysoki, na kelektorze 1213 stan niski).

Poprzez dicde D920 i wyprowadzenie 4 gniazda G914 podany zostale wysoki potencial blokujgcy waj:ime
réfnicowe toru fonii. Jednoceefnie sten niskl na kolektorze Lranzystora T913 powoduje sablokowanie
toru p.cz. (przez wyprowadzenie 3 gniazda G914).

Drugi ter toc wemascniacz sygnalu video (T914, T215) o wezmocnieniu ok.2,4 razy (rezystory B923, R924,
R925). Wtérnik gbudowsny na transystorze T916 wyprowadza sygnai video na wylfcie przelotows G904, zad
wtérnik na transystorze T217 éoduja sygnat video na moduly sygnalowe 1 synchronizacii w odblorniku
{przez ndtke & G914},

Sygnaly podstawowe RGE podawsme & zewnetrznego frddla na gniazde wejdciowe G300 doprowadzone s
bezpofrednic pa wejScia RGE modulu luninancji (G401) zad§ towarzyzzacy im sygnal synchronizacji na noZke
3 gniazda @10. W inwerterze (T918) zostaje odwrdcona faza impulsdw synchronizacji, ktére po przejscin
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przes separator zostaja wykryte w detektorze impulséw synchronizacii (D914, D915, €922, €9223). Kondensa-
tor C924 doprowadza impulsy synchrenizacii RGB z n.3 8910 do przelscanika synchrenizacii (R941, R944,
0916, D917) stercwanege ukladem prrelgczajacym (T920, T921). W przypadku pojawienia sig napigela +132V
na wyprowadzeniu 1 gniazda G912 (po wysianiu z nadainika rozkazu AV lub VCR) wyscki stan z kelektora
pree: disde D918 blokuje wejfcle symnalu rédénieowege na module fonii. Sygnal na nédce 2 gniaszda G914
powoduje prrzelgcrenie modulu UMD-2022 na wejfcia ROB.

Sygnai AUDIO podaje sie na 6 nbétke gniszda G912. W momencie przetaczenia odbiornika na prace po AV z
emitera tranzystora T923 przez rezystor RO52 i m_ 0930, C929 sygnal podawany jest na wejdcia
moduiu fonii, natomlast =z kelektora tego tranzystora na gniasde przelotowe fonii {G902-WY).

13 .4 . MODUIE PRZECTWZAKFOCEN TOWY UMM —-—2010—-2

Modul UMN-2010 zewiera nastepuigce ulciady:
- Flltr prreciwzak}dceniowy . ;
- uklad wytwarzania predu rozmagnesowujgcego ki-nﬂkﬂp '
= zasilacz niestabil izowany

= gtabhilizator +5V

- uklad wi/wy} zasilanle chassis odbiornika .

Filtr preeciwzakifcenivwy jest Filtrem dolnorrzepustowym (CBO01, ru07, b4801) przeznaczonym do zmnie)-
sgania poziomu zakdfcedl prredostajscych sie do sisei i do anteny, s wytwarzanych prrzez ukiady zasilen
odchylania i stopnis koficowe wizji.

Dolaczenie punktds KBO3 1 FBO4 przewodem o bavlgo malte) rezystancii (plecionka miedziana o duiym prze-
kroju) odpowlednin do masy glowicy i preetwernier ma istetny wplyw na obnifenie poziom zakldcefi.
Uklad wytwarzania predu rozmagnesowujgcego kineskop (17C801, RE01, CB03) przeznaczony jest do rozma-
mesovania maskownicy, ekranu magnetycznegoe oraz opaski antyime®ozyinej kineskopu.

Podstawg ukladn jest pozyster PPCROL zawieradjs y we wepSlnej ob oowie dwa elementy pdiprzewodnikove
o dodatnim wspSiczynniku temperaturowym rezystancji. W chwili wiqczenia odbiernika do siecl rezystencja
chydwu pozystordw jest mata (kilkanaScie cméw) 1 w cowoedzie cew.% rozmagnesowuijgcych piynis prad
sinueoidalny S0Hz o wartofcl szczytowe] kilka A.

Wskutek przeplywajacego pradu pozystory nagriewsjs sie, ich oe wtm:ja zwigksza sie powodujac zmmiej-
s=zanle amplitudy pradu w cewkach.

W stanie ustalonym (po ok.40s.) rezystancja pozystoréw wezrasta do wartofcl kilkudziesisciu kilooméw

i prad » cewkach rozmagnesowujgcych maleje do wartofci kilku mA.

Fezystor RBO1 tworzy wraz ¢ jednym £ pozystordw (pozvstorem sieciowym) obwid utrzymujacy pozystory w
wysckiej temperaturze (stan ustalony).

Zagilace niestabilizowany - w jego sklad wchodeg: transformator sieciowy Tr801, mostek Graetza DO02 +
DHOS oraz kondensatory filtrujgce CB04, CBOS. Zasilace dostarcza napigeie +12V do zasilania cewki prze-
kafnika PRBO] orae stanowl naplecie wejfclowe stabilizatera +5V (w craslie normalnej pracy 1 w czasie
czuwania),

Stabilizator dostarcza napiecie stahilizowane +5V do pasilania bloku regulacii UBC-2060 (UBC-2081).
Tranegystor TEOL jest szeregowym elementem regulacyinym. Rezystor regqulowany RE0S umofliwia vstasienis
napiecia wyjfciowege +5V przy nominalnym cbeigfeniu.

Ok2ad wi/wyl wiscza zasilanie chassis przy podaniu rozkazow wl (+5V na ndfce 2 GB03).

Tranzystor TEB03 zostaje wprowadzony w nasycenie, zadrziala proekagnik PREO01, ktéry powoduje podanie
napiecia sieci do G801.



1a. REGULACJIA i STROJENTE

14.1. wWYHKAZ= APARATURY HONTROLNO - POMIAROWES.

1. Cecyloskop dwukanalowy:
- gakres przencszonych czestotliweSci 0 + 10MH=z;
- crutofl maksymalna 210mV/dz; :
- biad pomiaru czasu i amplitudy < ¥ 5%;
- sonda pomiarowa 1:10; Rwe > 10M {I; Cwe £ 10pF;
‘2. Generator w.cz. telewizyinych obrasdy kentrolnyeh SECAM:
= wyjbciowy sygnal o czestotliwescl kanaidw 1 ¢ &0 wy standardu OIRT;
= requlacia poziom wyjSclowego: -B04B = O4B;
- modulacia nofned fonil: fm=1kHz; F=+15kHs;
- testy: a) pionowe pasy kolorowe 100/075/0 o glebokefci modulacii w.cz. 90% (bialy, &6ity,
turkusowy, zielony, purpurowy, czerwony, niebipski, czarny);
b) bisle pole; :
c) ziofony test tablicy kontrolnej;
= motliwodé wylsceenia podnofSnych chrominancii;
3. Generator w.ce. sygmaln pasfw kolorowych PAL:
= wylfclowy spanal o czestotliwedel kanaléw 1 + 60 wg standardu OIRT;
- pnasycefiie kolordw 75%;
- modliwodé wylaczenla impulstw identyfikacii;
= kolejnosé paszdw - jak w punkcie 14.1.2a;
4, Wobulator ze wskafnikiem oscyloskopowyms:
3 - zakres wobulscii 0 ¢+ 10MHz i 29 ¢ 44MHe;
- cpgstotliwost - w pasmach I ¢ ¥V wg OIRT;
- poziom wyjSciowy - J500mV;
- regulacja napigcia wyjSciowego: -60dB # 0dB;
5. Miliamperomierz do pomiaru pradu ancdowegoe Kineskopu:
= gakres 0 = 1,5mA;
- dokladnosé odezytu 30,01mA;
. = wytrzymaiofé izelacji 330KV;
6. Bonda do roztadowsnia anody kineskopu i powielacea wysokiego napiecia:
- rezystancia roziadowania & = 10M £ ;
- wytrzymaioSE lrolacii 30KV}
T, Gerarator sinuscidalny = medulacia AM:
« crastotliwosé I8MHEZ:
- poziom aygnatu wyjSciowego - 40dB;
= medulacla przeblegien pilozgbnym £,=15kHz, m=90%;
= mo#liwodC wylaczenia modulacii;
E. Ganerator simscoidalny = modulacig AM:
- czestotliwoSt 4Mdz + TMHz;
- napiecie wyidciowe 0,5Vsk; ;
= modulacia przebiegiem sinuscidaloym f=1kHz, m=0-90%;
9. Transformater separujacy S00VA.
10. Rilowoltomierz elektrostatyczoy:
= gakres 30kV;
- klasa dokXadnofci 1;
il. Woltomlerz cyfrowy AC/DC:
=~ pakres 0-1000V;
- klaea dokiadnoSci 0,1;
- opornodt weldciowa 100MO




12. Stahilizowany zasilacz napiscia stalego O + 10V.

13. Prezewody z sondami detekcyinymi oraz przewndy doprowadzajgoe sygnaly pomiarowe wg schematdw przywo-
tanych w tekfcie punktn 14.3. ) :

14. Petla rozmagnesowajaca 1450zw. DNE 0,3mm o drednicy wewngtrznej 250mm.

15. Rezystor thumiacy 47 {1,

1€. Rezystor separujacy 4700 .

17, Woltomierz wartofSci skuteczne) do pomiaru naplecia farzenia kineskopu.

1&. Nadajnik serwisewy zdalnej regulacii RB-9655.

14.2. OPIS REGULACJIT I STROJENIA -

- rezystorem nastawnym RE00 na module przetwornicy ME-2012 ustawid nq:uiq:il_ zasilania linii, mierzona
na BZESO Ug=140V 20,2V przy wygaszonym kineskopie.
14.2.1b. REGULACIA ZASTIACZA +5V:

- woltomierz napiecis stalego dolaczyd pomledzy zaciski 1 1 3 nasadki WBO3,
- wigezyd odbiornik i rezystorem RBOS na medule (MN-2010 wstawié napigoie U=5V :ﬂ,l‘i.

- do wejfcia antenowege doprowadzid sygnat zioZonege testu tablicy kentrolned;

- zewrzed punkt pomiavewy TP251 na module RIS-2001;

- rezystorem nastawnym K256 na module UMS-2001 ustawié cbraz zbliZony do zsynchronizowanego;
- rozewrzad punkt pomiarowy TP251.

- suwak regystora nastawnege FI02 na module odchylania pionowege DMV-2010 ustawilé w Srodin zakresu
zaskoku synchronieracii plonowsd.

1%.2.4, HORFKCJA FAZY IMPULSOH POWROTO  LLINTI:
ds gniazda antenowego doprowadzié sygnal plonowych pasfSw kolorowyeh;

- va jedno wejfcie oscyloskepu dwukanatowego doprowadzié sygnal viddéo synchro. =z 2 néZki UMS-2001 a na
drugie impulsy powrotu linii £ 8 ndEki modudu synchronizacii UM3S=2001;

- requlujae rezystorem R259 na module UMS-2001 usyskaé polufenie impulsdw powrotu wegledem impulsdw
wygaszanla w sygnale video zgodnie z rya.l4.1a.

- regulujge potencjometrem przy powielacza PeS0 uryskad ostroS€ i jednakows grubosSt poziomych linii
gioionegoe testu tablicy kontrolnej na cafej powierzchnl ekranu.

- do weifcia odbiornika doprowadzié sygnat zlofonego testn tablicy kentrolned:

- requlujgec meagnesem korektora liniowoSci LES2 ustawié réwnag szerokofé kratek obrazu testowego w polo-
Zeniu magnesu zapevmiajgcym najwigkszg szeroknsd obrazu;

= rezystorem pnastawnym R565 na module UME-2020 ustawid optymalng szerokofs cbrasu;

- rezystorem nastawnym F671 na plycie bazowej ustawié centralne polozenie obrazu;

- rezystorami nastewnymi R559 (regulacia amplitudy E-W) i BS53 {regulacia enieksztalceri trapezowych)
na moduls ME-2020 wyregulowad minimalne znisksztatcenia cbrysu obragu, a w razie potrzeby rezystorem
RS65 skorygowad szerokodc.




- do weifcia odbiornika doprowsdzié sygnat z2ofonego testu kontrolnego;
. - rezystorem nastawnym B304 na module TMV-2010 wstepnie wyrequlowad wysokeSé cbrazu testowego nieco
' wmieiszg nii nermalna;
- rezystorem nastawnym F306 na medule UMV-2010 wyregulowas liniowodc;
= rezystorem nastawnym F&T2 na pliveie bazowej uzyska centralne poloZenie ocbrazu;
- rezystorem B304 zwigkszys wysokoif obrazu do optymalned.

- na wjﬁch antenawe umn*'n,ﬂta pudaé wgmkl tablicy kentrolned;
= woltomierz wartodSci shutecznej przebiegiw niﬂﬁlmaldalnycdi {np. UB38401 pxmhlkx:ji COERESPU lub. 245P

produkcii UNIPAM); doaczyé do kontaktdw 9, 10 podstawki Kineskepu;

- w chwdd WH wigczy® miliamperomisrz do pomiaru pradu anodowege kineskepu;

- regulatoraml kontrastu i jaskrawodcl ustawif prad anodowy kineskopu I=400uA;

- requlujac rdzeniem dlawiks DIB5] ustawif wartodé napiecis farzenia na 6.3Vg.

. Mapiecie 2arzenis jest bardsa wainym parametrem majacym decydujscy wolyw np trwaloSE kineskopu.
Odehytka napigcia farzenia od wartedci neminalnej (6.3V) moie spowodowad zmniefszenie trwalofel
kimeskopu. Dlatege po regulaciach lub wymlanie elementéw majacych wplyw na wielko&é napiecis farzenia
(wymiana TreS1, DIES1, 1652, kineskopu, requlscia napiecia zasilania 1inii, regulacis szerskesel lub
znieksztaleed E-W cbrazu) nalefy przeprowadzié kontrole i doklsdng regulacie napigcia farzenia.

- do weiScia antencwego doprowadzif sygnal bialege pols;

- w obwid anody kineskopu wigczy® miliamperomierz wartofcl skutecznej o zakresie 1,5mh;

- regulatory kontrastu, jaskrawofci i nesycenia ustawic w polofenie maksymalne;

- regulujac rezystorem nastavrym B773 na plycie bazows) ustawié pred anedewy kineskopu lmf 120uh,

= do wejBcia antenowego odbiorniks doprowsdzid spgna? pionowych pasdw kelorowych o poricmie - 40d4B;

- w punkcie pomiarcwym TF751 chserwowad przy uZyciu cecyloskopu sygnal video;

- dostroié cdbiornik; uzyskes niefnieksstateony sygnal wvideo,

- rezyrior nastewny R106 na module UMB-1007 ustewid w lews skrajne polefenie tzn. suwak zwarty do masy:
= ewigkszyS poziom sygnatu weiSciowego do wartoScl OdB;

- przesterowanie glowicy zlikwidowas ng{_mlu_}qc rezystorsm R10E Go momenty ustaplenia kompresii sygnalu

video w punkcis TFI51.

- do wejScia mieszacza (punkt pomiarowy 192 w tunerze [MG-1010) deprowadzif kablem wg rys.ld.b sygnat
ginusoidalny £ generatora o czgstotliveSci 380z i poziomie -404B zmodulowany przebiegiem pitozebnym
o czgstotliwodci 15xHz i gigbokofci modulacii 20%;

- do punktu pomiarcowage TE7S1 dolgcpys oscyloskop:

- strojge rdzeniem ocbwodu F103 uryskad minimum amplitudy przebiegu pilozgbnego przy najmnieiszych
znieksztaiceniach w punkcie TP751.

14.2.13. STROJENIE UNEADU ARCw:

= do welécia mieszacza (punkt pomiarowy TE2 w tunerze UMG-1010) daprwadzi& kablem wy rys.lib. sygnat
sinusoidalny 2 generatora o czestotliwoéci 38MHz i poziomie -40dB (bez modulacii AM);

= do nddki 4 moduiu UME-1007 doprowsdzié napiecie stale +10V;

= 6o kontaktu 7 gniazda Gl na blcku w.es. - p.cz. dolacey® woltomiere cyfrowy;

- wylaczyC uklad ARCz i odnotowad wskszania woltomierza;
- wigczye uklad ARCz i reguluige rdzenicm cbwoda FI0Q dnprnund;in do poprzedniego wskazania woltomierza.

- gewrzec wyprowadzenie 4 modutu UMP-1007 do masy, a do wyifcis k2 bloku UBP-1010 podigczys oscyloskop:
= do wyjscia kS bloku UBF-1010 doprowadzif eygrial 2 generatora sinuscldalnego o czestotliwodei 5,5MHz
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i poziomie ok.0,5Vsk zmodulowany smplitudows sygnalem 1kHz (glebokosé modulacii 508);
= regulujge rdzeniem F105 na module DMP-1007 deprowadzis do minimum widoceznofci sygnaiu modulujscego lkhHzg
- smienié crestotlivesE generatora sinusoidalpnego na 6,5MHz nle zmieniajac pozostalych parswetriw;

- regulujge rdzeniem F106 na module TMP-1007 doprowedzid do minimum widecznofci aygnaiu medulujscego ikHz.

14.2,.14. STROJENIE OEWODOW REFERENCYJNYCH DETEKTORR FOMII:

- do kofictwkl kB modutu fonii IMF-2000 doprowadzid kablem wg rys.ld.<. sygnat z wobilaskopu o poziomie=-
40dB ;

- weifcio oscyldkkopowe wobuloskopu dolgczyé do wyprowadzenia 2 gniazda GI01 na module UMF-2000;

- ztroié filtry F201, F202 tak, aby na ekranie wobulatora uzyskac niezniekzztalcope i symetrycene prze-
biegi charakterystyki dyskrmyminatora na czestotliwodciach Srodiowych 5,5MHz (filtr F201) i 6,5MHz
(Flltr F202) - patrz rys.ld.d.

- do wejdcia antenowego doprowadzif sygnal pionowych paséw kolorowych PAL;

- do panktu pomdarowega TP3I54 W module OMD-2012 doprowadeis prrzes rezystor 47kil 5 10% papiecie +13V oraz
zewrzec sworg punkt pomiarowy TP352;

- podigczyé sonde cscyloskopu de wyprowadszenia 1 lub 3 meduio UMD-3013;

- trymeren C379 pa module [MD-2012 ustowié miniralne gdednienia w sygnale wyiSciowym (patrz rys.14.f.)

- do wejgcia antenowego odbiornika doprowadzic sygnal pionowych pasdw kolorowych BAL;
- jedna sonde oscyloskepu delaczyf do wylscia 1 modulu UMD-2013, drugy sondg do wyjScia 3 tego modulu;
- gtroié filtry F352, F353 na module UMD-3013 tak, aby weyskad identyczne przeblegi svgnaléw rddnicowych

R~ Y oraz B~ YW dwich kelajnych liniach.

- do wejfcia antenowsgo cdbiornika doprowadzié sygnal paséw kolorowych FAL:
- =sondg ascyloskopu dolaczyé do wyjScia 1 moduly UMD-2012;
- rezystorem nastawnym B363 na module UMD-2012 ustawid dmplitude sygnaiu B-Y rowna 1,33V I0,1v

Lg.2.18, DEFRFR OF

do wejscla antetiowegs edblorhika dnﬁrmadzi& sygnal pionowych pasdw kolorowych SECEM;:
- comde oscyloskepn delsceyd do punktu pondarewego TEISO na module UMD-2013;
= o punktu pemizrowego TP352 na module UMD-2012 deprowadzis przez resystor 47k 0 s napiecie 13V;
= Liiloem F350 pa madule (BMD-2012 restroié obwid deemfarzy w.cZ. na rru.m.mﬁlnq. rognice sygnalu chrominancii

dla poszezegilnych passW kolorowych (patrz rys.ld.e.).

- o w&jﬁcia utmmgn dnprmm smnl piomwm pasiw kolorowych SECAM;

- do punktu pomiarowego TF353 na module UMD-2012 doprowedzié przes resystor 47k 1 110% napiecie +12V;

- gondg oscyloskopu przylaczyt do punktu pomiarcwege TF351 na module UMD-=2013;

= filtrem F35]1 na module UMD-2012 stroic na maksimom impulsiw synchronizacil koloru SECAM o czestotli-
wehcl 4,406MHz orez 4,25Hz (patrz rys.14.1i) wystepujgcych w okresie wygaszania pionowego.

4 dn wedfcia antenowege odblornika doprowadeid syma® pionowych pasdw kolorowych SECAM;

~zondy cscylosiopu przvigezyé do wyprowadzefi 1 1 3 moduiu UMD-2012;

- filtrem F354 w MD-2012 stroif ns minimom réEnicy poziomiw w sygnale R-Y odpowiadajgcych pasom: ox
i bialemu oraz okresowi wygaszania poziomego (patrz rys.14.3.);

- filtrem F355 w UMD-2012 stroi€ na minimum régnley pozioméuw w symale B-Y odpowiadajacych pasom: c
i biatemm oraz wygasrania poriomego (patrr rys.14.3.).

14.2.21. REGULACIA NAPIECYA STATKT DRUGTEJ KINESKOPU:
- do wajscia ﬂnt&nlmveqa cdbiorpiks doprowadzic sygmal ploncwych paséw kelorowych PAL lub SECAM;
= regulatory JaskrawoSci 1 kontrastu ustawis w polofeniu meksymalnym, & regulator nasycenis W polofenin
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mirimalnym;

= gondg oscyloskopu dolacays do wyprowadgenia 2 gniasda 6451 na module UMW-2011 {wyjScie B);

- rezystorem nastesmym R6E1 na piycie bazowe] (reg, napigcia siatki drugie] ustawi€ poziom wygaszania
réwny 180 ' 5V (patrez rys.14.k.)

- do wejfeia antenowego odbiornika doprowadzié sygnal pienowych psséw kolorowych SECAM lab PAL;

- regulatory jaskrawoSci 1 kentrastu ustawi® w polofeniu meksymalnym, a regulater nasycenia w polofeniu
-minimalnym;

- sonde osoyloskopy dolaceyd do wyprowadrenia 2 gniavda G451 na module MW-2011 (wyidcie E);

- rezystorem nastawnym K764 na plycie bazowej lzakves reg. jaskrawodci) ustawic pozlem czerni na ‘pnzimie
impulsu pemiarowego (patrz rya.ld.k)

= requlater jaskrawofel ustawif w takim polofeniu, aby peziom czerni w sygnale odpowiadal poziomowi
wygaszania;

- rezystorem nastawnym 767 na piycie bazowej (zakres reg. kontrastu) ustawié amplitude biel-czerd
sygnalu w torze SOV ISV.

=~ de wedfeia antenowego edbiornilka deprowadzid ﬂzwi pionowych paséw kolorowych SECAM lub PAL;

- gewnelrzne requlatory jaskrawoSci, lontrastu 1 nasycenla ustawif w poloZeniu maksymalnym;

- sonde ascyloskopu dotaczyé do wyprowadzenia 2 gniazda G452 na module UMW-2011 (wyjdcie toru R);

- rezystorem nastawnym 76l na piycle bazowed uzyskad zrdwnanie amplitud paséw bialtego i czerwonegs
w sygnale B (patrz rys.14.h.).

= do welfcia antenowego odbiornika doprewadzié sygna® picnowych pasdw kolorowych PAL;

- zende ozcyloskopu dolaczyd do wyprowadzenia D gnissda G452 na modile UMW=-2011 (wyjgcie toru R);

- sewngtrezne regulatory jaskrawoSci i kentrastu uwstawlé w polofeniu maksymalnym;

- gewnetrzoy regulator nasveenia ustawié w polefeniv, w ktérym sygnal na wylSclu R bedzie miat réwne
arplitudy pazdw: 26itego | czerwonego (patrz ryes.1d.g.);

- do wejfcia antencwego odbornika doprowedzid sygnal puionowych pasdw kolorowych SECRM;

- remaluiac rezystorem nastawnym R366 w module UMD-2012 doprowvadzic do zgm}nuici ohserwowanegoy syghaiu
z gygnatem pokazsnym na rys.ld.g. .

- sonde oscyloskepu delgczyeé do wyprowadzenia 2 gniezda G451 na module UMW-2011 (wyjscie toru B);

- regulujgc rezystorem nastawmym 85357 w module UMD-2012 doprowadzid do zgodnofcl obserwowanego sygnalu
z gymmatem pokazanym na rys.14.g.

25. [

- do wejécla antencwego odbiornika doprowadzid sygnal pionowych paséw kelorowych PAL lub SECRM;

- gzewnetrzny regulator nasycenis ustawid na minimum, a requlatory jaskrawesci i kontrastu ustawid Lak,
aby widad bylo wszystkie stopnie gradacii;

- rezystorami nastawnymi R409, R410 na medule UMD-2022 doprowsdzic do uzyskaniz neutralnege odeienia
wszystkich stopni gradacii.

- do wejScia antenowego doprowadzié sygnal plonocwych pasfw Rolorowych PAL; ;

- sonda oscyloskopu dedgezyd da kontaktu 2 gniazda 0451 (wyjScie B);

- regulatory kontrastu i jaskrawofci ustewic w polofeniu maksymalnym, & regulator nasycenis w polofeniu
minimalnym;

filtrem F402 na module UMD-2023 stroif na minimom podnofnej PAL w sygnale;

do wejicia antenowege doprowadzié sygnal pionowych pasiw kolorowych SECAM;

filtrem F401 na module UMD-2022 strolé na minimim podnofnej SECAM na schodku odpow iladajgcym pasowi
EZ6itemma (drugi schodek w sygnale).

i e . B T e e



Ustawienie opcll dokonuie sie tylko w preypadin nieprawldiowe] pracy systemu zdalnej reqgulacji
lub po wymianie uklsdu scalonege UB22 typu MDA2061 w nastepujgcy sposdb:
- wprowadzif odbiornik w tryb pracy serwisowej i przeiS€ do ustawienia opcii prezez dwukrotne nacidniecie
przycisku serwisowego w nadajniku RB-9655. Na wyfwietlaczach pojawia sie stan CH, a nastepnie OF,
- ustawié opeje dla peszesegdlnych bajtéw, preyciskami serwicewym (eykliczna zmisna bajtéw) i numerowymi
1+ 8 (zapalanie - wygaszanie segmentu wyfwietlacza) zgodnie 7 ponifsza tabela:

bajt segmenty  zapalone segrenty wygaszone stan na wySwietlaczach
1 al®) a(1), b(2), o(3), 44, &(5) fi=
| £(6), h(7)
s b{2), (3}, d{4), h(7) a(l), e(5), £(6), ald) —:.
3 a(1), e(3), £(6) | b(2), di4), e(5), a(8), h(7) | : _r"
4 o(5) . a(1), b(2), <(3), 4(4), £(6) L,Il |
a(8), h(7) o

= dwukrotnie nacisng przycizk serwisowy w nadajiniku serwisowym RE-9655.

Ha wyiwistlaceu pojawia sis stan CH & nastepnie 0P;
- ustawid wielknEoi analogows na cptymalne; ' or
- nacisngé prrycisk N w nadajnilum, Ma wySwietlaczu pojawia sie stan _I ;
- wylgczyé odbiornik w stan czuwania. Na wydwietlaczu pojawis sie na ohwile stan 117, @ nastepnie ~ ~ o
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Rys.15.1. Blok regulacii UBC-2060 stosowsny w OTVC NEPTIN M7145.

Schemat polgezed

Rys.13.la. Blok regulacjl URC-2060 stosowany w OTVC NEPTUN M745.

Widok polgczef.
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Rys.15.1. Blok regulacii UBC-2060 stosowsny w OTVC REPTIN M745.
Schemat pofaceed

Rys.15.1a. Blok regulacii UBC-2060 stosocwany w OTVC NEPTUN M745.
Widok polaceef.
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Rys.15.1a. Blok regulacii UBC-2060 stosowany w OTVC NEPTUN M745.
Widok polaczed.
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Rys.15.2. Blok regulacii UBC-2061 stosowany w OTVC NEPTUN D547, MS47.
Schemat polaczef
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Ry=.15.2a. Blok regulacii UBC-306]1 stosowany w OTVC NEPTUN DS47, MS47.
Hidok polgczed.
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Ry=.15.5. Mulwmjmw wizji MW-2011-1. Schemat idecwy.

Rys.15.6. Modul glowicy UMG-1010-1. Schemat idaowy.
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Rys.15.58. modu¥ wemacniaczy wizji UMW-2011-1. Schemat montagowy.
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UWAGA: Rezystor Rd4d montowany jest od strony druku
Ry=.15.6a. Modul giowicy IMG-1010-1. Schemat montadowy.
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Bys.15.8a. Blok w.cz.-p.cz. UBP-1010-7,10. Schemat montafowy.
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by i Wiy rmpaide
RIChID FumEp 5L
L T
i i ey i' M o
| =
Py

gy

Wil
et

o=

} .;m .
i||Ex
| =
l' L Ut 1283
l. or wr E&J
| v
e I ) P -
" S e S T
L i & UMS-2007F
I o] Lo | -
; T
R F"":ﬂ . ,_U
H_I‘__-:.Ea i L:L-fnl

Sygnody  mesnEnE

Rys.15.10. Modud synchronizacji MS-2001-1,3.

Schemat Ideowy.




Bys.15.9a. Modul fomii UMP-2000-5. Schemat montazowy.
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Hys.15.10a. Modul synchronizacji UMS-2001-1,3. Schemat montaZowy.
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Hys.15.12. Modul korekc]i UME-2020. Schemat ideowy.
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Hys.15.11a. Modul cdchylanis pionowego RV-2010-1.
Bchamat montadowy.
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Rys.15.12a. Modul korekc]li UME-2020. Schemat montafowy.
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Rys.15.13. Modu? przetwornicy OMZ-2012-2. Schemat ldeowy.
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Rys.15.13a. Modu¥ przetwornicy UMZ-2012-3. Schemat montadowy.

Rys.15.14a. Modul wySwietlaczy UMI-Z010-1, Schemat montazowy,
widok od strony elementdw.
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Rys.15.14b, Modui wySwietlaczy UMI-2010-1. Schemat montazowy
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Rys.15.15a. Modut klawiatury UMC-2030-1. Schemat
montakowy, widok od strony elementdw.
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Bys.15.16. Modul syntery UMR-2000-3,4. Schemat idecwy. .
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Rys.15.16a. Modul syntezy UMR-2000-3,4. Bchemat montagiowy.
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Echemat idecwy.
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Bys.15.18. Modul UMM-JOOZ-3. Schemat ideowy.
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Ryz.15.17a. Modu? preeciwzakiSceniowy UMN-2010-2.
Schemat montafowy
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