ANEKS NR 2 DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ
M44BT,M448 TS, M645T,M645TS, M845 T, M8B45 TS

Dotyczy:

OTCM448T
OTCM444T1

1.WSTEP

Niniejszy aneks opisuje sposéb przerobienia odbiornikéw M448T i M444 T na odbiorniki stereofoniczne OTC M 448 TS

iM444TS.

Aneks ten nalezy stosowaé wraz z Instrukcjg Serwisowg OTC M 448 T, M 448 TS, M 645 T, M 645 TS, M 845 T, M 845 TS oraz

Aneksem Nr 1 Erratg do tej Instrukciji.

2. OPIS ZMIAN

W celu rozszerzenia wartosci uzytkowych odbiornikéw M 448 T i M 444 T o odbiér stereofoniczny fonii nalezy dokonaé

ponizszych przerébek:

OTCM448T,0TC M 444 T

OTC M 448 TS, OTCM 444 TS

A. Odbiornik kompletny 9448-0000, 9444-0000

1. Nie wystepuje

2. Odtgczy¢ przewody taczace GL831
i G831

3. Odtgczy¢ wiazke zespotu gniazda stuchawkowego 9448-
0910

1. Zamontowa¢ gtosnik GL832,
GD6-13/5-8 om

2. Za pomocg wigzki przewodéw gtosnikéw 9645-0920-1
podtaczy¢ gtosniki GE831 i GL832

3. Zamontowaé wigzke zespofu gniazda stuchawkowego
9645-0910- 1

B. Ramka chassis 9448-3000

1. poz. 04. Listwa tylna A-2170-566-1

1. poz. 04. Listwa tylna A-2170-566-2

C. Chassis UBX-2030 9448-2000

1. poz. 02. Modut p. cz. mono UMP-1012 9448-2150-1
2. poz. 04. Nie wystepuje

1. poz. 02. Modut p.cz. stereo UMP-1014 9645-2150-1
2. poz. 04. Modut fonii stereo UMF-2020 9645-2400-1

D. Plyta bazowa UPB-2030 9448-2100

1. Nie wystepuje
. Nie wystepuje
. Zwora Z09

. Nie wystepuije
. Nie wystepuje

D, N AN

. Nie wystepuje
7. Zwora Z60
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1. Zamontowa¢ wtyk W201, MKS 5943-6-0-1313
2. Zamontowac wtyk W206, MKS 5943-6-0-1313
3. Usung¢ zwore Z09

4. Zamontowa¢ T705, BC 548

5.Zamontowaé R727, RWW-0, 25-22k-5%

6. Zamontowaé R728, RWW-0, 25-1k-5%

7. Usung¢ zwore Z60




OTCM448T,OTCM444T OTCM448 TS, OTC M 444 TS
8. C382, MKSE-20-A5-22nF-10%-100V 8. Usuna¢ kondensator C382
9. Nie wystepuje 9. Zamontowaé T355, BC 558
10. Nie wystepuje 10. Doda¢ R387, RWW-0, 25-22k-5%
11. Zwora Z24 11. Usung¢ zwore Z24
12. Zwora Z25 12. Usung¢ zwore 225
13. Zwora 728 13. Usung¢ zwore 228
14. Odcinek przewodu taczacy K359 i K360 14. Usung¢ odcinek przewodu
15. R383, RWW-0, 25-0T-5, 6k-5% 15. Zamiast rezystora R383 zamontowaé Dt358, dtawik K
9448-2110-1
16. R384, RWW-0, 26-0T-5, 6k-5% 16. Zamiast rezystora R384 zamontowa¢ D359, dtawik K
9448-2110-1
17. C376, MKT-2, 2nF-63V 17. Usuna¢ C376
18. Nie wystepuije 18. Zamontowaé C379, MKT-2, 2n-63V
19. Nie wystepuije 19. Zamontowa¢ C380, MKT-2, 2n-63V
20. Nie wystepuje 20. Zamontowa¢ C381, MKT-2, 2n-63V
21. Nie wystepuje 21. Zamontowa¢ DE357, dtawik K 9448-2110-1
22. DL360, ditawik K 9448-2110-1 22. Usung¢ DL360
23. R259, RDCO-5W-2,7 OM-10 % 23. Usuna¢ R259
24. R252, RWW-0 25-0T-3,3k-10% 24. Usung¢ R252
25. R251, RWW-0, 25-0T-22k-5% 25. Usung¢ R251
Uwagi:

1.W odbiornikach, w ktérych nie wystepuje, zamontowa¢ dzielnik R385, RWW-0, 25-1, 5k-10%, R386, RWW-0,25-10k-10% wg szkicu:

TR 602 . W206
P i e P > nl4

+55V 100 k

2. Dtawik K 9448-2110-1 sktada sig¢ z:
- rdzenia walcowego RWO 5x1, 3x8 F1001
- odcinka drutu DSm 0,8x25.

Oruk. NORMAX 44593
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