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GZE UNIMOR
WKLADKA Nr 4 DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ OT NEPTUN 427 + 630 czerwiec 1982r,

Zastepuje wkiadke nr 3 z miesigca marca 1982r,

vover: T NEPTUN 427KT i NEPTUN 429T

Niniejsza wkiadka nr 4 [z miesiaca czerwce 1982r.] , razem z bazowa Instrukcja Serwisowa na odbiorniki NEPTUN 4274630
|wydana w 1980r,/ = stanowi kompletng instrukcje serwisowa na odbiorniki telewizyjne Neptun 427KT i Neptun 4297T, w ktérych
zamiast lmnl.:.vy PFL 200 montuje sig tranzystorowy uklad wzmacniacza wizji i selektora,

Wykaz zataczonych do wkiadki rysunkdéw:

Rys. 1, Schemat ideowy OT Neptun 427KT i 4297 [edycja z 15 czerwce 1982r,/
Rys, 2, Schemat montazowy plyty giéwnej OT Neptun 427KT i 429T

Rys, 3, Rysunek ukladéw montowanych poza pl'ytq giéwna odbiornika

Rys. 4. Schemat ideowy modutu UMW 1004/A

Rys. 5, Schemat montazowy moduiu UMW 1004/A

Opis techniczny odbicrnika z limirnowana lam EL 200 /OT Neptur. 427K T i Neptun 129'1‘[

Odbiorniki, w ktérych zastgpiono lampg PFL 200 ukiadami tranzystorowymi, otrzymaly nazwy: Neptun 427KT i Neptun 4297,
ngié ukiadu, tj, wiérnik emiterowy oraz selektor impulséw cy'nchronlz_ac]l. jest zmontowana na module UMW 1004/A, nato-
miast wzmacniacz impulséw synchronizacji orez wzmacniacz korficowy wizji montowane sa na plycie bazowej,

Modut UMW 1004/A

Obwéd sygnatu wizji

Sygnat wideo z obwodu detektora poprzez dtawik' DL 102 i ekranowany przewéd jest doprowadzony do wejécia 5 modutu UMW
10C4/A,

Tranzystor T801 - BC 158 pracuje w ukladzie wtérrika emiterowego, zabezpieczajec obwéd detektora przed obcigzeniem
malgy impedancja obwodéw wejséciowych selektora i wzmacniacza wizji, Poprzez 'rezystor R 808 i kondensator C 808 sygnat
wideo jest doprowadzony do ztecza G8, skad wyprowadzony jest do potencjometru regulacjl kontrastu R501-1k, znajdu-
jacego sig¢ na zespole regulacji.

Z eniitera T801 sygnat wideo zostaje poprzez rezystor separujacy R810 doprowadzony do bazy T803-BC 158, pracujacego
w .ukhdzb selektora Impulséw synchronizujacych, W czasie trwania impulséw synchronizujacych plynie prad bazy, fadujac
kondensator C805., Roztadowuje sig poprzez rezystor R813-33k, dajac na nim spadek dodatriego napigcie, wystepujgcego
migdzy impulsami syrichronizacji, Tak ustalony punkt pracy tranzystore powoduje, ze tranzystor przewodzi tylko w czasie
trwania impulséw syrichronizujacych obcinejac pozostaty reszte sygnatu wizyjnego,

Dwéjnik RC-R812, CE06 jest ukiladem gaszacym impulsowe krdtkotrwete zakiécenia,

Impulsy synchronizijece z obwodu kolektora T803 sa doprowadzone do zigcza 1 moduty, skad nieekranowanym przewodem
s8 doprowadzone do C200, znajdujgcego sig na ptycie giéwnej odbiorrika,

Wzmacniacz im Sw. chronizaciji

Tranzystor T804~BF 257, znajdujacy si€ na plycie bazowej, peini rolg ogranicznika amplitudy oraz wzmacniacza odwraca~
jacego faze impulséw synchronizujscych, Dzielnik R823-330k i R200-23k, znajdujacy sie w obwodzié bazy T804, zapewnia
wiasciwy punkt pracy tranzystora, Dzielnik R818-47k i R202-27k ustela na kolektorze trenzystora amplitude impulséw synchro
nizujacych na poziomie 130Vss,

Wzmacniacz wizji

Ze ziacza G8-W8 modutu UMW 1004/A sygnat wideo o amplitudzie 2 Vss jest doprowadzony do potencjometru R501, znajdu~
jacego sie w zespole regulacji, Drugi koniec potencjometru podparty jest napieciem polaryzujacym =2,1 V, utworzonym na
dzielniku R608 i R504, Podstawwowym celem tej polaryzacji jest utrzymanie statoéci pozionu czemli w fuhikeji regulacji kontra-
stu, Z suwaka potencjometru R501-1k doprowadza si¢ do ziacza W5~1 sygnat wizji o regulowanym poziomie w granicach od
0,4Vss do 2Vss, -

Tranzystor T802-BF 458 pracuje w ukiadzie wzmacniacza wizji, zapewniajgc na katodzie Idm-{:opu sygnat obrazu o poziomie
60Vss, Obwéd emitera, zorr.knkf:ty do masy rezystorem R102, spolaryzowany jest napigciem u!omnym poprzez rezystor R820-
-3308 , Polaryzacja ta zapewnia wprowadzenie tranzystora w optymalny punkt pracy z uwzglednieniem polaryzacji bazy sy-
gnalem doprowadzonym z potencjometru regulecji kontrastu, Obwéd kolel;tura T802 jest zasilany 7z dzielnika napigciowego,
utworzonego z R104 i R815, Kondensator C102-2n2, blckujacy rezystor emiterowy T802, pozwala na korekcje pasma prze=-

noszenia wazmacniacza wizji,
Tor fonii
A9rions

Sygnat réznicowy fonii 6,5 MHz jest wyprowadzony z detektora wizji poprzez diawik D£102 i krétkim ekranowanym przewodem
doprowadzony jest na wejscie modutu M=357,
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Schemat montazowy plyty giéwnej OT Neptun 427 KT i 429T.

Rys. 2.
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Rys 3 Schemat montazowy uktadéw OT Neptun 427KT.
429T poza ptyta gtéwna OTV
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Rys.4. Schemat ideowy modutu UMW 1004/A.
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Rys.5 Schemat montazowy modutu UMW 1004/A.
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