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ANEKS NR4 DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ OTV NEPTUN 471

OTV NEPTUN 471A

Aneks zawiera zmiany zwigzane z wprcwadzeniem do produkciji i handlu odbiornika TV Neptun 471A,

Dotyczy:

OTV Neptun 471A jest ncwg mutacja odbiornika Neptun 471, Charakteryzuje sie zmiénionym wystrojem czeséci regu -

lacyjnej, lepszymi par ametrami toru sygnatowego oraz posiada wskazZnik wlaczenia odbiornika do sieci zasilajacej.

Aneks nr 4 lgcznie z dokumentami:

- Instrukcjg Ser wisowg CTV Neptun 471,

- Aneksami nr 1 i 2 do Instrukcji Serwisowej OTV Neptun 471
stanowi dokumentacjg serwisowq odbiornika TV Neptun 471A, -

I. Istotne réznice kenstrukcyjne pomigdzy OTV Neptun 471A i Neptun 471,

Lp :::z CTV Neptun 471 OTV Neptun 471A Uwagi
1. 239 Blok w.cz, - p.cz. Blok w.cz. - p,cz. zgodnie z Aneksem nr 1
UEPF - 1001 UBP - 1002 wyk.5 do Instrukcji Serwis, N 471
2, 1 Zespdbt antenowy Zespét antenowy zgodnie z w/w Aneksem
ZA-F-9,5/43[27,5 ZA-F-9,5/43[p30
3 9 Zespoét potencjometréw wyk. 1 Zespbt potencjometréw wyk.3
(wydtuzono wigzki pr zewodéw)
4. - Nie wystegpuje Wigzka przewodéw z diodg Wskaznik wigczenia
(CQP 441C) 9150 - 5900) odbior nika
T Nie wystepuje R805 RWW=0207-0-1k§2-10%
6. 24 Zaczep D ~ 2210 - 207 nie wystepuje
7. 25 Wieszak D - 2220 - 335 nie wystgpuje
8. 246 Lacznik D - 2170 - 180 nie wystepuje
9. 45 Kotek specjalny nie wystepuje

Zmianie ulegla takze czg$< regulacyjna, zmiericno potozenie blokéw r egulacyjnych,

. Wykaz zataczonych rysunkéw:
~ Blok r egulacji Neptun 471A, Schemat montazowy,

lll. Schemat polaczenia wskazZnika wiaczenia odbiornika w OTV Neptun 471A,
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W czasie pracy odbiornika wskaznik swieci czer wona barvia,
UWAGA.,

W OTV Neptun 471A stosowany jest tylko blok w.cz. ~ p,cz. UBP ~ 1002 wyk.5 z glowica MOS FET 7TJ 01M,
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BLOK REGULACN NEPTUN471A. SCHEMAT MONTAZOWY.

4. Uzupehienie do Katalogu Czgéci - dotyczy OTV Neptun 471A

Pozycje usunigte

Poz, |[Nr | Nazwa i oznaczenie czgéci|Nr normy KTM lloé¢ | Cena detal.| Zastos, Producent | Indeks mater, Unimor
z kat, | sch War, Techn. w wyr,
A B| z | wazn !

cz, . od
N471
N671
24 |- Zaczep D=2210-207 - - 186 I - - % =
25 - Wieszak D-2220-335 - - 1| = | - - - - -
45 - Kotek specjalny - - 1| - - - - - -

D- 1490 - 032 :
246 |- Lacznik D-2170-180 - - 1| - - - - - -

Pozycje nowe

- - Wigzka przewodéw z dio-
da 9150-5900, w tym: 9150-5900 1 N,150 |Tech.-Mech.,
- D303 -dioda CQP 441C WT-78/CEMI[|1156-811| 1| ~ | 887 8504.01|zZzP CEMI 5619-3130-0002
B11-A47 -301-038
- eosl RWW=0207=0-1k=10% WTD=79/L-7/ 1 37| 83.09.01 TELPOD | 8142-0110-2308
233 7
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site: www.unimor.pigwa.net

scan: stryker2(at)o2.pl
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