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CHARAKTERYSTYKA
Nadajnik RB-965 przeznaczony jest do wspdlpracy z odbiornikami telewizji kolorowej NEPTUN 547

NADAJNIKA

oraz NEPTUN 745. Umozliwia on zdalng regulacje jaskrawoéci, nasycenia, kontrastu, sity gosu i ich

normalizacje, przelaczanie programdw,

szybkie wyciszanie fonii, strojenie odbiornika, przigczanie

statej czasowe]j ukiadu synchronizacji, wiaczenie i wylaczenie odbiornika w stan czuwania (stand by).

SAA-1250.
Klawiatura wykonana jest z gumy kontaktowe].
Zasilanie z baterii 6F22.

Do wspbipracy z odbiornikami wyposaZzonymi w dekoder teletekstu przeznaczony jest nadajnik RB-965T.
Nadajnik zmontowany jest na jednej piytce drukowanej. Zbudowany jest on w oparciu o ukiad scalony

2. PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Nazwa parametru Jednostka Wartosé
Zasieg maksymalny przy wspdipracy z odbiornikiem N-547 przy
napieciu zasilania nadajnika Vgco = 9V m > 10
Kat promieniowania deg t a0
Zasilanie \'s S
Pobdr pradu w stanie spoczynku uA £ 10
Pobér pradu w stanie pracy mA £ 10
3. TABELA ROZKAZOW
Lp R Symbol Numer Kod
ozkaz rozkazu rozkazu rozkazu
1 2 3 4 5
1. | Wyiaczanie odbiornika @ 2 100000
2. | Wylgczanie teletekstu i 3 010000
3. Normalizacja N 4 110000
4. | Strojenie w gére » B 001000
5. | Strojenie w dé% « 6 101000
6. | Wyciszanie fonii 24 7 011000
7. | Wybér programu 20 = 29 o P 8 111000
8. | Wybér programu 10 + 19 ks : 9 000100
9. | Zmiana stalej czasowej modulu synchronizacji VCR 10 100100
10. | Przelgczanie programéw w gére P+ 15 011100
11. | Przetgczanie programéw w déi P- 16 111100
12. | Wybér programu 1 1 17 000010
13. | Wybdér programu 2 2 18 100010
14. | Wybér programu 3 3 19 -010010
15. | Wybdér programu 4 4 20 110010
16. | Wybdr programu 5 5 21 001010




1 2 3 4 5
17. | Wybdr programu 6 6 7 101010
18. | Wybdr programu 7 7 23 011010
19. | Wybdr programu 8 8 24 111010
20. | Wybdr programu 9 9 25 000110
21. | Wybdér programu 0/ wspéipraca z magnetowidem 0/AV 26 100110
22. | Pamieé M 39 011001
23. | Zwiekszanie nasycenia + 41 000101
24, | Zmniejszanie nasycenia g 42 100101
25. | Zwiekszanie jaskrawosci & 43 010101
26. | Zmniejszanie jaskrawosci 44 110101
27. | 2Zwiekszanie kontrastu = 45 001101
28. Zmniejszanie kontrastu O ¥ 46 101101
29. | Zwiekszanie sily gfosu ida 47 011101
30. | Zmniejszanie sity gosu P | -t 48 111101
31. | WysSwietlanie gérnej polowy strony z podwéjng = o

wysokoScia liter oy 51 010011
32.| Ustawianie czasu wigczenia teleteksty O 53 001011
33.| Powrét do normalnej wysokoSci liter =< 54 101011
34 Miksowanie obrazu TV i TT = 55 011011
35.| Zatrzymanie pracy TT =¥ 56 111011
36. | WysSwietlanie dolnej poowy strony z podwéjng

wysoko$cig liter =¥ 58 100111
37.| Ujawnianie tekstu ukrytego =7 59 010111
38. | Przelaczanie rodzaju pracy (telewizja/teletekst) E 60 110111
39.| Wybér strony 100 =1 61 001111
40.| Wiaczanie teletekstu —_ 62 101111
4. ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW OBSEUGI

UINIMOR

Rys.1. Rozmieszczenie elementéw obstugi nadajnika zdalnej regulacji RB965.
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Rys.2. Rozmieszczenie elementéw obstugi nadajnika zdalnej regulacji RB965T

5. DEMONTAZ NADAJINIKA
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Rys.3. Nadajnik kompletny RB965



& . TABELA PRZYKEADOWYCH USZKODZEN
- Przyczyna Miejsce
Objawy objawow uszkodzenia Sposdb  naprawy
Nadajnik nie | Brak zasilania |Z1acze bateryjne Sprawdzié woltomierzem napiecie na wyprowadzeniu
wysyia roz- 24 ukiadu scalonego Ul. W przypadku nieprawidiowo-
kazéw §ci sprawdzié polaczenie piytki ze zigczem bate-~

Brak modulacji
diod nadawczych

ryjnym. Usungé uszkodzenie.

e o o - -

Sprawdzié napiecie na kolektorze tranzystora T2.
Jezeli znacznie rézni sie od 7V, sprawdzié omomie-
rzem tranzystor Tl, T2 oraz diode D1.

Wymienié uszkodzony element.

Jezeli napiecie na kolektorze tranzystora T2 wyno-
si OV sprawdzié omomierzem diody D2, D3.

Wymienié uszkodzony element.

jeden rozkaz

Uszkodzony ukiad
scalony

Nadajnik nie |Brak zwaré odpo- |Klawiatura Sprawdzié ulozenie gumy kontaktowej.
wysvia czeéci|wiednich wejéé Sprawdzié jako§é powierzchni stykowych.
rozkazdw ukiadu scalonego Wyczy$§cié powierzchnie stykowe.
Uszkodzony ukiad Jezeli po sprawdzeniu klawiatury i je}j ewentualnym
scalony wyczyszczeniu ukiad scalony nie pracuje poprawnie
- wymienié uklad scalony.
Nadajnik cig-|Zwarte wejscia Klawiatura Naciskajac kolejno wszystkie przyciski klawiatury,
gle wysyla uktadu scalonego sprawdzié ktéry z przyciskéw zwiera na stale kla-

e - ——————————

wiature (zwarcie dwdch przyciskéw powoduje bloko-
wanie ukladu scalonego). Usunaé uszkodzenie.
\Jezeli po sprawdzeniu klawiatury i ewentualnym
usunieciu zwaré uklad nadal wysyla dowolny rozkaz

wymienié uklad scalony.

7 -

OPIS DZIALANIA UKEADU

Konstrukcja nadajnika oparta jest o uklad scalony SAA-1250, firmy ITT, wykonany w technologii CMOS.
Do sterowania pracg ukiadu siuzg dwie grupy wej$é. Sa to wyprowadzenia 8 s 15 - wejScia rzedu i wypro-
wadzenia 16 * 23 - wejécia kolumn. Po zwarciu jednego z rzeddéw z jedng z kolumn ukiad zostaje uaktyw-

niony.

Stan wej§é sterujgcych kontrolowany jest ciagle przez wskaZnik klawiatury, ktéry jest ukfadem statycznym.

Ukiad ten blokuje generator RC, dopdki zadne wejScie nie zostanie uaktywnione. Czestotliwo§é generatora

jest okres§lona elementami zewnetrznymi R1, Cl na nézkach 2 i 3. Zalecana jest stala czasowa Ry.C1=2,2us.

Rezystor R2 kompensuje wplyw napiecia zasilania na czestotliwo§é oscylatora.

Generator zegarowy wytwarza dwa sygnaly w przeciwfazie do sterowania wszystkich pozostaiych blokéw

ukladu, za wyjatkiem ukladu wskaZnika klawiatury. Zapewnia to znikomo maly pobdr pradu przez nadajnik

w czasie spoczynku.

Ukiad kontroli wej§é blokuje wyjécie sygnailu IR w przypadku zwarcia wiecej niZ jednego przycisku.

Sprawdzanie wejs§é odbywa sie co 130ms. Drgania zestykéw nie maja wpiywu na prace ukladu SAA-1250.



Gdy przycisk zostaje rozwarty w czasie wysylania rozkazu uklad samoczynnie kontynuuje transmisje az do
wystania peinej sekwencji. Jezeli przycisk jest zwarty krécej niz przez 20ms, rozkaz nie zostanie wysiany.
Uklad dekodera zamienia kod wejSciowy (2 x/1 z 8/) na 6-bitowy kod binarny. Pozwala to na generowanie
64 rozkazdw.

Konwerter réwnoleglo-szeregowy zbudowany z rejestru przesuwnego przyjmuje siowo 6-bitowe z dekodera

i podaje je w postaci szeregowej na stopier wyjSciowy.

Dekoder opcji wykrywa zmiany modu pracy i przez przerzutnik FAS steruje rejestrem adresowym. W nadaj-
niku RB-965 ukiad pracuje w opcji I tzn. po wcisnieciu przycisku pierwszy rozkaz wysylany jest z
adresem 1 a kolejne rozkazy z adresem 16.

Nadanie kazdych 6 bitéw rozkazu zostaje poprzedzone wysfaniem 4 bitéw adresowych wzietych z rejestru
adresowego. Stopiefi wyjSciowy ma konfiguracje "totem-pole" i przenosi sygnal o amplitudzie siegajacej
warto$ci napiecia zasilania. Gdy z wyjScia pobierany jest prad 1mA nastepuje spadek ok.1V na kazdym
tranzystorze wyjSciowym. Z wyjScia IR sterowany jest dwustopniowy wzmacniacz wyjSciowy zbudowany na
tranzystorach T1 i T2. Dioda D1 zabezpiecza zlgcze B-E tranzystora Tl. Zrédiem promieniowania pod-
czerwonego sa dwie diody elektroluminescencyjne D2 i D3.
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Rys.4 Schemat ideowy nadajnika zdalnej regulacji RB-965.
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UWAGA: Napigcie podano dla rozkazu , Wytaczenie odbiornika" [nr 2 )

Rys.6. Pilytka nadajnika. Schemat montazowy,
widok od strony gumy kontaktowej.

Rys.S. Plytka nadajnika. Schemat montaZowy, widok
od strony elementdw
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8. WYKAZ

ELEMENTOW

Lp Szt. Ozn. Nazwa Prod.
i 1 Piytka drukowana dwustronna A-2400-1194 Toral
- 1 Pokrywa gérna A-2170-442 Unimor
3. 1 Pokrywa dolna A-2170-443 Unimor
4. 1 Pokrywka C-2170-444 Unimor
B 29 Przycisk D-2170-445 Unimor
6. 1 Podstawka D-2170-446 Unimor
g 1 Blacha maskujgca C-2840-206 Cemat
8. 1 Wkret do blach A Gb, 2,2 x 6,5 Fe/Znich
9. 1 Guma kontaktowa RC-4 x 10 nr 405197 Maag

10. 1 Zatrzask bateryjny 78.1698.01.1 Eltra

11 1 U1 Ukiad scalony SAA-1250 ITT

12. 1 Tl Tranzystor BC 238 Cemi

13. 1 T2 Tranzystor BC 338 Cemi

14. 1 D1 Dioda BAVP 17 Cemi

15, 1 D2 Dioda TSUS 5402 /CQW 14 TFK

16. 1 D2 Dioda TSUS 5402 /CQW 14 TFK

i7. 1 R1 Rezystor RWW-0207-0-22k-10% Telpod

18. 1 R2 Rezystor RWW-0207-0-33k-10% Telpod

19. 1 R3 Rezystor RWW-0207-0-120 -10% Telpod

20. 1 R4 Rezystor RWW-0207-0-47-10% Telpod

a3s 1 RS Rezystor RWMC-0207-0-1-10% Telpod

22. 1 R6 Rezystor RWW-0207-047k-10% Telpod

3. 1 Cc1 Kondensator KCPf-1B-N-8x8-100-J-25-658 Cerad

24. 1 2 Kondensator 02/E-100pF/16V Elwa

S. TABELA ZAMIENNIKOW
A
Stosowany typ Zamiennik

Uktad scalony

SAA 1250 (ITT) KR 1506 X& 1 (ZSRR)

Tranzystor

BC 238 (Cemi) BC 238 (Philips)

BC 238 (Siemens)

BC 338 (Cemi) BC 338 (Philips)

BC 338 (Siemens)
Diody
TSUS 5402/CQW 14 (TFK) LD 275 - 2 (Siemens)

GZE 6309/89
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