ANEKS NR4 DO INSTRUKCII SERWISOWES OTV NEPTUN 653 6ZE UNIMOR

onen: OTV NEPTUN 4538 MAJ 1984 R

Niniejszy aneks nr 4 razem z dotychczas wydanymi:
- Instrukcja Serwisowa na OT Neptun 653 z 1981r
- Aneks nr 1 z kwietnia 1983r

- Informacja Serwisowa z paZdziernika 1983r

- Inlo/rmacja Serwisowanr 3 z lutego 1984r

stanowi kompletng instrukcje serwisowg na odbiornik Neptun 4535,

Jest to .‘oclbiomik typu Neptun 453, w ktérym zamiast mechanicznego zespohu zataczajaco-programujacego typu
ZZP 20410M zamontowano elektroniczno ~ mechaniczny zespét ZZP 20410K (z tzw. "krétkim skokiem")., W Neptu-
nie 453S przy przelaczaniu programéw nalezy przycisnaé przycisk (tzw. "krétkiego skoku") sekciji przetacznika
programéw. Wigczenie sekciji jest sygnalizowane wskazZnikiem Swietinym. Pozostate czynnosci przy programowaniu
OT Neptun 45385 sq identyczne jak prz}" programowaniu OT Neptun 453.

Przy zmianie programatora zostato zmienione podigczenie wtyku W1 wigzki 9653 - 3310 do zespohu, ktére dla

ZZP 20410M i ZZP 20410K jest nastgpujace:

ZZP 20410M ZZP 20410K

WVli-1 ZZP -25 wWi1l-1 ZZP - 43
W1l-4 Z2ZP - 26 Wi1-4 ZZP - 45
W1l-5 Z22ZP =27 W1l-5 ZzZp - 41
wW1l-6 ZZP - 24 W1-6 ZZP - 49
wW1l-7 ZZP -23 w1l-7 Z2P - 47
wWi1l-8 ZZP -22 Ww1-8 ZZpP -42
wW1l-9 ZZP =21 W1-9 ZZP - 40

Ponadto zmieniono kolor plyty przedm'éj odbiornika,
Moze ona mie¢ kolor:

zloty metaliczny,

szary metaliczny,

biaty.

WYKAZ ZALACZONYCH RYSUNKOW

Rys. 1 Schemat ideowy zespolu zataczajaco - programujgcego typu ZZP 20410 K stosowanego w OT Neptun 453 S, |
Rys. 2 Plytka elementéw zespotu zalaczajgco programujacego ZZP 20410 K.

Rys. 3 Zespél zataczajgco programujgcy ZZP 20410 K. Widok z przodu i z boku,

Rys. 4 Schemat polgczeri w zespole ZZP 20410 K, Widok plytek od strony elementéw.

OPIS TECHNICZNY ZESPOLU ZZP 20410 K,

Zatgqczony schemat ideowy przedstawia uklad elektryczny zespolu ZZP 20410 K,

Linig kreskowang zaznaczono podziat ukiadu na dwie ptytki druko -ane - programator, na ktérym mieszcza sie prze-
tgczniki zakreséw i potencjometry oraz czes¢ zataczajaca.

w czesci zatqczajacej znajdujg sig cztery przerzutniki bistabilne wspétzalezne po jednym na kazda sekcje, ktérych
celem jest zapamigtanie wybranego programu, W skitad przerzutnikéw wchodza pary tranzystoréw przeciwstawnych
T2, " TI1LTE THLIDE6- D110

Sposéb zatgczenia programu mozna wyjasnic opisujac dziatanie jednej dowolnej sekcji np. drugiej sekcji.
Tranzystory T3 i T4 objgte sg petla dodatniego statopradowego sprz€zenia zwrotnego przez potaczenie bazy jedne~
go tranzystora z kolektorem dr&g,iegb. Ukiad taki ma dwa stany:. jeden, kiedy obydwa tranzystory sg wylaczone

i drugi stan, kiedy obydwa przewodzg, przy czym tranzystor T4 jest nasycony i prakt}-lcznie stanowi zwarcie,

W stanie rozwarcia tranzystoréw przez rezystor R11, potencjometr P2 i diodg swiecacq L2 nie ptynie prad.

Diody D4 i D6 nie przewodzg i sekcja jest wylaczona. Jezeli przycisniemy przycisk "krétkiego skoku", ktéry spowo-
duje zwarcie klucza K2, to przez rezystor R35 do Zrédia napigcia =12V plynie prad bazy tranzystora T3, Zaczyna pty-
naé prad kolektora T4 wigkszy od pradu bazy T3 o wielkoséé réwng iloczynowi pradowych wspéiczynnikéw wzmocnie-
nia obydwu tranzystoréw. Wywotany tym pradem spadek potencjatu na kolektorze tranzystora T4, poprzez dzielnik
ztozony z rezystoréw R9 i R10 powoduje przejscie traﬁzystor& T3 ze stanu zatkania do stanu przewodzenia - co z ko=
lei prowadzi do lawinowego wzrostu pradu, az do nasycenia tranzystora T4.Nastepuje zalaczenie sekcji i stan ten trwa

dalej pomimo rozwarcia klucza K2,




Wigczenie sekcji drugiej powoduje wylaczenie innej uprzednio zataczonej sekcji poprzez wspdlny rezystor emite-
rowy R1, :

Wskutek zwarcia przez tranzystor T4, diody D4 i D6 zaczynajg przewodzi¢ i napigcie z suwaka potencjometru P2
podawane jest na baze wtérnika wyjsciowego T9 i T10, Dioda D4 ustala napigcie dolnej koricéwki potencjometru P2
i umozliwia przeptyw pradu przez tranzystor T4 o wielkoéci niezbgdnej do wilasciwego swiecenia diody elektrolumi-
nescencyjnej L2. Prad ten wynosi 15 mA i jest uwarunkowany rezystancj'q R11. N‘Qpiecio. przeznaczone do zasilania
poszczegélnych zakreséw gtowicy B I/II, BIll, BIV, BIV/V/-12V/ podawane jest przez diode D5 oraz przelacznik zakre-
séw na odpowiednie wyjsécia zakresowe. ;

Napigcie warikapowe otrzymuje sie z emitera wtérnika w;;jéclowego skompensowanego termicznie skiladajgcego sie
z tranzystoréw T9 i T10. ;

Po wigczeniu napiec zasilajgcych automatycznie wigcza sig sekcja pierwsza wskutek zastosowania w tej sekcji

rezystora R3 wstgpnie polaryzujgcego bazeg tranzystora T1.

WYKAZ CZESCI ELEKTRYCZNYCH ZESPOLU ZZP 20410 K.

Lp ©Oznaczenia na schemacie ideowym Wyszczegdlnienie
ZZP 20410 K

1 R1 OW2Z-3, 3k-10%-0,125W
2. R2, R8, R13, R18, R25 OWZ~-22k-10%-0,125W
3. R3 > OWZ~330k-20%~0,125W
4. . R4, R10, R14, R19 OWZ-10k-10%-0,125W
5, R5, R9, R15, R20 4 X OWZ-150k-20%-0,125W
6. R6, R11, R16, R21 RWW=0207-0T=-680-10%

e Rx OWZ-15k=-10%~0,125W
8. Cl.52 £3:,C4,C? KFP=1000-[=20+50(%~-250V
9. TR»T3 BT H'TO BC 157

10. T2.24 28,78 T19 BC 147

1368 D1, D2, D4, D5, D7, D8, D10, D11 BAYP 95

- ¥ D3, D6, D9, D12 BAP 795

336 L1, L2, L3, L4 CQP 441

S P1, P2, P3, P4 WT=-269-100k-b-0,125W

15, R35 OWZ~-100k~20%~0,125W

Kondensatory C1, C2, C3, C4 [na rysunku montazowym zaznaczone linig przerywana/ sq montowane

od strony sciezek.

WYKAZ ROZNIC MATERIALOWYCH DO KATALOGU CZESCI

Pozycja Neptun 453 Neptun 453 S
w katalogu
156 Zespbt zataczajgco-programujgcy ZZP 20410 M Zespbt zalgczajgco~-programujacy ZZP 20410 K
23 Piyta przednia A 2170-148-1 Piyta przednia A-2170-148-2
35 Piytka dekoracyjna cz. I C-2170-162~-1 Piytka dekoracyjna cz.! C-2170-162-3
26 Ptytka dekoracyjna cz. IV C=2170-163-3 Piytka dekoracyjnacz. IV C=2170-163=5
a7 Piytka dekoracyjr}‘en C-2170-167-1 Piytka dekoracyjna C-2170-167-2
28 Plytka dekorac.yjna cz, Il B=2170-168-1 Piytka dekoracyjna cz.lll B=-2170-168-2
29 Piytka noéna zespolu programujgcego # Piytka nos$na zespohu programujacego
. B-2170-169-1 B-2170-169-2

36 Piyta ézo{owa 9431-2000-1 Plyta czotowa 9431-~-2000-2
37 Piytka dekoracyjna kompletna 9431-4100-1 Plytka dekoracyjna kompletna 9431-4100-2

3
UWAGA! - detale z poz, 23, 25,'[26, 27,28, 29, 36 i 37 dla odbiornikéw Neptun 453 i Neptun 453 S konstrukcyjnie
sa identyczne, a ré2nia si¢ jedynie kolorem. Dla OT Neptun 453 S sa w kolorach ztotym metalicznym,

szarym metalicznym lub biatym.
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Rys.1. Schemat ideowy zespolu zalaczajaco - programujacego typu ZZP 20410K, stosowanego
w OT Neptun 453S.
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Rys.2. Plytka elementéw zespotu zalaczajaco-programujacego
LF 20410K .Widok od strony $ciezek.
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Rys. 3 .Zespét zataczajaco-programujacy ZZP 20410K.
Widok z boku i z przodu,

" °7 PLYTKA A-2742-054

7]

PLYTKA A-2742-027

=2 PLYTKA A-2742-054

Rys.4.Schemat potaczen w zespole ZZP 20410K.
Widok plytek od strony elementéw.
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