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Niniejszy aneks obejmuje zestaw informacji serwisowych dotyczacych wprowadzenia do odbiornika
NEPTUN M547 nowego wykonania bloku regulacji w oparciu o ukfady scalone:

- SAA 3010 (nadajnik zdalnej regulacji),

- PCA 84C640P (mikroprocesor syntezy napieciowej).

Jest to uklad zdalnej regulacji (promieniowanie podc

tlaniem informacii na ekranie (OSD).

sowgq

Aneks ten nalezy stosowaé lgcznie z Instrukch Serwi
nadajnika RB965.

- — — —

zerwone) z syntezg napieciowg wraz z wysSwie-
sowg OTVC NEPTUN M547 oraz instrukcjg serwi-

Regulowane parametry przez uzytkownika wymieniono w tablicy:

Lp ZDALNTIE LOKALNTIE

1 Regulacja funkcji analogowych —+/— Regulacja funkcji analogowych + / —

2 Sekwencyjne przelaczanie programéw + / — Sekwencyjne przelaczanie programéw + / —

3 Normalizacja (PP ) Normalizacja (PP)

4 | 0 memememmmeeeee Przeszukiwanie pasm/przelgczanie pasm

5 | 0 eeeeeeeeeeeee- Precyzyjne strojenie —+/—

6 | =  wmmemeecsecceee-- ﬁ Pamieé

7 1 == A wmeeecesscccceee Kasowanie pamieci

8 | @ meeeememmeeee- Wiaczanie/wyiaczanie VTR

9 Status Status
0 | Wiaczanie ze stanu czuwania | Waczanie ze stanu czuwania |
| Ustawianie czasu do wylaczenia odbiornika | Ustawianie czasu do wylaczenia odbiornika |
12 | Wylaczanie odbiornika (w stan czuwania) ;-"§§i;;;;;lé'SQLESEQEL;'Q;QLLQEE; """""""
13 | ot St - -  cxar el ol o [ | . TR - vy Sl |

14 Przeigczaniew tryp AV | eeeeccceee———-

15 Przelgczaniew tryp ™ |  meeeeceeeceee—-

16 Wybér jedna/dwie cyfry Wybér jedna/dwie cyfry

17 Wybér cyfro + © | =eeeeeeeeee——-
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3.2. Opis dziatania uktadu syntezy.

Modul zbudowany w oparciu o procesor PCA 84C640 wykonuje wszystkie funkcje zwigzane ze sterowaniem
odbiornikiem telewizyjnym.
Gléwnymi funkcjami realizowanymi przez procesor sg:
-~ odbidér sygnaléw zdalnego sterowania nadawanych w kodzie RC-5,
wySwietlanie wszelkich informacji na ekranie,
dostrojenie do stacji TV w oparciu o synteze napiecia z automatycznym procesem wyszukiwania stacji,
sterowanie parametrami obrazu (jaskrawo$cig, kontrastem, nasyceniem) oraz silg giosu,
sterowanie dekoderem teletekstu zbudowanym w oparciu o ukady SAA 5231, SAA 5243 P/H.

Obstuga odbiornika telewizyjnego moZe sie odbywaé za pomoca nadajnika zdalnego sterowania lub

klawiatury lokalnej.

Mikroprocesor bada stan klawiatury, dekoduje stan klawiatury i wykonuje odpowiedni rozkaz.

Rozkazy z nadajnika zdalnego sterowania generowane sg w postaci impulséw pradu piynacego przez diody
elektroluminescencyjne, ktdore przetwarzaja je w impulsy promieniowania podczerwonego.

Zmodulowany sygnal podczerwony odbierany jest przez modulowy przedwzmacniacz (U823) gdzie nastepuje
przetworzenie zmodulowanego sygnaiu w impulsy napiecia. Inpulsy te doprowadzone sg do mikroprocesora,
ktéry dekoduje je i realizuje zadany rozkaz.

Przy pomocy wyjs€é napiecia strojenia, zakresu I/II (VHF-L), zakresu IIT (VHF-H), zakresu IV/V (UHF),
sterowana jest giowica telewizyjna. Procesem automatycznego dostrojenia sig¢ do stacji telewizyjnej
steruje mikroprocesor, ktéry na podstawie sygnatu identyfikacji oraz wartosSci napiecia ARCz decyduje

o zakoniczeniu procesu strojenia.

Na wyjSciach gZoénoSci (n.2), jaskrawoSci (n.3), nasycenia (n.4) i kontrastu (n.5) generowane sa przebie-
gi napieé prostokatnych o zmiennym wypeinieniu, ktére po podaniu na ukady calkujace przybieraja- postaé
napieé statych o wartoSciach proporcjonalnych do wypeinienia przebiegu prostokatnego.

Na wyjSciach L(n.25D, B (n.24), G (n.23), R (n.22) wyprowadzone sg odpowiednio sygnaly: szybkiego wyga-
szania, koloru niebieskiego, zielonego, czerwonego, siuzace dc sterowania procesora wizyjnego mnotliwiu.
jac wySwietlanie informacji na ekranie w réznych kolorach.

Impulsy wygaszania linii H (n.26) i wygaszania ramki V (n.27) s3 doprowadzone do wej$é mikroprocesora

z uk?adéw odchylania oraz synchronizacji i umozliwiaja synchronizacje procesu wySwietlania na ekranie.
Mikroprocesor z wyjScia 41 steruje pracg przekaZnika wigczajgcego odbiornik w stan pracy lub czuwania.
Wyprowadzenia SDA (n.40) - linia danych i SCL (n.39) - linia zegara tworzg magistrale II C, ktéra
przesylane sg informacje w obu kierunkach pomigdzy mikrokontrolerem a pamiecig EEPROM lub innym mikro-
procesorem np: teletekstu.

W pamieci EEPROM zapisywane sg dane o 40 lub 90 programach i numerach stron teletekstu.

Opis konicéwek mikroprocesora:

1 TDAC - wyjScie napiecia o przebiegu prostokatnym o zmiennym wypélnieniu.Jest ono produktem 14-bitowego
przetwornika C-A. Klucz z tranzystorem T821 odwraca faze i wzmacnia amplitude przebiegu do 30V.
Elementy R833, R834, R835, R836, C831, C832 sg elementami nieliniowego ukladu catkujgcego.

2,3,4,5,6 PWAM 1 do 5-wyjscia pieciu przetwornikéw 6-bitowych C-A do sterowania gXosnoScia, jaskrawoscia,
nasyceniem, kontrastem oraz balansem, barwg dZwigku lub odcieniem koloru (NTSC).

Wypeinienie przebiegu prostokatnego na tych wyjSciach jest proporcjonalne do napieé na wyjsSciach jedno-
stopniowych ukadéw catkujacych: R840, C836, RB839, C835, R838, C834, R837, C833.

7,8,10. VHF-L, VHF-H, UHF - wyjScia przelaczajace zakresy giowicy. Do zmiany poziomu napiecia do +12V

oraz zwiekszeniu wydajnoSci pradowej stosuje sie tranzystory: T822, T823, T824, T825, T826, T827 ktdre
sterujg wyjsSciami I/II, III, UHF zasilajacymi giowice w.cz.

9. AFC IN - wejScie napiecia ARCz o poziomie minimalnym OV, nominalnym 2,5V i méksymalnym 5v. .
11. VIR - wyjScie do zmiany stalej czasowej obwodéw synchronizacji.

12. AV - wyjScie do przelaczania odbioru sygnaiu video ze Zrddel zewnetrznych.

13,14,15,16,17,18,19,20. KEYBO, KEYB1, KEYB2, KEYB3, KEYB4, KEYBS,A KEYB6 MDSTR - 8 wyjSé do sterowania
oraz odczytu stanu klawiatury lokalnej.

21. Vss - koficéwka masy zasilania procesora. ‘ {
22,23,24. RED, GREEN, BLUE - wyjScia sterujgce okre§lajace barwe i treSé znakéw wySwietlanych na ekranie.

25. FBLANK - wyjéc:{e wygaszajace tres§é sygnatu wizji na ekranie odbiornika TV i umozliwiajace poprawne
wySwietlanie znakdéw za pomoca sygnaiéw RGB. )
WyjScia te sg doXgczone do wejsé wtdrnikéw emiterowych zbudowanych na tranzystorach: T834, T835, T836, '
T837 doprowadzone do odpowiednich koficéwek modutu luminancji UMD-2022.

26,27. H SYNC, V SYNC - wejScia do ktérych doprowadza sie impulsy linii i ramki o zredukowanej ampli-
tudzie do 5V.

28. DOSC - wejScie do ustawienia szeroko$ci wySwietlanej informacji.




29. IDENT - wejscie sygnaiu identyfikacji. Stan wysoki 23V oznacza, ze odbierany jest sygnal stacji Tv.
Informacji takiej dostarcza ukiad koincydencji na ktérego wejsScia podaje sie sygnat wyjsciowy z p.cz.

oraz impulsy powrotu linii H SYNC.

Z sygnaiu wizji o polaryzacji ujemnej wydzielane sg impulsy synchronizacji za pomocg tranzystora T831.

Z impulséw powrotéw linii w obwodzie D822, R867, C841, D823, D824, R868, R868 wytwarzane sg waskie impulsy,
ktérych polozenie odpowiada polozeniu impulséw synchronizacji poziomej doprowadzonych do klucza z tranzy-
storem T832. Jezeli w sygnale wizji znajduje sie sygnat TV to wszystkie impulsy wydzielone na rezystorze
R868 bedg zwarte za pomocg klucza T832 i napiecie na pojemnoSci C842 osiggnie poziom minimalny, tranzy-
stor T833 jest zatkany i napiecie na wypr. IDENT ma wartoS§é maksymalng.

Przy braku sygnafu video na wyjSciu p.cz. (szum) nawet kilka impulséw nataduje poprzez diode D825 pojemnosé
C842 i wprowadzi w stan nasycenia tranzystor T833. Napiecie na wypr. IDENT osiggnie poziom minimalny wska-
zujacy na brak odbioru sygnaiu TV.

30. TEST wejScie przeznaczone do testowania mikroprocesora w procesie produkcji. W ukadzie aplikacyjnym
wejScie to powinno byé dolgczone do masy.

31,32. XTAL 1, XTAL 2 - wejscia do ktdrych dolgczony jest rezonator kwarcowy stabilizujgcy czestotliwosé
drgan wewnetrznego generatora taktujgcego prace mikroprocesora.

33. RESET - wejScie do zerowania i inicjowania pracy mikroprocesora po zalgczeniu zasilania. Za pomocg
obwodu R822, C823 nastepuje osiggniecie poziomu wysokiego na wejSciu RESET po zalgaczeniu zasilania +5Vst.

34. SNDI - wejScie, do ktérego nalezy doprowadzié napiecie o poziomie wysokim, w przypadku gdy transmi-
sja fonii jest dwujezyczna (dwa dZwieki) lub napiecie o stanie.niskim, jezeli jest to transmisja mono-
-stereo.

35. RMOT - wejScie sygnalu z zakodowanym rozkazem zdalnego sterowania w systemie RC-5 doprowadzonego
z przedwzmacniacza sygnatu zdalnego sterowania. Poszczegdlne rozkazy, dskodowme sg i realizowane przez
mikroprocesor.

36. SNDO - wyjScie do wyboru rodzaju pracy toru fopii. Jezeli wyjScie SNDO jest w stanie niskim to jest
odbidér fonii mono lub dzwieku 1, jezeli w stanie wysokim wigczony jest odbiér fonii stereo lub diZwieku 2

37. EFECT - wyjScie do wigczenia (stanem wysokim) poszerzenia bazy stereofonicznej

38. SYSTEM - wyjScie do wlaczenia (stanem wysokim) odbioru transmisji wg standardu SECAM B/G lub D/K,
NTSC-M lub NTSC 4.43, stan niski na tym wyjSciu wigcza odbiér np: standardu PAL-B/G lub PAL-I.

39,40. SCL, SDA - wyprowadzenia dwdch sygnaiéw magistrali II C tj. sygnatu zegara i sygnatu danych.

41. ON/OFF - wyprowadzenie, ktére stanem niskim powoduje wigczenie odbiornika telewizyjnego ze stanu
czuwania do stanu pracy. W stanie czuwania wyprowadzenie 41 jest w stanie wysokim.

42. Vdd - wyprowadzenie do zasilania mikroprocesora napigciem +5V.

3. Opis dziatania nadajnika zdalnego sterowania. - _
Konstrukcja nadajnika oparta jest o ukiad scalony SAA 3010 wykonany w technologii LOCMOS.

Do sterowania praca ukiadu sluza dwie grupy wyprowadzeri:

~ wejScia X0-X7 (wypr.l, 21-27 SAA 3010)

~ wyjsScia YO-Y7 /wypr. 9-13, 15-17 SAA 3010).

Wskutek nacisSniecia odpowiedniego klawisza w nadajniku nastepuje doprowadzenie jednego z sygnaidw
wyjSciowych YO-Y7 do jednego z wejSE X0-X7, w wyniku czego wygenerowany zostaje sygnat rozkazu o odpo-
wiednim kodzie.

Ponadto uklad SAA 3010 posiada cztery wejScia adresowe Z0-Z3, ktére siuza do wybrania jednego z 32
mozliwych adreséw dla wymienionych rozkazéw, co uzyskuje sie przez polaczenie jednego z wej$é Z0O-Z4
(wypr. 3-6 SAA3010) z odpowiednim wyjSciem YO—Y7.

Jednoczesne zwarcie dwéch lub wiecej wej$é X0-X7 lub wyjSé YO-Y7 wy%acza oscylator lokalny i ukXad
przestaje generowaé rozkazy wyjSciowe.

Aby uklad poprawnie generowal Zzadany rozkaz, rezystancja pomigedzy dwoma zwieranymi wyprowadzeniami
ukladu scalonego nie moze przekraczaé Tk .

W sumie uklad SAA 3010 moZze wygenerowaé 2048 réznych rozkazéw,zgodnie ze Swiatowym standardem
transmisji RC-5. Rozkazy umozliwiaja adresowanie 32 urzadzefi, kazde z urzadzef mozna sterowaé 64 réznymi
rozkazami.

W lmda;g% RB-950 wykorzystanych jest 36 rozkazéw, ktérych kody i znaczenie opisuje tablica 1.
Peiny sygn ada sie z 14 bitdw:

- jeden bit rozbiegowy
- dwa bity startowe
jeden bit kontrolny
pieé bitéw adresu
sze§é bitéw rozkazu

Czas trwania jednego peinego rozkazu (14 bitéw) wynosi 24.89 ms, czas trwania jednego bitu wynosi
1.778 ms i zalezy od czestotliwoSci zastosowanego rezonatora ceramicznego.




Sygnal kazdego bitu sklada sie¢ z dwu réwnych czasowo czesSci:
- czedci modulowanej zawierajgcej 32 dodatnie impulsy o wypeinieniu 25% i czestotliwo&ci wynoszacej
36kHz (1/12 czestotliwo$ci rezonatora ceramicznego)

- czeéci stanowiacej poziom zerowy sygnaiu, odpowiadajacy zerowej mocy promieniowania.

Czas powtarzania rozkazu, réwny czasowi trwania 64 bitéw wynosi 113.78 ms.

Stopien wyjSciowy nadajnika pracuje w ukladzie Darlingtona z zasilaniem +9V, natomiast ukad scalo-
ny zasilany jest napieciem obnizonym do ok. 5V. Zrédiem promieniowania podczerwonego sg dwie diody
elektroluminescencyjne D1 i D2.

TABLICA 1
Nr rozkazu Nazwa rozkaszu Kod rozkazu
Lp
Tryb TV Tryb Teletekst a b cd e f
I 0 00 Program O Strona O 0 00 00O
2 1 01 Program 1 Strona 1 1:80.0 9:8: 0
3. 2 02 Program 2 Strona 2 0 1 G 0 0.0
4. 3 03 Program 3 Strona 3 110000
5. 4 04 Program 4 Strona 4 0 01 0 00O
6. 5 05 Program 5 Strona 5 3:0.3 0.8 0O
Ta 6 06 Program 6 Strona 6 011000
8. Y 07 Program 7 Strona 7 111000
9. 8 08 Program 8 Strona 8 g- 0 .0 1-4O O
10. 9 09 Program 9 Strona 9 1 0 0-1.0 0O
11. 10 OA Wybdr jedna/dwie cyfry | Strona + 010100 .
12. 11 OB | ==--- Strona - 110100
13. 12 oc Wyiaczanie OTVC Wyiaczanie OTVC -1 Y40 O
14. 13 oD Wyciszanie fonii Wyciszanie fonii 3-8 3.1 0 0
15. 14 OE Normalizacja Normalizacja 011100
16. 15 OF TV status Teletekst status 3o d- 38 O
17. 16 10 Glo$nosé + Glosnosé + 0 0 00 10
18. 17 11 Gioéno§é -~ Glosnosé - 1-0.0:0_1 O
19. 18 12 Jaskrawo§é + Jaskrawosé + & -0 .0 3-0
20. 19 13 Jaskrawo§é - Jaskrawo§é - 110010
21. 20 14 Nasycenie + Nasycenie + g 0-1 € 1 O
22. 21 15 Nasycenie - Nasycenie - 101010
3 28 1c Kontrast + Kontrast + D .0 X:31-34 O
24. 29 1D Kontrast - Kontrast - [ 1 01110
25 32 20 Program + ] eeee- 0 000 0 1
26 33 21 Program T, 3.0.8 0.0 %
27. 38 26 Ustawienie czasu wyig- Ustawienie czasu wyiag- 01100 1
czenia OTVC czenia OTVC
28. 41 29 | w===- Zatrzymanie pracy tele- 1 00101
tekstu
29. 42 2A WySwietlanie czasu WySwietlanie podstrony 6-1°93:Q9 1
lub strony z kodem cza-
sowym
30. 43 2B | ===-- Zmiana wielko§ci stron 110101
31 44 2 | =---- Ujawnianie tekstu g 031 G 1
ukrytego
32, 45 2D | === WySwietlanie obrazu TV 1 0110 13
w trybie teletekstowym
K & (8 46 26 | =----- Miksowanie obrazu TV Vi 2502
i teletekstu
34. 56 38 Przelacznik AV Przelgcznik AV g8 911 1
35. 60 3C Wigczenie teletekstu Wybdér strony 100 g80>1 11 1
36. 63 3F Przelacznik TV Wytaczanie teletekstu TR T A
4




Tabela typowych uszkodzen
Miejsce
Objawy Przyczyna a'n 5 ke Fye e Sposdéb naprawy
1 2 3 4

- brak zdalnej regu- - uszkodzony nadajnik | - moduz nadajnika - wymienié baterig lub postepd
lacji lub wyczerpana ba- UMR-3060 waé zgodnie z tabely uszko-

- lokalna regulacja teria (v« RB950 dzefi nadajnika
prewidiown .. 2 |eeescsssssmncecncsussas n saae Ol LEE L DL L S D e Rl L Ll L L e L L L L DD Ll -

- uszkodzony przed- - moduz syntezy - prazy oscyloskopu
wzmacniacz UMR-2100 zlokalizowaé miejsce zaniku
= uszkodzony ukzad u zdalnej regulacji
U821 = jedli na wyprowadzeniu 35
UB21 przebieg jest prawidio-
; wy, wymienié U821.

- brak mozliwoSci - uszkodzony rezona- |- modui syntezy - przy pomocy o-cylolkopg
regulaciji lo- tor kwarcowy UMR-2100 sprawdzié przebieg z gene-
kalnie i zdal- - uszkodzony ukiad ratora kwarcowego na wypro.
nie U821 31 1 32 us21

- sprawdzié napigcia na wypr.
U821

- odbiornika nie - uszkodzenie ukiadu |- moduz tezy - omomierzem sprawdzié tran-
moZna przeigczyé wyzwalajgcego UMR-21 ' zystor T830
w stan pracy - u;;l;odzony uk%ad - wymienié ukiad U821

U
- odbiornika nie - uszkodzony ukiad - moduz przeciwza- - sprawdzié napiecia na tran-

moZna przeigczyé
w stan czuwania

sterowania przeka-
Znikiem PR801

- uszkodzony ukiad
U821

kzSceniowy UMN-2010

zystorze T803
- sprawdzié przekaZnik PR801

- sprawdzié napigcie na wypr.
41 U821
- wymieni€ uszkodzony element

- brak regulacji
jaskrawo§ci, na-
sycenia, sity
gtosu i kontrastu

’

- uszkodzenie ukia-
déw regulacii

- modui syntezy
UMR-2100

- przy pomocy oscyloskopu
sprawdzié zmiany wspdiczyn-
nika wypeinienia na wypr.
2,3,4,5 U821; jeSli przy wy-
sytaniu rozkazéw nie wyste-
puje zmiana wspéiczynnika
wypeinienia wymienié U821

- sprawdzié zakres zmian na-
piecia na wypr. K828-K831
moduiu; jedli sg prawidiowe,
usterki nalesy szukaé na
na chassis UBX-2010

- brak wySwietlania
informacji na
ekranie

- brak impulséw V,H
- brak sygnaiéw
R,G,B i blanking

- modu syntezy
UMR-2100

- oscyloskopem sprawdzié wy-
stepowanie impulséw V i H
na wyprowadzeniach 27 i 26

* U821

- oscyloskopem sprawdzié wy-
stepowanie przebiegéw R,G,B
i blanking na wypr. K840-
~-K843 moduiu syntezy

- sprawdzié tranzystory T834-
- 7837

- uklad SEARCH nie :
zatrzymuje sie pray
napotkaniu sygnaiu
v

- uszkodzony ukiad ko-
incydencji

- uszkodzony blok
w.cz/p.cz

- modu syntezy
UMR-2100

- blok w.cz./p.cz
UBP-1010

- sprawdzié omomierzem T831,
T832, T833 oraz D822, D823,
D824 i D825

- sprawdzié napiecie ARCz na
wypr. 9 U821, je$li zakres
zmian jest inny niz 0-6V,
zestroié blok w.cz/p.cz
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- odbiornika nie moZna
dostroié do zadanego
programu

- uszkodzony ukZad
strojenia
uszkodzony ukiad wy-
bierania pasm

- modul syntezy
UMR-2100

sprawdzié napigcie +33V
(K839)

przy pomocy oscyloskopu
sprawdzié zmiany wspdiczyn-
nika wypeinienia na wypr.l
U821

sprawdzié zakres zmian na-
piecia na wypr. K835 moduiu
sprawdzié napiecia zalacza-
jace pasma (K832-K834)

w przypadku zgodnoS§ci napieé
usterki nalezy szukaé w blo-
ku w.cz/p.cz

- nadajnik nie wysyia
rozkazéw

brak zasilania

brak modulacji diod
nadawczych

- zxacze bateryjne

o e e

- diody nadawcze

e e

sprawdzié woltomierzem na-
piecie na wypr. 28 ukiadu
scalonego Ul, w przypadku
nieprawidiowo$ci sprawdzié
poiaczenie piytki ze zigczem
bateryjnym.Usungé uszkodzeni

sprawdzié napiecia na tran-
zystorach T1 i T2, w przypa-
dku niezgodnosci wymienié
uszkodzony element

omomierzem sprawdzié diody
nadawcze D1 i D2.

- nadajnik nie wysyila
czeSci rozkazdw

brak zwaré odpowie-
dnich wej§é uktadu
scalonego Ul

uszkodzony ukiad
scalony

- klawiatura nadajnika

- modut nadajnika
UMR-3060

sprawdzié ulozenie gumy -
kontaktowe]j

sprawdzié jako$§é powierzchni
stykowych

jezeli po sprawdzeniu klawia
tury i jej ewentualnym wy-
czyszczeniu uklad scalony
nie pracuje poprawnie - wy-
mienié ukiad scalony

- nadajnik ciggle wysyZ
jeden rozkaz

zwarte wejScia ukia-
du scalonego

uszkodzony ukiad
scalony

- klawiatura nadajnika

- modut nadajnika
UMR-3060

naciskajgc kolejno wszystkie
przyciski klawiatury, spraw-
dzié, ktéry z przyciskdéw
zwiera na staie klawiature
(zwarcie dwéch przyciskéw
powoduje blokowanie ukXadu
scalonego)

usungé uszkodzenie

jezeli po sprawdzeniu klawiaf
tury i ewentualnym usunieciu
zwaré ukiad nadal wysyta do-
wolny rozkaz wymienié uk%ad
scalony




Spis rysunkdw zaigczonych do Aneksu

Rys.l. Schemat poigczei bloku regulacji.
Rys.2. Schemat ideowy moduiu syntezy UMR-2100 wyk.l.

Rys.3. Schemat montaZowy moduiu syntezy UMR-2100 wyk.1.
Widok od strony elementéw.

Rys.4. Schemat ideowy moduiu klawiatury UMC-2050.

Rys.5. Schemat montaZowy modufu klawiatury UMC-2050.
Widok od strony warstwy 1 i 2.

Rys.6. Schemat ideowy bloku w.cz - p.cz UBP-1010 wyk.14.

Rys.7. Schemat montaZowy bloku w.cz - p.cz UBP-1010 wyk.14.
Widok od strony Sciezek.

Rys.8. Schemat ideowy moduiu UMM-2002 wyk.8.

Rys.9. Schemat montaZowy moduiu UMM-2002 wyk.8.
Widok od strony Sciezek.

Rys.10. Schemat ideowy moduiu nadajnika UMR-3060.

Rys.1l1l. Schemat montaZowy nadajnika.
Widok od strony wartwy 1 i 2.

Rys.12. Schemat ideowy OTVC NEPTUN M547B (wk%adka).

UBC-2061
Do UMF-2000-G201
w201 t 1 ,We13 ,
3% UMC-2050
GM545/GM590-1
~Nmgwnon o
%01 | SISRELER
" { ‘ z UBX-2010
v i % G824
5 ~LTTTTTITT e wgzlllllls
L . T3] wa21 4 e
e P C
wn 3 =C
Gt 850 o
. S © > HC
d H—- K840 -C
81| > K841 ¢
S | 2 ;& eg C
S M~ © v Meyon <
z L) 388 22IVI88  « <
XXX XXXXXXX C
il <
M
v ~220V 50Hz Do (3002 -
-
_L{._;_I._ ; 1 2 w1
9« —WER R+ Ry
I B i Do UBP-1010-G1
Do UMN-2010 Do UMN-2010 5803
K 802 K801

Rys.1l. Schemat polgczen bloku regulacji.
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Rys.3. Schemat montazowy moduiu syntezy UMR-2100 wyk.l.
Widok od strony elementéw.
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Schemat ideowy modufu klawiatury UMC-2050.
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Schemat montazowy modutu klawiatury UMC-2050.

Widok od strony warstwy 1 i 2.
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Schemat ideowy bloku w.cz - p.cz UBP-1010 wyk.14.
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Schemat ideowy moduiu UMM-2002
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Rys.7. Schemat montaZowy bloku w.cz - p.cz UBP-1010 wyk.14.
Widok od strony Sciezek. -
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Widok od strony Sciezek.
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Rys.10. Schemat ideowy moduiu nadajnika UMR-3060.
o wsdl . RBE3ZSO

U1 SAA 3010

[Nkonl4T2]3[a[s[6[7[B8]0][10]11]12]13] 14 T1] (V) 12 | v

L ulvl |e.3]6.4]6.3]0.1]0.1]0.1]0.2]0.7/0.1]0.1]0.1/0.1]0.1] O E |06 E |0.7
15]16[17/18]|19]20[21[22|23 2426262728 8 |0.1 B 0.5
0.1]0.1]0.1] 3 | 0 | 0 [6.3]0.1]|6.3]6.3|6.3]6.3]6.3]6.4 c |s.8 c |88

UWAGA! Napiecia podane sa dla rozkazu *WYLACZANIE ODBIORNIKA® (nr 12) .

Rys.1l. Schemat montazowy nadajnika. /23 950 /
Widok od strony wartwy 1 i 2.
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