ANEKS NR 8 DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ
OTVC NEPTUN D547, M547, M745

poTtyczy: MODULU ,,OBRAZ W OBRAZIE™ UMO-2000
| JEGO INSTALOWANIA W ODBIORNIKACH
OTC NEPTUN M750, M750K, M750T, M750TK.

1.WSTEP

Niniejszy aneks zawiera zestaw informacji serwisowych dotyczacych instalowania Bloku
Sterowania “PIP” w odbiornikach M750, M750K, M750T, M750TK , w dalszym tekscie
okres§lanych jako “odbiornik” lub “odbiorniki”.

Dotaczenie Bloku:Sterowania “PIP” do odbiornika umozliwia réwnoczesne ogladanie
obrazu aktualnie odbieranego programu telewizyjnego oraz dodatkowego mniejszego obrazu
pochodzacego z zewnetrznego zrodla sygnalu wizyjnego np.magnetowidu. Umozliwia rowniez
wspoélprace z urzadzeniami posiadajagcymi wyjscia sygnatow R,G,B. Aneks nalezy stosowaé
facznie z Instrukcja Serwisowa OTVC Neptun D547, M547, M745 i Aneksami Nr5, Nr7 do tej
Instrukcji.

2. OPIS BLOKU STEROWANIA ,,PIP”

Blok sterowania “PIP” sktada si¢ z modutu interfejsu UMR-3101, modutu “obraz w obrazie”
UMO-2000 oraz wiazek przewodow. _

W odbiornikach wykorzystywany jest system zdalnego sterowania z mikroprocesorem PCA
84C640.Program sterujacy zapisany w pamigci ROM tego mikroprocesora nie przewiduje
mozliwos$ci sterowania po szynie I’C pracg uktadéw dekodera TDA 9160 i procesora PIP
SDA 9088, na bazie ktérych zbudowany jest modut “obraz w obrazie” UMO-2000.
Dlatego w odbiornikach tych konieczne jest zamontowanie modutu interfejsu UMR-3101.

1 i zialania 1 lu_interfej -3101

Schematy elektryczny i montazowy modutu przedstawiono na rys.1 i 2.
Gléwnym elementem modutu jest mikroprocesor PCA 84C12 AP/087/F2.
W pamigci ROM tego mikroprocesora zawarty jest program sterujacy umozliwiajacy
wspolprace z ukladami TDA 9160 oraz SDA 9088 po szynie I*C SDA (k15) i SCL (k16).
Do koncéwki 9 mikroprocesora, przez wtérnik emiterowy T1001, doprowadzany jest z
przedwzmacniacza podczerwieni sygnal zdalnej regulacji.
Mikroprocesor, na podstawie sygnatu zdalnej regulacji, steruje odpowiednimi rejestrami
zawartymi w ukladach TDA 9160 i SDA 9088.

List¢ rozkazéw dekodowanych przez mikroprocesor PCA 84C12 AP/ 087/F2 i odpowia-
dajacych im funkcji zdalnego sterowania zawiera tablica 1.
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W tablicy tej podano rowniez odpowiadajgce tym rozkazom oznaczenia klawiszy w

nadajnikach RB950 i RC100.

NADAIJNIKI TE BYLY SPRZEDAWANE Z ODBIORNIKAMI.
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POLOZENIE OBRAZKA W POZIOMIE POLOZENIE OBRAZKA W PIONIE
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§+ N18e2 1. Zwory Z1, Z2 i Z3 stuza do ustawienia potozenia obrazka w pionie
= ~ ) natomiast Z4, Z5, Z6 i Z7 do ustawienia potozenia obrazka w
FLd ciees | poziomie, zaleca si¢ montowa¢ zwory Z3, Z5 i Z7, w przypadku
@ - nieprawidlowego polozenia obrazka dokonaé korekty przy pomocy
| l l I © Ll o zwor zgodnie z dolaczonymi tabelami.
» 2. Zwory Z9 i Z10 stuza do ustawienia kontrastu podgladanego obrazka.
uteez b 2y Zaleca si¢ nie montowac tych zwér (kontrast maxymalny).
3. Wymontowa¢ Z8, T1002, T1003, R1006, R1007, R1008 i C1003
4. W odbiornikach sterowanych nadajnikem RB 950 zamontowa¢
- zworg Z11.
Rys. 2. Schemat montazowy modutu 5. Montaz i demontaz zwor i innych elementéw nalezy wykonywaé tylko
interfej su UMR-3001 przy wylaczonym odbiorniku
LISTA ROZKAZOW DEKODOWANYCH
PRZEZ MIKROPROCESOR PCA 84C12 AP/087/F2
TABLICA 1
Zwora Nr Oznaczenie klawiszy
Z11 rozkazu nadajnik | nadajnik Opis funkcji
dec/hex RB950 RC100
Lx
- 53/35 - |:| wlaczenie/wylgczenia obrazka
- 50/32 - Z01ty zmiana koloru ramki/
wylaczenie ramki obrazka
- 52/34 - nieb. zamrozenia obrazka
~ 54/36 ~ ziel. zmiana pozycji obrazka
- 55/37 - wielko$é obrazka/podwdjna
wysoko$¢ obrazka
r 15/0F |+ | |+ C | wlaczenie/wylaczenie obrazka
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Jesli do sterowania odbiornika wykorzystywany jest nadajnik RB950, mozliwe jest tylko
wlaczenie i wylaczenie podgladanego obrazka.Jesli chcemy korzystaé z pozostatych funkcji,
zgodnie z tablica 1, nalezy zastosowaé nadajnik RC100 oraz wymontowaé zworg Z11 na
module UMR-3101.

Zwory Z1,72,73 stuza do wstegpnego ustawienia polozenia obrazka w pionie, natomiast
Z4,75,76,Z7 do ustawienia obrazka w poziomie. Zwory nalezy montowac zgodnie z zaleceniami
zawartymi na schemacie montazowym modutu.

Do koncowek 12,13 mikroprocesora dotaczony jest rezonator kwarcowy X1001 (10 MHz).
Wyznacza on czg¢stotliwo$é drgan wewnqtrznego generatora (zegara) taktujacego prace
mikroprocesora.

Mikroprocesor zasilany jest napigciem +5 V, doprowadzonym do koncéwki 20 z uktadu
stabilizatora napigcia U1002. Napigcie to zasila rowniez niektére uktady w module UMO-2000.
Po wlaczeniu zasilania mikroprocesor jest zerowany napi¢ciem dodatnim ustalajgcym sie

na koncoéwce 14 ze stala czasowa wyznaczong przez elementy C1001, R1005.

”

1 ie” UMO-2000
Schematy elektryczny i montazowy modulu przedstawiono na rys.3 i 4.
Gléwnymi czes$ciami modutu sa:
- multistandardowy dekoder koloru TDA 9160 (U901),
- scalona linia op6zniajaca TDA 4661 (U902),
- przetwornik analogowo-cyfrowy SDA 9087 (U903),
- procesor PIP SDA 9088 (U904),
- uklad przetaczania wejs¢ MCY 74053 (U907),
- uklad synchronizacji z petla PLL SDA 9086 (U905),
- stabilizator GL 7808 (U906).

Zrédtem podgladanego obrazu moze byé magnetowid dotaczony do odbiornika przez
euroztacze (SCART).

Sygnal podawany jest przez kondensator sprzegajacy C904 na wejscie dekodera (k26)
gdzie poddawany jest dalszemu przetwarzaniu. W wewne¢trznej petli PLL synchronizacji
linii dokonywana jest separacja impulséw H i V, wytwarzany impuls sandcastle SC (wyj.6)
oraz impuls synchronizacji linii HA (wyj.10).

Uktad dekodera koloru nie zawiera zadnych elementéw strojonych ani regulacyjnych. W
celu prawidlowego dekodowania systeméw PAL i SECAM nalezy stosowac rezonator
kwarcowy o cze¢stotliwosci 4.43 MHz dotaczony do wyprowadzenia 30.

Na wyjsciu dekodera koloru otrzymujemy zdekodowane sygnaty -(R-Y) wyprowadzenie
3, ~(B-Y) wyprowadzenie 2 oraz sygnal luminancji Y na wyprowadzeniu 1.

Sygnaly réznicowe poprzez pojemnosci sprzegajace C915, C916 podawane sa na wejscie
scalonej linii op6zniajacej (64us).

Z wyjs¢ 11,12 linii sygnaly réznicowe podawane sg na potencjometry regulacyjne R916 i
R915.

Sygnaly réznicowe oraz sygnal luminancji podawane sa nast¢pnie poprzez pojemnosci
sprz¢gajace C922,C923 i C924 na wejscia przetwornika analogowo-cyfrowego.

Przetwornik posiada trzy pigciobitowe przetworniki w ktérych sygnaty -(R-Y), -(B-Y), Y
przeksztalcone sa w postaé cyfrowa.

Dekoder koloru wytwarza réwniez sygnaly synchronizujace praca ukitadu PIP:

- sygnal sandcastle SC wychodzacy z wyjscia 6,
- sygnal V podgladanego obrazu otrzymywany z impulséw na wyjsciu 11 ukladu.
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Sygnat SC podawany jest na wtérnik T901,natomiast z wyj$cia wtérnika doprowadzony
jest na wejScie 22 przetwornika a/c, gdzie stuzy do synchronizacji pracy przetwornika.

Cyfrowe sygnaly réznicowe oraz sygnal luminancji podawane sg na wejscia procesora PIP.

W uktladzie procesora PIP odbywa si¢ gléwne przetwarzanie sygnalow majace na celu
otrzymanie prawidlowego obrazu wstawionego w obraz giéwny.

Procesor PIP sterowany jest szyng I°C.

W procesorze PIP odbywajg si¢ wszystkie przeksztalcenia zwigzane z podgladanym
obrazem. Odbywa si¢ to za pomoca 5 rejestréw sterujacych procesora.

Funkcje wykonywane przez procesor mozliwe do wykonania rozkazami po szynie I’C:

a. wlaczenie / wylaczenie obrazka,

b. ustawienie formatu danych wyjsciowych na wyjsciach RGB,
. uaktywnienie pg¢tli PLL,

. zmiana rozmiaru obrazka (1/9, 1/16),

zamrozenie (zapamig¢tanie) obrazka,

wlaczenie / wylgczenie kolorowej ramki wokél obrazka,

. zmiana koloru ramki,

. przesunigcie obrazka w pionie i poziomie,

opéznienie fazy obrazka,

umieszczenie obrazka w jednym z czterech rogéw obrazu giéwnego,
. wybdr synchronizacji na wejs$ciu HSP,

ustawienie czestotliwosci pracy petli PLL na 13.5 MHz,
wyboér konfiguracji pracy wyjsé BL,

m. ustawienie synchronizacji H zewngtrznej,

0. ustawienie kontrastu obrazka.

Pt ot e fee tue A0 MR O OL O

Sygnaty R,G,B (odpowiednio wyjscia 5,6,7) podawane sg do uktadu przetaczania wejs$é
R,G,B. Uktad U907 przetacza sygnaly R,G,B z wejscia SCART odbiornika TV oraz z
procesora PIP. Rezystory R930, R929, R928 stuza do ustalania pozioméw wyjsciowych
sygnatow R,G,B. '
Z wyjs¢ ukladu przetaczajacego sygnaly R,G,B wiazka podawane sg do uktadu procesora
wizyjnego w odbiorniku. ;

Prace ukladu procesora PIP synchronizuje uktad synchronizacji z petla PLL.

Modul UMO-2000 zasilany jest dwoma napigciami +5 V oraz +12V. Wewnatrz modutu
wytwarzane jest w stabilizatorze U906 napigcie +8 V zasilajace procesor koloru oraz
napigcie +5.1 V (D901) zasilajace uktad linii op6zniajace;.
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Rys. 3.



r_mc] “““_bw

| : s =
= : Z é R
- 3,% L j:
ﬁ‘l !gi"“H' =t
A ™ : ..:.F[m’gs

-Il- 1960 286N
SU ++;‘& 4+ % §¢ M‘ \y
m
¢gm 1+ [mjﬁ_g—%@'

Bioai

{-=

KS1g__ [PGoa1-2

KSii

K812  |PBSai

KSI3  |PGS8I-E |

KSIE_ |PBo82-7 |
[ K9I6 _[R948 |

ie" UMO-2000

Rys. 4. Schemat montazowy modulu "obraz w obraz



3. INSTALACJA BLOKU STEROWANIA “PIP” W

-8-

ODBIORNIKU
ihiornil
TABLICA 2
Lp. Ozn Nazwa czgsci Ilosc Indeks mater
schem.
1 2 3 4 5
1 Modul "obraz w obrazie 1 5882-1601-3860
UMO-2000-4 rys. 9449-2700
2 Modut interfejsu UMR-3101-1 1 5882-1601-3686
rys. 9845-9100
3 U824 Uktad scalony 74LS157 1 5682-3200-0475
+ D840 Dioda BAVP18 1 5613-1213-0002
5 T839 Tranzystor BC238B 5622-1310-0000
T840 3
T1001
6 R421 - Rezystor RWW-0,25 75 Q 5% 3 8142-0175-0408
R422
R423
7 R928 Rezystor RWW-0,25 820 Q 5% 3 8142-0182-1409
R929
R930
8 R882 Rezystor RWW-0,25 1k2 10% 1 8142-0112-2306
9 R881 Rezystor RWW-0,25 4k7 10% 1 8142-0147-2304
10 R873 Rezystor RWW-0,25 3k9 5% 3 8142-0130-2403
R874
R875
11 R880 Rezystor RWW-0,25 47k 10% 1 8142-0147-3301
R1002
12 C846 Kondensator KCPF-1B-P-8x8 1 6481-2010-1601
-100-J-25-658
13 G1003 Nasadka N-2 7. 4569. 160. 002 1 5864-2290-8305
14 G823 Nasadka N-5 7. 4569. 160. 005 1 5864-2290-8741
15 G911 Nasadka N-6 7. 4569. 160. 006 2 5864-2290-8763
G1002
16 G901 Nasadka N-8 7.4569. 160. 008 1 5864-2290-7700
17 w823 Podstawka P-5 7. 4573. 164. 005 1 5864-2290-8730
18 Wol11 Podstawka P-6 7. 4573. 164. 006 1 5964-2290-8752
19 Podstawka filtru B-2170-495-2 1 5732-1704-9521
20 Ramka-filtru C-2170-247-1 1 5732-1702-4702
21 Przew6d TLWY 8x0,20 1700 mm |1125-1204-8909
22 Drut miedziany srebrzony 50 mm |1121-1102-0294
23 Gwozdzie druciaki 0,8x10 10 szt 0651-3341-0083




2. Wiazki y A

Na rysunkach 5,6,7 przedstawiono dodatkowe, niezbedne wiazki przewodow.

Podane dlugosci wiazek obowiazuja dla pokazanego na rys.9 potozenia modutu UMO-2000
w odbiorniku.

61003
ki U823 ek
51003-1 A -
k2 U823 B $ L*
61003-2 | _ 220 2

Rys. 5. Wiazka przewodéw taczaca modut UMR-3101
z modutem UMR-2100.
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Rys. 6. Wiazka przewoddéw taczaca modut UMO-2000
z chasix UBX-2010 i modutem UMM-2003.
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Rys. 7. Wiazka przewodow -lqczqca modut UMO-2000
z modutami UMM-2003 i UMR-2100.
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a. zmieni¢ rezystory R928, R929, R930 z 560 Q na 820 Q,

b. zamiast kondensatorow C952, C953, C954 zamontowaé zwory z drutu
miedzianego srebrzonego,

c. wymieni¢ dotaczong do modutu wigzke przewodow z gniazdem G1001 na wigzke
o dlugosci zgodnej z rys.8.

PGSA1-4
61601-1
PG3@1-3 G381
G1001-2 Lo
v v o |1
PGS@1-2 ' 4 o
R948 61001-3 g P °
G1081-4 y o 4B
PGS02-7 - - o
[ |
618081-6 ‘ )
= v 8
s /| TR ] L
61001-7 - - —
PG3@81-5
618a1-8
- 680 ]
Rys. 8. Wigzka przewodow taczaca modut UMO-2000
z modutem UMR-3101.
3.3.2.Modul i feisu UMR-3101
a.w przypadku obslugi systemu zdalnego sterowania nadajnikiem RC100 wymontowacé
zwore Z11,

b.rezystor R1002 zmieni¢ na 47kQ ,
c.tranzystor T1001 zmieni¢ na BC238B.

iminancji D-2022-12
a.wymontowac rezystory R421, R422, R423.
3 moni -2003-
a.zgodnie z nadrukiem na plytce zamontowa¢ wtyk W911,
b.migdzy wejscia sygnatow R, G, B (k1, k3, k6 wtyku W911 lub k15, k11, k7 gniazda

EURO G910) i masy tych sygnatow (k13, k9, kS G910) zamontowa¢ rezystory 75 Q
wymontowane z modutu UMD-2022 lub nowe.
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3.3.5.Modu}l syntezy UMR-2100,

3.3.5.L.Modul - s letekstu (M750, M750K)

a.wymontowacé rezystory R883, R884, R88S5 oraz zwore 2854,
b.zamontowa¢ uktad scalony U824.

3.3.52.Modul syntezy - we wszystkich odbiornikach (M750. M750K. M750T,
M750TK).

a.zgodnie z nadrukiem na plytce zamontowac elementy ponizszego uktadu,

v == 40U
Ra81 DE40
e BAWPLS o ioa
K843
U323
UMR-2100
L A ki5 US24
- BC238B
RE88A 47k 783
s 802298
—5

b.kondensator C846-100 pF zamontowac od strony $ciezek,

c.zmieni¢ rezystory R873, R874, R875 z 220 Q na 3 kQ2.

d.przedtuzy¢ zgodnie z nadrukiem zwore Z853,

e.do koficowek k1 i k2 U823, od strony $ciezek, przylutowac
wiazke przewodow przedstawiong na rys.S.

3 1 i 1 r ia_"PIP” iornik

W celu zainstalowania Bloku sterowania “PIP” w odbiorniku nalezy wykona¢ nastepujace

czynnosci:

a.zgodnie z rysunkiem 9 wyznaczy¢ miejsca zamontowania podstawek pod moduty
UMO-2000 1 UMR-3101 do obudowy odbiornika,

b.w wyznaczonych miejscach przymocowaé gwozdzikami podstawke pod modut UMR-
2000 do $cianki bocznej odbiornika oraz podstawke pod modut UMR-3101 do dna
obudowy,

c.przewody wiazki przedstawionej na rys.6 przylutowa¢ do chassix UBX-2010 i modutu
UMM-2003,

d.wiazkami przewodow polaczy¢ elektrycznie moduty UMO-2000 1 UMR-3101 ze
wspolpracujgcymi uktadami odbiornika. Schemat potaczen elektrycznych przedstawiono
na rysunku 10,

e.dodatkowe wiazki przewodow spiaé zapinkami razem ze znajdujacymi si¢ juz w
odbiorniku wigzkami w miejscach zapewniajacych odleglos¢ wiazek od elementow
bedacych pod napigciem sieci wigkszg niz 6 mm.
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o il . UMO-2080
Podstawka filtru
B-2170-495-2
~. UMT-2016
UMR-3181
oY) Ramka filtru
1208 C-2170-247-1
Rys. 9. Polozenie modutu UMO-2000 i UMR-3101
w odbiorniku.
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Rys.10. Schemat potaczen Bloku Sterowania "PIP"
w odbiorniku.



site: www.unimor.pigwa.net

scan: stryker2(at)o2.pl


http://www.unimor.pigwa.net

