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« normalizacje funkcil analogowych (PP)
o pizelgczanie TV, AV.

UWAGA! Na piytce Z8-K&K w okolicy wiyczek W-1 | W-2 wystepuie
napigcie sieci 220VI Nalezy zachowaeé szczegling ostroinoéé w czasle
montazu | pamieted o wytqczaniu wiyczkd sznura sieciowego telewizora z
gniazda zasilania.

i. Zmiany na module ZS-K&K

« zmieni¢ razystory R3, R8, R13 na 330Q

« zewrzet kroplg cyny rezystory R2, R7, R12 w miejscach oznaczonych
nadruku X, Y, Z
Zmiany te powodujg zwigkszenle zakresu regulacii naplgcia jasnoéd,
nasyoenia koloru | kontrastu (1-11V)
zmienié razystor R20 na §,2K
wylutowad rezystor R26 (10 K/2W)
wylutowad stabilizator 33V USE (UL1550)
wylutowaé przewdd oznaczony 53V wigzka W-8 | wiutowaé go w punkt
oznaczony 33V powstaly po usunigciu R26
+ w przypadiu instalowania dekodera teletekstu nalety usunaé zwarcie
wyprowadzefi nr 4 | nr 5 gniazda W-3 na ZS-K&K.

ii. Montaz mechaniczny:
1. Modut ZS-K8K przykrgcié do bocznej scianki obudowy.

Iii. Monta2 slekiryczny:

1. Wyla¢ modut filtry zasiiacza | czuwania UMN 2010.

2. Odigezyé przewody zasiiajace prowadzace od wylgcznika zasliania do
modulu UMN2010 (punkty. K801, KB0Z) | przylutowaé je do wiyczki W-1 na
Z5-K&K

3. Punkty K801 | K802 polgczy¢ kawalkiem przewodu zasliajgcego z wiyczka
W-2 na ZS-K&K.

4, Na piytce drukowana] UMN2010 odciaé nbike nr 7 transformatora
sieciowago TR 801.



5. Zewrzet styki przekaZnika PR801 zwierajge ndike nr 8 transformatora
TR801 i kotek nr 1,2 wiyczki G-801.
8. Zamontowa¢ modit UMN2010 z powrotem w telewizorze.
7. Podigezyt wigzke synchronizacfi W-10 wg opisu:
« 4V -laczyé na kolek nr 8 modulu odchylania pionowego UMV2010
« +H - taczyé na kotek nr 8 modulu generatora odchylania poziomego
MS1002 (UMS 2001 - 3).
8, Podigczyt wigzke W-5 wg opisu;
a) dia odbiomikéw z modulem UMW2010 z mairycq A232 (dekoder koloru
UMD2010, UMD2011)
odcigé od masy ndike nr 7 uidadu scalonego A232
sygnat BL - lgczyé na nGzke nr 7 uidudu scalonego A232
1 masa - fgezyé na kohek nr 3 zigcza modulu UMW 2010
sygnal R - igczyé na ndzke nr 13 ukladu scalonego A232
sygnal Q - faczyé na nbZke nr 15 uldadu scalonego A232
sygnat B - lgczy¢ na ndzke nri1 uldadu scalonego A232
a odblornikow z modulem UMD2021, UMD2022 z matrycq TDA 3505
z modutu UMD2021 (UMD2022) wylutowat kondensator C435
zmienié razystory R421, R422, R423 na 330Q
sygnal BL - lgezy€ na pin nr 12 zigeza W-401 na MD2021/22
L masa - lgczyé na pin nr 14 zigeza W-401
sygnal R - tgczy¢ na pin nr 3 ztgcza W-401
sygnat G - igczyé na pin nr 6 zigcza W-401
sygnal B - laczyé na pin nr 9 zigcza W-401
8, Podiaczyé dwa przewody z wigzki W-8 na Z8-K&IK wg opisu:
« sygnat +12V - faczyé na kolek nr 1 zigcza G750 na plycie bazowej
e sygna! VCR - lgczyé na kotek nr 4 modulu MS1002 (UMS2001-3)
{przewdd dochodzacy poprzednio do tego kolka naleZy odoigt)
10. Odciaé od wiyczid G751 ( na plycie bazowej ) przewody dochodzace do
kolikbw nr 4, 5, 8, 9.
11. Podiaczy¢ wigzke W-7 (regulacie analogowe) wg opisu:
+ GL - ghodnoéé - tgozyé na kolek nr 5 modubu fonii m.cz. UMF2000
« J-jasnodé - tgczyé na kotek nr 8 zigcza G-751 na plycie bazowej
¢ N - nasycenie koloru - laczyé na kobek nr 5 zigcza G-751
« K - kontrast - igczyé na kotek nr 8 zigcza G-751
UWAGA: Nalezy pamigiaé o zmianach na plytce ZS-K&K - punit 1. 1, 2, 3.
Potenciometry montaZowe na plycie bazows| ustawié tak, aby byt modliwie

b)
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o potenciometrem montazowym P-2 na ZS-K&K wyregulowaé komtrast
wyswistlanych komunikatow



« sprawdzié¢ dziatanie furkcji analogowych
odbiomik

« wylaczyé

13 WMUBP(M+Mp.a.)Imm

Zmiany:
+ wyjat wiyczkg G-2

. WliMMdommﬁMpa
UMP1005/7

« miedzy kolki nr 51 nr 15 moduiu p.cz. UMP1005/7 wiutowaé rezystor 68K

» wylutowaé tranzystor T-1 | mosiek faczacy kolek nr 15 UMP1005/7 z
kolldem nr 2 wiyczkd G-2

« przeciab Sciezke wytacznika Arcz migdzy koldem nr 14 UMP1005/7 a
kolkiem nr 2 wiyczid G-1

« zewrzeé za pomocq przewodu kolek nr 2 wityczki G-1 z kolkdem nr 15
modulu UMP1005/7 (sygnat Arcz do plytki ZS-K&K)

+» wyjat wiyczke G-1 | odiutowaé od nie] wazystikie przewody

14. Do wiyczki G-1 dolutowad wigzke W-11, oraz sygnel Arcz z wigzid W-8 na
ZS-K&K wg opisu:
¢ wigzka W-11

1 masa - laczyé na pin nr 6 wtyezid G-1

1 (pasmo VHF-1) - taczyé na pin nr 5 wityczid G-1

il! (pasmo VHF-3) - taczyé na pin nr 4 wiyczkd G-1

VAR (napigcie warikapows) - lgczy¢ na pin nr 7 wtyczkd G-1

sygnat U (pasme UHF) - taczy¢ na pin nr 3 wiyczid G-1
+ wigzka W-8

o sygnat Arcz - lgczy€ na pin nr 2 wiyczki G-1
o wiyczke G-1 wpiaé w gniazdo na UBP | zamontowaé caly podzesp6t
ponowie w telewizorze

15. Odcigé przewdd od koficowid nr 10 wiyezid G-751 ( na plycle bazowsj ) i
podigezyé w to miejsce przewdd oznaczony 33V ( wigzka W-8 na Z8-K&K].
Nalezy pamigtaé o zmlanach na plytce ZS-K&K - punkt |. 4, 5, 6.

16. Wigezy¢ odblomik | zwierajgc na chwilg przewody nr 3 i nr 4 wigzid W-9 na
ZS-K&K pezwoli¢, aby odbiornik dostrolt sig do stacji. Gdy obraz na ekranie
bedzie wyraZny strojenie zatrzyma sig i zniknie grafika, Gedyby strojenie nie
zatrzymywalo sig automatycznie, moina zatrzymaé je recznle zwierajgc
przewody nr 3 i nr 6 wigzka W-9

« ha suwaku potenciometru montazowego P-1 na ZS-K&K ustawié
napigcie 2,5 - 2,6 V (przy ideainie dostrojone| stacii)

¢ odstroié odbiomik leldko w gorg | w dot - po chwill obraz powinien
powrdcié do poprzedniego stanu.
Uidad pracuje wiaéciwie tylko przy prawidlowo zestrojonym uldacdzie Arcz
(cewka F 104 na UMP 1005/7)
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s sprawdzi¢ dziatanie sterowania zwierajgc odpowiednio przewody wigzkl
W-8 na Z8-K&K

1z 5 - pamigé

22 7 - program +

3z 6 - strojenie w dét pasma

3z 7 - strojenie w gore pasma

3 z 4 - strojenie automatyczne
Diuzsze zwarcie przewoddw nr 3 | nr 4 powoduje szybka cykliczng

zZmiang pasm
odbiomik

o wylczy¢
17. Wyjaé modut UMC2010 (prostopadly do wyswietiacza) odohylajac
plastykowe zaczepy

wyiat wiyczid G-901, G-902, G903
wyiaé piytke pionowg z wyséwietiaczem i odbiomikiemn podczerwieni
uwazajqc, aby z przednie] maskownicy nie wypadly plastykowe przyciski
wylutowaé metalowy ekran wraz z diodg odbiorczg
wylutowat wyswistiacz CQVP31
odcigé dciezk doprowadzajgce sygnal do stare diody odbiormika
podczerwien! | w 1o misjsce wiutowaé dicde LED wiazka W-6 na ZS-
K&K (diode LED naleiy wiozyé w piytke maksymalnie gieboko | do jef
koricdwek dofutowad wiazke W-6, dioda Swieci gdy telewizor jest w
stanie czuwania)
w zaleznoécl od typu odblomika podezerwieni, kiory bedzie przykdejony
do czerwonej plexi w miejscu, gdzie poprzednio byt wyéwietiacz nalety
odcigl kawalek plytki drukowans| w promieniu 2 cm od misjsca po
wydwietlaczu CQVP31. Jest to prostokat 4 na 5 om zawierajgcy 7
razystorow 0,5 W | 10 diod BAV (nalely uwazaé, aby nie uszkodzié 14
loldw igczacych obie plytid pod katem prostym). Dia odbiomikow
podczerwieni TFK4 309 wystarczy wycigé tyiko maly kawalek plytid u
dolu na trzy przewody zasilajgce ( favie SIEMENS)
odcigt écleid (od strony skraju phytid drulkowanef) dochodzace do oémiu
WMMM*MMM
przycisk nr
szyn¢ zwierajgcg po drugle] stronie mikrowytgcznikdw, od strony 14
WMWMMMWMW itdry
masy




- przewdd nr 6 - mikrowytacznik nr 8
- przewdd nr 7 - mikrowytacznik nr 7
« polezy¢ przewodem styk milkrowyigoznika nr 2§ nr 8
o wigczyt odbiomik | sprawcdzi¢ dziatanie klawiatury lokaine] wg instrukcji

obsiugl
« nalezy naciska¢ zawsze dwa mikrowylaczniki jednoczednie co powoduje

»  wytaczyé

18.W miejscu, gdzie poprzednic byt wyéwietlacz CQVP31 przykiei¢ do
czerwonej plexi soczewka do przodu odbiomik podczerwieni wigzka W-12

18. Wio2y¢ delikatnie na swole miejsce plytke pionowg z oémioma
mikrowytgcznikami | przylutowanymi wigzkami W-6 | W-8 (naledy uwaiaé,
aby z przednie] maskownicy nie wypadly plastykowe przycisid)

20. Zablokowad plytke picnows widadajac moduuucmommudy
gniazdo | 14 kolicow polaczyily sie ze sobg
« nie wiiadaé ponownis wiyczek wyjetych z plytkd UMC 2010

Uwag! praktyozne:

1. Przewody sygnalowe R G B nalely prowadzié najkrétszq drogg z dala
od glowicy w.cz. | gniazda antenowego.

2. WWW*MMWMHIHM
« sprawdzi¢ ekranowanio przewodu amtenowego doprowadzajgcego

sygnat z anteny oraz ewentuainie polgczyé masg plytkd ZS-K&K z
masq cbudowy gniazda antenowego lub glowicy przewwodem o
przekroju min . 1,5 mm 2

3. Gdyby mimo strojenia ukiadu Arcz stacia po chwili sig odstrajela mozna
wytaczy¢ Sledzenie automatyczne wiutowujac na plytke ZS-K&K diodg
03 | usuwajac przewdd Arcz (wigzka W-8), Taekie rozwigzanie nalely
trakiowad jednak tylko jako ostatecznoéé.

4. Jeieli regulacia poziomu kontrastu wyswietianych komunikatow
potenciometrem montazowym P-2 bylaby niewystarczajgca moina
odeiaé baze tranzystora T21 na ZS-K&K od +5V | podtaczyé i do kotka
nr 12 ztgeza modulu UMD 2022

5. W odblomikach wykorzystujgcych wejécie monitorowe nalely:

+ kolek AV na ZS8 K&K polaczy¢ przewodem z kolkiem nr 1 wiyczid
(3912 na module monitora UMM 2002-3
« na plyice Z8 K&K usungé mostek oznaczony na druku mAV
(korictwka nr 12 uid. scalonego PCA84C640 do masy)
6. Gniazda W-3 | W~4 shuzg do podigczenia modulu telegazety K&K TEXT
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INSTRUKCJA OBSLUGI

OTVC ELEKTRON, HORYZONT, RUBIN

i podobne
NEPTUN M541

I. Wigczenie odbiornika nastepuje przez wcisniecie wigcznika sieciowego
(odbiomik przechodzi w stan czuwania - swieci dioda LED), a nastepnie
jednego z przyciskéw numerycznych pilota.

Il. Strojenie odbiomika oraz zapamigtywanie stacji umozliwiajg przyciski
programatora. Przebiega ono cyklicznie w frzech pasmach:

« pasmo VHF-1 kanaty 1 do 5

« pasmo VHF-3 kanaty 6 do 12

+ pasmo UHF kanatly 21 do 60

Funkcje przyciskow programatora:

Nalezy naciskac¢ zawsze dwa jednoczesnie:

7 z 8 - wigczanie OTVC (ze stanu czuwania)

125 - pamie¢ STORE

2 z 6 - program -

227 - program +

3 z 4 - strojenie automatyczne

3 z 6 - strojenie w d6t pasma (reczne)

3 2 7 - strojenie w gore pasma (reczne)

Aby dostroi¢c odbiomik do stacji nalezy nacisngé przyciski nr 3 i nr 4.
Odbiomik automatycznie dostroi sig do najblizszej stacji. Nastepnie nalezy
nacisng¢ przyciski nr 1 i nr 5. Na ekranie pojawi . si¢ czerwony napis
STORE. Za pomocg pilota wpisa¢ numer programu, na ktérym chcemy
mie¢ dany kanat i ponownie nacisng¢ przyciski nri i nr 5. Napis STORE
zmieni barwe na zielong | kanat zostanie zapamietany. Odbiomik mozna
stroi¢ réwniez recznie naciskajac przyciski nr 3 i nr 6 lub nr 3 i nr 7. Kanat
magnetowidu lub odtwarzacza nalezy zapamigta¢ pod programem nr 0.

Ill. Przelaczanie kanalow umoiliwiajg przyciski numeryczne od 0 do 9 na
pilocie. Przejscie na program dwucyfrowy mozna uzyskaé naciskajac
przycisk -/-. Sexwencyjne przelgczanie programéw umozliwiajg przyciski
P+iP-.

IV. Regulacje analogowe umozliwiajg przyciski: + -

ey
@ . nasycenie koloru WYBOR: 0K
© _ ontrast
V. Przycisk " pozwala wywola¢ indywidualne nastawienia funkcji
analogowych ( tzw. nomalizacja ). Zapamietywanie ich przebiega
nastepujaco:
« ustawi¢ regulacje analogowe

® & @ & ¢ 2 0



« nacignac przyciskinr 1 inr5
« nacisngé przycisk —¥¢ (PP) na pilocie
« ponownie nacisnaé przyciski nr 1 inr 5.

VI. Przycisk C<] stuzy do szybkiego wyciszania odbiornika.

VIl. Przycisk @ koloru bialego ( SLEEP ) stuzy do ustawiania czasu ( w
przedziale od 15 do 120 minut ), po ktérym odbiomik przechodzi w stan
czuwania.

VIIl. Przycisk stuzy do kontroli zawartosci pamigci w nastepujgcsj
kolejnosci: numer programu, pasmo, czas wylaczenia.

IX. Przycisk @ koloru czerwonego umozliwia wytaczenie odbiornika do
stanu czuwania.

OBSLUGA TELEGAZETY

przycisk @ - wejscie w tryb telegazety

przycisk D - wyjscie z trybu telegazety

przycisk - wyswietlanie telegazety z podglagdem programu TV

przycisk = . zatrzymanie aktualnie wyswietlanej podstrony

przycisk 7 - ujawnienie tekstu ukrytego

przycisk “® - powiekszanie kolejno gomej i dolnej polowy strony, powrot
do normalnej wysokosci

przycisk @ - wyswietlanie aktualnego czasu

przycisk X- zakrywanie teletekstu na czas szukania zadanej strony.
Znalezienie w/w strony jest sygnalizowane w lewym gomym
rogu ekranu.

przycisk TXT+1 - wybor strony o numerze o 1 wigkszym od aktualnie

wyswietlanego
przycisk TXT-1 - wybor strony o numerze o 1 mniejszym od aktualnie
swiell

Gwarancja:
Typ odbiornika:
Rodzaj ustugi:

Data:
Podpis:
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