producent:
odbiorniki, chassis:
‘mikrokontroler:

 SDA20562-A508

» Wszystkie nastawy zwigzane z trybem serwisowym dokonywane s przy uzyciu standardowego nadajnika zdalnego ste-
rowania znajdujgcego sie na wyposazeniu odbiornika.

» Ustawiane parametry sygnalizowane sa w formie komunikatow OSD.

> Konieczno$é ustawiania trybu serwisowego zachodzi w przypadku wymiany pamieci nieulotnej oraz w przypadku wy-
miany kineskopu.
» Przed wejsciem w tryb serwisowy nalezy do wejscia antenowego odbiornika doprowadzi¢ z generatora sygnat testowy.

nSposéb wejscia w tryb serwisowy

Jednoczesne nacisniecie przyciskow [P+], [P-] klawiatury lokalnej i przycisku sieciowego, przy zwartym wyprowadzeniu
n.21 mikrokontrolera sterujgcego do masy.
Potwierdzeniem wejscia do trybu serwisowego jest pojawienie sie na ekranie komunikatu:

SERVICE MODE

H Regulacje serwisowe

Podane ponizej wyjsciowe wartosci liczbowe okreslajace kazdy z parametrow, beda sie w trybie serwisowym pojawialy w
przypadku zastosowania nowej (niezapisanej) pamieci nieulotnej. Algorytm obstugi trybu serwisowego przedstawiony zo-
stat na rysunku 1,

Sposéb zapamigtania kazdej z nastaw podany zostat przy opisie poszczegolnych regulacii.

2.1. Wybor zakresu przelaczania glowicy i wybér czestotliwosci posredniej
Z nadajnika wystac rozkaz [Quasistereo]. Na ekranie pojawi sie komunikat:

VHF1/VHF2 8191

Przy uzyciu przyciskow [P+], [P-] oraz [Wyciszanie fonii] (powoduje przyspieszenie przefgczania) ustawic:

VHF1/VHF2 3260

Wystaé powtornie rozkaz [Quasistereo] i analogicznie ustawi¢

VHF2/UHF 7988

Wysta¢ rozkaz [Quasistereo], po czym wybraé czestotliwos¢ posrednia:

I FERQUENCY 38.0

Wszystkie wpisane wartosci sg automatycznie zapamietywane w pamieci nieulotnej. Powtérne wystanie rozkazu [Qu-
asistereo] spowoduje powrdt do gtdwnego menu serwisowego. '
Ustawiane liczby decydujg o poprawnym podziale pelnozakresowego pasma glowicy na trzy zakresy (VHF1, VHF2,
UHF). Wprowadzenie innych nastaw moze uniemozliwi¢ odbior niektorych kanatow, szczegdlnie na kraincach poszcze-
goélnych pasm. Przytoczone wartosci liczbowe odnosza sie do gtowicy SK0103 firmy SALCOMP i mogq by¢ inne dla
ewentualnie stosowanych zamiennikow.

2.2. Wybor standardu
Z nadajnika wystac¢ rozkaz [Mono/stereo]. Na ekranie pojawi sie komunikat:

BG DK | L

Przyciskami [+], [-] i [OK] (potwierdzenie) ustawic:

e BG, DK, - aktywne (kolor biaty),

¢ |, L - nieaktywne (kolor purpurowy).
Podczas normalnej pracy odbiornika istnieje mozliwo$¢ przetaczania tylko pomiedzy standardami aktywnymi.
Powtdrne wystanie rozkazu [Mono/stereo] spowoduje powrdt do gtownego menu serwisowego.
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2.3. Wybor zrodet zewnetrznych AV
Z nadajnika wysta¢ rozkaz [AV]. Na ekranie pojawi si¢ komunikat:

AV1 AV2 SVHS RGB

Przyciskami [+], [-] i [OK] (potwierdzenie) ustawiC:
e AV1, SVHS, RGB - aktywne (kolor biaty),
e AV2 - nieaktywne (kolor purpurowy).

Podczas normalnej pracy odbiornika istnieje moziiwosc przelaczania tylko pomiedzy zrodtami aktywnymi. Nieaktywne
zrédia sg pomijane podczas sekwencyjnego przelgczania.

Powtorne wystanie rozkazu [AV] spowoduje powr6t do gtdwnego menu serwisowego.

2.4. Wybor dekodera teletekstu
Z nadajnika wysta¢ rozkaz [Teletekst]. Na ekranie pojawi sie¢ komunikat:

VTX SDA5248 C3

Przyciskami [P+], [P-] ustawi¢ wersje C2 dekodera teletekstu.
Istnieje mozliwo$é wyboru trzech wersji dekodera teletekstu SDA5248, réznigcych sig zastosowanym generatorem zna-
kow:

s (C1- wersja zachodnioeuropejska

o (2 - wersja wschodnioeuropejska

e (3 - wersja turecka
Powtorne wystanie rozkazu [Teletekst] umozliwia wybor wersji jezykowej komunikatow teletekstowych. Na ekranie po-
jawi sie komunikat:

ENG POL SLO TUR

Przyciskami [+] i [OK] (potwierdzenie) ustawic:
e POL - aktywne (kolor biaty)
¢ ENG, SLO, TUR - nieaktywne (kolor purpurowy)

Ponowne wystanie tego samego rozkazu spowoduje powrét do gtdwnego menu serwisowego.

2.5. Ustawienie pozycji bazowej obrazka PIP

Z nadajnika wystaé rozkaz [PIP]. Na ekranie pojawi sig okienko PIP. Przyciskami [P+], [P-], [+], [-] ustawiC obrazek w
taki sposob, aby w kazdym potozeniu odlegto$¢ od krawedzi ekranu byta taka sama.

Ponowne wystanie rozkazu [PIP] spowoduje powrét do gtéwnego menu serwisowego.

2.6. Ustawianie balansu bieli

Przed wejsciem w tryb serwisowy ustawi¢ poziom nasycenia na minimum. W trybie serwisowym mczliwe sg regulacje
jaskrawoséci i kontrastu, jednak bez wyswietlania tych funkcji na ekranie.

Do wejscia antenowego poda¢ sygnat z testem biatego pola. Z nadajnika wysta¢ rozkaz [Nasycenie]. Przy uzyciu tego
rozkazu (zmiana poszczegolnych funkcji zwigzanych z balansem bieli) oraz [P+] i [P-] (zmiana nastaw wybranej funkcji)
dokona¢ nastaw zgodnie z nastepujgcym algorytmem:

DIGIT OUTPUTS ON

AUTO WBALANCE NO

¢ poziomy odniesienia ustawi¢ na 20:

RED REFERENCE 20
GREEN REFERENCE 20
BLUE REFERENCE 20

e poziomy jaskrawosci i kontrastu ustawi¢ na minimum,
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o obserwujac na ekranie oscyloskopu poziom impulsow pomiarowych wystepujacych na katodach kineskopu, wy-
bra¢ katode na ktérej poziom ten jest najwiekszy,

« regulujgc napieciem siatki drugiej ustawi¢ poziom impulsu pomiarowego na wybranej katodzie réwny 160 = 5V),

e wzmocnienie w poszczegdlnych torach ustawié na 20:

RED GAIN 20
GREEN GAIN 20
BLUE GAIN 20

e poziom ogranicznika szczytowego ustawi¢ na 60:

PEAK WHITE DRIVE 60

+ regulujac jaskrawoscig doprowadzié do tego, aby luminancja luminoforu $wiecacego najintensywniej wynosita
okoto 2 cd/m?,

o zwigkszajac wielkosé poziomow referencyjnych wyréwnaé, wykorzystujgc miernik bieli, intensywnos¢ Swiecenia
luminoforéw o stabszej luminancji z intensywnoscig $wiecenia luminoforu o luminanciji najsilniejsze;j,

e wigczy¢ automatyczny balans bieli:

AUTO WBALANCE YES

* po zakonczonej procedurze ustawiania dynamicznego balansu bieli nastawy GAIN dla kineskopow invarowych 25-
i 28-calowych powinny zawiera¢ sie w przedziale od 35 do 45. W sytuaciji gdy nastawy te wykraczajg poza wyzna-
czony zakres, nalezy dokonac korekty ustawienia siatki drugiej i powtérnie wykona¢ procedurg balansu bieli.

¢ po zakonczonej procedurze wylaczy¢ automatyczny balans bieli ustawiajac te funkcje w pozycji:

AUTO WBALANCE NO

2.7. Ustawianie kompensacji przestuchu stereofonicznego
Z nadajnika wysta¢ rozkaz [Tony niskie]. Na ekranie pojawi sig komunikat :

CROSSTALK COMP 15

Do wejscia antenowego podlaczyé sygnat nosnej wizji o poziomie -50 dB/mW, zmodulowany dowolnym sygnatem wizyj-
nym i ze stereofonicznym sygnatem fonii. Nodng, fonii zmodulowa¢ sygnatem o czestotliwosci 1000 Hz, z dewiacjg ok.
25 kHz. Regulacje sity glosu, barwy déwieku i balansu ustawi¢ w potozeniach $rodkowych, funkcje STEREO-SPACE
wylaczyé. Wylaczy¢ modulacje kanatu 1. Przy pomocy przyciskéw [P+], [P-] regulowaé funkcj¢ doprowadzajac do mi-
nimum poziomu sygnatu wyjsciowego w kanale lewym.

Powtdrne wystanie tego samego rozkazu spowoduje powrdt do giéwnego menu serwisowego.

Uwaga: Regulacja ta nie dziata w odbiornikach wyposazonych w uktad stereodekodera SDA6610.

2.8. Wiaczanie/wylaczanie szyny r’c
Z nadajnika wystaé rozkaz [Tony wysokie]. Na ekranie pojawi si¢ komunikat:

IIC BUS OFF

W tym stanie szyna I°C jest wytgczona (linie SDA i SCL w stanie wysokim). Mazliwe jest wowczas sterowanie uktadow
przy uzyciu innych urzadzen zewnetrznych. Funkcja ta wykorzystywana jest w procesie produkcji. Ponowne wystanie
tego rozkazu spowoduje ponowne wigczenie szyny i powrot do gléwnego menu serwisowego.

Uwaga: Parametr ten nie jest pamigtany w pamieci nieulotnej. Kazde wigczenie odbiornika odbywa sig przy normalnie
dziatajgcej szynie IFC.

2.9. Ustawienie sposobu powtdrnego wejscia w tryb serwisowy
Wysytajac z nadajnika rozkaz [Stuchawki] istnieje mozliwo$¢ zapalenia / zgaszenia widocznej na ekranie litery ,E”™:
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a) SERVICE MODE E

b) SERVICE MODE

Wyjécie z trybu serwisowego z zapalong litera E (pkt. a) oznacza, ze kolejne wejécie w tryb serwisowy mozliwe jest
przez jednoczesne naciéniecie przyciskow [P+], [P-] klawiatury lokalnej i przycisku sieciowego bez koniecznoSci zwie-
rania wyprowadzenia n.21 mikrokontrolera sterujacego do masy. Wyjscie z trybu serwisowego przy zgaszonej literze E
(pkt. b) oznacza, ze kolejne wejscie w tryb serwisowy wymaga dodatkowego zwarcia wyprowadzenia n.21 mikrokontro-
lera do masy.

Zalecane jest pozostawienie odbiornika w stanie b), nie pozwala on bowiem na przypadkowe wefcie w tryb serwisowy
przez uzytkownika (wymaga zdjecia $cianki tylnej odbiornika). Stan a) wykorzystuje sig na potrzeby serwisu, gdy prze-
widujemy, Ze przeprowadzenie regulacji bedzie wymagato kilkukrotnego wchodzenia w tryb serwisowy.

EI Sposoéb wyjscia z trybu serwisowego

Whytaczy¢ odbiornik z sieci.
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