GZE UNIMOR
kwiecien 1983r

ANEKS NR1 DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ OT NEPTUN 653

botvezy: OT NEPTUN 453.453A. 653

Niniejszy aneks nr. 1 (z miesigca kwietnia 1983r.) razem z bazows instrukcja serwisowa na odbiornik
telewizyjny Neptun 653 (wydana w 1981r,) stanowi kompletna instrukcje serwisowa na odbiorniki telewizyjne.
Aneks rozszerza rodzing odbiornikéw modutowych o wersje 20" (Neptun 453, 453A) oraz wnosi zmiany moderniza-
cyjne w OT Neptun 653, poprawiajace parametry elektryczne i niezawodnoéciowe odbiornika (zmiany w module
ramki, w stabilizatorze napigcia generatora linii, w stopniu sterujacym linii, w ukiadzie zasilania S1 kineskopu~
- poprawa skutecznoséci wygaszania plamki po wytaczeniu odbiornika Je

WYKAZ ZAIACZONYCH RYSUNKOW

Rys. 1 Schemat ideowy OT Neptun 453, 453A 653 (edycja z lutego 1983r., )

Rys. 2 Rozmieszczenie giéwnych elementéw regulaciji i gniazd w OT thtun 453, 453A

Rys. 3 Zawieszenie serwisowe chassis w OT Neptun 453, 453A

Rys. 4 Schemat montazowy ukiadéw odbiornika telewizyjnego Neptun 453, 453A poza plyta giéwng odbiornika
Rys. 5 Schemat ideowy moduiu MV 1002

Rys. 6 Schemat montazowy modutu MV 1002, Widok od strony folii.

Rys. 7 Schemat montazowy ukiadédw odbiornika telewizyjnego Neptun 653 poza plyta gtéwng odbiornika
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CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKOW NEPTUN 453, 453A

Odbiorniki telewizyjne Neptun 453, 453A z kineskopem o przekatnej 20", sa odbiornikami Il klasy, przeznaczonymi
do odbioru programu telewizji czarno-biatej. Umozliwiaja odbiér sygnatu telewizyjnego na dowolnie wybranym kanale
w zakresie od I do V pasma w/g standardu OIRT, Posiadaja nowe rozwigzanie konstrukcyijne zespotu regulacji
jak i wystroju plytki dekoracyjnej - bazowane na detalach z odbiornika Neptun 432, Ukiad elektroniczny odbiornikéw
jest zmontowany na piycie bazowej, ktéra jest identyczna jak w odbiorniku Neptun 653,

Odbiorniki sa przystosowane do nagrywania fonii na magnetofon, podiaczenia stuchawek oraz daja mozliwosé
wylaczenia gloénika wewnegtrznego. W OT Neptun 453 zastosowano zespét zataczajaco - programujacy ZZP-20410M,
natomiast w OT Neptun 453A ZZP-20310M, w ktérych przetaczenie programéw odbywa sie po uprzednim ich zestro-
jeniu przez wciénigcie jednego z czterech lub trzech przyciské4w zespolu programujacego. Parametry elektryczne
odbiornikéw Neptun 453, 453A jak i ich wyposazenie w uktady scalone, tranzystory i diody jest identyczne jak w OT
Neptun 653. Usytuowanie gniazda antenowego w OT Neptun 453, 453A jest identyczne jak w OT Neptun 653 (rys. 2

Instrukcja Serwisowa OT Neptun 653).

WERSJE POLOZEN CHASSIS PRZY NAPRAWACH OTV

Odbiorniki telewizyjne Neptun 453, 453A posiadaja mozliwoéé pionowego zawieszenia chassis, ktére jest zalecane

w czasie napraw serwisowych odbiornika.

Pionowe zawieszenie chassis ilustruje rys, nr 3 .

B e —

Rys.3, Zameszenie sermisome chassis OT Neptun 453 { 453A
1- meszak ; 2- kolek specpalny ; 3 - chassis .

Inne potozenie serwisowe chassis:
- wysunaf chassis z otworéw w dnie obudowy,
- ustawié¢ chassis ukoénie elementami w strone $érodka odbiornika,



DEMONTAZ ODBIORNIKA
Ogélne wskazéwki

UWAGA: Przed przystgpieniem do demontazu odbiornika nalezy pamigta¢ o wyjeciu wtyczki sznura sieciowego
odbiornika z gniazda sieciowego oraz o roztadowaniu kineskopu i kondensatoréw elektrolitycznych zasila~-
cza. e

Nie wolno zmieniaé typéw elementéw i materiatéw majgacych istotny wpltyw na bezpieczeristwo obstugi i eksploatacji

odbiornika tzn. kondensatoréw oddzielajgcych w obwodzie antenowym, transformatora separujacego w iorze fonii,

kondensatora blokujacego siec, przewoddéw i zaczepéw prowadzacych napigcie sieci, bezpiecznikéw i ukiadu

zabezpieczajacego uziemiajacego obejme kineskopu. '

Zdjecie $cianki tylnej oraz wyjecie ptyty bazowej (chassis) ze skrzynki jest identyczne jak w OTV Neptun 653,

WYMONTOWANIE ZESPOLU REGULACI

WYMONTOWANIE ZESPOLU GLOSNIKA

W _OT NEPTUN 453, 453A

- odlutowa¢ przewody od gloénika

- odkrgci¢ cztery sruby mocujace gloénik do piyty
czotowej odbiornika

- wyjac gltosnik

WYMONTOWANIE ZESPOLU

W _OT NEPTUN 653

- odlutowa¢ przewody od gloénika
- zdjac klipsy mocujace gtognik
- wyjacé gltoénik

POTENCJOMETROW

W _OT NEPTUN 453, 453A

- odkreci¢ dwa blachowkrety mocujace gniazdo
aparatowe bezpiecznikowe do klocka w dnie -skrzy
nki

- roztaczy¢ wszystkie wiazki przewoddw, ktére
tacza zespét potencjometréw z piyta bazowa (cha=
ssis), przez wyjgcie wtykéw z gniazd

- odchyli¢ na zewnatrz dwa boczne zaczepy na
ptytce zespohlu

- wyjac zespét potencjometréow

W_OT NEPTUN_ 653

. =rozlaczy¢ wszystkie wigzki przewodéw taczace

zespél potencjometréw z plyta bazowa (chassis),
przez wyjecie wtykéw z gniazd
- gdchyli¢ dwa zaczepy (gérny i dolny) utrzymu-

jace zespét
- wyjaé zespét potencjometréw

WYMONTOWANIE ZESPOLU ZALACZAJACO - PROGRAMUJACEGO

ZZP -20410M W _OT NEPTUN 453, 653

- rozigczy¢ wigzke przewoddéw zespolu programu-
jacego z piyta bazowa (chassis)

- odchyli¢ na zewnatrz prowadnice podtrzymujace
piytke isostatéw i plytke potencjometréw. ZZP

- wysuna¢ obydwie ptytki z prowadnic

- WYMONTOWANIE ZESPOLU GNIAZD
W _OT NEPTUN 453, 453A

- odlutowaé przewody od gtos$nika

- odlutowaé przewody (iaczace wylacznik gtoshika
oraz gniazda stuchawkowego i magnetofonowego)
od transformatora separujgcego

- odchyli¢ na zewnatrz dwa boczne zaczepy
- wyjacé zespét gniazd

ZZP - 20310M W _OT NEPTUN 453A

- odkreci¢ dwie $ruby mocujace zespdt programu-
jacy do ptytki noénej ;

- roztaczy¢ wigzke przewodéw zespolu programu-
jacego z piyta bazowa (chassis)

- wyjac zespét zalaczajgco - programujacy

WYMONTOWANIE ZESPOLU WYLACZNIKOW
Z GNIAZDAMI W _OT NEPTUN 653

- odkreci¢ dwa blachowkrety mocujace gniazdo
bezpiecznikowe aparatowe do klocka 'w dnie
obudowy

- odlutowa¢ przewody od glosnika

- odchyli¢ na zewnatrz 2 boczne zaczepy oraz

1 zaczep dolny
- wysungé zespdt wylacznikéw z gniazdami

LRemontaz piviek dekoracyinych zo-pol\; regulacji jest mozliwy po rozchyleniu jezyczkéw zatrzaskowych poszcze-
gélnych piytek, dostepnych od wewnatrz odbiornika, przy czym operacje nalezy rozpoczal od zdjecia piytki deko-
racyjnej zespotu gniazd, dopiero nastepnie kolejno pytki wyzej potozone.
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ROZNICE _SCHEMATOWE POMIEDZY OTV W/G NINIEJSZEGO ANEKSU,
A OTY W/|/G INSTRUKCJI SERWISOWEJ NEPTUN 653

OT Neptun 453, 453A, 653 OT Neptun 653 UWAGI
‘wfg schematu z lutego 1983r, w(g Instrukcji Serwisowej

R 201 - 5808 -0,125 W R 201 - 6808 - 0,125 W
- R 262 -3,3k =-0,25 W

R 307~ 33k -~0,25W R 307-47k =~0,25 W
R 314~ 27k =0,25W R 314 -15k ~0,25 W
R 319-3,3k =0,125W o w MV-1002-1

R 862 = 1,5M =0,25 W
R960 - 33k =0,25W
R 971/1-240R - 20W
R 971/1-240R - 20W
C 217 - 1,8nF - 63V

C 302 - 1000pF - 25 V
C 312 - 1,5nF

C 855 ~ 4,7nF =~ 630V

R 960 -56k =0C,25W

R 971 -470A -20W
C 217 =2,2nF - 160V
C 302 -470r.xF - 25V

element uki, wygaszania plamki kinesk,

w stabilizatorze napiecia

w MV -1002 -1

o _element ukl wygaszania plamki kinesk,

- C 951 = 390pF = 250V
WTA - 1,25 A [ 250V C 954 = 470pF - 160V
D 303 - BAP 795 WTA = T - 1,25A/250V wMV=1002 -1

UWAGA:
W OT Neptun 453, 453A, 653 stosowany jest ukiad scalony U301 - TDA 1170 S, ktérego zamiennikiem jest UL 1266P,

SPROSTOWANIE WAZNIEJSZYCH BLEDOW DOSTRZEZONYCH W _INSTRUKCJI SERWISOWEJ OT NEPTUN 653

.
Str. 2, kok2 -U 301

- powinno byé TDA 1170S

Str, 3, odpowiedniki - U 251 - odpowiednik TBA 950:2 (S)

Str, 4, kol 2, wiersz 38 od géry = =-zamiast "ibedzie £1,5% ", powinno byé " klasy 1,5"

Str., 4, pkt, 2.2.3 - skorygowana treé$¢ podaje niniejszy Aneks nr 1

Str, 5, pkt, 4.1,2 . - "Kontrast ustawi¢ na maximum" dodaé "a jaskrawo£<¢ na minimum"

Str, 5, pkt. 4.3 - zmienié nagiéwek na "Wstepna regulacja potozenia i znieksztalceri geometry-

cznych obrazu"
Str, 7, pkt. 5.1 wiersz 29 od dolu - zamiast "Ukiad redukcyjny” winno by¢ "ukiad regulacyjny”

Str, 8, kol. 1, wiersz 17 od dotu - skresli¢ "powielacz WN"

Str, 8, kol 2, wiersz 14 od géry - zamiast "indywidualnoséci" winno by<¢ "indukcyjnosci”

Str, 8, kol 2, wiersz 18 od dotu ~zamiast " 0 + 28V " winno by¢ " w zakresie 0+ 28 V "

Str, 8, kol 2, wiersz 13 od dolu - zamiast'w zakresle II" winno by¢ " w zakresie fll *

Str, 10, pkt, 5,6 ostatni wiersz - zamiast "petli harr.onicznej” winno by¢ "piatej harmonicznej"

Str, 10, pkt. 5,7 wiersz 5
Str, 10, pkt, 5.7 wiersz 8

- zamiast " (UL 1265R)" winno byé " (TDA 1170 S)"
- zdanie zaczynajace sig od "Impuls synchronizacji ..e...." zastapié¢ zdaniem:
"Impuls synchronizacji V jest podawany z modutu MS na nézke 8 U 301 przez
R 316, ktéry wraz z obwodem RC (R 319, C 311) tworzg ukiad odoporniajacy
na zakiégenia. Jednoczeénie R 316, R 319 i D 303 zabezpieczajq U 301 przed
uszkodzeniem w momencie wystapienia wyladowari w kineskopie oraz poja-
wienia sie ujemnych impulsowych przepieé¢ na wejs$ciu obwodu scalonego,
Rys. Plyta giéwna odbiornika, widok od strony elementéw - w lewym dolnym narozniku - zamiast "R 805™winno byé
"R 809",

Rys., Piyta giéwna odbiornika, widok polaczenn od strony elementéw - przy T 954 zamieni¢ miejscami oznaczenia
emitera (E) ibazy (B).

Rys. P{yto g!évma odbiornika, widok od strony mozaiki - z gniazda G1, wyizolowa¢ z masy punkt 104 potaczyé go
aczéwka z punktom lutowniczym lgczacym rezystory R 968 i R 856,

UWAGA: zataczone do niniejszego Aneksu nr 1, nowe rysunki modutu ramki MV 1002 (rys. 41 5) jak i schematu
ideowego OT Neptun 453, 453A, 653 (rys.1) ~ z uwagi na wprowadzone istotne zmiany elektryczne
w wiw odblornikac_h, zastepujq podobne rysunki zawarte w Instrukcji Serwisowej Neptun 653,



INFORMACJA O SPOSOBIE OZNAKOWANIA POSZCZEGOLNYCH WYKONAN MODULOW

Typ moduiu umieszczony jest od strony sciezek np. MV 1002, zas$ wykonanie z numerem kolejnosci edycji w Zakia~
dzie wytlaczane jest na czarnej nasadce (wtyku) np, 1-3 co oznacza wykonanie 1-sze, edycja 3=cia, Z tych informa-
cji odczytujemy peiny typ = w tym przykiadzie bgdzie to MV 1002-1, Podobnie =5 oznakowane wszystkie moduly tj,
MS, MF, MP, MV itd, Informacja ta pozwala na iatwe rozréznianie poszczegolnych wykonar modutéw,
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