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Przenosna radiostacja lotnicza
VHF RS 6111-3

Radiostacja przeznaczona jest do uzywania przez
wszystkie osoby 1 sluzby zwigzane z ruchem lotniczym
cywilnym i sportem spadochronowym t]. przez:

- pilotéw obiektow latajacych,

- obsluge naziemna obiektow latajacych,

- stuzby obstugujace strefe lotnisk,

- skoczk6éw spadochronowych



DANE TECHNICZNE:

Zakres czestotliwosci pracy: 118 - 137,975 MHz Odbiornik:

Rodzaj pracy: simplex Czutos¢: A3E < 2uV(SN/N=6dB)
Rodzaj emisji: A3E, F3E F3E < 1pV(SINAD 12 dB)
Glebokosé modulacii: 0,8-1,0 Moc wyjéciowa m.cz. 0,5W/8Q

Odstep migdzy kanatami: 25 kHz, 8,33 kHz Znieksztalcenia <10%

Tolerancja czestotliwosci < 20ppm Nadajnik:

Programowanie 99 kanatéw Moc wyjéciowa 1,5W/ 0,5W
Transmisja danych z predkoscia do 4800 bit/s Znieksztatcenia <5%

Wymiary 180 x 60 x 40 mm Zakres temperatur pracy - 15°C -+ 55°C
Cigzar ~ 600 g Pobér pradu Nad. < 0,6 A / Odb. < 0,2A

Podstawowe funkcje radiostacji:

- wybor czgstotliwosci kanatowej i numeru kanatu

z klawiatury,

- 99 programowanych pamigci czestotliwoséci kanatowych,

- skanowanie po czgstotliwosci oraz po kanatach,

- podstuch wlasnego nadawania za posrednictwem stuchawek,
- podswietlony wy$wietlacz LCD,

- nastuch kanatu ratunkowego 121,5MHz (DW),

- test zasilania,

- redukcja mocy wyjsciowej nadajnika o 6dB,
- gniazdo do podiaczenia instalacji zewngtrznej (dodatkowej)

#r6dla zasilania
mikrofonu,
stuchawek,

przycisku nadawania,

gloénika (1W / 8 Q),
anteny zewnetrznej

rozwiazanie to umozliwia m.in. prosta zabudowe radiostacji
na obiekcie latajacym poprzez podiaczenie do istniejacej
instalacji pokfadowej obiektu PSR - Pulpit Sterujacy Radiostacji

Opcjonaine funkcje radiotelefonu: VAS - Uklad zataczania nadawania gloscm
- wySwietlenie aktualnej pozycji geograficznej przestanej

z odbiornika GPS przez ziacze RS 485 lub RS 232,
- mozliwo$¢ wystania danych z odbiornika GPS o aktualne; /

pozycji geograficznej,

- wySwietlenie kierunku i odlegio$ci od punktu :
- 0 wspdirzednych geograficznych uprzednio wybranych . -—'\
(wspolpraca z odbiornikiem GPS ),
- uruchamianie nadawania radiostacji glosem GPs
(system VAS - Voise Active System) np.
przy wspolpracy ze stuchawkami (hetmofonem)

Prewod (dhugosé <5m)

Bezposrednie
mocowanic na obudowic

PSW - Pulpit Sterujacy WynoSoy
PSN - Pulpit Sterujgcy Nargezny

- mozliwos$¢ stosowania Pulpitow Sterujacych nie zwigzanych
integralnie z obudowa radiostacji
(poprzez linig przewodowa)

- krok czestotliwosci 8,33 kHz,

- emisja F3E
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