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INSTRUKCJA OBSLtUGI OTVC NEPTUN 505
D 505

5

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA

Neptun 505 i D505 jest stacjonarnym odbiornikiem telewizji kolorowej, przezna-
czonym do pracy w pomieszczeniach i do odbioru programéw kolorowych i
czarmo~bialych nadawanych wg standardéw OIRT w systemie :

- NEPTUN 505 - SECAM, z czgslotlivoscig réznicowsg fonii 6,.'; MHz,

- NEPTUN D505 - SECAM/PAL, z czgstotliwoscig réznicows fonii 6.5/5,5 MHz,

Produkowane obecnie odbiorniki Neptun 505 i Neptun D505 posiadajg zewng-
trzny wytacznik ARCz,

INFORMACJE OGOLNE

Podczas uzytkowania odbiornika prosimy o przestrzeganie niniejszej, instrukcji.

Qdbiornik nalezy zarejestrowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. w prze-
ciagu 14 dni od daty zakupu. ; ;

Placéwki ustugowe dokonujg na zyczenie klienta instalacji odbiornika telewizyj-
nego, Jest to szczegéblnie zalecane w przypadku odbiornikéw telewizji kolorowej,
dla ktérych bardzo istotna jest jakos¢ | poziom dostarczanego sygnhatu telewizyj-
nego.

Konserwacje oraz naprawy gwarancyjne przgprowadza]q placéwki serwisowe:
WPHW, Przedsigbiorstwa Handlu Artykutami Wyposazenia Mieszkari "DOMAR",
UNITRY=-SERWISU, serwisu fabrycznego GZE "UNIMOR" oraz uprawnione
punkty naprawcze WZSR "Samopomoc Chiopska'. Adresy placéwek ustugowych
sq podane w punktach sprzedazy.

Utratg uprawnieri gwarancyjnych powoduje:

- naprawianie odbiornika przez osoby nieuprawnione,
-zasilanie odbiomika napigciem innym niz 220v1‘153"%, 50Hz,
-uzytkowanie odbiornika niezgodnie z zasadami podanymi w instrukcji obshugi.

GZE 5414/(88




' ZASADY BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

Odbiornik jest vwykonany zgodnie z wymaganiami norm bezpieczeristwa, co po~
zwala na uzytkowanie go bez zerowania i uziemienia , Peine bezpieczeristwo
gwarantuje przestrzeganie ponizszych zasad :

= oiblomika nie wolno przechowywaé ani uzytkowaé w warunkach duzego na~-
wilgocenia,

- jezeli odbiomik jest podiaczony do gniazda sieciowego, nie nalezy zdejmowad
écianki tylnej. Wkiadgnie do wngtrza odbiomika przez otwory wentylacyjne
jakichkolwiek przedmiotéw w czasie uzytkowania odbiornika, badZ uzytkowanie
odbiomika ze zdjgta dcianky tylng grozi porazeniem pradem elektrycznym,

- nie nalezy pozostawia¢ wiaczonego odbiornika bez nadzoru oséb dorostych
oraz uzytkowaé go gdy stacja nadawcza nie nadaje programu, o

- nie nalezy przykrywaé odbiornika i otworéw wentylacyjnych w éciance tylnej,
ani ustawiaé go blisko przedmiotéw podatnych na zapalenie oraz w miejscach
o ograniczonym obiegu powletrza, ;

- odbiomik nalezy poddawa¢é okresowemu czyszczeniu dokonywanemu przez
fachowca,

- w przypadku spostrzezenia jakichkolwiek oznak przegrzania, iskrzenia lub
wydzielania siq gazéw, odbiomik nalety wylaczy¢ z sieci wylacznikiem i wyjaé
wtyczkq z gniazda sleciowego oraz zgtosi¢ do naprawy, -

- w razie uszkodzenia odbiornika nalety go wylaczy¢ wytacznikiem sieciowym,
a w przypadku uszkodzenia wytacznika - przez odiqczenie sznura sieciowego
od gniazda. Uzytkowanie odbiomika w stanie uszkodzonym (np. odbiér fonii
przy braku obrazu) grozi spowodowaniem dalszych uszkodze?,

- w przypadku zapalenia sig odbiormika nalezy wytaczy¢ go z sieci, ugasié,

a nastepnie wywietrzy pomieszczenie,

~ dokonywanie jakichkolwiek przerébek we wiasnym zakresie, dokonywanie na-
praw przez osoby nie posladajace odpowiednich kwalifikacji, moze naruszy<¢
stan bezpleczedfistwa odbiormika. .

USTAWIENIE ODBIORNIKA

Odbiornik nie powiniem by ¢ ustawiony w obszarze dziatania silnych pél magne-
tycznych (kolumny gloénikowe, stabilizatory sieci itp.) , naprzeciw silnych Zrédet
éwiatta naturalnego lub sztucznego, w poblizu Zrédet ciepta (piece, grzejniki)
oraz w wilgotnych i nie ogrzewanych pomieszczeniach.

Ogladanie programu w pomieszczeniach zbyt jasno oéwietlonyc h lub catkowicie
nieos wietlonych moze byé mgczace dla wzroku,

Najkorzystniejsze jest ogladanie programéw w odlegtoéci wigkszej niz 3 metry
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od ekranu przy siabym rozproszonym oséwietleniu, ktérego Zrédio znajduje sig po-

za obszarem obserwacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE CHLODZENIA ODBIORNIKA
TELEWIZYJNEGO W CZASIE EKSPLOATACJI

Ogrzane wewnatrz odbiornika powietrze musi mieé mozliwoéé swobodnego wy=-
plywu, a zimne powietrze chiodzace - swobodnego doptywu do odbiornika.
Ograniczenie ruchu powietrza moze spowodowa¢ przegrze wanie sie elementéw
wewnatrz odbiornika, a tym samym zwigkszy¢ jego uszkadzalno$é, W skrajnym
przypadku moze doprowadzi¢ do samozapalenia odbiornika,

Chiodzenie wnetrza odbiornika odbywa sig poprzez otwory wentylacyjne w dol-
nej czgéci obudowy i w gérnej czesci écianki tylnej. Otwory te nie moga byé zasto~
nigte w czasie pracy odbiornika.

Jezeli odbiornik telewizyjny jest instalowany w mebloéciance, muszg by¢ zacho=
wane minimalne wymiary wnegki pokazane na rys.1, Jezeli wymiar wnegki pozwala,
wskazane jest ustawienie odbiornika na podpérkach, jak to pokazano na rysunku 2,
W przypadku zbyt matych wymiaréw wneki, nie spelniajgcych wymagarn rysunkéw
1 lub 2, konieczne jest dokonanie pewnych przerébek mebloscianki. Przyktady
przerébek s§ pokazane na rysunkach 3, 41i 5,

W przykiadzie 3 wykonano szczeling o szerokoséci miniralnej réwnej szerokcsci
odbiornika, migdzy tylng Sciankg mebloscianki a pétkg nad odbiornikiem,

W przyktadzie 4 szczeling takg wykonano pomigdzy péika, na ktérej stoi.odbiornik,
a $ciankg tylng meblosécianki.

Oczywistym jest, Zze przeptyw powietrza przez te szczeliny nie moze by¢ zablo-
kowany przedmiotami stojacymi na péice lub drzwiczkami mebloécianki.

W przykiadzie 5 meblosécianka zostata odsunigta od $ciany, zdjeto z niej écianke
tylna ostaniajgcg wneke na odbiornik, a sam odbiornik przesunigto tak, aby jego
otwory wentylacyjne znajdowaty sig za mebloscianka,

Z wracamy uwage, ze nie zachowanie podanych powyzej zasad chtodzenia odbio-

rnika telewizyjnego moze spowodowac utratg praw gwarancyjnach.

! !

min 0cm min{0cm

cm

} Podporki

Rys.1. Rys.2.




ZASILANIE ODBIORNIKA

Odbiornik jest przystosowany do zasilania z sieci 220V+5%=10%, 50Hz.
Odbiornik moze pracowaé przy napigciach sieci mniejszych od 198V (220V-10%)
az do 150V, lecz w tym zakresie napieé moze nastapi¢ pogorszenie parametréw

technicznych odbiornika.

INSTALACJA ANTENY

Prawidiowe wykonanie instalacji antenowej ma decydujace znaczenie dla uzyska-
nia dobrej jakosci obrazu. Zaleca sig, aby instalacja ta\by{a wykonywana przez
wyspecjalizowane placéwki usthugowe, Najodpowiedriejsza jest antena zewnetrzna

dostosowana do miejscowych warunkéw odbiory, tzn. czegstotliwosci kanatéw wyko=
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rzystywanych przez lokalne stacje nadawcze, wartoéci sygnatu, gestoéci zabudcwy
itp. Sygnat telewizyjny powinien by¢ doprowadzony do gniazda antenowego odbio=
mika przewodem koncentrycznym o impedancji 75Qzakoriczonym wtykiem WZA 1/6,
stanowigcym dodatkowe wyposazenie odbiomika.

Jezeli uzytkownik ma anteng telewizyjng z kablem symetrycznym, zaleca sig wy-
mienié ten kabel na kancentryczny i wykonaé odpowiednie dopasowanie,

W celu dopasowania anteny z wyjsciem symetrycznym o impedanciji 300Q do
kabla koncentrycznego o impedancji 759, nalezy uzy¢ symetryzatora typu SA/[I-IV
i zamontowa¢ go bezposérednio przy antenie, zgodnie z zatlaczong do niego instrukcja

Stosowanie instalacji antenowej z kablem koncentrycznym uzasadnione jest
zwigkszong odpornoscig na zakiécenia zewnetrzne, W warunkach matych zaktécen
zewnetrznych nie majacych wpiywu na odbiér obrazu i déwigku, dopuszczalne jest
stosowanie instalacji z kablem symetrycznym i uktadem dopasowujacym SA(l-IV
umieszczonym przy odbiorniku . Stosowanie anteny pokojowej nie jest zalecane,
gdyz mozliwos¢ uzyskania odbioru dobrej jakosci jest duzo mniejsza niz przy za=

stosowaniu anteny zewnetrznej,

URUCHOMIENIE ODBIORNIKA

Jezeli odbiornik w czasie transportu lub magazynowania znajdowat si¢ w niskiej
temperaturze, to mozna go wlaczy¢ dc sieci po rozpakowaniu w temperaturze po-
kojowej nie wczesniej niz po uptywie 1 do 2 godzin, Po odwinigciu sznura siecio-
wego z zaczepéw znajdujacych sig na tylnej sciance odbiornika nalezy potaczy¢é

g0 z gniazdem sieciowym,

Kabel antenowy nalezy potaczy¢ z gniazdem antenowym 75Qza pomoca wtyku
WZA 1/6.

_(Vregulacia jaskrawosci.
" (2 reguiacia kontrastu_
iy R
B 5 wiacznik sieci
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_sznur sieciowy gniazdo antenowe

Wiacze. .« odbiornika nastepuje przez wciéniecie wigcznika sieci(5).
Pokretta kontrastu(2) oraz nasycenia(3) nalezy ustawié w pozycji skrajnej.
Pokretia jaskrawoéci(1) i sily gtosu(4) ustawié w pozycji éredniej jaskrawoéci

obrazu i cichej fonii (staby szum w gtoéniku).,

PROGRAMOWANIE ODBIORNIKA

Odbiorniki Neptun 505 i Neptun D505 wyposazone s w szufladkowy 4-sekcyjny
programator, Trzy pierwsze sekcje programatora umozliwiaja zaprogramowanie
trzech dowolnie wybranych stacji, pracujacych w zakresie VHF (kanaty 1+12)

i UHF (kanaty 21+60), Czwarta(4") sekcja programatora jest przystosowana do
wykorzystania podczas odtwarzania programu z magnetowidu, Odbiér na tej sekcji

programéw TV z anteny jest mozliwy, lecz moze mieé zakidcong synchronizacje,

PP AR AT I
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~’)prqucznik zakresow -
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U pokretio dostrojenia kanatu.

10 skala ze wskanikiem _
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W celu zaprogramowania nalezy:

- wytaczyé ARCz - przetacznik ARCz (13), znajdujacy sig pod klapka zespotu
gniazd przeigczeniowych(7), powinien byé¢ ustawiony w pozycji "0",

- nacisnaé jeden z przyciskéw(6) zespotu programujgcego tak, aby spowodowad
zwolnienie programatora z zaczepu i jego niewielkie wysuniegcie,

- wysunaé programator przez lekkie pociagnigcie go ku sobie az do oporu,

- lekko nacisngé dolng czgesé wybranego - pierwszego, drugiego lub trzeciego
przycisku programatora(6), np. przycisku pierwszego z lewej strony. Swiecenie
cyfry "1" na przycisku oznacza wigczenie pierwszej sekcji programatora,

- przetacznik zakreséw(9), odpowiadajacy wigczonej sekcji programatora, usta-

wi¢ w pozycijl odpowiadajacej podzakresowi obejmujgcemu kanat stacji, ktéra
chcemy zaprogramowac,
Przelgcznik podzakreséw przesuwa sig w plaszczyZnie poziomej, zajmujac ko~
lejno trzy pozycje odpowiadajace kanatom 1-15(1) i 6-12 (1) w pasmie VHF oraz
21-60(Il1) w pasmie UHF, Oznaczenie zakreséw znajduje sie przy szczelinie, w
ktérej przesuwa sig przetgcznik zakresdw,

, - pokrettem dostrojenia kanatu(8) dostroié¢ odbiornik do zadanej stacji. W trakcie
strojenia w okienku skali (10) przesuwa sie wskaznik, ktérego potozenie orien-
tacyjnie wskazuje kanat, utatwiajgc odszukanie stacji. Zmiana potozenia wskazni-
ka na tej skali od prawej strony w lewo powoduje dostrojenie sig do coraz wy-
zszych kanatéw, Po uzyskaniu obrazu nadawanego przez dang stacje nalezy od~
biorik dostroi¢ precyzyinie (tym samym pokretiem) tak, aby otrzymaé ostry i sta-
bilny obraz, czysty dZwigk i stabilne kolory.

- podobnie zaprogramowac¢ sekcje 2i 3 programatora,

- wsunga¢ i weisng€ programator do zataczenia sie zaczepu,

-wiaczy¢ ARCz - przetacznik (13) w pozycji "I"

Po zaprogramowaniu programatora wyboru stacji dokonuje sie poprzez wcisnig~

cie odpowiedniego klawisza (10)

Réwnowaznie z programatorem elektronicznym typu ZZP 20476K moze byé

stosowany programator mechaniczny typu ZZP 20472M.,

Programowanie odbiornika z programatorem mechanicznym odbywa sie

identycznie, jak z programatorem elektronicznym, przy czym:

- wlaczenie sekcji programatora jest sygnalizowane pozycja przycisnigtego
klawisza, bez wskaznika swietlnego,

- przy ponownym wigczanii. odbiomika klawiszem "siec" wiaczy siq ta
sekcja, ktérej klawisz jest aktualnie weisnigty (przy programatorze

elektronicznym zawsze wlaczaila sie w takim przypadku sekcja pierwsza).
Jezeli nie znamy numeru kanatu stacji nadawczej - nalezy go odezukac przestra -

jajac programator na wezystkich zakresach. inforracji o numerach kanatéw mogq
udzieli¢ pracownicy placé wek handlowych lub serwisowych,




REGULACJA ODBIORNIKA

Elementy regulacji : "sita gtosu", "kontrast"”, "jaskrawosc |, "nasycenie”, stuza
do uzyskania najlepszego obrazu i dZwigku , zgodnie z subieklywng oceng
uzytkownika.

Kontrast : , :

Potencjometr regulacji kontrastu nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby przy

uwzglednieniu oswietlenia ze wneglrznego obraz zawierat jak najwiecej odcieni

posrednich pomiedzy bielg a czernia, Przy ustawianiu kontrastu potencjometr re-
gulacji nasycenia powinien znajdowac sig w lewym skrajnym potozeniu (obraz
czarno=biaty ). Optymalnym testem do regulacji kontrastu jest obraz nadawany

ze studia. Dobre ustawienie kontrastu odpowiada polozeniu pokretia kontrastu

w poblizu maksimum

Jaskrawosé .

W OTVC Neptun 505 i Neptun D505 zastosowano uktad automatycznego ograni ~
czania pradu kineskopu, ktéry limituje maksymalng jego wartoé€ do poziomu, przy
ktorym wytwérca lampy gwarantuje jej nominalng trwatoéé, Na skutek dziatania tego
uktadu przy jasnych scenach od pewnego momentu regulacji nie uzyskuje sig juz
zwigkszenia jaskrawosci, natomjast ulega zmniejszeniu kontrast ogladanego obra-
zu, W zwigzku z tym nie zaleca sig ustawiania pokretia regulacji jaskrawoséci w
poblizu maksimum,

Nasycenie

Nasycenie koloru mozna regulowa¢ tylko w czasie odbioru programu kolorowego,
po uprzednim dobrym ustawieniu kontrastu i jaskrawoséci. Regulujac nasycenie
nalezy starac sig uzyskac najbardziej naturalne kolory, tzn, aby nie byly one
zbyt intensy wne ( przesycone ) lub zbyt blade, Jako wskaZnik moze postuzy¢ kolor
skéry ludzkiej w obrazie nadawanym ze studia. Dobre ustawienie nasycenia odpo~
wiada potozeniu pokretia nasycenia 75% w stosunku do nasycenia maksymalnego.

Sita glosu
Regulowanie pokretiem sily glosu w prawo powoduje zwiekszenie natgezenia

glosu,




WSPOLPRACA ODBIORNIKA Z URZADZENIAMI
ZEWNETRZNYMI

Do dotaczenia sluchawek stuzy gniazdo shuchawkowe GM590~1 z wylgcznikiem

(12). Z odbiornikiem moga wspétpracowaé stuchawki o impedancji z zakresu
1000 -6009R, Zalecane jest uzywanie stuchawek typu SN50, SN62, SN63, Sznur
potaczeniowy shuchawek powinien by¢ zakoriczony wtykiem WM590~1.,

Dotaczenie stuchawek do gniazda stuchawkowogo powoduje wytaczenie gtosni=-
ka na skutek za.ziatania mechanicznego wytqcznika wmontowanegow gniazdo
shuchavwkowe, Natezenie dZwigku w shuchawkach mozna regulowa¢ potencjometrem
sity gtosu.

Wyjscie sygnalu na stuchawki dolaczone jest pomigdzy potaczone ze sobgy
koricéwki 1,2,3 oraz 4,5 gniazda shluchawkowego.

Wspétpraca z magnetofonem

Do przytaczenia magnetofonu stuzy gniazdo typu GM=-545(11). Odbiornik moze
wspéipracowaé z magnetofonami wszystkich typéw,

Sznur potgczeniowy magnetofonu powinien by¢ zakorczony wtykiem typu
WM=345=1 lub WM=~545-1,

Poziom sygnalu na gniezZdzie magnetofonowym jest niezalezny od potozenia po=
tencjometru sity gtosu i jego wartoé¢ skuteczna wynosi 300mVsk dla dewiacji
AF=50kHz na obcigzeniu wigkszym od 22k, Cbwdd potaczeniowy do nagrywania
nalezy wiaczyC w magnetofonie do gniazda oznaczonego "UNIWERS", "EXT",

W czasie nagrywania audycji na taéme magnetofonowg mozna korzystaé ze stu-
chawek przylaczonych do odbiornika.,

Gniazdo magnetofonowe moze by¢ réwniez wykorzystane do przylaczenia doda-

tkowego zewnetrznego wzmacniacza mocy.




Informacija o mozliwosci odbioru fonii o wysokiej jakosci

Odtwarzanie fonii o wysokiej jakoéci ograniczone jest giéwnie parametrami gto-
énika zastosowanego wewnatrz obudowy odbiornika. Dobry jako$ciowo sygnat fonii

o statym poziomie wyprowadzony jest z przedwzmacniacza akustycznego na gnia~-

zdo magnetofonowe odbiornika TV:

- nézka 1- sygnat WIDOK GNIAZDA 00

STRONY UZYTKOWNIKA

- nézka 2- masa

Odtwarzanie fonii o znacznie wyzszej jako$ci niz w normalnym odbiorniku tele-
wizyinym mozliwe jest przez podanie sygnaiu z gniazda magnetofonomego odbio-
mika TV na wej$cie wysokiej klasy zewngtrznego wzmacnigcza lub odbiornika

radiowego, wyposazonych w kolumny gtoénikowe,

Wspétpraca z magnetowidem

Odbiornik moze wspéipracowaé z magnetowidami pracujacymi w systemie OIRT
SECAM lub OIRT PAL-SECAM wyposazonymi w wyjécie w.cz.(najczeéciej ozna~

czane "RF OUT"),
W tym celu kabel wyjéciowy z gniazda w.cz.("RF OUT") magnetowidu nalecy

wiaczyé do gniazda antenowego odbiornika, stosujac wityk typu WZA 1(6, weisngé

czwarty klawisz programatora w odbiorniku i odbiornik dostroi¢ do kanaiu, na

ktérym pracuje nadajnik magnetowidu(najczeséciej 36 lub 3 kanat).

) Kasety nagrane w systemie PAL w OTVC Neptun 505 mogg by¢ odtworzone tylko

monochromatycznie, zas w OTVC Neptun D505 - w kolorze, Kasety nagrane w syste~

mie SECAM w OTVC Neptun 505 i OTVC NepturyD505 odtwarzane sq w kolorze,
Odbiornik umozliwia korzystanie z gier telewizyjnych przystosowanych do wspéi-

pracy z gniazdem antenowym odbiornika.,.

ZAKLOCENIA ODBIORU

Zakiécenia pracy odbiornika moga by¢€ spowodowane réznymi przyczynami:

~ przesterowaniem odbiornika w przypadku odbioru w poblizu nadajnika teléwizyj-
nego

~zakiéceniami ze wnetrznymi,

~uszkodzeniami odbiornika. &
Przesterowanie odbiornika przejawia sig przekontrastowaniem obrazu(zanik od-

cieni pomigdzy bielg a czernig w obrazie czarno~biatym), wykrzywieniem pionowych
linii obrazu, silnym warkotem w gtoéniku, W celu wyeliminowania tych objavwéw
nalezy wtyk 'antenowy potaczy¢ z gniazdem antenowym przez thumik urv\tenowy.
GT064 (produkcji TELPOD) ostabiajacy sygnat o ok.20 dBE, Tiumik taki mozna
naby¢ w handlu,
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Pogorszenie jakosci odbieranego obrazu moze by¢ spowodowane przez zakiéce-
nia odbieranych sygnaiéw uzytkowych sygnatami niepozadanymi, Za\koonla te
moga by¢ spowodowane przez:

- nie zabezpieczone systemy zaplonowe silnikéw spalinowych, silnikéw elektry-
cznych itp,

- wielokrotne odbicia sygnalu uzytecznego od sasiednich budynkéw, konstrukcji
stalowych, gér itp., ktére powoduja powstawanie na ekranie odbiornika tzw."zjaw"
(obrazéw wielokrotnych), 7

= aparaty rentgenowskie, diatermie mokrofalowe, silne sasiednie stacje nadawcze,

radiofoniczne i inne,

W eliminowaniu zakiécen decydujace znaczenie ma wigéciwa instalacja ante-
nowa,

Jezeli odbiomnik znajduje sie w poblizu silnego nadajnika sygnatéw radiowych
UKF=-FM, nalezy stosowac eliminator sygnatéw FM typu 3391-396, umozliwiajacy
w znacznym stopniu zmniejszenie zakiécajacego wptywu nadajnika UKF-FM na
odbiér programu telewizyjnego,

W przypadkach , gdy odbiorniki sq uzytkowane w duzej odlegloséci od stacji

nadawczej, lub sygnat odovierany jest thumiony przez diugi kabel antenowy, obraz
uzyskiwany n& ekranie odbiornika jest zaszumiony . W tych wypadkach zaleca sig
stosowanie przed wzmacniacza antenowego., Urzadzenie to jest réwniez przydatne

w rejonach o niekorzystnym pod wzgledem warunkéw odbioru uksztaltowaniu terenu,
np. na terenie otoczonym wzniesieniami. Wzmacniacze antenowe sq produkowane
przez zakiady POLKAT i mozna je naby¢ w sklepach radiowo-telewizyjnych.

W przypadku wystepowania silnych odbi¢ nie dajgcych wyeliminowa¢ sig przez
zmiany potozenia anteny, zaleca sig wymiang posiadanej anteny na bardziej l;lo-
runkowa (o wigkszej liczbie elementéw),

Odbiornik jest wrazliwvy na wewnetrzne pola magnetyczne, Oddziatywanie tych
pél powoduje powstawanie na ekranie kolorowych plam, Dlatego te¢ nalezy zwré-
cié uwage na ustawienie odbiornika. Nie powinien on sta¢ w pobliiu kolumn gio-
énikowych, stabilizatoréw sieci itp. . -

Zgloszenia o zakléceniach zewnegtrznych, po uprzednim sprawdzeniu poprawno-
éci dziatania odbiornika i instalacji antenowej, nalezy kierowa¢ do wtaséciwych te-
renowych inspektoratéw Paristwowej Inspekcji Radiowej, ktérych adresy znajduja
sie w punktach sprzedazy sprzetu teleradiotechnicznego.

Ze wzglgdu na istnienie w zasilaczu odbiornika systemu automatycznych zabez-
pieczer przed przecigzeniem prgdowym i napigciowym mozliwe jest sporadyczne
wystgpowanie samoczynnego, krétkotrwatego zaniku wizji i fonii, spowodowane
nadmiernym wzrostem napigcia sieci (powyzej 250V).

Uwaga: Wystgpujace na kineskopie po wytaczeniu odbiornika kolorowe plamki
nie sq wadg odbiornika i nie majgq wpty wu na zywotnos<¢ kineskopu.




DANE TECHNICZNE

- Odbiornik stacjonarny telewizji kolorowej, przeznaczony do pracy w pomieszcze~-
niach i do odbioru programéw kolorowych i czé.‘no—bia!ych nadawanych w3
standardu OIRT w systemie:

- NEPTUN 505 -~ SECAM, z czestotliwosciag réznicowa fonii 6,5MHz,
- NEPTUN D505 - SECAM(PAL, z czestotliwoécia réznicowa fonii 6,5MHz(5,5MKz

- Zakres odbioru: VHF - kanaty 1 412 (I + Il pasmo)

: UHF = kanaly 21 + 60 (IV -V pasmo)

- Kineskop typu A56-701X o przekatnej ekranu 56 cm(22") i kacie odchylania 110°,

- Przelgczanie programéw: dotykowe ( przetaczniki z krétkim skokiem),umozlinia-
jace dowolne wybranie jednego z zaprogramowanych kanatéw,

- Zabezpieczenie przed przecigzeniami napigciowymi i praqdowymi za pomoca spe-
cjalnych uktadéw elektronicznych oraz bezpiecznikéw,

=~ Glosénik szerokopasmowy z ekranowanym systemem magnetycznym typu

GD 10-16/4W[8Q,
- Maksymalna moc wyjséciowa fonii 2,5W ,
- Napiecie i czgstotlinvoé ¢ sieci zasilajacej 220V+5%~10%, 50Hz, 3
- Moc pobierana z sieci zasilajacej 65+ 100VA, w zaleznosci od jaskrawoéci obrazu
oraz mocy wyjéciowej fonii,
- Gniazda przylaczeniowe:
- magnetofonowe - poziom sygnalu 300mVsk na obcigzeniu wigkszym od 22kQ przy
dewiacji AF=50kEz,
- sluchawkowe = przy mocy w gloéniku rzedu 2,5W poziom mocy fonii w stu
chawkach wynosi 0,2W+ 0,33W dla sluchawek o impedancji odpowiednio
100 4600Q
- antenowe koncentryczne 752 wspélne dla VHF | UHF,
- Wymiary odbiornika:
- szeroko$<¢ 683mm
- wysoko$¢ 477mm
- gtebokos$¢ 450mm ’
- Masa ok. 29 kg.

Wtyk antenowy koncentryczny WZA 1/6
Instrukcja Obstugi

Konstruktor wiodgcy wyrobu: mgr inz, Zygmunt Adamowicz
Autor projektu plastycznego: tngr Tadeusz lwanow]
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