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1. INFORMACJE OGOLNE

Odbiornik telewizyjny jest jednym =z majbardziej skomplikowanych
i precyzyjnych urzgdzenn domowych i z tego wzgledu konieczne jest do-
kladne zapoznanie sie z instrukcjg jego obslugi. Przestrzeganie wskazdéwek
zawartych w instrukeji jest zasadniczym warunkiem nienagannej pracy
odbiornika.

Odbiornik telewizyjny nalezy zarejestrowaé w najblizszym urzedzie
pocztowym w terminie siedmiu dni od chwili zakupienia.

Na zyczenie klienta placéwki ZURIT dokonuja fachowej instalacji
telewizora.

Konserwacje oraz naprawy gwarancyjne przeprowadzajg SOT-y (Stacje
Obstugi Telewizyjnej) podlegle Zakladom Ustug Radiotechnicznych i Tele-
wizyjnych oraz upowaznione punkty naprawy podlegle CRS ,Samopomoc
Chlopska”, Adresy tych placéwek, najblizsze miejsca zamieszkania klienta,
podaje punkt sprzedazy.

Naprawa odbiornika przez osobe nie upowazniong powoduje uniewaz-
nienie gwarancji.

Odbiornik telewizyjny jest nowoczesnym, 12-kanalowym odbiornikiem
superheterodynowym, umozliwiajgcym odbiér programu na dowolnie
wybranym kanale w pasmie I, II lub III wg standardu OIRT. Zamonto-
wanie przystawki (adaptora UHF) lub zastosowanie konwertera pozwala
rozszerzy¢ zakres odbioru na kanaly IV—V pasma.

Odbiornik jest przystosowany do zasilania z sieci pragdu zmiennego 220 V,
50 Hz. Dopuszcza sie wahania napiecia sieci w granicach 198-+231 V.

Niewskazana jest praca odbiornika bez sygnalu telewizyjnego, gdyz
przyspiesza to zuzycie odbiornika, a nawet moze spowodowaé uszkodzenia
wynikajgce z przecigzenia lamp elektronowych.

2. INSTRUKCJA OBSLUGI

2. 1. Uruchomienie i obsluga odbiornika

Odbiornik nalezy ustawié¢ w miejscu zapewniajgcym swobodny przeplyw
powietrza. Odbiornika nie mozna przykrywaé podczas pracy zadnymi
tkaninami ani ustawia¢ na nim przedmiotéw mogacych przyslonié otwory
wentylacyjne. Nie nalezy ustawiaé odbiornika w poblizu Zrédel ciepla
(piece, grzejniki) lub w pomieszczeniach wilgotnych.



W miejscu ustawienia $wiatlo nie powinno padaé na oczy widzéw, ani
na ekran odbiornika. Ogladanie programu moze byé meczace lub wrecz
szkodliwe dla wzroku, jezeli w pomieszczeniu jest zbyt jasno lub catko-
wicie ciemno. Swiatlo, najlepiej lampka nocna, powinno by¢é ustawione
tak, aby nie padalo na ekran odbiornika ani mnie razilo widzéw.

Odbiornik telewizyjny — jak kazde urzgdzenie zasilane z sieci energe-
tycznej — stanowi potencjalne miebezpieczenstwo porazenia prgdem elek-
trycznym, dlatego pozostawiajac odbiornik bez dozoru os6b doroslych
zaleca sie wylgczenie z sieci sznura sieciowego odbiornika. Sznur nalezy
odlgczyé kazdorazowo, jezeli zabezpieczenie sieci przekracza 6 A.

Nie nalezy zezwala¢ dzieciom na manipulacje organami regulacji i na
samodzielng obsluge odbiornika.

Wszystkie wewnetrzne metalowe czeéci odbiornika mogg byé pod na-
pieciem sieci (220 V), dlatego przestrzega sie uzytkownikéw przed dotyka-
niem tych czesci przy wtyczce nie wyjetej z gniazdka sieciowego.

Wkladanie przez otwory wentylacyjne jakichkolwiek przedmiotéw do
wnetrza odbiornika grozi porazeniem i moze spowodowaé zniszczenie od-
biornika.

Wszelkie zakl6cenia w pracy odbiornika, nie dajgce sie usungé za po-
moca zewnetrznych organéw regulacyjnych, powinny byé usuwane przez
wykwalifikowang obsluge techniczng.

Manipulowanie wewnatrz odbiornika przez osoby nie posiadqja,ce od
powiednich kwalifikacji jest niedopuszczalne ze wzgledu na wysokie na-
piecie wysiepujgce w odbiorniku oraz skomplikowany uklad odbiornika
telewizyjnego.

2. 2. Zainstalowanie anteny

Przy prawidlowej zewnetrznej instalacji antenowej odbiornik telewi-
zyjny zapewnia odbiér programu telewizyjnego ,pierwszego” do okolo
100 km od nadajnika. Odlegloé¢ ta moze byé wieksza lub mniejsza, co
zalezy od mocy nadajnika i uksztaltowania terenu.

W poblizu nadajnika odbiér jest mozliwy przy zastosowaniu pokojowej
anteny telewizyjnej. Zwraca sie jednak uwage na to, ze jedynie wlasciwa
zewnetrzna antena zapewnia stabilny obraz o wysokiej jakoéci, a prawi-
dlowa instalacja anteny ogranicza w znacznym stopniu wplyw zaklécer:
zewnetrznych.

Wyb6ér typu anteny oraz zainstalowanie, nalezy powierzyé kwalifiko-
wanym fachowcom.

2. 3. Gmiazdo antenowe

Odbiornik jest wyposazony w podwéjne gniazdo antenowe, dajgc moz-
liwo$§é uzyskania majlepszych warunkéw odbioru przy réznych odleglos-
ciach stacji nadawczej od odbiornika.
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Antene podlgcza sie do gniazda Y ,,odbér daleki” przy duzych odleglos-
- ciach od nadajnika. Jezeli odbiornik znajduje sie blisko od stacji nadawczej
i nastepuje przekontrastowanie obrazu (ciemme partie obrazu catkowicie
czarne, pogorszona synechronizacja i siychac¢ silny warkot), nalezy wilozyé
wtyczke antenowg do gniazda ,odbiér bliski”, a do gniazda ,odbiér
daleki” wlozyé dolaczong do odbiornika wtyczke z opornikiem. Gniazda
,;odbiér daleki” i ,,odbiér bliski” przewidziane sg do przewodu antenowego
o rezystancji 240--300 Q.

2. 4. Kolejnos§é czynnoéci przy wiaczaniu odbiornika

1. Ustawié¢ przelgcznik kanaléw w polozenie odpowiadajgce odbieranej
stacji.

2. Wilgczyé zasilanie odbiornika klawiszem ,sie¢”.

3. Po pojawieniu sie obrazu nma ekranie kineskopu ustawi¢ kontrast.

4. Galkg dostrojenia dostroié odbiornik do odbieranej stacji.

5. Ustawié¢ sile glosu i barwe dZwieku tak, aby uzyskaé subiektywnie
najprzyjemniejszy odbior dzwieku.

Uwaga. Wskazane jest wigczenie odbiornika co najmniej na 5 minut przed
rozpoczeciem programu i nieregulowanie w tym czasie.

2. 5. Dzialanie organéw regulacji

Rozmieszczenie organéw regulacji pokazano na rysunkach znajdujgcych
sie na wkladce. !

2. 5. 1. Wylaeznik sieci

Wilaczanie i wylgczanie odbiornika powinno sie odbywaé tylko przez
naci$niecie czerwonego klawisza ,,sieé”.

2. 5. 2. Przelacznik kanalow

Przelgcznik kanaléw ma 12 pozyeji, ktérych kolejno$é opisana jest na
galce przelgcznika. Zgdany kanal telewizyjny wybiera sie przekrecajgc
galke przelgcznika kanaléw w prawo tak, aby odpowiedni dla stacji
numer na galce znaldzl sie naprzeciw wskaznika kanaléw.

Kazdej pozycji przelgcznika kanaléw odpowiada kolejno kanal tele-
wizyjnej stacji nadawczej nadajgcej program w pasmie I-—III. Wiekszos§¢
stacji nadawczych ma oprécz kanaléw gléwnych jeden lub kilka kanalow
retransmisyjnych, na ktérych stacje gléwne madajg te same programy, co
na kanalach gléwnych. Stacje retransmisyjne malej mocy (tzw. przemien-
niki) sg instalowane na obszarze i w zasiegu stacji gléwnych tam, gdzie
uksztaltowanie terenu nie pozwala na bezposredni odbiér z anteny na-
dawczej.



W zamieszczonych za tekstem instrukcji tabelach przedstawiono tele-
wizyjne stacje nadawcze oraz nalezgce do nich retransmisyjne stacje matej

Po ustawieniu przelgcznika ka-
naléw w odpowiedniej pozycji, gal-
kg dostrojenia dostraja sie odbior-
nik dokladnie do odbioru wizji i
fonii. Prawidlowe ustawienie orga-
néw regulacji tak, aby odbierany
obraz byl ostry, kontrastowy i czy-
sty, a dzwiek bez znieksztalcen,
nalezy przeprowadzi¢ w czasie emi-
towania przez stacje nadawczg
obrazu kontrolnego (rys. 1).

Po ustawieniu kontrastu moze
zaj§¢ konieczno$é¢ skorygowania do-
strojenia. Przy odbiorze progra-
mu telewizyjnego ustawienia organéw regulacji nalezy dokonaé zgodnie
Z powyzszym opisem, oceniajac subiektywnie jako§é obrazu i dzwieku.

Rys. 1 — Obraz prawidiowy,

2. 5. 4. Regulacja sily glosu

Obrét galki ,sila glosu” w kierunku zgodnym 2z ruchem wskazéwek
zegara powoduje zwigkszenie natezenia diwieku.

2. 5. 5. Jaskrawosé

Obrét gatki jaskrawodci w pra-
wo powoduje wzrost jaskrawosdci
obrazu. Ogladanie obrazu przy zbyt
duzej jaskrawosci jest meczace dla
wzroku, a takze powoduje wczes-
niejsze zuzycie lampy kineskopo-
wej. W przypadku gdy obraz jest
zbyt jaskrawy (rys. 2), nalezy gatke
jaskrawoséci przekrecié w lewo, do
Rys. 2 — Obraz zbyt jaskrawy. uzyskania prawidlowego obrazu.

2. 5. 6. Kontrast

Obrét galki kontrastu w prawo powoduje zwiekszenie kontrastowoseci
obrazu, obrét w lewo — zmniejszenie kontrastowosei (rys. 3 i rys. 4).
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Rys. 3 — Obraz przekontrastowany. Rys. 4 — Obraz za malo kontrastowy.

Galke nalezy ustawié tak, aby czarne elementy obrazu w stosunku do
elementéw bialych nie byly zbytnio uwydatnione oraz aby obraz zawieral
odcienie posrednie miedzy biela a czernig.

W czasie transmisji, np. z teatru lub z pleneru, nie mozna nieraz uzyskaé
dobrego kontrastu na skutek zlego oéwietlenia sceny. Podobnie nie jest moz-
liwe uzyskanie wlasciwego kontrastu przy odbiorze ciemnych partii z te-
lekina. Wlaéciwe, przyjemne dla oka ustawienie kontrastu mozna uzyskaé
przy odbiorze sygnalu kontrolnego lub przy nadawaniu programéw ze stu-
dia.

Gdy kontrastowoéé odbieranego obrazu jest za duza lub za mala, mogg
wystgpié zaklécenia w synchronizacji. Jezeli sygnal z anteny jest za silny,
to obraz moze byé przekontrastowany, a regulacja galka kontrastu nie do-
prowadzi do uzyskania prawidlowego obrazu. Nalezy wiedy wtyczke ante-
nowsg przelozyé do gniazdka ,odbiér bliski”, do gniazdka ,,odbiér daleki”
wlozyé wtyczke z opornikiem, a gatkami kontrastu oraz jaskrawosci ustawié
wladciwy obraz.

2.5.7. Synchronizacja pozioma

Odbiornik ma  automatyczny
uklad synchronizacji poziomej, za-
pewniajacy poprawng synchroniza-
cje linii w calym okresie eksploata-
cji odbiornika. W przypadku zerwa-
nia synchronizacji poziomej (co
objawia si¢ w postaci skoénych pa-
sk6éw) (rys. 5), nalezy uzyskaé syn-
chronizacje przez szybki obrét i
powr6t w poprzednie polozenie gal-
ki dostrojenia odbiornika lub prze-
1aczenie przelgcznika kanaléw na
Rys. 5 — Zle ustawiona synchromizacja inny kanal i powr6t na kanal wlasci-

pozioma. wy. W przypadku czestych zanikéw
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synchronizacji linii, nalezy zwrécié sie¢ do placéwki naprawcezej o usuniecie
usterki i wlasciwe wyregulowanie ukladu automatycznej synchronizacji linii.

2. 6. Zaklécenia w odbiorze telewizyjnym

Czesto poziom zaklécen odbieranych przez anteng wraz z uzytecznym sy-
gnalem powoduje pogorszenie jakoéci odbioru lub wreoz go uniemozliwia.
Zrédlem tych zaklécern moga byé:

a) nie zabezpieczone systemy zaplonowe silnikéw spalinowych, silniki ele-
ktryczne itp. (rys. 6),

Rys. 6 — Wplyvw zakloécefi przemyslowych na odbiér telewizyjny.

b) wielokrotne odbicie sygnalu uzytecznego od sasiednich budynkéw, kon-
strukeji stalowych, goér itp. lub niewlasciwa instalacja antenowa (rys. 7),

Rys. 7 — Odbicia sygnatu telewizyjnego.



¢) zaklécenia wywolane przez silny sgsiedni nadajnik UHF, aparaty rent-
genowskie, diatermie mjkrofalowe itp. (rys. 8).

Rys. 8 — Wplyw zaklGcen czestotliwoéci radiowej na odbiér telewizyjny.

Niejednokrotnie jest wrecz niemozliwe calkowite wyeliminowanie tych
zaklécen z odbioru. Wlasciwa antena oraz poprawna jej instalacja jest
w tym przypadku najwazniejszym czynnikiem ograniczajacym poziom za-
kldcen.



Stacje nadawcze programu I

Tabela 1
Kanat
Lp Miejscowosé stacji Kanal stacjl retransmisyjne)
<2 giéwne) | kanat l miejscowosé
1 2 3 4 f 5
1 | Bialystok 8 9 Lubawa
11 Mragowo
3 12 Nowe Miasto
2 | Bydgoszcz 1 — S
3 | Gaarisk 10 3 | Gdarisk, Gdynia
4 | Gizycko — o
5 | Katowice 8 3 | Wista
6 | Kielce - —
7 | Koszalin — —
8 | Krakéw 10 2 Krynica-Jaworzyn
10 Krynica-Géra Parkowa
6 Nowy Sgcz
3 Piwniczna
7 Przemy$l, Rabka, Rzepedz
3 Szczawnica
12 Zakopane, Zywiec
9 | Lublin 9 - .
10 | L6dZ s 11 Tomaszéw Mazowiecki
—_ —_— |
11 | Olsztyn 6 — —
12 | Opole 10 — _ |
13 | Poznan 9 11 Czarnk6éw, Turek i
2 Kalisz
5 Konin
7 Pila
14 | Rzeszéw 12 — —
15 | Szczecin 12 10 Miedzyzdroje
3 Slupsk
16 | Warszawa 2 3 Plock
11 Radom
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cd. tabeli i

2

5

17

Wroclaw

Zgorzelec

Zielona Goéra

Duszniki, Jezéw Sudecki
Dzialoszyn, Kamienna Géra, Ku-
dowa-Kulin

Gluszyce

Klodzko

Kudowa-Géra Parkowa,

Nowa Ruda, Wojcieszé6w
Kowary, Luban Slgski, Swiera-
déw, Walbrzych

Leéna




Stacje nadawcze programu II — istniejace i planowane

Tabela 2
Lp. Miejscowo§é ' Kanat Rodzaj polaryzacji
1 Biatystok 4 pionowa
2 Bydgoszcz 12 pionowa
3 Gdarnsk 3 pionowa
4 Katowice 6 pionowa
5 Kielce 5 pionowa
6 Koszalin 11 pionowa
7 Krakéw 2 pionowa
8 Lublin 4 pionowa
9 Lo6dz 10 pionowa
10 Olsztyn 6 pionowa
11 Opole 10 pionowa
12 Poznan 11 pionowa
13 Rzeszéw 7 pionowa
14 Szczecin pionowa
15 Warszawa 11 pionowa
16 Wroctaw 2 pionowa
17 Zielona Goéra 10 pionowa

Uwaga: maksymalny zasieg stacji programu II nie przekracza 30 km, a nie-

jednokrotnie jest mniejszy.
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