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Przed uzytkowaniem telewizora konieczne jest dokladne zapoznanie si¢
z niniejszg instrukcja obslugi. W czasie eksploatacji nalezy przestrzegac
wskazowek zawartych w instrukcji.

Odbiornik telewizyjny nalezy zarejestrowaé¢ w najblizszym urze¢dzie po-

cztowym w ciggu czternastu dni od chwili zakupienia.

Na zyczenie klienta placowki ZURIT dokonujg fachowej instalacji telewi-

zora.

Konserwacja oraz naprawy gwarancyjne przeprowadzajg stacje obslugi te-

lewizyjnej (SOT) podlegle Zakladom Ustug Radiotechnicznych i Telewi-

-zyjnych oraz upowaznione punkty naprawy podlegte CRS ..Samopomoc

Chiopska”. Adresy tych placowek, znajdujacych si¢ najblizej miejsca za-

mieszkania klienta, podaje punkt sprzedazy. Naprawa odbiornika przez

osobg nieupowazniong powoduje uniewaznienie gwarancji.

., Neptun” 221A jest nowoczesnym odbiornikiem superheterodynowym
y:kyponiouym w podzespoty, pozwalajace na znaczne uproszczenie obstugi.
jak: '

— glowica zintegrowana, umozliwiajaca odbiér programu telewizyjnego na
dowolnie wybranym kanale w pasmach I, II. III, IV i V wedlug standardu
OIRT

~ 3-segmentowy (klawiszowy) zesp6t wybierania programéw, umozliwia-
jacy ,.zapamigtanie™ trzech dowolnych kanalow — programéw TV.

Odbiornik jest przystosowany do zasilania z sieci pradu zmiennego 220 V.

50 Hz. Dopuszcza si¢ wahania napigcia sieci w granicach 198-231 V.

Praca odbiornika bez sygnatu telewizyjnego jest niewskazana, gdyz przy-

spiesza to zuzycie odbiornika, a nawet moze spowodowac uszkodzenie wy-

nikajace z przecigzenia’lamp elektronowych.

W wypadku uszkodzenia nie wolno wiaczaé odbiornika, np. nie wolno od-

biera¢ fonii wtedy, gdy w uszkodzonym odbiorniku brak jest obrazu.

URUCHOMIENIE I OBSLUGA ODBIORNIKA

Odbiornik powinien by¢ ustawiony w miejscu umozliwiajgcym swobodny
przeplyw powietrza. Nie nalezy ustawiac odbiornika w poblizu Zrdel cicpla
(piece, grzejniki) lub w pomieszczeniach wilgotnych. Podczas pracy od-
biornik nie moze by¢ przykryty zadnymi tkaninami: nie wolno tez ustawiaé
na nim przedmiotéw, ktore moga przystaniaé otwory wentylacyjne.

W miejscu ustawienia odbiornika swiatlo nie powinno padaé na oczy wi-
dzow, jak rowniez na ekran. Ogladanie programu moze byé meczace lub
wreez szkodliwe dla wzroku, jezeli w pomieszczeniu jest zbyt jasno lub cal-
kowicie ciemno. W czasie ogladania programéw wieczorem najlepie;j jest
uzywac niezbyt silnego oswietlenia. np. lampki nocne;j.

Odbiornik telewizyjny, jak kazde urzgdzenie zasilane z sieci energetyczne;j,
stanowi potencjaine niebezpicczefistwo porazenia pradem elektrycznym,

dlatego pozostawiajac odbiornik bez dozoru oseb dorostveh. zalecu sic wy
laczenie z sieci sznura sieciowego odbiornika. W przypadku stosowan
w mieszkaniach bezpiccznikéw wigkszych niz 6 A, po zakofczeniu pro
gramu i wylaczeniu odbiornika wylgcznikiem sieciowym, nalezy kazdora
zowo odigczy¢ sznur siecciowy z gniazda sieciowego.

Nie nalezy zezwala¢ dzieciom na manipulacj¢ przy telewizorze i na <.mo
dzielng obsluge odbiornika.

Manipulowanie wewnatrz odbiornika przez osoby bez odpowiednich kwali-
fikacji jest niedopuszczalne ze wzglgdu na wysokie napigcie wystepirjgce na
niektorych podzespolach odbiomika oraz z uwagi na skomplhkowany
ukiad

Jezeli wtyczka znajduje si¢ w gniezdzie sieciowym, bezpiccznik i inne ele
menty mogg by¢ pod pelnym napigciem sieci 220 V, dlatego nie wolno ich
dotykac ani uzytkowaé odbiornika przy zdjgte] Sciance tylnej. Wktadanic
przez otwory wentylacyjne jakichkolwick przedmiotow do wnetrza odbior
nika grozi porazeniem i moze spowodowa¢é zniszczenie odbiornika,

Wszelkie zakiocenia w pracy odbiornika, mie dajgce sig zlikwidowac za po-
moca zewnetrznej regulacyi. powinny by¢ usuwane przez wykwalifikowana
obstuge ‘techniczng

ZAINSTALOWANIE ANTENY

Antena zewn¢trzna

Przy prawidlowej zewngtrznej instalacji antenowej odbiornik telewizyjny
zapewnia odbior pierwszego programu telewizyjnego do okoto 100 km od
nadajnika. Odleglps¢ ta moze byé wigksza lub mniejsza, w zaleznosci od
mocy nadajnika i uksztaltowania terenu. Od instalacji amtenowej zalezy
w znacznym stopniu stabilno$¢ oraz jakos$¢ obrazu.

Przy odbiorze dwoch programow TV zaleca si¢ uzywanie zestawu dwoch
anten z tzw. ,,zwrotnicg antenow3"’, ktéra umozliwia uzycie jednego kabla.
Kazda z anten powinna by¢ skierowana na wiasciwg stacjg. Szkic takiej in-
stalacji antenowej przedstawiono narys. 1i 2. Prawidiowa instalacja anteny
zewngtrznej ogranicza w znacznym stopniu wplyw zaklécen i zapewnia

dobry odbior. Wybor typu anteny oraz zainstalowanie nalezy powierzy¢ fa-
chowcom.
Antena wewnefrzna

‘'Anténa wewngtrzna, skladajaca sig z 2 pretow teleskopowych, umozliwia

odbiér programu telewizyjnego w bliskim zasi¢gu nadajnika.

Aby ustawi¢ anteng wewngtrzng, nalezy:

~ wysungé ramiona anteny z obudowy odbiornika oraz rozchyli¢ je tak, aby
utworzyly literg V, ;
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I ~ antena na pasmo [II-V, 2 - antena na pasmo I-11.
3 ~ zwrotmica antenowa do polgczenia dwoch anten.
4 - przewéd symetryczny typu PSL-300 lub PSD-300.
5 - wiyk do gniazda antenowego odbiornika, 6 - symetryzator
antenowy typu SA/I-IV. 7 - przewdd koncentryczny
typu WL-75 lub WD-75

- wlozy¢€ wtyk anteny wewnetrznej do wjbmnego gniazda antenowego opi-

w rozdziale ,,Gniazdo antenowe”,

-_“-xaeniu odbiornika i dostrojeniu si¢ do danej stacji, jak podano w
rozdziale ,,3-segmentowy (klawiszowy) zesp6t wybierania programow”,
nalezy dobra¢ dlugosé, kat rozwarcia oraz kierunek ustawienia ramion
anteny tak, aby otrzymac optymalny obraz oraz dzwigk,

~ po optymalnym ustawieniu anteny nalezy skorygowac dostrojenie od-
biornika do stacii.

GNIAZDA ANTENOWE

Odbiornik telewizyjny ma dwa gniazda antenowe: na pasmo I, ITi I11, tzn.
do odbioru na kanatach 1 + 12 oraz na pasmo IV i V, tzn. do odbioru na ka-
aﬂach 21 +60.

mazda antenowe s3 przewidziane do wodu antenowego o rezystancji
240+300 Q. P - v

KOLEJNOSC CZYNNOSCI PODCZAS WEACZANIA
ODBIORNIKA

1. Wecisnaé klawisz wybierania programéw, nastgpnie podniesc go do géry,
ustawi¢ przelgcznik zakresow na pasmo, w ktérym znajduje si¢ odbie-
ranastacja oraz wskaznik dostrojenia ustawi¢ w poblizu odbieranego ka-
nalu.

2. Wigezyé zasilanie odbiornika pokretlem potencjometru oznaczonym
symbolem ,,sie¢” ~_.

3. Ustawi¢ pokregtio jaskrawosci oznaczone symbolem srodkowe
polozenie. Po zaswieceniu sig ekranu kineskopu ustawié pokretio kon-
trastu w prawo, a silg glosu w srodkowe polozenie.

4. Pokretiem dostrojenia w zespole programujgcym dostroi¢ odbiornik do
odbierane;j stacji tak, aby uzyska¢ najlepszy obraz i dZzwigk. a nastgpnie
wyregulowa¢ kontrast, jaskrawos¢ oraz silg glosu.

Uwaga. Wskazane jest wigczenie odbiornika na 3 + 5 minut przed rozpoczeciem programu i regulo-
wanie dopierq po tym czasie, czyli po rozgrzamu sig lamp odbiomnika




DZIALANIE ORGANOW REGULACH

Rozmieszczenie organéw regulacji pokazano na rysunkach znajdujacych
si¢ na wkladce.

Wylgcznik sieci

Odbiornik wigcza i wylacza si¢ tylko za pomocg gatki potencjometru ozna-
czonej symbolem sieci~.. Potencjometr jest sprzgzony z regulacja
sily glosu. Wigczenie uzyskuje sig przez przekrecenie galki potencjometru
w prawo, wylaczenie — przez przekrecenie gatki potencjometru w lewo.

3-segmentowy (klawiszowy) zespél wybierania programéw

Zespol programujacy wspdlpracuje z glowicg zintegrowang w zakresie od
I do V pasma. Zespél ma trzy przyciski klawiszowe, ktorymi mozna ustawi¢
trzy niezalezne stacje znajdujace si¢ w réznych lub w tych samych pasmach.
Po weisnigeiu jednego z trzech przyciskow nalezy odchyli¢ klawisz do gory,
ustawic¢ przelgcznik zakresow na wiasciwe pasmo dla danego kanatu (zob.
tabela). Nastgpnie pokretiem dostrojenia ustawi¢ wskaznik na odbierany
kanat i dostroic sig do stacji (zob. przykiad). Po dostrojeniu sig opusci¢ kla-
wisz.
Na obszarach, w ktorych odbiera si¢ dwie lub trzy stacje telewizyjne, opi-
sane operacje wykonuje sig na pozostalych przyciskach zespotu wybierania
rogramow.

ol wybierania programéw pozwala na ,,zapamigtanie” ustawionych

trzech kanaléw (programow) i szybkie ich wybieranie przez wcisnigcie od-

powiedniego przycisku. Raz ustawiony prawidlowo kanal odbieranej stacji
telewizyjnej pozwala na wielokrotne wigczanie jej bez ponownego dostro-
jenia.

Przyklad: Odbieranie na kanatach 3. 10, 21.

Ustawienie kanatu 3. Po wcisnigciu klawisza w zespole wybierania progra-
moéw odchyla sig go do gory. Z tablicy wynika, ze kanal 3 lezy w pasmie I i
11, a wigc przelacznik zakresow pasm ustawia si¢ w polozeniu skrajnym, w
pozycji ,,pasmo I-11". Nastgpnie pokrgtiem dostrojenia ustawia sig wskaz-
nik kanaléw w poblizu kanatu 3. Po dostrojeniu nalezy opusci¢ przycisk
(rys. 3).

Ustawienie kanatu 10. Wcisnigcie nastgpnego klawisza wylacza automaty-
cznie kanat 3 i pozwala po ww. operacjach ustawi¢ kanal 10. W zwigzku z
tym, ze kanal 10 wedlug tablicy I lezy w pasmie III, przelgcznik kanalow
(pasm) nalezy ustawi¢ w pozycji srodkowej, w polozeniu ,,pasmo III".
Wskaznik kanaléw powinien by¢ w polozeniu bliskim kanatu 10.

Ustawienie kanatu 21. Wciskajac trzeci klawisz, wylacza sig poprzednie ka-
naly, a po odchyleniu tego klawisza przelacznik zakresow (pasm) ustawia
si¢ w drugg skrajng pozygjg na pasmo IV-V, poniewaz zgodnie z tablica
kanal 21 lezy w tym pasmi& i obracajac pokrgtio dostrojenia ustawia sig
wskaznik kanaléw w poblizu kanatu 21.

Tak ustawiony zespot wybierania programow pozwala na szybkie wybiera
nie zagdane) stacji telewizyjnej bez potrzeby ponownego dostrojenia sig.
Przez wcisnigcie jednego z klawiszy odbiornik przestraja sig automatycznie
na odbior programu nadawanego w odpowiednim kanale 3, 10 lub 21.

Klawisz podniesiony do gory
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Podzial kanaléw w pasmach TV

Lp. Kanaly Pasmol
1 1-5 -1
2 6-12 I
3 obecnie 2141 V-V

docelowo do 60

Prawidlowoéé dostrojenia

Prawidlowe ustawienie pokrgtia dostrojenia przeprowadza sig przy obrazie
nieruchomym, jak np. obraz karty kontrolnej, spiker w czasie nadawania
dziennika TV lub plansza. Po dostrojeniu obraz powinien by¢ kontrastowy,
oostrych konturach i wyraznie widocznych szczegélach; pokretio dostroje-
nia ustawi¢ w takim potozeniu, w jakim wystepuje jednocze$nie ostry obraz
i najlepsza jakos¢ dzwigku (rys. 4).

Regulacja sily giosu

Obr6t galki , sita glosu™ oznaczonej symbolem 7w kierunku zgodnym
z ruchem wskazowek zegara powoduje zwigkszenie natgzenia diwigku.

Jaskrawosé

Obrét gatki jaskrawosci w prawo oznaczonej symbolem ﬁowodu je
wzrost jaskrawosci obrazu.

Ogladanie obrazu przy zbyt duzej jaskrawosci jest mgczgce dla wzroku, a
takze powoduje wezesniejsze zuzycie lampy kineskopowej. W przypadku,
gdy obraz jest zbyt jaskrawy (rys. 5) gatke jaskrawosci nalezy przekrecié w
lewo. Duza jaskrawos¢ powoduje brak ostrosci obrazu i zanik szczeg6iéw.




Kontrast

Obrét galki kontrastu w prawo oznaczonej symbolenf:' powoduje zwig-
kszenie kontrastu obrazu, obrét w lewo — zmniejszenie kontrastu (rys. 6
i 7). Galkg nalezy ustawi¢ tak, aby czarne elementy obrazu w stosunku do
elementow bialych nie byly zbytnio uwydatnione oraz aby obraz zawieral
odcienie posrednie migdzy bielg a czernig. Kontrast obrazu zaleca sig usta-
wié przy nadawaniu programu ze studia. Zwraca si¢ uwagg, Ze w czasie na-
dawania programu kolorowego w odbiorniku czarno-bialym wyst¢pujg
drobne czarne punkty na cafej powierzchni obrazu oraz nieco mniejszy
kontrast obrazu. Gdy kontrast odbieranego obrazu jest zbyt duzy, moga
wystapi¢ zaklocenia w synchronizacji i dZzwigku.

Synchronizacja pozioma

AT AR LAY ¢S, it o e

Rys. 8: Zle ustawiona synchronizacjs p

Odbiornik ma automatyczny uklad synchronizacji poziomej, zapewniajacy
poprawng synchronizacje linii w calym okresie eksploatacji odbiornika. W
przypadku zerwania synchronizacji poziomej (skosne paski — rys. 8) nalezy
uzyskaé synchronizacj¢ przez przelaczenie przyciskéw zespolu programu-
jacego. W przypadku czgstych zanikéw synchronizacji linii placowka na-
prawcza powinna usungg¢ usterki i wlasciwie wyregulowaé uklad automaty-
cznej synchronizacji linii.

r

ZAKLOCENIA W ODBIORZE TELEWIZYINYM

Duzy poziom zaki6cen odbieranych przez anteng wraz z uzytecznym sygna-

lem powoduje pogorszenie jakosci obrazu lub wrecz uniemozliwia odbidr.

Zakl6cenia te mogg by¢ wywoltywane przez:

a) nie zabezpieczone systemy zaplonowe silnikéw spalinowych, silniki
elektryczne itp. (rys. 9),

b) wielokrotne odbicie sygnatu uzytecznego od sasiednich budynkéw, kon-
strukcji stalowych, gor itp. lub niewlasciwe instalacje antenowe (rys. 10),

c) silny sasiedni nadajnik UHF, aparaty rentgenowskie, diatermie mikrofa-

lowe itp. (rys. 11).

Niejednokrotnie catkowite wyeliminowame zakl6ceri z odbioru jest nie-

mozliwe.

Wiasciwa antena oraz poprawna jej instalacja jest w tym wypadku najwaz-

niejszym czynnikiem ograniczajacym poziom zaklécen.

Rys. 11. Wplyw zaklices czestotliwoici mdiowej na odbior telewizyjny




Zakiécenia wywolane przesterowaniem odbiornika

Jezeli odbiornik telewizyjny zostanie zainstalowany blisko stacji nadawczej
(obszar silnego sygnalu) i okaze sig, ze kontrast odbieranego obrazu jest za
duzy (rys. 12) lub nastapi zakiécenie synchronizacji OT, nalezy:

— korzysta¢ wylacznie z anteny pokojowej (np. dipol typu ., V"), ustawiajac
odpowiednio kierunek anteny oraz dtugos¢ jej ramion. a odpowiedni
kontrast obrazu regulowac¢ za pomocy pokretia kontrastu,

~ wwypadku korzystania z anteny zewn¢trznej indywidualnej lub zbiorcze)
wykonaé¢ oporowy tlumik sygnalu (1-+10) wg schematu podanego
narys. 13.

Uklad tlumika nalezy wilaczyé migdzy zakoriczenie kabla od anteny a

wejscie antenowe odbiornika (rys. 14). 5

- g ttumi ‘ I ke oo
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Rys. 14. Sposéb wigczania Sumika op g

W konstrukcji thumika stosowac rezystory o mocy 0,125 W lub 0,25 W.
Tlumik mozna umiesci¢ w malym pudetku polistyrenowym lub w przy-
padku stosowania kabla koncentrycznego w obudowie symetryzatora.

Zakiocenie tla obrazu powstajgce podczas pracy z siecig asynchroniczng

Wspélpraca TVP z Interwizjq lub Eurowizja spowodowala koniecznosé sy-
nchronizacji ukladéw odchylania pionowego w nadajnikach za pomocg
kwarcu dokladnie na czgstotliwosci 50 Hz, zamiast dotychezas stosowane;j
synchronizacji za pomocg napigcia sieci zasilajgcej. W zwigzku z tym, gdy
czgstotliwo$é sieci u uzytkownika bgdzie miata réznice w stosunku do czg-
stotliwosci kwarcowej nadajnika TV (50 Hz) . na ekranie odbiornika tele-
wizyjnego mogg wystapi¢ stabo widoczne smugi w tle obrazu oraz niezna-
czne wykrzywienie linii pionowych, poruszajacych sig z géry na dét lub od-
wrotnie. Zjawisko to jest dopuszczalne, jeshi nie przeszkadza w normalnym
odbiorze programu, natomiast silnie wyst¢pujace zaklécenia $wiadezg o
niewlasciwej pracy odbiornika lub stacji nadawczej. Oceng jakosci odbioru
i decyzjg o ewentualnej naprawie odbiornika mogg przeprowadzi¢ upraw-
nione do tego punkty serwisowe.

NAGRYWANIE NA MAGNETOFON

Odbiornik umozliwia wylacznie nagrywanie na magnetofon. Wtyk z ma-
gnetofonu nalezy woéwczas podiaczyé do gniazda magnetofonowego w od-
biorniku telewizyjnym. Potencjometr regulaciji sity glosu w odbiorniku te-
lewizy jnym nalezy ustawié w potozenie zapewniajace $rednie natezenie od-
bieranego dzwigku. Wiasciwe wysterowanie magnetofonu trzeba wyregu-
lowaé potencjometrem ,,poziom nagrywania” zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w instrukcji danego magnetofonu.

- WYLACZANIE ODBIORNIKA

Odbiornik wylgcza sig przekrecajac w lewo gatke potencjometru oznaczong
symbolem ,,sie€” ~. sprzgzong z pokretiem regulacii sily glosu.

Przed wylgczeniem odbiornika pokretia regulacja jaskrawoéci i kontrastu
powinny znajdowac si¢ w polozeniu normalnej pracy odbiornika (nie na-
lezy ich skraca¢ w lewo na minimum jasnosci i kontrastu), co zapewnia
optymalne warunki wygaszania kineskopu. W mocno zaciemnionym po-
koju po wytaczeniu odbiornika moze byé widoczna na ekranie staba, niere-
gularna poswiata o jaskrawosci znacznie mniejsze j niz jaskrawos$é w pracu-
jacym odbiorniku. Po§wiata ta moze utrzymywaé si¢ przez kilkadziesiat se-
kund; jest to zjawisko normalne, technicznie uzasadnione i nie majgce
wplywu na pracg odbiornika ani na zywotno$é jego czgsci, a w szczegéInosci
kineskopu.

Uwaga. Dokonywanic wszelkich preerobek spragtu we wlasnym zakresic jest niedozwolone gdy? nic
tylko powoduje utratg uprawnieht gwarancyjnych. ale moze by¢ przyczyny pogorszenia warunkow
bezpieczensiwa eksploatacyjnego 1 spowodowaé uszkodzenic ciala lub smicr¢

Odbiomik jest wykonany zgodme z wymaganiami przepisow | dokumentac)i normalizacyjne w2a-
kresie bezpieczefistwa

Uzytkownikowi nie groz porazenie pradem pod warunkiem przestrzegania zakcen podanych w m-

e jsze ) instrukeji
Informacji wyjasniajacych, na ktérych kanalach mozliwy jest odbior tele-

wizyjny w miejscu nzytkowania odbiornika, udzielajg placowki ZURIT
oraz punkty sprzedazy odbiornikow telewizyjnych.
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