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‘ 1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Uwagi wstgpne

Odbiornik telewizyjny jest jednym z najbardziej skompliko-
wanych i precyzyjnych urzadzeh domowych i z tego wzgledu
konieczne jest dokladne zapoznanie si¢ z jego instrukejg ob-
stugi. Przestrzeganie wskazéwek zawartych w instrukcji jest
zasadniczym warunkiem nienagannej pracy odbiornika.

Odbiornik telewizyjny nalezy zarejestrowaé w najblizszym
urzedzie pocztowym w terminie siedmiu dni od chwili zaku-
pienia.

Na zyczenie klienta placéwki ZURIT dokonujg fachowej in-
stalacji telewizora.

Konserwacje oraz naprawy gwarancyjne przeprowadzajg
SOT-y (Stacje Obstugi Telewizyjnej) podlegle Zakladom Ustug
Radiotechnicznych i Telewizyjnych oraz zweryfikowane punkty
naprawy podlegle CRS ,,Samopomoc Chlopska”, Adresy tych
placéwek, najblizsze miejsca zamieszkania klienta, podaje punkt
sprzedazy.

Naprawa odbiornika przez osobg nie upowazniong powoduje
uniewaznienie gwarancji.

Odbiornik telewizyjny jest nowoczesnym, 12-kanalowym od-
biornikiem superheterodynowym, umozliwiajgcym odbiér pro-
gramu na dowolnie wybranym kanale w pasmie I, II lub III
wg standardu OIRT. W wykonaniu z wmontowang glowicg
UHF na IV—V pasmo odbiornik umozliwia dodatkowo odbior
programo6w na kanalach 21—39 wg standardu OIRT.

Odbiornik jest przystosowany do zasilania z sieci pradu
zmiennego 220 V, 50 Hz, Dopuszcza si¢ wahania napiecia sieci
w granicach 198--231 V.




Niewskazana jest praca odbiornika bez sygnalu telewizyj-
nego, gdyz przyS$piesza to zuzycie odbiornika, a nawet moze
spowodowaé uszkodzenia wynikajgce z przecigzenia lamp elek-
tronowych.

1.2. Wyposazenie dodatkowe odbiornika ’

W sklad wyposazenia dodatkowego odbiornika wchodzi:
1 wiyk z opornikiem, 1 wtyk antenowy bez opornika, 2 wklad-
ki topikowe zwykle 1,6 A/250 V. Dodatkowo uzytkownik mo-
ze zakupi¢é komplet dlugich nézek, ktbére zamontowuje sie do
odbiornika po wykreceniu nozek krétkich. Eliminuje to za-
kup stolika pod odbiornik.

2. INSTRUKCJA OBSLUGI

2.1. Uruchomienie i obsluga odbiornika

Odbiornik nalezy ustawi¢ w miejscu zapewniajgcym swo-
bodny przeplyw powietrza. Odbiornika nie mozna przykrywac
podczas pracy zadnymi tkaninami ani ustawiaé na nim przed-
miotébw moggcych przysionié otwory wentylacyjne. Nie nalezy
ustawia¢ odbiornika w poblizu Zrodel ciepla (piece, grzejniki)
lub w pomieszczeniach wilgotnych. W miejscu ustawienia
§wiatlo nie powinno pada¢ na oczy widzéw, ani na ekran od-
biornika.

Oglgdanie programu moze byé meczgce lub wrecz szkodliwe
dla wzroku, jezeli w pomieszczeniu jest zbyt jasno lub caiko-
wicie ciemno. Swiatlo, najlepiej lampka nocna, powinno byé
ustawione tak, aby nie padalo na ekran odbiornika ani nie
razilo widzow.

Odbiornik telewizyjny — jak kazde urzadzenie zasilane z sie-
ci energetycznej — stanowi potencjalne niebezpieczenstwo pora-
zenia pradem elektrycznym, dlatego, pozostawiajgc odbiornik
bez dozoru osob dorostych, zaleca sie¢ wylgczenie z sieci sznura
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sieciowego odbiornika. Sznur nalezy odlaczyé kazdorazowo, je-
zeli zabezpieczenie sieci przekracza 6 A.

Nie nalezy zezwalaé dzieciom na manipulacje organami re-
gulacji i na samodzielng obsluge odbiornika ze wzgledéw bez-
pieczenstwa.

' Wszystkie wewnetrzne metalowe czeci odbiornika mogg byé
= pod napieciem sieci (220 V), dlatego przestrzega sie uzytkow-
nikéw przed dotykaniem tych czeSci przy wtyczce nie wyjetej

z gniazdka sieciowego.

Wkladanie przez otwory wentylacyjne jakichkolwiek przed-
miotéw do wnetrza odbiornika grozi porazeniem i moZe spo-
wodowaé zniszczenie odbiornika.

Wszelkie zakl6cenia w pracy odbiornika, nie dajgce sie usu-
naé za pomocyg zewnetrznych organéw regulacyjnych, powinny
by¢é usuwane przez wykwalifikowang obstuge techniczna.

Manipulowanie wewnatrz odbiornika przez osoby nie po-
siadajgce odpowiednich kwalifikacji jest niedopuszczalne ze
wzgledu na wysokie napiecie wystepujace w odbiorniku oraz
skomplikowany uklad odbiornika telewizyjneg.o.

Odbiornik jest wyposazony w bezpieczniki Bz51, ktérego wy-
miany mozna dokonaé po zdjeciu tylnej Scianki, W okresie
gwarancyjnym wymiany dokonujg technicy placéwek ZURIT
i CRS.

2.2. Zainstalowanie anteny

Przy prawidlowej zewnetrznej instalacji antenowej odbiornik
telewizyjny zapewnia odbiér programu telewizyjnego w odle-
gloSci do okolo 100 km od nadajnika. Odleglo$é ta zalezy od
mocy nadajnika i uksztaltowania terenu i moze byé ona wiek-
sza lub mniejsza.

W poblizu nadajnika odbiér jest mozliwy z pokojowg anteng
telewizyjng. Zwraca sie jednak uwage na to, ze jedynie pra-
widlowa zewnetrzna antena zapewnia stabilny obraz o wyso-
kiej jako$ci i tylko prawidlowa instalacja ogranicza w znacz-
nym stopniu wplyw zaklécen zewnetrznych.




Wybbr typu anteny oraz zainstalowanie nalezy powierzyé
kwalifikowanym fachowcom. Przy instalowaniu anteny jest ko-
nieczne zalozenie odgromnika, co jest szczegbélnie wazine poza
miastami lub przy instalowaniu anteny na duzych wysoko§-
ciach. Odgromnik musi byé uziemiony przewodem odgromo-

wym o przekroju nie mniejszym niz 3 mm?. .

2.3. Gniazdo antenowe

Odbiornik jest wyposazony w podwoéjne gniazdo antenowe
(zobacz rysunek na konicu instrukeji), dajgce mozliwo§é uzy-
skania najlepszych warunkéw odbioru przy réznych odleglo$-
ciach stacji nadawczej od odbiornika.

Antene podigcza sie do gniazda ,,0dbi6r daleki” przy duzych
odlegloSciach od nadajnika, za§ do gniazda ,,0dbi6r bliski” wte-
dy, gdy odbiornik znajduje si¢ blisko telewizyjnej stacji na-
dawczej. Gniazda te sg przewidziane do symetrycznego prze-
wodu antenowego o rezystancji 240—300 Q.

Na og6ét mozna korzystaé z wejécia bezposredniego; jezeli
jednak odbiornik znajduje sie bardzo blisko od stacji nadaw-
czej i nastepuje przekontrastowanie obrazu (ciemne partie ob-
razu calkowicie czarne, pogorszona synchronizacja i stychaé
silny warkot), wtedy nalezy wlozyé wtyczke antenowg do gnia-
zda ,,0dbi6ér bliski”, a wtyczke z opornikiem do gniazda ,,0d-
biér daleki”.

2.4. Kolejnos¢ czynnoSci przy wilaczaniu odbiornika

1. Ustawié przelgcznik kanaléw w polozenie odpowiadajace
odbieranej stacji.

2. Wigczyé zasilanie odbiornika klawiszem ,,sieé”.

3. Po pojawieniu sig¢ obrazu na ekranie kineskopu ustawi¢
kontrast.

4, Gatkg dostrojenia dostroi¢ odbiornik do odbieranej stacji.
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5. Ustawié¢ sile glosu i barwe dzwieku tak, aby uzyskaé naj-
przyjemniejszy subiektywny odbi6ér dzwigku.
U w a g a. W najczeSclej spotykanym u nas przypadku odbioru pro-
gramu na jednym kanale, czynnofci przy ponownym uruchomianiu
odbiornika sprowadzajg sie do wigczenla go 5 minut wczeSnlej przed
jacym sie rozpoczgé programem i nieregulowania odbiornika w tym
czasie.

2.5. Dzialanie organéw regulacji

Rozmieszczenie organéw regulacji pokazano na rysunkach
znajdujgcych si¢ na wkiadce.

2.5.1. Wylaeznik sieci

Wlgcezanie i wylgezanie odbiornika powinno sie odbywaé
tylko przez naci$niecie czerwonego klawisza ,,sieé”.

2.5 2. Przelgcznik kanalow

Przelgcznik kanaléw ma 12 pozycji, ktérych kolejno§é opi-
sana jest na galce przelacznika. Zgdany kanal telewizyjny wy-
biera sie przekrecajgc galke przelgcznika kanalébw w prawo,
tak aby odpowiedni dla stacji numer na galce znalazl sie na-
przeciw wskaZnika kanaléw.

Kazdej pozycji przelgcznika kanaléw odpowiada kolejno ka-
nal telewizyjnej stacji nadawczej nadajgcej program w pasmie
I—III. Wiekszo$é stacji nadawezych ma oprécz kanalow glow-
nych jeden lub kilka kanaléw retransmisyjnych, na ktérych
stacje gléwne nadaja te same programy co na kanalach giéw-
nych.

Stacje retransmisyjne matej mocy (tzw. przemienniki) sg in-
stalowane na obszarze i w zasiegu stacji giéwnych tam, gdzie
uksztaltowanie terenu nie pozwala na bezpoéredni odbiér z an-
teny nadawczej.

W zamieszczonej za tekstem instrukceji fabeli przedstawiéno
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telewizyjne stacje nadawcze oraz naleigce do nich retransmi-
syjne stacje malej mocy.

2.5.3. Dostrojenie

Po ustawieniu przelgeznika kanaléw w odpowiedniej pozycj‘
galtkg dostrojenia dostraja sie dokladnie odbiornik do odbiord
wizji i fonii.

Przy odbiorze programu telewizyjnego nalezy ustawié gatke
dostrojenia w pozycji, przy ktérej odbierany obraz jest ostry,
kontrastowy i czysty, a dzwiek bez znieksztalcen. Po ustawie-
niu kontrastu moze zaj$é konieczno$é skorygowania dostrojenia.

2,5.4. Regulacja sily glosu

Obr6t galki ,sila glosu” w kierunku zgodnym 2z ruchem
wskazéwek zegara powoduje zwiekszenie natezenia diwieku.

2.5.5. Jaskrawosé

Obr6t galki jaskrawo$é w prawo powoduje wzrost jaskra-
woseci obrazu. Ogladanie obrazu przy zbyt duzej jaskrawosci
jest meczgce dla wzroku, a takze powoduje wezeSniejsze zuzy-
cie lampy kineskopowej.

2.5.6 Kontrast

Obr6t galki kontrastu w prawo powoduje zwiekszenie kon-
trastowos$ci obrazu, obrét w lewo — zmniejszenie kontrasto-
wosci.

Galke nalezy ustawié tak, aby czarne elementy obrazu w sto-
sunku do bialych elementéw nie byly zbytnio uwydatnione
oraz aby obraz zawieral odcienie posrednie miedzy bielg
a czernig.

W czasie transmisji np. z teatru lub z pleneru nie mozna
nieraz uzyskaé dobrego kontrastu na skutek zlego os$wietlenia




sceny. Podobnie nie jest mozliwe uzyskanie wlasciwego kon-
trastu przy odbiorze ciemnych partii z telekina,

Gdy kontrastowo$§é odbieranego obrazu jest za duza lub za
mala, mogg wystapi¢ zaklécenia w synchronizacji. Jezeli syg-
nal z anteny jest za silny, to obraz moze byé przekontrasto-

ny, a regulacja galtkg kontrastu nie doprowadzi do uzyska-
nia prawidlowego obrazu. Nalezy wtedy wtyczke antenowa
przelozy¢é do gniazdka ,,0dbiér bliski” i gatkami kontrastu oraz
jaskrawosci ustawié¢ wlasciwy obraz.

2.5.7. Synchronizacja pozioma

Brak synchronizacji poziomej objawia si¢ bgdz jako przesu-
wanie si¢ obrazu w lewo lub w prawo, badz jako szereg uko$-
nych lub poziomych czarno-bialych paséw. W tych przypadkach
nalezy galka dostrojenia skorygowaé dostrojenie kanalu., Do-
brze wyposrodkowane ustawienie pozwala na odbiér bez ko-
niecznosci regulacji przez dlugi okres czasu.

2.6. Zaklocenia w odbiorze telewizyjnym

Czesto poziom zaklécen odbieranych przez antenge wraz
z uzytecznym sygnalem powoduje pogorszenie jako§ci odbioru
lub wreez go uniemozliwia. Zrédla tych zakl6een sa dwojakie-
go rodzaju:

a) nie zabezpieczone systemy zaplonowe silnikéw spalinowych,
silniki elektryczne, aparaty rentgenowskie, diatermia ultra-
krotkofalowa itp.,

b) wielokrotne odbicie sygnalu uzytecznego od sgsiednich bu-
dynkéw, konstrukeji stalowych, goér itp.

Niejednokrotnie jest wrecz niemozliwe calkowite wyelimino-
wanie tych zakl6cen z odbioru. Wilasciwa antena oraz popraw-
na jej instalacja jest w tym przypadku najwazniejszym czynni-
kiem ograniczajgcym poziom zaklécen, Ilustracje zaklocen, ja-
kie moga pojawié sie na ekranie odbiornika, przedstawiono
w zalgczonej ksigzeczce.




s Kanat Kanal stacji retransmisyjnej
Lp. Miejscowosé stacji
gléwnej kanal miejscowosé
9 Lubawa
1 | Bialystok 8 11 Mragowo
12 Nowe Miasto
2 | Bydgoszcz 1 —_ —_—
3 | Gdassk 10 3 Gdansk, Gdynia
4 | Gizycko 9 — —
5 | Katowice 8 3 Wista
6 | Kielce 3 — -
7 | Koszalin 8 — —
8 | Krakéw 10 2 Krynica-Jaworzyn
10 Krynica-Goéra Park.
6 Nowy Sacz
1 Piwniczna
o Przemysl, Rabka
Rzepedz
3 Szczawnica
12 Zakopane, Zywiec
9 |Lublin 9 - o
10 | L6dz 1 11 Tomaszéw Mazow.
11 | Olsztyn 6 - o
12 | Opole 10 - -—




Kanatl stacji retransmisyjnej

Kanai
Lp. Miejscowosé stacji
gléwnej kanat miejscowo$é
13 Poznan 9 11 Czarnkéw, Turek
= Kalisz
5 Konin
T Pita
14 | Rzeszéw 12 — —_—
15 | Szczecin 12 10 Migdzyzdroje
3 Stupsk
16 | Warszawa 2 3 Plock
11 Radom
17 Wroclaw 12 10 Duszniki, Jezéw
Sudecki
3 Dzialoszyn,
Kamienna Géra,
Kudowa-Kulin
Gluszyce
8 Klodzko
7 Kudowa-Géra Par-
kowa, Nowa Ruda,
Wojcieszéw
9 Kowary, Luban SI.
Swieradéw,
Walbrzych
6 Leéna
18 | Zgorzelec 11 —_ —
19 Zielona Géra 3 - —
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